 BEDIENUNGSANLEITUNG
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Diese Bedlenungsanleltung enthait wertvalle und wichtige
 Informationen. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einsatz
. des Gerates und beachten Sle die gegebenen Hinwelse fiir
elne gute und sachere Arbelt -

Bewahren Sle die Anleitung sorgfaltig auf. Jeder Benutzer

- dieses Pfluges muB sich vor Arbeitsheginn mit dem Inhait
_ dleser Bed:enungsanleltung vertraut machen

o Inhallsangabe

S!cherheilsanwelsungen..........-........- ..................... S. 1
Wartungshinweise.... : w S 3
An- und Abbau an den Traktor ..... I T
Elnsatz des Pfluges.............. veemesressrintarsrstenissasence e D
- Zugatztelle.....isceienesissssisanssisssna w S. 7
- Werksvertretungen u. Auslleferungsiiger............. S. 11

AGRARTECHNIK

NIEMEYER Agrartechnik GmbH !
Heinrich-Niemeyer-Strafte 62 :
'D-48477 Hurslei-Riesenbeck

< Tel 05454/910191
" Fax: 05454/510282 .
E-mail: n.struck@niemeyerweb.de

TD 216 / Sept. 90




- —/

Jede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abbildung, Pos. A).
Auf diesem Schild sind Maschiren-Type und Maschinen-Nummer angegeben.

Diese Angaben milssen fiir jeden Kundendienstfall oder fir die Nachbestellung
von Ersatzteilen mitgeteiit werden.

Each machine is provided with a serial plate (see Fig., pes. A) which contains the
details about Model and Serial No.

These detalls must be quoted for service or when ordering spare parts.

Chaque machine est munie d'une plaque d’identification (ver Fig., A).
Sont ingerites sur cette plague le Modele et le Numero de machine.

Ces mentions doivent élre communiquées pour chaque cas de service aprés-
venie ou de commande de piéces détachées.

Elke machine is van een type-plaatje voorzier (Figuur, A).
Op dit plaatje staat het type en het Serienummer.

Voor elke aanspraak op service of bij het bestelien van onderdelen of accessories
zijn deze gegevens nodig.

Maschinen-Type
Modet

Modéie

Het type

Maschinen-Nummer

SeriglNo.  _ _
Numero de machine

Serienummer



Sicherheitsanweisungen

In dleser Bedlenungsanleitung haben wir aile Stellen, die lhre Sicherheit betref-
fen, mit diesemn Hinweis-Zeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanwei-
sungen auch an andere Benutzer weiter.

Bestimmungsgemae Verwendung

Der Beetpflug BETA ist ausschiieBlich
fir den Gblichen Pflugeinsatz bei land-
wirtschaitlichen Arbeiten gebaut. Jeder
dariiber hinausgehende Gebrauch giit
als nicht bestimmungsgemdn. Fiir
hieraus resultierende Schiden haftet der
Hersteller nicht, das Risiko hierfiir iragt
der Benuizer.

Zur bestimmungsgem&Ben Verwendung gehdrt auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschrie-
benen Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen.

Der Beetpflug BETA darf nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit
vertraui und (ber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlagigen Unifall-Verhiiiungsvorschriften
sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und stra-
Benverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalien.

Eigenméchtige Verfinderungen an der Maschine schliefien eine Haftung des Herstellers filr daraus
resultierende Schéiden aus.

Grundregel

Yor jeder Inbetriebnahme das Gerét auf Verkehrs- und Betriebssicherheit
itberpriifen.
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10.

11.

i2.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

Sicherheits- und Unfaliverhitungsvorschriften

. Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Bedlenungsanleitung die allgemein giktigen

Sicherheits- und Unfaliverhiitungsvorschrifien.

. Bei Benutzung difentlicher Verkehrswege die jewelligen Bestimmungen der StraBenverkehrsord-

nung beachten.

. Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit allen Einrichtungen und Betétigungselementen sowie mit

deren Funktion veriraut. Wihrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spét!

. Yor dem Anheben und dem Anfahren des Traktors den Nahbereich kontrollieren.

Auf ausreichende Sicht und besonders auf Kinder achten!

. Die Bekleldung des Benutzers soli eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden.
. Die Mitnahme von Personen auf dem Geriit bei der Arbeit und beim Transport ist nicht zuléissig.

. Das Gerét vorschriftsméBig ankuppeln. Fahrverhaiten, Lenk- und Bremsféhigkeit werden durch

Anbaugeriite und Ballastgewichie am Traltor beeinfluBt. Daher auf ausreichende Lenk- und
Bremsfihigkett achten. :

. Zuléssige Achslasten und Gesamtgewichte beachienl

. Bel Kurvenfahrt mit angebauten Geréten die weiie Ausladung und die Schwungmasse des

Gerétes beriicksichtigen.

!}é
Wihrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen. Vor Verlassen des Traktors das Anbauge-
rit ganz absenken.
Das Geréit nur mit den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen. Beim An- und Abkuppeln
des Gerédtes an den Traktor ist besondere Vorsicht notig. Vor dem Absetzen des Pfiuges immer
die Abstelistiitze am Pilug betitigen.

Dag Geriit nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstel-
lung sind.

Packer-Fangarme vor dem StraBentransport einschwenken und arretieren.
Zurn StraBeniransport das Geriit mi einer Beleuchtungseinrichtung und Warntafein versehen.

Bei Stragenfahrt mit ausgehobenem Pflug muB der Bedienungshebel bel der Traktor-Hydraulik
gegen Senken verriegelt sein.

Unter hohem Druck stehendes Hydraulikdl kann die Haut durchdringen und schwere Verletzun-
gen verursachen. Daher ist bei einem Unfall sofort ein Arzt aufzusuchen. Infektionsgefahr!

Frontgewichte am Traktor immer vorschriftsmiBig an den dafiir vorgesehenen Befestigungs-
punkten anbringen.

Bei Schiiden diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerét gearbeitet wird.

Ole und Fette ordnungsgem&s entsorgen!
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Wartungshinweise

Schrauben und Muttern nach den ersten 2 Betriebsstunden und dann regelma8ig auf festen Sitz
prifen, gegebenenfalls nachziehen.

Die Schmiernippel sind vor jedem Einsatz mit hochwertigem Fett abzuschmieren und alle Spindeln
zu fetten bzw. zu dlen.

Die blanken Teile der Kérper und Vorwerkzeuge nach Gebrauch reinigen und durch Fetten vor Rost
schiitzen.

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden, geeignetes Werkzeug und Handschuhe
benutzen.

Bei Ausfilhrung von elekirischen SchweiBarbeiten, an am Traktor angebauten Geraten, Kabel am
Generator und der Batterie abklernmen.

Verwenden Sie nur QORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzieile. Der Einbau
vorn Fremdfabrikaten kann zu schweren Schaden und zum Verlust
unserer Gewdhrieistung filhren.

Nachgebaute Teile, speziell Verschiei3teile, entsprechen selien
den Anforderungen, und die Material-Qualitdt kann man nicht op-
tisch priifen.

Darum immer nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzieile verwenden!

An~- und Abbau an den Trakior

Beim An- und Abkuppeln des Pfiuges an den Traktor ist besondere Yorsicht nétig.

Vor dem An-oder Abbau des Pfluges an die Dreipunktaufhiingung des Traktors
den Systemhebel der Traktorhydraulik in die Stellung "Lage” bringen, bel der
unbeabsichtigtes Heben oder Senken des Dreipunktgestinges ausgeschlossen ist.

Bei der AuBenbedienung fiir den Dreipunktanbau nicht zwischen
Traktor und Pflug treten.

Zwischen Traktor und Pflug darf sich niemand aufhalten, ohne dafl das Fahrzeug gegen Wegrollen
durch die Feststellbremse und/oder durch Unteriegkeile gesichert ist.

Beim Dreipunktanbau missen die Anbaukategorien an Traktor und Gerét unbedingt (iberein-
stimmen.

Arbeitsgeréte dirfen nur mit den daiir vorgesehenen Traktoren transportiert und gefahren werden.
Zulassige Achslasten des Traktors beachten (siehe Kiz-Brief).

AuBere Transportabmessungen entsprechend STVZO beachten.
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\_ Abb.2 )

Der Abstand zwischen den Traktor-Hinterrddern und -Vorderrédern soll gleich sein, damit die
Léngsachse des Schileppers bel der Arbeit in der Furche paraliel zur Furchenwand verliuft. Ist
dies nicht der Fall, fritt eine Verzerrung des Traktor-Drenpunkt -Gesténges ein, die die Pilugarbeit
beeintréchtigen kann.

Vor dem Anbau des Pfluges miissen die UnterlenkeranschluBpunkte fiber die Hubstreben des
Dreipunkigestéinges so eingestelit werden, daB sie zur Erdoberfliche den gleichen Abstand haben.
Dabei auf gleichen Lufidruck in den Traktorreifen achient

Die geréteseilige Bohrung fiir den Oberlenker wird so gewihk, daB dieser zum Schlepper hin
leicht abfélit, wenn der Pilug auf Arbeitstiefe ist. Dies ist besonders wichiig fiir Traktoren mit
Oberlenker-Regelung.

in der Transportstellung des Pfluges sind die Unterlenker gegen seltliches
Pendeln zu verriegeln. Vor dem StraBentransport die Wirkung der seitiichen
Verriegelung priifen.

Sicherungsstecker nicht vergessen! Nach dem Anbau Abstellstiitze in die Mittel-
stellung klappen. Yor dem Abbau Abstellstiitze nach unten klappen.
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Einsatz des Pfluges

Der Aufenthait im Arbeitshereich des Pfluges ist nicht gestattet,
Das Mitfahren wéhrend der Arbeit und wihrend der Transportfahrt auf dem Pflug
ist verboten.

Die Einstellung des Pfluges soll auf dem Acker erst dann vorgenommen werden, wenn die ge-
wilnschte Arbeitstiefe erreicht und eine enisprechende Vorfurche vorhanden ist.

Der Oberlenker soll beim Pfligen parallel zur
Furchenwand verlaufen und zum Trakior hin.
etwas abfallen (Abb. 3}. Evil, ist ein Versetzen
des Oberienkerbockes (s. Seiie 6, Abb. 5,

Pos. A) erforderiich. Die Unterienker sollen bei
erreichter Arbeitstiefe etwas zum Traktor hin
abfallen oder waagerecht stehen (Abb. 3).

Die Arbeitstiefe wird mit der Regelhydraulik des
Traktors (Zugkraft- oder Mischregelung) einge-
stellt. Pas Stittzrad soll wihrend der Arbeit nur
geringfiigig tragen. Die gleichmésige Arbeiis-
tiefe aller Pflugkorper wird mit dem Oberienker
eingestelit (Abb. 3).

Die Pfluggrindel sollen in Fahrtrichtung gesehen bei der
Arbeit senkrecht zur Erdoberfliche stehen, damit aile
Kérper gieich arheiten (Abb. 4}.

Diese Einstellung wird mit der einstellbaren Hubstrebe
am Schiepper vorgenommen.
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Zugpunkteinstellung

W /U]U,} i

\_ T Abb.5 /

Bevor Sie den Pflug anheben, stellen Sie mit der Spindel C (Abb. 5) die Arbeitsbreite des ersten
Kérpers zum Traktor ein.

Bevor Sie die Spindel C (Abb. 5) verstellen, miissen die Klemmschrauben (siehe
Seite 4, Abb. 2, Pos. A) geldst und anschlieBend wieder fest angezogen werden.

Mit dem SpannschioB (Abb. 5, Pos. D) wird der ideelle Zugpunkt (Pos. IZ) eingestellt.

Einstellung E:  Die Unterlenker des Trakiors milssen bei der Arbeit seitlich frei beweglich sein. In
(Abb. 5, Pos. E) der Transportstellung des Pfluges sind sie gegen seitliches Pendeln zu verriegein.

Die Grundeinstellung des Pflugrahmens ist nach Tabelle (Abb. 6) vorzunehmen:

Gmnde;nstellung des Pflugrahmens \
Plough frame adjustment —_
Basasmsteiling van het ploegframe BETA 3 180
hten { See op rarizal / Ragdpiseq instnddickoek
‘ ii% ffffff !i f ] LI K Areaedil 5 E '
- gérperarbetlﬁs(breﬂe {cm) - 0 45
urrow width (cm}
Werkbreedie per schaar {cm) 35 4
:}Eaﬁ A (mm) ] 615
easurement A (mm)
Maat A {mm) 640 590
| Rechisdrehen: Schmaler; Anlagendruck groSer
Clockwise: Narrower; Increase landslike pressure
Rechls draajen: smatier; zoolijzerdruk groter
’ Linksdrehen: Breiter; Anlagendruck geringer
Anliclockwise: Wider; Decrease landslide preasure
Links draaien: breder; zoollizerdruk geringer
\_ Abb.6 )

Einstellung F:  Die Zugpunkteinstellung ist ausgeschaltet. Der Pflug fihrt sich selbst. Bei dieser
(Abb. 5, Pos. F) Einstellung kénnen Kritmimungen in gewissen Grenzen gepfliigt werden. Die
Unterlenker des Traktors miissen bei der Arbeit seitiich festgestellt werden,

Vor dem StraBentransport muB der Pfiug in Einstellung E (Abb. 5)
zuriickgestelit werden.
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Anlage

Die Anlage ist 2-fach wendbar, sieche Abbildung 7.
Somit kdnnen beide Seiten gleichmaBig fiir den
VerschieiB genutzt werden,

ZUSATZTEILE

Diingereinleger, Maisstroheinleger und Vorschaler

/ ~ Die Einleger sind in der Héhe

und im Winkel {iber die Schrau-
ben A {Abb. 8-9) einsteilbar. Das
Einlegerschar soll in der Drauf-
sicht, je nach Fahrtgeschwingdig-
keit, etwa parallel zum Korper-
schar stehen und ca. 2 - 3 cm
weiler ins Ungepilligte schnei-
den als der Pilugkdrper. Einge-
stellt werden kann dieses MaB
durch Verschwenken des Stieles,
nachdem die beiden Befesti-
gungsschrauben etwas gelost
worden sind. Nach der Verstel-
lung miissen gle wieder kréitig
angezogen werden.

Die Arbeitstiefe richtet sich nach den Gegebenheiten. Sie soll jedoch maximal so tief sein, daB die
gesamte Scharbreite schneidet.
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Siroheinleger

Abb. 10

Der Stroheinleger ist liber die Schrauben A
{Abb. 10) in seiner Arbeitstiefe einstellbar und wird
damii der Arbeifistiefe des Pfluges angepaBt.

Bei der Einsteliung ist wichtig, dafl die Spitze des
Siroheinlegers immer auf der Oberkante des.
Streichblechs des Pflugkdrpers aufliegi.

Optimale Arbeit ist bei gut flieBenden Béden
mogtlich. Bei klebenden Boden soliten Diingerain-
leger verwendet werden.

Scheibensech

\

Abb. 11/

Die Arbeitstiefe (10-15 cm) des Scheibensechs ist
iiber die Schraube A {Abb. 11} einstellbar.

Das Scheibensech soll ca. 2 - 3 cm weiter ins
Ungepfiiigte schneiden als der Pilugkdrper. Die
Einstellung erfolgt durch Verschwenken der Sech-
arme, nach dem Ldsen der Schrauben B (Abb. 11).
Sie miissen nach dem Versiellen wieder kréfiig
angezogen werden,

Das Scheibensech muB frei bei der Arbelt pendeln
kdénnen. Die seitliche Begrenzung dieses Pendelwe-
ges kann mit der Schraube C (Abb. 11) eingestellt
werden, ;

NIEMEYER
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Untergrunddorn

Der Untergrunddorn ist am Grindel befestigt
{Abb. 12). Er lockert den Boden wahlweise
ca. 13 cm oder 18 cm unier der Scharebene.

Dorn und Stielschutz sind VerschleiBteile
und kdrnen einzeln ausgewechselt werden.

\_ Abb.j2

Untergrundschar

Das Untergrundschar {Abb. 13) hat eine
groBere Arbeitsbreite als der Dorn und ist
ebenfalls auswechselbar.

N\ Abb. 13/

Vor dem Abstellen des Piluges miissen die Untergrunddorne bzw. die Unter-
grundschare, nach Ziehen des Steckers A (Abb. 12 und 13), aus der Fiihrung
genommen werden, damit der Pfiug sicher abgestellt werden kann.
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Verandern der Arbeitsbreite

Um die Arbeltsbreite pro Kérper zu veriindern, stehen Arbeitsbreitenkeile zur Yerfitgung.

Abb. 14

Montage (siche Abb. 14):

Die Schraube A l6sen und Schraube B demon-
tieren, Mutter C muB soweit geldst werden, daB
der Arbeitsbreitenkeil D montiert werden kann.

Arbeitsbreite vergréBern;

Den Arbeitsbreitenkeil mit der dicken Seite nach
unten (Pos. F) und nach vorn (Pos. G) zwischen
Grindel und Pflugkdrper schieben.

Arbeitsbreite verkleinern:

Den Arbeitsbreitenkeil mit der dicken Seite nach
oben und nach hinten zwischen Grindel und
Pflugkbrper schieben,

Die Keilscheiben E zwischen Grindel und die Muttern legen und anschlieBend die Muttern und
Schraube A mit Niemeyer-Schiiissel fest anziehen! Falls ein Stiltzrad vorhanden ist, muB es mit
einer Beilage parallel zur Anlage gestelit werden. Die Einstellung der neuen Arbeitsbreite muB auch

am Pflug erfolgen.

Anlageschoner

Abb. 15/

Um dem Pflug eine bessere Seitenfilhrung 2u
geben, kénnen unter bestimmten Voraussetzun-
gen Anjageschoner montiert werden (Abb. 15):
Sie sind zu empfehlen bei:

- extrem geringen Arbeitstiefen,
- fockeren und tief gegrubberien Béden,
- Arbeiten an Hangen.
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