BEDIENUNGSANLEITUNG

VOLLDREHPFLUG

DELTA 1-160

Diese Bedienungsanieitung enthait wertvolle und
wichtige Informationen. Lesen Sie diese Anlei-
tung vor dem Einsatz des Gerates und beachten
Sie die gegebenen Hinweise flir eine gute und
sichere Arbeit.
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ginn mit dem Inhalt dieser Bedienungs-Anieitung
vertraut machen. N
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Sicherheitsanweisungen

In dieser Bedienungs-Anleitung haben wir alle Stellen, die [hre Sicherheit betret-
feri, mit diesem Hinweis-Zeichen versehen. Geben Sie aile Sicherheitsanweisun-
gen auch an andere Benutzer weiter.

Bestimmungsgemage Verwendung

Der Volldrehpflug DELTA ist aus-
schlieBlich fiir den Gbfichen
Pflug-Einsatz hei landwirtschafili-
chen Arbeiten gebaut. Jeder dari-
ber hinausgehende Gebrauch gilt
als nicht bestimmungsgemaB. Fiir
hieraus resuliierende Schiden
haftet der Hersteller nicht, das
Risiko hierfir tragt der Benutzer.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung der vom Hersteller vorge-
schriebenen Bedienungs-, Wartungs-, und Instandhaltungshedingungen.

Der Volidrehpflug DELTA dart nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden,
die hiermit vertraut und Ober die Gefahren unterrichtet sind. Die einschldgigen Unfail-Verhii-
tungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeits-
medizinischen und straBenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Eigenméchtige Verdnderungen an der Maschine schiieBen eine Haftung des Herstellers fir
daraus resuttierende Schiden aus.

Grundregel

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat auf Verkehrs- und Betriebssicherheit iiber-
prifen. .
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Sicherheits- und Unfallverhutungsvorschriften

1. Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanieitung die aligemeingditigen
Sicherheits- und Unfall-Verhiitungs-Vorschritten,

2. Bei Benutzung otfentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen der StraBenver-
kehrsordnung beachten.

3. Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit allen Einrichtungen und Betitigungselementen sowie
mit deren Funktion vertraut. Wiahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spét!

4, Vor dem Anheben des Gerdtes und dem Anfahren des Traktors den Nahbereich kontrollieren.
Auf ausreichende Sicht und besonders auf Kinder achtenl

5. Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden.

6. Die Mitnahme von Personen auf dem Gerét bei der Arbeit und beim Transport ist nicht zu-
lassig.

7. Das Gerét vorschriftsm#Big ankuppeln. Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden
durch Anbaugeréte und Ballastgewichte am Traktor beeinfiufit. Daher auf ausreichende Lenk-
und Bremsfahigkeit achten.

8. Zulassige Achslasten und Gesamtgewichte heachien!

9. Bel Kurventahrt mit angebauten Geriten die welte Ausladung und die Schwungmasse des
Gerétes beriicksichtigen.

10. Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen. Vor Verlassen des Traktors das
Anbaugerdt ganz absenken. '

11. Das Gerat nur mit den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen. Beim An- und Abkuppeln
des Gerdtes an den Traktor ist besondere Vorsicht ndtig. Vor dem Absetzen des Pfiuges immer
die Abstellstiitze am Pflug betatigen.

12. Das Gerét nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutz-
stellung sind.

13. Bei ausgehobenem Pfiug nicht in den Drehbereich des Rahmens treten und auf ausrei-
chende seitliche Arretierung des Traktor-Dreipunkt-Gestinges achten.

14. Packer-Fangarme vor dem StraBentransport einschwenken und arretieren.

15. Zum StraBentransport das Gerat mit einer Beleuchtungseinrichtung und Warntafeln verse-
hen.

16. Bei StraBenfahrt mit ausgehobenem Pflug muf der Bedienungshebel bei der Traktor-
hydraulik gegen Senken verriegeit sein.

17. Unter hohem Druck stehendes Hydraulikdl kann die Haut durchdringen und schwere Verlet-
zungen verursachen. Daher ist bei einem Unfall sofort ein Arzt aufzusuchen. infektionsgefahrl

18. Frontgewichte betm Traktor immer vorschriftsmaBig an den dafiir vorgesehenen Befesti-
gungspunkten anbringen.

19. Bei Schiden diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerdt gearbeitet wird.,

20. Ole und Fette ordnungsgemaB entsorgen!
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Wartungshinweise

Schrauben und Muttern nach den ersten 2 Betriebsstunden und dann regelméaBig auf
festen Sitz priifen, gegebenenfalls nachziehen.

Die Schmiernippel sind vor jedem Einsatz mit hochwertigem Fett abzuschmieren und
alle Spindein und Kugelgelenke zu fetten bzw. zu dlen.

Die blanken Teile der Karper und Vorwerkzeuge nach Gebrauch reinigen und durch
Fetten vor Rost schiitzen.

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden, geeignetes Werkzeug und Hand-
schuhe benutzen.

Bei Ausfiihrung von elekirischen SchweiBarbeiten an, am Traktor angebautem Gerdt, Kahe!
am Generator und der Batterie abklemmen,

Ersaizteile missen den vom Gerdiehersteller festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen. Verwenden Sie deshalb nur NIEMEYER-Originalersatzteile.

An- und Abbau an den Traktor

Beim An- und Abkuppeln des Pfluges an den Traktor ist besondere Vorsicht
ndtig,

Vor dem An- oder Abbau des Pfluges an die Dreipunktaufthdngung des Trak-
tors den Systemhehel der Traktorhydraufik in die Stellung "Lage" bringen, hei
der unbeabsichtigtes Heben oder Senken des Dreipunktgestdnges ausge-
schiossen ist.

Bei Betatigung der AuBenbedienung fiir den Drefpunktanbau nicht zwischen Traktor und Pflug
treten. '

Zwischen Traktor und Pflug darf sich niemand aufhalten, ohne daf das Fahrzeug gegen Weg-
rollen durch die Feststellbremse und/oder durch Unteriegkeile gesichert ist,

Beim Dreipunktanbau milssen die Anbaukategorien beim Traktor und Gerat unbedingt iber-
einstimmen,

Arbeitsgeréte soliten nur mit den dafir vorgesehenen Traktoren transportiert und gefahren
werden,

Zulassige Achslasten des Traktors beachten (siehe Kiz-Brief).

AuBere Transportabmessungen entsprechend STVZO beachten.
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\_ Abb. 2 /

Der Innen-Abstand zwischen den Traktor-Hinterrddern und -Vorderradern soll gleich sein, damit
die Langsachse des Schieppers bei der Arbeit in der Furche parallel zur Furchenwand verlautt.
Ist dies nicht der Fall, trit sine Verzerrung des Traktor-Dreipunki-Gestdnges ein, die die Pflug-
arbeit beeintrdchtigen kann.

Vor dem Anbau des Pfluges miissen die UnterlenkeranschiuBpunkte fiber die Hubstreben des
Dreipunkigesténges so eingestellt werden, daB sie zur Erdoberflache den gleichen Abstand
haben. Dabei auf gleichen Luftdruck in den Traktorreifen zu achten!

Die Hubstreben des Traktor-Dreipunkigestinges werden so eingestellt, daB der Pflug geniigend
hoch ausgehoben wird und das Ende des Pfluges beim Drehen ausreichend Bodenfreiheit hat.
Sie erleichtern sich den An- und Abbau des Pfluges, wenn Sie vor dem Abbau durch Betétigung
der Neigungsspindel (siehe auch S. 10, Abh. 11) den Rahmen waagerecht stellen.

Die geréteseitige Bohrung fiir den Oberienker wird so gewahlt, daB er zum Schiepper hin leicht
abiallt, wenn der Pilug auf Arbeitstiefe ist (siehe auch S. 8, Abb. 8). Dies ist besonders wichtig
fir Traktoren mit Oberlenker-Regelung.

Die Unterlenkerarme des Traktors miissen bei der Arbeit seitlich frei beweglich
sein. In der Transportstellung des Pfluges sind sie gegen seitliches Pendeln zu
vetriegein. Vor dem StraBentransport die Wirkung der seitlichen Verriegelung
priifen!

Sicherungsstecker nicht vergessenl Nach dem Anbau Abstellstiitze in die Mittel-
stellung kiappen. Vor dem Abbau Abstellstitze nach unten klappen.
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Hydraulische Drehung

In Transportsteliung des Pfluges ist der Aufenthalt im Drehbereich verhoten!
Die Hydraufikanlage steht unter hohem Druckl! .

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage den Pfiug absetzen, Anlage drucklos ma-
chen und Maotar abstellen.

Belm AnschiiefSen von Hydraulikzylindern ist auf den vorgeschriebenen An-
schiuB der Hydraulikschlduche zu achten.

An allen hydraulisch betatigten Klappteilen befinden sich Scher- und Quetsch-

stellen.
Arbeiten an Hydraulikzylindern nur vom Fachmann ausfiihren lassen.

Die Drehung des Pflugrahmens in Transportstellung erfolgt durch einen Hydraulikzylinder mit
automatischer Umschattung im Totpunkt. In den Endlagen wird der Zylinder

ebenfalls auto-matisch hydraulisch verriegelt.
In Transportstellung des Pfluges ist der Aufenthalt im Drehbereich verboten|

Der Pflugwendezylinder kann an Traktoren mit einem einfachwirkenden Steuergerit und Riick-
lauf In den Hydraulik-Oltank oder mit einem doppeltwirkenden Steuergerdt angeschlossen wer-

den (Ahb. 3).

Die Schlauchanschliisse am Pflugwendezylinder
sind wie folgt gekennzeichnet:

SchlauchanschiuB P (Pumpe):
Druckleitung vom Schiepper (Abb;, 3). _

SchlauchanschiuB T (Tank):
druckloser Riicklauf zum Oltank
bel einfach wirkendem Steuergerat
oder Rickleitung zum doppelt
wirkendem Steuergerat (Abb. 3).

Die Drehung wird eingeleitet, wenn bei voll ausge- -
hobenem Pflug die Hydraulikleitung P mit Druck
beaufschiagt wird. Der Pflug dreht nun selbsttstig
ber den gesamten Drehbereich, der Steuerhebel
ist solange festzuhalten. Nach der Drehung des
Pfluges bis auf Anschiag, wird er in die Mittelstel-
lung zurdckgefihrt.

Eine neue Drehung kann nach ca. 10 Sekunden eingeleitet werden. Bei einem doppeltwirkenden
Steuergerat wird diese Zeit durch einen kurzzeitigen Druckimpuls auf die Riickleitung verkiirzt.
Dann kann sofort eine neue Drehung begonnen werden.

Beim AnschluB der Hydraulikschiduche an die Traktor-Hydrauiik ist darauf zu
achten, dafi die Hydraulik sowoh! traktor- als auch geriteseitig drucklos ist.
Deshalb ist es wichtig, daB vor dem Abbau des Pfluges durch Betitigung des
Steuerhebels die Zujeitung zum Pflug druckios gemacht wird.
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Voreinstellung des Pfluges

Z//////ZZ//?///%}W///////////////]///////

N Abb.4

Bevor Sie den Pflug anheben, stellen Sie nun die Arbeitsbreite des ersten Kaérpers zum Traktor
ein (Abb. 4, Spindel A}. Hierzu messen Sie den Innenabstand zwischen den Traktor-Hinterra-
dern {lichte Weite zwischen den Stollen in cm). Mit diesem Wert gehen Sie in die Skala des Ab-
ziehbildes auf der Fiihrung des Pfluges, (Abb. 5). Die hier angegebene Kdrperarbeitsbreite gibt
an, welchen Balken der Einstell-Skala Sie beachten miissen. Stelien Sie nun durch Drehen an
der Spindel {Abb, 4, Pos. A) das markierte Ende der Filhrung {Abb. 5, Pieil} auf das MaB der
lichten Weite zwischen den Traktorreifen (siche Beispiele Abb, 5 und &, Seite 7).

Die Skala ist auf eine Arbeitstiefe von 18 cm ausgelegt. Weicht lhre gewiinschte Arbeitstiefe
erheblich von diesem Wert ab, so Ist eine entsprechende Korrektur notwendig. Bei geringerer
Arbeitstiefe verschiebt sich die Markierung zum gréBeren Skalenwert hin, d.h. nach links,
wahrend bei grbBerer Arbeitstiefe die Markierung weiter nach rechts von dem von lhnen ermit-
telten Wert der lichten Weite eingestelit wird, und zwar betrigt der Korrekturwert etwa 1 Teil-
strich je 3 cm Arbeitstiefe.

Die angegebenen Werte setzen ebenes Gelande voraus. Beim Hangaui- oder Hangabpiliigen
stellen Sie die Grundeinsteliung des Piluges wie angegeben ein und beriicksichtigen die
Hanglage bei der Feineinsteliung auf dem Acker, durch Verstellen der Spindel B (Abhb. 4).
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Beispiel 1 (Abh. 5):

Typ DELTA 1 - 160

Arbeitsbreite / Kdrper 35 cm,

gewiinschie Arbeitstiefe 21 cm,

lichte Weite zwischen den Traktorhinterradern 110 cm.

Wegen der groBeren Arbeitstiefe als 18 cm ist der einzusteilende Skalenwert auf dem
Baiken fiir 35 cm Kdrperarbeitsbreite etwa 108 cm.
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Beispiel 2 (Abb. 6):

Typ DELTA 1- 160

Arbeitsbreite / Kérper 30 cm,

Gewiinschte Arbeiistiefe 15 cm,

lichte Weite zwischen den Traktorhinterreifen 110 cm.

Wegen der geringeren Arbeitstiefe als 18 cm, ist der Pfeil auf dem Baiken fiir 30 ¢ Korper-
arbeitsbreite auf einen Wert von ca. 112 e¢m einzustellen.
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Mit dem Spannschioi
(Abb. 7, Pos. B}

wird der Rahmen so
eingestellt, daB die
Anlagen paratlel zur
Fahrtrichtung stehen.
Mit diesem Spann-
schlel kann auch der
ideelle Zugpunkt (Abb.
7, Pos.Z} und der An-
lagendruck beeinfluft
werden.

\ SN —Y )

\_ | Abb. 7 J

Grundeinstellung des Pllugrahmens

Plough frame adjustment Delta 1160
Basisinstelling van het ploegirame .

Bedlenungsanleltung beachtan/See upsrators manual/ Razdplesq Instruktieboek
W ) i immmm: (]) }

Korperarbeitsbreite (cm)

Stellen Sie zunachst den theoretischen

Furrow width (cm) 30 35 | 40 Abstand ein, wie er aus dem Abziehbild fir
Werkbreedlo per schaar em] : die einzelnen Kdrperarbeitsbreiten (Abb. 8)
MaB A (mm) R I . -

| M tA p zu ersehen ist.
Messurement A (mm) . |4471427.|407

Clockwise: Narrower; Increase [andslike pressure

: % Rechtsdrehen: Schmaler; Anlagendruck groBer
Rechts draaien: smaller; zoolilzerdruk groter

. l Linksdrehen: Breiter; Anlagendruck geringer
Antlelockwise: Wider; Decrease landsiide pressure
V Links draajen: treder; zoolijizerdruk geringer

K Abb.s8 /:

Die Feineinsteliung der Arbeitsbreite des ersten Kérpers und des ideellen Zugpunktes erfolgt erst
wihrend des Einsatzes des Pfluges.
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Einsatz des Pfluges

Der Aufenthalt im Arheitsbereich des Pluges ist nicht gestattet.
Das Mitfahren wahrend der Arbeit und wéhrend der Transportfahrt auf dem
Pfiug ist verboten. :

Die Einstellung des Pfluges soll auf dem Acker erst dann vorgenommen werden, wenn
die gewlinschte Arbeitstiefe erreicht und eine entsprechende Vorfurche vorhanden ist.

DerOberlenker soll beim Piliigen”
parallel zur Furchenwand verlaufen und
zum Traktor hin etwas abfallen (Abb. 9). Die
Unter Ien ke r sollen bei erreichter
Arheitsstiefe etwas zum Traktor hin ab-
fallen oder waagerecht stehen (Abb. 9).
Evil. missen die geriteseitigen Unterlen-
keranschliisse in die dafiir vorgesehene
zweite Bohrung versetzt werden.

Die Pfluggrindel soilen in Fahrtrichtung
gesehen bei der Arbeit senkrecht zur
Erdoberilache stehen, damit afle Kérper
gleich arbeiten (Abb. 10)
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FirdieNeigungseinstellunghat
jede Pflugseite eine eigene Stellspindel (Abb. 11,
Pos A,B). Sie wird durch die Arbeitstiefe des Pflu-
ges beeinfluBt.

Vor der Einstellung wird der Pflugwendezylinder
kurz betétigt, damit der Anschlag frei wird. Nach
der Einstellung muB der Pflugwendezylinder
wieder bis zum Anschlag ausgefahren werden.

Zum Verstellen der Spindeln sind diese leicht
anzuheben, damit die Verdrehsicherung unwirk-
sam wird.

Wenn die Einstellung des Pfluges abgeschlos-
sen ist, konnen die beiden Schrauben (Abb. 11,
Pos. C) angezogen werden. Dadurch wird die
Fihrung blockiert und der VerschieiB in diesem
Bereich verringert.

\_ Abb.11  /

Priifen Sie die endgiiltige Einstellung erst, wenn die Pflugkérper ackerblank sind.

\ DieArbeiistiefewirdmitd-erHege]_
/ / / / / / / / hydraulik des Traktors (Zugkraft- oder
Tyt e [ Mischregelung) eingesteilt. Das Stiitzrad

soll wihrend der Arbeit nur geringfiigig
tragen. Damit alle Kérper gleichméBig tiet
arbeiten, ist es erforderlich, daB der Pflug
bei der Arbeit waagerecht steht (Abb. 10).
Die Einstellung erfolgt durch Lingenve-
rdnderung des Oberienkers, wenn die
gewiinschte Arbeitstiefe erreicht ist.

/’

TIT

-

.......

DieArbeitsbreitedes Pfluges kann mit
den Spindein A,B (Abb.12) beeinflullt werden.

Yy |
\ Abb.12

Die Anpassung der Arbeitsbreite des ersten Korpers an die lichte Weite zwischen den Traktor-
Hinterrddern erfolgt ber die Spindel A (Abb.12). Hierbei wird die Lage des ideellen Zugpunktes
nicht beein{luBt,

Rechtsdrehen = schmaler, linksdrehen = breiter.

Mit der Spindel B (Abb.12) wird der auf Arbeitstiefe befindliche Pflug so eingestellt, daB der
Oberlenker von oben gesehen parallel zur Furchenwand steht (Abb.12). Durch geringfiigiges
Verlangern der Spindel B (Abb.12) kann der Anlagendruck verringert, durch Verkirzen vergrd-
Bert werden. Hat der Traktor Seitenzug zu Gepfliigten, wird dies durch Verkiirzen des Abstan-
des an der Spindel B (Abb.12) beseititigt. Hat der Schlepper Seitenzug zum Ungepfifigten, wird
der Abstand der Spindel B (Abb. 12) verlingert, um dies zu beseitigen.
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Uberlastsicherung

Jeder Kdrper des Volldrehpfluges DELTA ist serienméBig durch eine Abscherschraube gesichert.
Bei Oberlastung schwenkt der Kérper nach dem Abscheren nach hinten. Die Abscherschraube ist
eine nicht handelsGblichie Spezialschraube. Deshalb sind dem Pflug fiir den ersten Bedari drei Er-

satzschrauben beigefiigt.

Typ Grindeldicke Sonderschraube
DELTA 1-160 25 mim M 12x65 - 10.9
DELTA 2-180 25 mm M 12x65 - 10.9
DELTA 2-180 30 mm M 12x70 - 10.2
DELTA 3-200 25 mm M 12x65 - 10.9
DELTA 3-200 30 mm M 12x70 - 10.2
DELTA 4-220 40 mm M 14x90 - 10.9

Stirtzrad

Die Tiefeneinstellung des Doppelstiitzrades erfolgt fiir jede
Seite des Drehpfluges getrennt (Abb. 13). Wéhrend man den

Stiel unten festhdlt wird die jeweilige Schrauhe {Abb. 13, Pos.

X) gelést, das Rad auf die gewlinschte Tiefe gehracht, und
die Schraube wieder angezogen. Dabei ist darauf zu achien,
-daB die Schraube in der vorgegehene Ansenkung im Stiel
einrastet.

Fir griBere Arheitstiefen kénnen die Stiitzdder umgedreht
werden {Abb. 13, Pos. Y).

Zum Entfernen des Schraubenrestes immer einen Dorn oder die Ersatzschraube ver-
wenden] QUETSCHGEFAHR! Nur von hinten an den Pflugkdrper heranire-
ten, da er in die Ausgangsposition zuriickschwenkt! Nach dem Wechsel auch die

Muttter der Grindelbefestigungsschraube nachziehen.

Abb.13  /
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Pendelst(itzrad

Das Pendeistiitzrad wird mit der Spindel auf die Arbeitstiefe des Pfluges eingestelit. Wird sehr
flach gearbeitet, kann durch Nachsetzen der Spindelmutter in die Bohrungen A (Abb. 14)
der Arbeitsbereich des Stitzrades vergréfiert werden.

\

Der Abstreifer B (Abb. 14) ist ein- hzw,
nachstellbar.

Der StoBdampfer (Abb. 14, Pos. C)
verhindert das Schlagen des Rades.
Er muB immer mit ausreichend Of
gefiillt sein. Zum eventuellen Nach-
fiillen: von Ol wird der StoBd&mpfer
demontiert und in senkrechter Stel-
lung aufgeschraubt. Der Kolben und
die Kolbenstange werden soweit wie
moglich in den Zylinder eingefiihrt
und diinnflissiges Hydrauliks!
nachgedfiilit.

Die Spindel ist immer mit dem da-
fiir vorgesehenen Federstecker
(Abb. 14, Pos. D} zu sichern, damit sie
wihrend des Pendelvorganges kei-
nen Schaden anrichten kanm.

N Abb. 14 Y,

Dingereinleger und Mais-
stroheinleger

Die Einleger sind in der Hahe und im Winkel dber die Schrauben A

(Abb. 15) einstellbar. Das Einlegerschar soll in der Draufsicht, je nach
Fahrigeschwindigkeit, etwa parallel zum K&rperschar stehen und ca. 2
-3cmweiter ins Ungepiliigte schneiden als der Pflug kdrper. Eingestelit

werden kann dleses MaB durch Verschweriken des Stieles, nachdem

die beiden Befestigungsschrauben etwas geldst worden sind. Nach der
Verstellung miissen sie wieder kréftig angezogen werden.

Die Arbeitstiefe richtet sich nach den Gegebenheiten. Sie soll jedoch
maximal so tief sein, daB die gesamte Scharbreite schneidet.

\. Abb, 15 _/
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Stroheinleger

Der Stroheinieger ist dber die
Schrauben A (Abb. 16) in seiner Ar-
heitstiefe einstellbar und wird damit
der Arbeitstiefe des Piluges ange-
pafit.

Bei der Einstellung ist wichtig, dag
die Spitze des Stroheinlegers immer
auf der Oberkante des Streichblechs
des Pflugkdrpers aufliegt.

Optimale Arbeit ist bei gut flieGen-
den Bdden maglich. Bei klebenden
Bdden sollten Dingereinleger
verwendet werder.

Scheibensech

Die Arbeitstiefe des Scheibensechs ist
Ober die Schraube A (Abb. 17} einstell-
bar.

Das Scheibensech soll ca. 2- 3 cm
weiter ins Ungepfliigte schneiden als
der Pflugkdrper. Die Einstellung erfolgt
durch Yerschwenken der Secharme,
nach dem Lésen der Schrauben B
{(Abb. 17). Sie miissen nach dem Ver-
stellen wieder kriftig angezogen
werden.

Das Scheibensech muf hei der Arbeit
frei pendeln kénnen. Die seitliche Be-
grenzung dieses Pendelweges kann mit
der Schraube C (Abb. 17} eingestellt
werden, |

Abb. 18 )

i

.

Abb, 17 J
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Untergrunddorn

Der Untergrunddorn ist am Grindel
hefastigt (Abb. 18). Er lockert den
Boden wahlweise bis ca. 13 oder ca.
18 cm unter der Pflugsohie.

Do, Hilse und Schneide sind
VerschleiBteile und k&nnen einzeln
ausgewechseit werden,

Untergrundschar

Das Untergrundschar (Abb. 19) hat
eine grofere Arbeitsbrejte als der
Dorn und ist ebenfalls auswechsal-
bar.

N Abb. 19 )

Vor dem Abstellen des Pfluges mﬁssen die Untergrunddorne bzw. die Unter-
grundschare, nach Ziehen des Steckers A (Abb. 18 u. 19), aus der Fiihrung ge-
nomimen werden, damit der Pflug sicher abgestellt werden kann.
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Fangarm fur Packer

Aus den Abbildungen 20 und 21 ist die Montage der gefedert.en- Fangarn::e {ir Packer zu ersehen
(Abb. 20, ohne hydraulische Ausldsung, Abb. 21,mit hydraulischer Ausidsung).

Der Fangarm B, Abb. 20, muB bei der Arbeit leicht nach hinten geneigt sein. Wahlen Sie danach
die Bohrung fiir den Stecker A.

Zum Transport des Pfluges auf dffentlichen StraBen muB der Fangarm in
Transportsteliung geschwenkt und arvetiert werden (Abb. 20 u. 21, Pos. C).

\_ Abb.20 )




\_ | Abb.21 j.

Der Fangarm mit hydraufischer Ausiésung wird bei Traktoren mit doppeltwirkendem Steuergerit
(Abb. 21, Pos. D} am Pflugwendezylinder AnschiuB T oder an ein eigenes einfachwirkendes Steu-
ergerét (Abh. 21, Pos, E) am Traktor angeschlossen. Die Zugfeder verhindert das Einhaken des
Schiauches beim Drehvorgang des Pfluges. Die erforderliche Lange kannmit der Klemme eingestellt
werden,
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