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Sicherheitsanweisungen

in dieser Bedienungsanleitung haben wir alle Stellen, die Ihre Sicherheit betreif-
fen, mit diesem Hinweis-Zeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanwei-
sungen auch an andere Benutzer weiter.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Volidrehpflug DELTA ist ausschlieB-
lich fiir den iiblichen Pilugeinsatz bei
landwirtschaftlichen Arbeiten gebaut.
Jeder dariiber hinausgehende Gebrauch
gilt als nicht bestimmungsgema#. Fiir
hieraus resultierende Schiden hafiet der
Hersteller nicht, das Risiko hierfiir tragt
der Benutzer.

Zur bestimmungsgeméfen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschrie-
benen Bedienungs-, Wartungs- und Instandhaltungshedingungen.

Der Volldrehpflug DELTA darf nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die
hiermit vertraut und iiber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschligigen Unfail-Verhiitungsvor-
schriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen
und straBenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten.

Eigenmiichiige Verdnderungen an der Maschine schlieBen eine Haftung des Herstellers fiir daraus
resultierende Schiden aus.

Grundregel

Vor jeder inbetriebnahme das Gerat auf Verkehrs- und Betriebssicherheit
dberpriifen.
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Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften

1. Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung die allgemein gdltigen Sicher-
heits~- und Unfallverhiitungsvorschrifien.

2, Bei Benutzung ffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen der StraBenverkehrsord-
nung beachten.

3. Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit alten Einrichtungen und Betétigungselementen sowie mit
deren Funktion vertraut. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spét!

4. Vor dem Anheben und dem Anfahren des Traktors den Nahbereich kontrollieren. Auf aus-
reichende Sicht und besonders auf Kinder achten!

5. Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden.

&. Die Mitnahme von Personen auf dem Gerét bei der Arbeit und beim Transport ist nicht zuldssig.

7. Das Gerét vorschriftsmiBig ankuppeln. Fahrverhalten, Lenk- und Bremsféhigkeit wreden durch
Anbaugerite und Ballastgewichte am Traktor beeinfluBt. Daher auf ausreichende Lenk- und
Bremsféhigkeit achten.

8. Zuldssige Achslasten und Gesamtgewichte beachten!

9. Bei Kurvenfahrt mit angebauten Geréten die weite Ausladung und die Schwungmasse des
Gerates beriicksichtigen.

10. Wahrend der Fahri den Fahrerstand niemals veriassen. Yor Verlassen des Trakiors das Anbau-
gerit ganz absenken.

\

11. Pas Gerit nur mit den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen. Beim An- und Abkuppeln

- des Gerétes an den Traktor ist besondere Vorsicht nétig. Yor dem Absetzen des Pfluges immer
die Abstellstiitze am Pflug betétigen.

12. Das Geri#t nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutz-
stellung sind.

13. Bei ausgehobenem Pflug nicht in den Drehbereich des Rahmens treten und auf ausreichende
seitliche Arretierung des Traktor-Dreipunkt-Gesténges achten.

14. Packer-Fangarme vor dem StraBentransport einschwenken und arretieren.
15. Zum StraBentransport das Gerét mit einer Beleuchtungseinrichtung und Warntafeln versehen.

16. Bei StraBenfahrt mit ausgehobenem Pflug muB der Bedienungshebel bei der Traktor-Hydraulik
gegen Senken verriegelt sein.

17. Unter hohem Druck stehendes Hydraulik®! kann die Haut durchdringen und schwere Verleizungen
verursachen, Daher ist bei einem Unfall sofort ein Arzt aufzusuchen. Infektionsgefahrl

18. Frontgewichte am Traktor immer vorschriftsméBig an den dafiir vorgesehenen Befestigungs-
punkten anbringen. .

19, Bei Schéden diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerét gearbeitet wird.

20. Ole und Fette ordnungsgemis entsorgen!
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Wartungshinweise

Schrauben und Muttern nach den ersten 2 Betriebsstunden und dann regelmaBig auf festen Sitz
priifen, gegebenenialls nachziehen.

Die Schmiernippel sind vor jedem Einsatz mit hochwertigem Fett abzuschmieren und alle Spindeln
und Kugelgelenke zu fetien bzw, zu dlen.

Die blanken Teile der Kdrper und Vorwerkzeuge nach Gebrauch reinigen und durch Fetten vor Rost
schiitzen.

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden geeignetes Werkzeug und Handschuhe
benutzen.

Bei Ausfithrung von elekirischen SchweiBarbeiten an am Traktor angebautem Gerdt Kabel am
Generator und an der Baiterie abklemmen,

Die Steinsicherungselemenie stehen unter hoher Federspannung! Reparaturen
dirfen nur von Personen ausgefiihri werden, die uber die Gefahren unterrichtet
sind!

Steinsicherungspiliige werden durch die entsprechenden Bodenverhéitnisse besonders stark
heansprucht. Es ist daher daraut zu achten, daB sémtliche Schrauben, inshesondere im Bereich der
Pflugkdrper, regeiméBig auf festen Sitz Gberpriiit werden.

Verwenden Sie nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile. Der Einbau
von Fremdfabrikaten kann zu schweren Schaden und zum Verlust
unserer Gewahrieistung fihren.

Nachgebaute Teile, speziell Verschleiiteile, entsprechen selten ’
den Anforderungen, und die Material-Qualitat kann man nicht
optisch prifen.

Darum immer nur CRIGINAL-NIEMEYER-Ersatzieile verwenden!

An- und Abbau an den Traktor

Beim An- und Abkuppeln des Pfluges an den Traktor ist besondere Vorsicht nétig.
Vor dem An- oder Abbau des Pfluges an die Dreipunkiauthéngunyg des Traktors
den Systemhebel der Traktorhydraulik in die Stellung “Lage" bringen, bei der
unbeabsichtigtes Heben oder Senken des Dreipunkigestinges ausgeschlossen
ist.

Bei Betétigung der AuBenbedienung fiir den Drelpunktanbau nicht zwischen
Traktor und Pflug treten.

Zwischen Traktor und Pflug darf sich niemand aufhalten, ohne dafl das Fahrzeug gegen Wegrollen
durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

Beim Dreipunktanbau miissen die Anbaukategorien an Traktor und Gerét unbedingt iibereinstimmen.
Arbeitsgeréte diirfen nur mit den dafiir vorgesehenen Traktoren transportiert und gefahren werden.
Zuldssige Achslasten des Traktors beachten (siehe Kfiz-Brief).

AuBere Transportabmessungen entsprechend STVZO beachten.
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. . ) . Abb.2 /

Der Abstand zwischen den Traktor-Hinterrddern und -Vorderrddern soll gleich sein, damit die
Langsachse des Schleppers bei der Arbeit in der Furche parallel zur Furchenwand verlduit. Ist dies
nicht der Fall, tritt eine Verzerrung des Traktor-Dreipunkt-Gestéinges ein, die die Pflugarbeit beein-
trdchtigen kann.

Vor dem Anbau des Pfluges miissen die UnterlenkeranschiuBpunkte (iber die Hubstreben des
Dreipynktgesténges so eingestellt werden, daf} sie zur Erdoberfliche den gieichen Abstand haben.
Dabei auf gleichen Luftdruck in den Traktorreifen achten!

Die Hubstreben des Traktor-Dreipunkigestinges werden so eingestellt, dap der Pflug geniigend
hoch ausgehoben wird und das Ende des Pfluges beim Drehen ausreichend Bodenireiheit hat, Sie
erleichtern sich den An- und Abbau des Pfluges, wenn sie vor dem Abbau durch Betétigung der
Neigungsspindel (siehe auch 8. 13, Abb. 17) dern Rahmen waagerecht stelien.

Die geriteseitige Bohrung flir den Oberlenker wird so gewéhlt, daB dieser zum Schiepper hin
leicht abféllt, wenn der Pflug auf Arbeitstiefe ist (siehe auch S. 12, Abb. 15). Dies ist besonders
wichtig flir Traktoren mit Oberlenker-Regelung.

4-Schar-Pfliige hinter Traktoren mit Unterlenkerregelung kdnnen gerateseitig in dem dort vorgese-
henen Langloch gefahren werden. Der Oberlenker ist s einzustellen, daB sich der Bolzen in der
Mitte des Langloches befindet, wenn der Pflug auf Arbeitstiefe ist.

Durch das Langloch kénnen Bodenunebenheiten besser ausgeglichen werden. Bei Traktoren mit
Allradantrieb ist die Belastung der Vorderachse bei der Arbeit gréfier, was sich vorteilhaft auf die
Zugkraft auswirkt. Auferdem erhélt der Pflug am Furchenanfang ein besseres Einzugsverhaiten.

Die Unterlenkerarme des Trakiors missen bei der Arbeit seitlich frei beweglich
sein. In der Transportstellung des Pfluges sind sie gegen seitliches Pendeln zu
verriegeln. Vor dem Straflientransport die Wirkung der seitlichen Verriegelung
prifen,

Sicherungsstecker nicht vergessen! Nach dem Anbau Abstellstiitze in die Mittel-
stellung klappen. Vor dem Abbau Abstelistiitze nach unten klappen.
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Hydraulische Drehung

In Transporisteilung des Pfluges ist der Aufenthait im Drehbereich verboten! Die
Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage den Pflug absetzen, Anlage drucklos ma-
chen und Motor abstellen.

Beim AnschlieBen von Hydraulikzylindern ist auf den vorgeschriebenen An-
schiud der Hydraulikschiduche zu achten.

Atn E?lleln hydraulisch betétigten Klappteilen befinden sich Scher- und Quetsch-
steilen

Arbeiten an Hydraulikzylindern nyr vom Fachmann ausfiithren lassen.

Die Drehung des Pflugrahmens in Transportstellung erfolgt durch einen Piilugwendezylinder mit au-
tomatischer Umschaltung im Totpunkt. In den Endlagen wird der Zylinder ebenfalls automatisch

hydraulisch verriegelt.

Der Pflugwendezylinder kann an Trakioren mit einem einfachwirkenden Steuergerdt und Riicklauf
in den Hydraulik-Oltank oder an ein doppeltwirkendes Steuergeriit angeschlossen werden {Abb. 3).

Die Schlauchanschliisse am Pflugwendezylinder sind T
wie folgt gekennzeichnet:

Schlauchanschluf P (Pumpe):
Druckleitung vom Schlepper

SchlauchanschluB T {Tank):
druckioser Riicklauf zum Oltank bei einfach
wirkendem Sieuergerdt oder Riickleitung
zum doppeltwirkenden Steuergerit.

Die Drehung wird eingeleitet, wenn bei voll ausgeho-
benem Pflug die Hydraulikleitung P mit Druck beaui-
schlagt wird. Der Pflug dreht nun selbsttitig {iber den
gesamten Drehbereich, der Steuerhebel ist evil.
solange festzuhalten. Nach der Drehung des Pfluges
bis auf Anschiag wird er in die Mittelsteilung zurtick-
gefiihrt,

.

Eine neue Drehung kann nach ca. 10 Sekunden eingeleitet werden. Bei einem doppeitwirkenden
Steuergerdt wird diese Zeit durch einen kurzzeitigen Druckimpuls auf die Riickleitung verkiirzt.
Dann kann sofort eine neue Drehung begonnen werden.

Beim Anschiufl der Hydraulikschlduche an die Traktor-Hydraulik ist darauf zu
achten, daf3 die Hydraulik sowchi traktor- als auch geriteseitig drucklos ist.
Deshaib ist es wichtig, daB vor dem Abbau des Pfluges durch Betiitigung des
Steuerhebels die Zuleitung zum Pflug drucklos gemacht wird.
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Voreinstellung des Pfluges

S //////////////)////////) )
(e I
. , i

\_ Abb.§ )

Bevor Sie den Pflug ohne Rahmeneinschwenkung (Abb. 4} anheben, stellen Sie mit Spindel A die
Arbeitsbreite des ersten Kérpers zum Traktor ein. Hierzu messen Sie den innenabstand zwischen
den Traktorhinterriidern (lichte Weite zwischen den Stollen in cm). Mit diesem Wert gehen Sie in die
Skala des Abziehbildes auf der Fithrung des Pfluges (Abb. 6). Die hier angegebene Kérperarbeits-
breite gibt an, welchen Balken der Einstellskala Sie beachten miissen. Stellen Sie nun durch
Drehen der Spindel A (Abb. 4) das markierte Ende der Fiihrung (Pfeil, Abb. 6) auf das MaB der
lichten Weite zwischen den Traktorreifen.

Beim Pflug mit Rahmeneinschwenkung (Abb. 5) gilt fir die Einstellung der Arbeitsbreite des ersten
Kérpers zum Traktor das gleiche, wie vorher beschrieben, mit dem Unterschied, daB zur Einsteliung
der Arbeitsbreite des ersten Koérpers die Spindel A (Abb. 5) betétigt wird. Ist eine gréBere Verstel-
lung notwendig, wird wechselweise d|e Spindel B (Abb 5} verstellt, um den Pflug moéglichst parallel
zu verschieben.
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Der Einsteliwert auf den Skalen (Abb. 6 und 7) wird auch durch die Arbeiistiefe beeinfluit, Die
Skalen sind auf eine Arbeitstiefe von 22 ¢m ausgelegt. Weicht Ihre gewiinschte Arbeitstiefe erheb-
lich von diesern Wert ab, so ist eine entsprechende Korrektur notwendig. Bei geringerer Arbeitstiefe
verschiebt sich die Markierung zum gréBeren Skalenwert hin, d.h. nach links, wahrend bei gréBerer
Arbeitstiefe die Markierung nach rechts von dem von ihnen ermittelten Wert der lichten Weite
eingestelit wird, und zwar betrigt der Korrekturwert etwa einen Teilstrich je 3 cm Arbeitstiefe.

Die angegebenen Werte setzen ebenes Geldnde voraus. Beim Hangauf- oder Hangabpfliigen
stellen Sie die Grundeinstellung des Pfluges wie angegeben ein und ber{icksichtigen die Hanglage
bei der Feinseinstellung auf dem Acker durch Verstellen der Spindel B (Abb. 4 und 5).

/

Kante aul Skalenwert einsteilen
Sel edge lo desired scaievalue
Kani op schaalwaarde zelten

*

Pllugeinsteliung zum SEhlepper bel 22 em Arbailstiate . 3-200
. Approximale iront furrow width setiing at 22 cm working depth 3.200-Mais
ingtellirg van da ploeg l o.v. de trekker bij 22 cm werkdiepte 3-220-Stein

40 3z 30

T 150 miaies - 180 st 130 120 b

k!
Abstand rwischen den Schiepperhinterradern (om)
Distanza between tractor rear wheels {cm)
Alstand tussen de rekkerachterwielan (cm)

Korperarbaitsorelle {om)
Warkbreedls par licheram {cm)

Furraw width (cm)

Beispiel 1 (Abb. 6):

Typ DELTA 3-220-Stein

Arbeitsbreite / Korper 35 cm,

gewiinschte Arbeitstiefe 256 cm,

lichte Weite zwischen den Traktorhinterréidern 130 cm.

Wegen der grifieren Arbeitstiefe als 22 em ist der einzusteliende Skalenwert auf dem Batken fiir
35 cm Korperarbeitsbreite etwa 128 cm.
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=

Kanla aul Skalenwert einstellen
" Set edge {0 desired scalevalue
Kant og schaalwaarde zetlen

I

Phugeinsleliung Zum Schispper bel 22 cm Arbeitsilete 3-200
. Approxinale front furow widlh setting at 22 cm working depth 3-200-Mais
Instelling van de ploeg L o. v. da trekker bi] 22 em werkdiepte . 3-220-Stein

40 35 30

Kcrpémrballsbraite {cm)
Wetkbroocie per lichaam (cm)

Furrow widih {cm)

Ahstand zwischen dan Schiapperhinterrddern (cm})
Distanze between lracior rear wheets {cm}
Afsland fussen de lrekkerachlerwielen (cmj

- ’ Abb.7 J

. Beispiel 2 {Abb. 7):

Typ DELTA 3-220-Stein

Arbeitsbreite / Kérper 35 cm,

gewinschte Arbeitstiefe 19 cm,

lichte Weite zwischen den Traktorhinterrddern 130 cm.

Wegen der geringeren Arbeitstiefe als 22 cm, ist der Pfeil auf dem Balken fiir 35 cm Kérperarbeits-
breite auf eitnen Wert von ca. 132 cm einzustellen.

TR

O T Wl )

)] e

Beim Pflug ohne Rahmenein-
schwenkung wird mit dem
SpannschloB {Abb. 8, Pos. B)
der Rahmen so eingestelit, daf
die Anlagen parallel zur
Fahrtrichtung stehen. Mit
diesem Spannschlo3 kénnen
auch der ideelie Zugpunkt
(Abb. 8, Pos. IZ) und der An-
lagendruck beeinfluft werden.

\_ Abb.8 )
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Stellen Sie zundchst den theoretischen Abstand ein, wie er aus dem Abziehbild fiir die einzelnen
Kdrperarbeitsbreiten (Abb. 9) zu ersehen ist.

Grundeinstellung des Pllugrahmens :
Piough frame adjustment 3-220-Stein
Bastsmstelrlng van hel ploegirame

Die Feineinstellung der Arbeitsbreite des boackien/Ses sperators manual/ Raadpiecg Instrukiehaek

ersten Pflugkbrpers und des ideellen Zug-
punktes erfolgt erst wihrend des Einsatzes % || jl' ?
des Pfluges.

. Korperarbeilsbreile (cm)

Furrow widih {cm}

Werkbreedte per schadr {cm)

MaB A {mm)

Measurement A (mm} 650 [ 625 | 600

Maat A {mm)
Rechisdrehen: Schmaler; Anlagendruck groBer

% Clockwise: Narrower, Increase landslike pressure
Rechls drazien: smaller; zoolljzerdruk groter

Linksdrehen: Braiter; Anlagendruck geringer
Anticlockwise: Wider; Decrease landslide pressure
Links draaien: breder; zooli|zerdruk geringer

\_ Abb.9

a “

i

Beim Pflug_mit Rahmenein-
schwenkung wird mit der Spindel B
(Abb. 10) der Rahmen so einge-
stellt, daf3 die Anlagen paratlel zur
Fahrtrichtung stehen. Mit dieser
Spindel kénnen auch der ideelle
Zugpunkt (Abb. 10, Pos. 1Z) und der
Anlagendruck beeinflufit werden.

3% bR,

\ Abb. 10/

Steflen Sie zunéchst mit der Spindel B (Abb. 10) den theoretischen Abstand ein, wie er aus dem
Abziehbild fiir die einzelnen Pflugtypen und die Kdrperarbeitsbreiten (Seite 10, Abb. 11) zu ersehen
ist.
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Bedienungsanleilung heachten
See operators manual

Raadpleeg Instruktieboek

Grundeinstellung des Pllugrahmens

. Ptough frame adjusiment

Bagsisinstelling van hel ploeglrame

3-220-Stein

Korperarbeilsbreiie {cm)
Furrow width (cm)
Werkbreedie per schaar {cm)

30

35

40

Mal A {mm)
Measurement A {mem}
Maat A {mm)

585

610

625

\

Abb. 11

Die rahmenseitigen Bohrungen sind fiir die einzelnen vorgegebenen Korperarbeitsbreiten pe- ‘
stimmt. Das MaB A (Abb. 11) bezieht sich also jeweils auf die Bohrung, die der Kérperarbeitsbreite

zugeordnet ist.

Die Feineinstellung der Arbeitsbreite des ersten Kérpers und des ideellen Zugpunktes erfolgt erst

wéhrend des Einsatzes des Pfluges.

Verdndern der Arbeitsbreite

Um die Arbeitsbreite pro Kérper zu verandern, stehen Arbeitsbreitenkeile zur VerfGgung.

Montage (siehe Abh. 30):

Die Schraube A Iésen und Schraube B demontie-
ren, Mutter C muB soweit geldst werden, daf3 der
Arbeitsbreitenkeil D montiert werden kann.

Arbeitsbreite vergréBern;

Den Arbeitsbreitenkeil mit der dicken Seite nach
oben und nach vorn zwischen Grindel und Pflug-
korper schieben, Co

Arbeitsbreite verkleinern:

Den Arbeitsbreitenkeil mit der dicken Seite nach
unten und nach hinten zwischen Grindel und
Pflugkdrper schieben.

Die Keilscheiben E zwischen Grindel und den Muttern legen und anschlieBend die Muttern und Schraube
A mit Niemeyer-Schliissel fest anziehen! Falls ein Stitzrad vorhanden ist, muB es mit einer Beilage
parallel zur Anlage geslellt werden. Die Einstellung der neuen Arbeitsbreite mui auch am Pflug erfolgen.
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Einlegeblait
DELTA3-220-Stein / TD 180.0

Einsatz des Pfluges

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich des Pfluges ist nicht gestattet.
Das Mitfahren wahrend der Arbeit und wahrend der Transporifahrt auf dem Pflug ist
verboten.

Durch die automatischwirkende, mechanische Steinsicherung kénnen die Pflugkrper sowohl nach
hinten als auch seitiich gegen Federdruck ausweichen. Sie werden nach Uberwinden des Hindernisses in
ihre Ausgangsposition zurickgefthrt, so daB die Arbeit nicht unterbrochen werden muf3. Die einzelnen
Pflugkérper sind zusatzlich durch eine Abscherschraube gesichert, die bei GbergroBBen Hindernissen
anspricht.

Die Federvorspannung und damit die Ausldsekrait am
Pflugkdrper kann durch die Schrauben A (Abb.8) eingestelit
werden.Sie richtet sich nach den Einsatzbedingungen und
soll nicht groBer sein als ndtig, d.h. sie wird so eingestellt,
daR der Pflugkdrper bei Arbeitstiefe ruhig arbettet, wenn
keine Steine oder ahnliches vorhanden sind.

Die Auslosekraft an der Scharspitze wird verringert, indem
die Schrauben A (Abb.9) abwechseind gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht werden.

Soll die Ausldsekraft am Pfugkdrper gréBer werden, 3
missen die Schrauben im Uhrzeigersinn gedreht werden.
Die Auslosekraft kann stufenlos bis maximat 20.000 N ein-
gestellt werden.

L ]

\_ : Abb. 9/

Wichtig ist, daf3 beide Spindeln gleich vorgespannt sind. Die Langen der Anzeigestifte missen oben und
unten gleich sein (Abb. 9, Pos. C, MaB3 D). '

Die Diagrammkurve A (Abb. 10) stellt den Kraftverlauf an der Schartspitze wéahrend des Auslésevorgan-
ges dar.

7 (1N 0002kp) ~
20000 N 5 ’

FERS -_&3

&E 215000

25 e~ _

- P~ A
E pFa

E § 10000 :_ < i

! ﬁ‘% N s - DELTA 3-220 -Stein

13 E 5000 i~
Kurve 0 HUthetBr? df:hsmra;;fgiiln
cuve A O 5 10 15 20 25 30 35 40 45cm ggflﬂgohget g a‘a?; deesghaarp o

\_ | | Abb. 10
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Um die Funktion und Sicherheit der Steinsicherung zu
gewdhrleisten, ist es unbedingt erforderlich, die Schmier-
nippel (Abb. 11, Pos. E) regeimaBig abzuschmieren.

Nach der Demontage der Schutzhaube {(Abb. 11, Pos. A)
und dem Abschmieren der Gelenkwe ist unbedingt die
Schutzhaube wieder zu montieren.

Abb. 11 /

Achtung! Vor allen Arbeiten an der Steinsicherung ist die Feder mit den Schrauben A
(Abb. 8) zu entspannen!

Die Grindel von Steinsicherungspfiligen kénnen wahrend der Arbeit ausschwenken,
Nicht in den Arbeitsbereich des Pfluges treten.

Die Einstellung des Pfluges soll auf dem Acker erst dann vorgenommen werden,
wenn die gewilnschte Arbeitstiefe erreicht und eine entsprechende Vorfurche vor-
handen ist. 3
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Einsatz des Pfluges

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich des Pfluges ist nicht gestattet.
Das Mitfahren wéhrend der Arbeit und wihrend der Transportfahrt auf dem Pflug
ist verboten.

Durch die automatisch wirkende mechanische Steinsicherung kénnen die Pfiugkérper sowohl nach
hinten als auch seitlich gegen Federdruck ausweichen. Sie werden nach Uberwinden des Hindernis-
ses in ihre Ausgangsposition zuriickgeftihrt, so daB die Arbeit nicht unterbrochen werden muf3,

Die einzelnen Pflugkdrper sind zusétzlich durch eine Abscherschraube gesichert, die bei tibergro-
Ben Hindernissen anspricht.

.

Die Federvorspannung und damit die Ausldsekraft am
Pflugkdrper kann durch die Verstellspindeln A (Abb. 12)
eingestelit werden. Sie richtet sich nach den Einsatzbe-
dingungen und soll nicht gréfSer sein als nétig, d.h. sie
wird so eingestellt, daii der Pflugkdrper bei Arbeitstiefe
ruhig arbeitet, wenn keine Steine oder &hnliches vorhan-
den sind.

Die Auslésekraft an der Scharspitze wird verringert, i,

indem die Spindein A (Abb. 12) abwechselnd mit einem -g@(((((((flt!l! i
Steckschliissel SW 19 im Uhrzeigersinn gedreht werden,
nachdem die Kontermuttern B (Abb. 12) SW 30 geltst H

wurden.

Solt die Ausldsekraft am Pilugkérper gréBer werden, kann das AbstandsmaB X (Abb. 12) bis max.
90 mm vergroBert werden. Das entspricht einer maximalen Ausiésekraft von ca. 12000 N. Die Auslo-
sekraft kann stufenios eingestellt werden. Die dem MaB X entsprechende Kraft ist dem Diagramm,
Kurve B (Abb. 13), zu entnehmen.

Nach dem gleichmé&Bigen Verstellen der Spindeln sind die Kontermuttern B (Abb. 12) wieder fest
anzuziehen. Wichtig ist, daB beide Spindeln gleich vorgespannt sind.

4 {1N=0102%p) N\
15000 N <%
fer - DELTA
= =] . e .
&85 AL T - 3-220-Stein
Lo ‘]‘\ [ o
é 3210000 : \!\\ \j\ ]
5 = I E Pt P,
Ton ! | e |
C = @ T T ] <
2axz= ! f ]
388 5000 fonbdtrd
2 Qi 1 !
2 & 2 1 I \.1
@85 ) 1 ] [a
2 @ ﬁ ! 1 i i i g
Y I I I TS -
Kurve f 1 t 1 } Hubhahe an der Scharspi
SoveB 0 | 51 10] 15 20] 25 30  35Cm Lifing height ot ihe armre tp
i | | | ; ! ! I' ‘| Hefhoogte aan de schaarpunt
Kurve . Einstelimai
U e 9085 75 65 55 45 35 25  15cm aduament }x
Instelmat _
- _ Abb. 13/
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Abb. 14 /

Um die Funktion und Sicherheit der Steinsicherung zu
gewihrleisten, ist es unbedingt erforderiich die Schmier-
nippel (Abb. 14, Pos. E) regelméBig abzuschmieren,

Achtung! Vor alier Arbeiten an der Steinsicherung ist die Feder mit den Spindeln
A (Abb. 12) zu entspannent

Die Grindel von Steinsicherungspfligen kdnnen wihrend der Arbeit aus-
schwenken, Nicht in den Arbeitsbereich des Pfluges treten.

Die Einstellung des Pfluges soll auf dem Acker erst dann vorgenommen werden, wenn die ge-
wiinschte Arbeitstiefe erreicht und eine entsprechende Vorfurche vorhanden ist.

Der Oberlenker soll beim Pfliigen parallel zur
Furchenwand verlaufen und zum Traktor hin
etwas abfallen {Abb. 15). Die Unterlenker sollen
bei erreichter Arbeitstiefe etwas zum Traktor hin
abfallen oder waagerecht stehen (Abb. 15). Evil.
miissen die geréteseitigen Unterlenkeran-
schlisse in die dafiir vorgesehene zweite
Bohrung versetzt werden.

Die Arbeitstiefe wird mit der Regelhydraulik des
Traktors (Zugkraft- oder Mischregelung) einge-
stellt. Das Stiitzrad soll wahrend der Arbeit nur
geringfiigig tragen. Damit alle Kérper gleich-
méBig tief arbeiten, ist es erforderlich, daf} der
Pflug bei der Arbeit waagerecht steht (Abb. 15).
Die Einstellung erfolgt durch Lingenverénde-
rung des Oberlenkers, wenn die gewiinschte
Arbeitstiefe erreicht ist.

Ist der Oberlenker im Langloch befestigt, wird die waagerechte Steilung des Pfluges liber die
Regethydraulik reguliert. Aut Arbeitstiefe soli der Oberlenkerboizen etwa in der Mitte des Langliochs

stehen.

NIEMEYER
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Die Pfluggrindei sollen in Fahrtrichtung gesehen hei der
Arbeit senkrecht zur Erdoberfliche stehen, damit alle
Korper gleich arbeiten {Abb. 16).

Fiir die Neigungseinstellung hat jede Pflugseite eine
eigene Stelispindel (Abb. 17, Pos. A, B). Sie wird durch
die Arbeitstiefe des Pfluges beeinfiuBt.

Vor der Einstellung wird der Pflugwendezylinder kurz
betétigt, damit der Anschiag frei wird. Nach der Einstel-
lung muB der Pflugwendezylinder wieder bis zum An-
schlag ausgefahren sein,

Zum Verstellen der Neigungseinstellung ist die jeweilige
Spindel leicht anzuheben, damit die Verdrehsicherung
unwirksam wird, .
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Die Arbeitsbreite des Pfluges kann mit den Spindein A, B {Abb. 18/19) beeinfluBt werden.

; | .
N
)

erfolgt die Anpassung der Arbeitsbreite des
ersten Korpers an die lichte Weite zwischen den
Traktor-Hinterrddern {iber die Spindel A

{Abb. 18). Hierbei wird die Lage des ideellen
Zugpunktes und damit der Seitenzug des
Schieppers nicht beeinfluBt.

Rechtsdrehen =schmaler
Linksdrehen =breiter

" ~ Abb.18 /

Bei Pfliigen mit Rahmeneinschwenkung
{(Abb. 18) muB nach Betédtigung der Spindel A

(Abb. 19) zur Anpassung der Arbeitsbreite des
ersten Pflugkdrpers jeweils die Spindel B

(Abb. 19) so verstellt werden, daB die Weite fiir
das MaB A (Seite 10, Abb. 11) wieder erreicht
wird.

e

ol L i |

L Abb, 19 J

Mit der Spindel B (Abb. 18/19) wird der auf Arbeitstiefe befindliche Pflug so eingestellt, daB der
Oberlenker von oben gesehen parallel zur Furchenwand steht (Abb. 18/1 9). Durch geringfiigiges
Verlangern der Spindel B (Abb. 18/19) kann der Anlagendruck verringert, durch Verkiirzung vergrd-
fBert werden. Hat der Traktor Seitenzug zum Gepfiiigten, wird dies durch Verkiirzen des Abstandes
an der Spindel B (Abb. 18/19) beseitigt. Hat der Schlepper Seitenzug zum Ungepiliigten, wird der
Abstand der Spindel B (Abb. 18/19) verlingert, um dies zu beseitigen.

Prifen Sie die endgliltige Einstellung erst, wenn die Pflugkérper ackerblank sind!
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Abschersicherung

Die zusatzlich zu der automatischen Steinsicherung wirksame Abscherschraube ist eine nicht
handelsiibliche Sonderschraube. Deshalb sind fiir den ersten Bedarf dem Pflug drei Ersatz-
schrauben beigefiigt.

TYP GRINDELDICKE SONDERSCHRAUBE
DELTA 2-180 Stein 25 mm M 12x60 - 10.9
DELTA 3-220 Stein 25 mm M 12x60 - 10.9
DELTA 3-220 Stein 30 mm M 12x65 - 10.9
DELTA 4-250 Stein 30 mm M 12%65 - 10.9

b}

\
Zum Entfernen des Schraubenrestes immer einen Dorn oder die Ersatzschraube
verwenden. QUETSCHGEFAHRI Nur von hinten an den Pflugkdrper herantreten,
da er in die Ausgangsposition zuriickschwenkt! Nach dem Wechsel auch die
Mutter der Grindelbefestigung nachziehen.
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ZUSATZTEILE

Hydraulische Schneliverstellung der Arbeitsbreite des ersten Pflugkérpers

Die hydraufische Schnellverstellung der Arbeitsbreite des ersten Kérpers wird insbesondere in
Hanglagen und bei stark wechseinden Bdden verwendet.

4 a

Grundeinslailyng des Pflugrehmens

‘ Plough trame adjusiment 3-220-Stein T o

Bagisinstalling van het ploegirams

Karperarbeitsbreite {cm}

sty \ Furrow width (cm} : 30 | 35 40

g .\ Warkbreedle per schaar (cm)
[ Mai A (mm) .
‘_j\ Mansurement A (mm} 650 [ 625 | 600
Mant A (mm} :

\ | Abb. 20

Bei Pfliigen ohne Rahmeneinschwenkung wird das SpannschloB durch einen Hydraulikzylinder
ersetzt (Abb. 20). Fiir seine Betétigung wird ein zusétzliches doppeltwirkendes Steuergerst am
Trakior bendtigt.

Stellen Sie das Maf A (Abb. 20) entsprechend der Kérperarbeitsbreite mit dem Hydraulikzylinder
ein. Dies ist die Ausgangsstellung fiir lhre Pflugarbeit. Zur Voreinstellung des Pfluges gelten die
Angaben auf Seite 6.
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Grundek {fung dos Ptlugran
§] | Prough frume adjustment 3-220-Stein
Baslsinsieliing van het ploegirame
Kerpemrboitskreile {cm)
Furrow wiglh (cm) 30 35 40
Waerkbreedle per schaar (em) .
Mae8 A [mm}
Meazurement A (mm} 595 610 | 625
. Maat A (mm)
Abb. 21

hJ

\

Bei Pfliigen mit Hahmeneinschwenkung wird die Rahmenstrebe durch einen Hydraulikzylinder

ersetzt (Abb. 21). Fiir seine Betétigung wird ein zusitzliches doppeltwirkendes Steuergerét am

Traktor benétiat.

Stellen Sie entsprechend der Korperarbeitsbreite das MaB A (Abb. 21) in die Mittelstellung
(0-Stellung) des Hydraulikzylinders mit der Spindel E (Abb. 21) ein. Dies ist die Ausgangsstellung

fiir lhre Pflugarbeit.

‘Wiéhrend der Arbeit kann anhand der Markierung vom Schieppersitz aus die jeweilige Stellung des
Pflugrahmens (berwacht werden. Wird der Zylinder verkiirzt, arbeitet der erste Kérper schmaler.
Wird er verifingeni, arbeitet der erste K&rper breiter. Es ist zweckméfig, sich zundchst durch
geringe Verstellungen an das erforderliche MaB heranzutasten.

TD 180

Seite 17

NIEMEYER



Pendelstiitzrad

Das Pendelstiitzrad wird mit der Spindel auf die Arbeitstiefe des Pfluges eingestellt. Wird sehr flach
gearbeitet, kann durch Nachsetzen der Spindelmutier in die Bohrungen A (Abb. 22) der Arheitsbe-
reich des Stiitzrades vergréfiert werden.

- ™

Der Abstreifer B (Abb. 22) ist ein- bzw.
nachstellbar.

Der StoBddmpter (Abb. 22, Pos. C)
verhindert das Schiagen des Hades. Er
muB immer ausreichend mit Ol gefiillt
sein. Zum eventuellen Nachfiillen von
Ol wird der StoRddmpfer demontiert
und in senkrechter Stellung aufge-
schraubt. Der Kolben und die Kolben-
stange werden soweit wie méglich in
den Zylinder eingefiihrt und diinn-
fliissiges Hydraulikél nachgefllt.

Die Spindef ist immer mit dem dafiir
vorgesehenen Federstecker (Abb. 22,
Pos. D) zu sichern, damit sie wihrend
des Pendelvorganges keinen Schaden
anrichten kann.

> Abb.22 J

Im luftbereiften Pendelstiitzrad ist der maximal zuléissige Luftdruck 3 bar.
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Arbeits- und Transportrad

—— _ N

Die Abb. 23 zeigt das Arbeits- und Trans-
portrad in Arbeitsstellung, wéhrend

Abb. 24 das Rad in Transportstellung e
darstelit. -

Die Arbeitstiefe beim Pfliigen kann fir
jede Seite getrennt {iber die Schrauben A
(Abb. 23) eingestellt werden. Beim
Wenden des Pfluges schwenkt das Rad
automatisch in die neue Arbeitsstellung.

Der Stofiddmpier B verhindert ein
Schiagen des Rades heim Drehvorgang .
des Pflugrahmens. Er mufl immer ausrei-
chend mit Hydraulikdl gefiillt sein. . . Abb.23 /

Aus der Arbeitsstellung in Abb. 23 kann
das Rad in die Transporistellung gebracht
werden. Hierzu ist der Stecker C (Abb. 23)
zu |6sen, das Rad um 90° zu schwenken v
und wieder mit dem Stecker zu sichern.
Sodann wird der Hebel am Tragbock fiir
die mechanische Verriegelung des Rah-
mens (Abb. 25, Pos. E) umgelegt und der
Pilug ausgehoben. Mit der Traktorhydrau- (NN

lik wird die Drehung des Pflurahmens ! - i\
eingeleitet, bis der Bolzen in der Mittel- A
steilung in die mechanische Verriegelung

einrastet. /@

Nun wird der Pflug auf das Stiitzrad V/ I
abgelassen und der Oberlenker des ;
Dreipunkigesténges entfernt, damit der \_
Pfiug aufgesatteit gefahren werden kann.
Dann wird er soweit mit den Unterlenkern
angehoben, bis die Schwenkachse des
Rades etwa senkrecht steht (Abb. 24). Das
Rad kann nun frei durchpendein, so daB
sowoh! Vorwiirts- als auch Riickwérts-
fahrt moglich ist.

Zum Umbau des Transportrades in Ar-
beitssteilung wird in umgekehrter Reihen-
folge verfahren.

\__ Abb.25 /
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\_ . Abb.26

. Diingereinieger, Maisstroheinleger und Vorschéler

\

Die Einleger sind in der Hdhe
und im Winkel Gber die Schrau-
ben A (Abb. 27/28) einstellbar.
Das Einlegerschar soll in der
Draufsicht, je nach Fahrge-
schwindigkeit, etwa parallel zum
Kérperschar stehen und ca. 2 - 3
cm weiter ins Ungepfliigte
schneiden als der Pflugkérper.
Eingestellt werden kann dieses
Maf durch Verschwenken des
Stieles, nachdem die heiden Be-
festigungsschrauben etwas ge-
st worden sind. Nach der Ver-
stellung miissen sie wieder
kriftig angezogen werden.

Die Arbeitstiefe richtet sich nach
den Gegebenheiten. Sie soll
jedoch maximal so tief sein, daf
die gesamte Scharbreite schnei-
det.

Zum normalen Grenzpfliigen kann das Rad ndher zur
Furche geschwenkt werden, indem es nach dem Ziehen des
Steckers A (Abb. 26) um 180° geschwenit und wieder
verriegeit wird. In dieser Stellung kann es auch bei der
normalen Arbeit verbleiben, wenn es die Verhéltnisse er-
moglichen. Fiir die Umstellung in die Transportstellung

muB das Rad unbedingt zun#ichst wieder in die Ausgangs-
position zuriickgeschwenkt werden.

Der maximal zuldssige Luftdruck im Arbeits- und Transporirad ist 3 bar.

Beim StraBentransport sind die Spitzen der Pflugkérper durch eine Sicherungs-
schiene abzudecken.

/

Nu,
=

Abb. 28 J
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Der Stroheinleger ist iiber die Schrauben A
{Abb. 29} in seiner Arbeitstiefe einstellbar und wird
damit der Arbeitstiefe des Pfluges angepaft.

Bei der Einstellung ist wichtig, dai die Spitze des
Stroheinlegers immer auf der Qberkante des

Streichblechs des Pilugkbrpers auiliegt.

Optimale Arbeit ist bei gut flieBenden Béden
mdglich. Bei klebenden Béden sollten Diingerein-

leger verwendet werden.

Gefedertes Scheibensech

Die Arbeitstiefe des Scheibensechs ist
{ber die Schraube D (Abb. 30) ein-
stellbar.

Das Scheibensech solfca. 2 - 3 cm
weiter ins Ungepfliigte schneiden als
der Pflugkérper. Die Einstellung erfolgt
durch Verschwenken der Secharme,
nach dem Lésen der Schrauben E
(Abb. 30). Durch wechselweises betéti-
gen der Schrauben F wird der Abstand
zur Furchenkante eingestellt. Nach der
Einstellung miissen beide Schrauben
F anfiegen, und die Schrauben E
wieder kriftig angezogen werden.

Das Scheibensech muB frei bei der
Arbeit pende!n kénnen. Die seitliche
Begrenzung dieses Pendelweges kann
mit der Schraube G (Abb. 30) einge-
stellt werden.

Stroheinleger

r

Abb.29

Abb.30
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Fangarm fir Packer

Aus den Abbildungen 31 und 32 ist die Montage der gefederten Fangarme fiir Packer zu ersehen
(Abb. 31 ohne hydraulische Ausldsung, Abb. 32 mit hydraulischer Ausldsung).

Der Fangarm B (Abb. 31/32) muB bei der Arbeit feicht nach hinten geneigt sein. Danach wiéhlen Sie
nach folgender Tabelle die Bohrung fiir den Stecker A, damit der Kérper beim Ausschwenken nicht
gegen den Fangarm stéBat.

Pilugkdrper Arbeitsbreite MaB E

N13 G
N15G
EN15G 30/35/40 cm 280 mm
N17 G

EN 17 G

NWi12G
SH13G
SHi5G
ESH 15 G

30/35 cm 350 mm

o I
“
.
Ll
@\\\\\\1llrl}]} n " —
- Korperarbelisbeaite [em) "Kérperarbeltsbreite {cm}
Furrow widlh [em} 30/35 Furrow width {cm} 40
! Warkbreedle per schaar [cmj | Werkbreadts per achaer (cm} ]
\_ Abb. 31  /
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L
Karperarbaltsbrelte (cm) Korperarpellsbrelta.(cm]
Furrow widlh {em) Furrow widlh {cm)
Werkbreedta per schaar {cm) ‘Werkoreedta per schaar {cm)
\_ Abb.32 )

5
\

Der Fangarm mit hydraulischer Auslésung wird bei Trakioren mit doppeltwirkendem Steuergerdt am
Pflugwendezylinder AnschluB T (Abb. 32, Pos. D) angeschlossen. Die hydraulische Steckkupplung
(Abb. 32, Pos. D) erleichtert den Abbau des Fangarms. Die Zugfeder verhindert das Einhaken des
Schiauches beim Drehvorgang des Pfluges. Die erforderliche Lange kann mit der Klemme F

{(Abb. 32) eingestellt werden.

Zum Transport des Pfluges auf dffentlichen StraBen muf der Fangarm in Trans-
portstellung geschwenkt und arretiert werden (Abb. 31 und 32, Pos. C)
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