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Aufsattel-Drehpflug

Delta 5-220-Variant
Delta 5-220-Stein-Variant

Diese Betriebsanleitung enthalt wertvolle und wichtige Informationen. Lesen Sie

diese Anleitung vor dem Einsatz des Gerates und beachten Sie die gegebenen
Hinweise fir eine gute und sichere Arbeit.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfaltig auf. Jeder Benutzer dieses Drehpfiuges muf
sich vor Arbeitsbeginn mit dem inhalt dieser Betriebsanleitung veriraut machen.
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NIEMEYER Landmaschinen GmbH

EG-Konformitatserklarung
entsprechend der EG-Richtlinie 89/ 392 / EWG

Wir NIEMEYER Landmaschinen GMBH
H. Niemeyer-Str. 52
D-48477 Horstel-Riesenbeck

erklaren in alleiniger Verantwortung, daf das Produkt

Typ:

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsandorderungen der EG-Richtlinie 89 / 392 / EWG entspricht.

* Diesen Angaben sind in der Original EG-Konformitatserklarung enthalten.



\_ - Abb. 1/

Jede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abb. 1, Pos. A).
Auf diesem Schild sind Maschinen-Type (Abb. 2, Pos. C), Maschinen-Nummer
{Abb. 2, Pos. D) und Baujahr (Abb. 2, Pos. E) angegeben.

Diese Angaben missen fir einen Kundendienstfall oder fur eine Nachbestellung
von Ersatzteilen mitgeteilt werden.

Das angegebene Gewicht auf dem Typenschild gibt Ihnen einen Hinweis fur das

erforderliche Hebezeug, wenn die Maschine angehoben werden muft, Das angegebene
Gewicht kann sich durch die Verwendung von Zusatzteiien erhéhen.

| C._[e]

D Masch,- i_.[ - ] Gewicht .kg
' Baujahr: Ausr_f_]st:;g_ =
E—— 7]

NIEMEYER LLandmaschinen GmbH
Postfach 1165« D-48466 Hoérstel
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1 Drehpflug Delta 5-220-Variant

1 Betriebsanleitung
1 Kanformitatserklarung

Typ:

Gewichte*

mit Pllugkérper N15G ..o
NI7G e,
SH15G ...
NU1BG .
NW12G .................
NU1BG ...,
EN15G ...
EN17G .
ESH15G ...
ENU16G ...
ENU18G.................

Kérperabstand:

Rahmenhé&he:

Arbeitsbreite (wahlweise);

Far Schlepper;

Typ:

Gewichte™

mit Pflugkérper N15G ...
N17G i,
SH15G ...
NU16G ...,
NWI2G........cco
NUBG. ..o
EN15G ...
EN17G ..
ESH16G ...
ENU1EG ................
ENU18G ...............

Kérperabstand:

Rahmentidhe:

Arbeitsbreite (wahlweise):

Fur Schlepper:

Gerduschemissionswert bei allen Pfligen

{unter Betriebsbedingungen)

* Die angegebenen Gewichte kénnen sich durch die Verwendung von Zusatzteilen erhshen. _

Lieferumfang

1 Betrigbsanleitung

1 Konformitatserklarung

Technische Daten
Delta_5-220-Variant-VNININVIY

ca. 2390/ 2620/ 2650 1 2780 kg
ca. 2450/ 2592 / 2734 ] 2876 kg
ca. 2480/ 2640/ 2790 £ 2940 kg
ca. 2360/ 2604 / 2748 / 2B92 kg
ca, 2400/ 2532 / 2664 f 2796 kg
ca. 2490/ 2640/ 2790 f 2940 kg
ca. 2390 / 2520/ 2650 / 2780 kg
ca. 2420 / 2556 / 2692 / 2828 kg
ca. 2380 /2628 /277612924 kg
ca. 2370/ 2616 1 2762 / 2908 kg
ca. 2530 / 2688 / 2846 / 3004 kg

100 cm
B0 cm
V=185-260cm
VI=222-312 cm
VIl =258 - 364 cm
Vill = 206 - 416 cm
V = bis 110 kW {150 PS)
V= bis 132 kW (180 PS)
Vil = bis 155 kW (210 PS)
Vil = bis 175 kW (240 PS)

Delta 5-220-Varant-V/VINVINVIN

ca. 2750 1 2850 / 3150 / 3350 kg
ca. 2810 /3022 / 3234 ] 3446 kg
ca. 2850/ 3070/ 3290 / 3510 kg
ca. 2820/ 3034 / 3248 / 3462 kg
ca. 2760/ 2962 / 3164 / 3366 kg
ca. 2850/ 3070/ 3290 / 3510 kg
ca. 275072950/ 3150 / 3350 kg
ca. 2780 / 2086 / 3192 / 3398 kg
ca. 2840/ 3058 / 3276 / 3494 kg
ca, 2830/ 3046 / 3262 / 3478 kg
ca. 2890/ 3118 /3346 / 3574 kg

100 cm
80 cm
V=185-260 cm
Vi=222-312cm
Vil =259 - 364 cm
Vili =286- 416 cm
V= bis 110 kW (150 P5)
Vi = bis 132 KW (180 PS)
VIl = bis 155 kW (210 PS)
Vit = bis 175 KW (240 PS)

..... <70dB(A)
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Sicherheitsanweisungen

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stelien, die Ihre Sicherheit betreffen, mit
diesem Hinweis-Zeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch
an andere Benutzer weiter.

Bestimmungsgemé&Re Verwendung

Der Aufsattel-Drehpflug Delta ist ausschlieBlich fir den Gblichen Pflugeinsatz bei landwirtschaftlichen
Arbeiten gebaut {bestimmungsgeméfier Gebrauch). Jeder dariiber hinausgehende Gebrauch, wie z. B.
das Roden von Walihecken, gilt als nicht bestimmungsgemaR. Zur bestimmungsgeméaRen Verwendung
gehdrt auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebsbedingungen und die
Durchfuhrung der Pflege- und Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Intervalien.

Der Aufsattel-Drehpflug Delta darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die
hiermit vertraut und Uber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften

sowie die sonstigen aligemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straRen-
verkehrsrechtlichen Vorschriften sind einzubhalten,

Nach der geltenden Stralienverkehrsordnung missen alle Maschinen beim Transport auf &ffentlichen
Straen mit Beleuchtungeinrichtungen versehen sein. Der Halter for die Beleuchtungseinrichtung und
Warntafel kann auf Wunsch von uns geliefert werden.,

Eigenmachtige Veranderungen an der Maschine schiielen eine Haftung des Herstellers fur daraus
resultierende Schaden aus.

Den Aufsattel-Drehpflug Delta nur an den angegebenen Kranungspunkten kranen.

Grundrege!

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten {siehe
Warnbildzeichen Seite 27, Pos. C)

Vor Inbetriebnahme das Gerat auf Verkehrs- und Betriebssicherheit tberprifen.
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Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften

Aligemeines

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerét und den Schlepper auf Verkehrs- und Betriebssicherheit Gberpriifen,

1.

10.
11.

12,

13.
14.

15.

16.

17,

8.

19.

20,

21.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein giiltigen Sicherheits-
und Unfallverhitungs-Vorschriften!

Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fiir den gefahrlosen Betrieb;
die Beachtung dient lhrer Sicherheit!

Bei Benutzung &ffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betstigungselementen sowie mit deren
Funktionen vertraut machen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anfiegen. Locker getragene Kleidung vermeiden!

Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halten!

Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren (Kinder!)! Auf ausreichende
Sicht achten! o : -

Das Mittahren wahrend der Arbeit und der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerat ist nicht gestattet!

Geréte vorschriftsmafig ankuppein und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und
sichern!

Beim An- und Abbauen die Stiitzeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen! {Standsicherheitl)
Beim An- und Abbauen von Geréten an oder von dem Schiepper ist besondere Vorsicht nétig!

Bailastgewichte immer vorschriftsm#Rig an den dafiir vorgesehenen Befestigungspunkten
anbringen!

Zulassige Achslasten und Gesamtgewichte beachten!
Zulassige Transportabmessungen beachten!

Transportausristung - wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evti. Schutzeinrichtungen
tberprifen und anbauen!

Ausloseseile fur Schnellkupplungen missen lose héngen und dirfen in der Tieflage nicht selbst
auslosen!

Hydrauiische Klapprahmen dirfen nur betatigt werden, wenn sich keine Personen im Schwenkbe-
reich befindent

Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

Die gefahrene Geschwindigkeit mufl immer den Umgebungsverhaltnissen angepalit werden! Bei
Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum HMang plétzliches: Kurvenfahren vermeiden!

Fahrverhalten, Lenk- und Bremsf&higkeit werden durch angebaute oder angehangte Gerate und
Ballastgewichte beeinfluit! Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit achten!

Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerates beriicksichtigen.
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22.Gerate nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind|
23.Der Aufenthalt im Arbeitsbereich und Gefahrenbereich ist verboten!

24.Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerétes aufhalten!

25. An fremdbetétigten Teilen (hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!

26. Vor dem Verlassen des Schieppers Ger#t sichern! Anbaugerste ganz absenken! Motor abstelien
und Zundschlissel abziehen!

27. Zwischen Schlepper und Gerét darf sich niemand aufhalten, ohne dal das Fahrzeug gegen Weg-
rollen durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

28. Sofern beim Mitfuhren von Arbeitsgeraten im Frontanbau das Vorbaumafs von 3,50 m (gemessen
von Lenkradmitte bis zum vorderen Ger4tepunkt) Uberschritten wird, missen vom Betreiber
geeignete betriebliche MaRnahmen ergriffen werden, damit die an Hofausfahrten, Straltenein-

mindungen und Kreuzungen auftretenden Sichtfeldeinschrankungen ausgeglichen werden. Dies

kann z. B. dadurch geschehen, dai eine Begleitperson dem Fahrzeugfuhrer Hinweise gibt, die fur
das sichere Fuhren erforderlichen Hinweise sind.

29. Packer-Fangarme vor dem Straentransport einschwenken und arretieren!

30. Spurenreifler in Transportstellung verriegeln!

Angebaute Geréte

1. Vor dem An- und Abbau von Geréten an die Dreipunktaufhéngung Bedienungseinrichtung in die
Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

2. Beim Dreipunktanbau missen die Anbaukategorien von Schlepper und Gerat unbedingt tiberein-
stimmen oder abgestimmt werden!

3. Im Bereich des Dreipunktgestanges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

4. Bei Betatigung der Aulenbedienung fir den Dreipunktanbau nicht zwischen. Schlepper und Gerat
treten!

§. In der Transporistellung des Gerétes immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Schlepper-
Dreipunkigestanges achten!

6. Bei Stralenfahrt mit ausgehobenem Gerat mul der Bedienungshebel fir die Dreipunkthydraulik
gegen Senken verriegelt sein!

Angehangte Gerite

1. Gerate gegen Wegrollen sichern!
2. Max. zulassige Stutzlast der Anhangekuppiung, Zugpendel oder Hitch beachten!

3. Bei Deichselanh&ngung ist auf geniigend Beweglichkeit am Anhangepunkt zu achten!
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zapfwellenbetrieb

. Es durfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Gelenkwellen verwendet werden!

. Schutzrohr und Schutzirichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschutz miissen angebracht sein und

sich in einem ordnungsgemaRen Zustand befinden!

. Bei Gelenkwelien auf die vorgeschriebenen Rohriiberdeckungen in Transport- und Arbeitssteliungen

achteni

. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelie, abgestelltern Motor und

abgezogenem ZOndschilssel!

Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Uberlast oder Freilaufkupplungen, die nicht durch die

Schutzeinrichtungen am Schlepper abgedeckt werden, sind Uberlast- bzw. Freilaufkupplungen
gerédteseitig anzubringen!

. Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!
. Gelenkwellenschutz durch Einhéngen der Kette gegen Mitlaufen sichern!

. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstelien, dafl die gewahlte Drehzahl und Drehrichtung der

Zapfwelle des Schleppers mit der zuldssigen Drehzahl und Drehrichtung des Gerétes
Ubereinstimmen, wie sie auf dem Typenschild des Gerates angegeben sind.

Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, da® sich niemand im Gefahrenbereich des Gerates
befindet!

Zapfwelle nie bei abgestelltern Motor einschalten!

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle
aufhalten!

Zapfwelle immer abschalten, wenn zu grofie Abwinklungen der Gelenkwelle auftreten oder sie nicht
bendtigt wird!

Achtung, nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse!

Wanhrend dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerat herantreten! Erst wenn es ganz stillsteht, darf
daran gearbeitet werden!

Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerétes oder der Gelenkwelie nur
bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltern Motor und abgezogenem Ziindschlissel!

Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen! -
Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhille auf Zapfwellenstumme! aufstecken!
Bei Schaden, diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerat gearbeitet wird!

Bei Verwendung der Wegzapfwelle beachten, daRk die Drehzahi fahrgeschwindigkeitsabhéngig ist
und die Drehrichtung sich bei Riickwértsfahrt umkehrt!

Hydraulikanlage

. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

Beim Anschiiefien von Hydraulikzylindern ist auf vorgeschriebenen Anschlul der Hydraulik-
schlduche zu achten!

NIEMEYER Seite 6
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3. Beim Anschlull der Hydraulikschlauche an die Schiepper-Hydraulik ist darauf zu achten, daf die
Hydraulik sowohl schiepper- als auch gerateseitig druckios ist!

4. Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Schlepper und Gerét sollten Kupplungsmuffen
und -stecker gekennzeichnet werden, damit Fehibedienungen ausgeschlossen werden! Bei Ver-
tauschen der Anschiiisse umgekehrte Funktion (z. B. Heben/Senken) - Unfaligefahr!

9. Hydraulikschlauchleitungen regelmaRig kontrollieren und bei Beschadigung und Alterung aus-
tauschen! Die Austauschschtauchleitungen missen den technischen Anforderungen des Gerste-
herstellers entsprechen! Die Verwendungsdauer der Schlauchleitungen sollten 6 Jahre, einschiiefi-
lich einer Lagerzeit von hiichstens 2 Jahren, nicht Uberschreiten.

6. Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwenden!

7. Unter hohem Druck austretende Flissigkeiten (Hydraulikél) kénnen die Haut durchdringen und
schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektionsgefahrl

B. Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Gerate/Aggregate absenken, Anlage drucklos machen, Motor
abstellen und Schliissel abziehen!

Reifen

1. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, daf das Gerat sicher abgestellt ist und gegen Weg-
rollen gesichert wurde (Unterlegkeile)!

2. Das Montieren von Reifen und Radern setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsméaRiges
Montagewerkzeug voraus!

3. Reparaturarbeiten an Reifen und Radern dirfen nur von Fachkraften und mit dafir geeignetem
Werkzeug durchgefiihrt werden!

4. Lufidruck regeimafig kontrollieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!
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Wartung

1. Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktions-

storungen grundsétzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! -
Ziindschlissel abziehen!

2. Muttern und Schrauben regelmafig auf festen Sitz prifen und ggf. nachziehen!

3. Bei Wartungsarbeiten am angehobenem Gerat/Aggregat stets Sicherung durch geeignete Abstliz-
elemente vorniehmen!)

4. Beim Auswechsein von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
5. Ole, Fette und Filter ordnungsgemaf entsorgen!
6. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

7. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem VerschieiR sind sie regelmafig zu kontrollieren und recht-
zeitig auszutauschen!

8. Ersatzteile mlissen mindestens den vom Geraiehersteller festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen! Dies ist z. B. durch Originalersatzteile gegeben!

9. Bei Ausfithrung von elektrischen SchweilRarbeiten am Schlepper und angebauten Geraten, Kabel
am Generator und der Batterie abklemmen!
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Vor Inbetriebnahme beachten:

1. Bei Benutzung offentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen einhalten. Gegebenenfalls
Warntafel und Beleuchtungseinrichtung anbringen. Die Anbringung ist Sache des Halters. Die
Halterung dafur kann im Werk angefordert werden.

2. Beschadigte oder verschlissene Teile sind wegen erhéhter Unfaligefahr auszuwechseln.

3. Ausreichenden Sicherheitsabstand zum Schwenkbereich des Pfluges einhalten (siehe Warnbild-
zeichen Seite 27, Pos. J)

4. Die nachfolgenden Angaben dieser Betriebsanleitung sind genau einzuhalten, um ein menschliches
Fehlverhalten auszuschlieRen.

5. Abgefallene und unleserlich gweordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen,

Verwenden Sie nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile. Der Einbau von
Fremdfabrikaten kann schwere Schaden verursachen und fuhrt zum
Verlust unserer Gewahrieistung.

Nachgebaute Teile, speziell Verschleilteile, entsprechen selten den

Anforderungen, und die Material-Qualitit kann man nicht optisch
prufen.

Darum immer nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile verwenden!
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Anbau an den Schlepper

Schieppermotor absiellen und Zundschliisse!l abziehen, wenn man zum Anbau zwischen Schlepper und
Gerat treten mufd.

Beim An- und Abkuppeln des Pfluges an den Schiepper ist besondere Vorsicht nétig
{siehe Warnbildzeichen Seite 35, Pos. N).

Beim Ankuppeln des Pfluges immer die passenden Stecker fiir die Unterlenkerachse
verwenden.

Vor dem An- oder Abbau des Pfluges an die Dreipunktaufhéngung des Schleppers
den Systemhebel der Schlepperhydraulik in die Stellung "Lage” bringen, bei der
unbeabsichtigtes Heben oder Senken des Dreipunkigestianges ausgeschlossen ist.

Wird der Pflug zwecks Einstellung und Montage angehoben, so ist dieser gegen
unbeabsichtigtes Absinken zu sichern.

Bei Betatigung der Auenbedienung far den Drelpunktanbau nicht zwischen
Schiepper und Pfiug treten.

Das hydraulische Absenken des Pﬂuges muB behutsam vorgenommen werden,
um eine Beschadigung des Pfluges zu vermeiden. Unter Umstianden
schlepperseitig eine Senkdrossel vorsetzen.

Varderachsentlastung beachten! Restbelastung mindestens 20 % des Schlepper-
gewichtes.

Zwischen Schlepper und Pflug darf sich niemand aufhalten, ohne daf} das Fahrzeug gegen Wegrollen
durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

Beim Dreipunktanbau mussen die Anbaukategorien an Schlepper und Gerat unbedingt Ubereinstimmen,
Arbeitsgeréte dirfen nur mit den dafir vorgesehenen Schleppern transportiert und gefahren werden.
Zulgssige Achslasten des Schleppers beachten (siehe Kfz-Brief).

Auflere Transportabmessungen entsprechend STVZO beachten.

Der Abstand zwischen den Schiepper-Hinterradern und -Vorderradern soll gleich sein, damit die
Langsachse des Schleppers bei der Arbeit in der Furche parallel zur Furchenwand verlauft, Ist

dies nicht der Fall, tritt eine Verzerrung des Schlepper-Dreipunktgestinges ein, die die Pflug-
- arbeit beemtrachtlgen kann.

Vor dem Anbau des Pfluges miissen die UnterlenkeranschiuBpunkte iiber die Hubstreben des
Dreipunktgestinges so eingestellt werden, daR sie zur Erdoberfliche den gleichen Abstand
haben. Dabei auf gleichen Luftdruck in den Schlepperreifen achten!

Die Hubstreben sind auf gleiche Linge einzustelien.

Sie erleichtern sich den An- und Abbau des Pfluges, wenn sie
bei dem Abbau durch Umkiappen der Neigungsanschisge
{(Abb. &, Pos. F) den Rahmen waagerecht stelien.

Den Oberienker so einstellen, daft der Dreipunktturm
senkkrecht steht = Normalstellung der Oberienker bei

Arbeitstiefe des Pfluges zum Schlepper hin efwas abfallend
(Abb. 6)

Die Kuppeleinrichtung (Dreipunkigestinge) ordnungsgeman
sichern.
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Hydraulikschiduche kuppeln:

Drehung - doppelwirkend, 2 Anschliisse
hydr. Arbeitsbreiteneinsteliung - doppelwirkend, 2 Anschitisse
hintere Aushebung - einfachwirkend, 1 Anschlul

Beim Ankuppeln des Pfluges an das Dreipunkigesténge des
Schleppers ist unbedingt auf die richtige Funktion der Kuppel-
einrichtung zu achten.

Nach dem Anbau Schlepper-Pflug Ankuppiungsvorgang
genau kontrollieren (Abb. 7).

Nach dem Anbau Abstellstitze in Mittelstellung klappen bzw.
hochstecken und sichern. Vor dem Anbau diese nach unten
klappen und wieder sichern.

Der Aufenthalt im Arbeitshereich des Pfluges ist verboten
(siehe Warnbiidzeichen Seite 27, Pos J).

Hydraulikanlage
Hydraulikplan

A = Hydrauiikzylinder G = Kupplungsstecker N = Verschraubung Q = Hydraulik-Rohr
C = Geréieanschiuf H = Schlepper O = Stutzen
E = Hydraulikschlauch | = Steckerhalter P = Ventil

An allen hydraulisch betatigten Teilen besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und
Scherstellen (siehe Warnbildzeichen Seite 35, Pos. N).

Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlzge den Pflug absetzen, Anlage drucklos machen,
Motor abstellen und Schliissel abziehen.

Arbeiten an der Hydraulikanlage nur vom Fachmann ausfithren lassen.

Beim Anschiielen von Hydraulikzylindern ist auf den vorgeschriebenen Anschiuf der
Hydraulikschlauche zu achten.

Hydraulikleitungen sollen regelmaBig kontrolliert und bei Beschéadigung oder Alterung
ausgetauscht werden (siehe auch Seite 6 "Hydrauiikanlage”).
Die Hydraulikanschlisse zum Schiepper miissen bleibend gekennzeichnet werden.

TD 267.1
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Transport

Der hydraulische Schwenkvorgang darf nur vorgenommen werden, wenn sich keine
Person im Arbeitsbereich befindet (siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. J).

In Transportsteliung des Pfluges ist der Aufenthalt im Drehbereich verboten:.

Die Unterlenkerarme des Schieppers missen in der Transporisteliung des Pfluges

gegen seitliches Pendeln verriegelt sein. Vor dem StraRentransport die Wirkung der
seitlichen Verriegelung priifen.

Beim Anschlul der Hydraulikschlguche an die Schiepper-Hydraulik ist darauf zu
achten, daf die Hydraulik sowahi schiepper- als auch gerateseitig druckios ist.
Deshalb ist es wichtig, dalt vor dem Anbau des Pfluges durch Betstigung des
Steuerhebels die Zuleitung zum Pflug drucklos gemacht wird.

Neigungsanschiage in Arbeits- und Transportposition bringen
(Abb. 10, Pos. F).

Zum Transport den Pflugrahmen waagerecht drehen und

Scharspitzen mit Schutzschiene abdecken (Mittelage siehe
Abb. 9).

= : | Die Drehzylinder mit Blockhahn absperren (Abb. 11, Pos. E
und F), Hydraulikptan siehe Seite 11,

0O 0 | Abstellstitze (Abb. 9, Pos. A und C) einschwenken bzw. hoch-
= - stecken und sichern.
Die Arbeitsbreite des Pfluges auf "schmal" stellen {niedrige
. ~ Transporthéhe).
\ Abb. 11/ Am Aufsattelrad auf geniigend Bodentreihelt (ca. 20 cm)

achien (Abb. 9).

Der Hauptbolzen solite beim Transport (wichtig bei Kurvenfahrten) immer senkrecht
zum Boden stehen {Abb. 9,siehe 90°).
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Das Mitfahren auf dem Gerat und der Aufenthalt im Gefahrenbereich ist verboten,

Die Transportgeschwindigkeit (max. 25 km/h) den Strafien und Wegeverhalnissen
anpassen. Vorsicht bei Kurven.

Die Bestimmungen der Strallenverkehrszulassungsordnung (StVZO) sind zu
beachten. Nach den Vorschriften der StVZO ist der Benutzer fir die verkehrssichere

Zusammenstellung von Schlepper und Gerét bei Fahrten auf éffentlichen Strafien
und Wegen verantwortlich.

Durch das angebaute Geréat durfen die zuléssigen Schlepper-Achslasten, das
zulassige Gesamtgewicht und die Reifen-Tragfahigkeit (abhingig von
Geschwindigkeit und Luftdruck) nicht Gberschritten werden. Die Vorderschsbelastung
muld zur Lenksicherheit mindestens 20 % des Fahrzeugsgewichtes betragen.

Die htchstzulassige Transportbreite auf 6ffentiichen Wegen und Strallen betragt 3 m.
Bel Uberbreiten Gerdten mull eine Ausnahmegenehmigung vorliegen.

An Umri} des angebauten Gerétes durfen keine Teile herausragen, daR sie den
Verkehr mehr als unvermeidbar gefahrden (§ 32 StVZ0). Lalt sich das Hinausragen
der Teile nicht vermeiden, sind sie abzudecken und kenntlich zu machen. Siche-
rungsmittel sind auch zur Kenntlichmachung von Geréte-Aullenkonturen und zur

ruckwartigen Sicherung erforderlich - z. B. rot/weil gestreifte Warnschilder
423 x 423 mm. ' -

Der Pflug ist auf offentlichen Wegen und Stralen mit hinteren roten Riickstrahlern, seitlich angebrachien
gelben Ruckstrahlern und immer mit Beleuchtungseinrichtung zu fahren - auch am Tag.

Bendtigte Warnschilder oder Warnfolien sowie die Beleuchtungseinrichtung kénnen im Werk angefordert
werden.
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Voreinstellung des Pfluges

Achtung: Aufsteigen und Mitfahren auf dem Pflug und der Aufenthalt im Gefahren-
bereich (Schwenkbereich) ist verboten! {siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. G
und J)

Vor Verlassen des Schleppers ist der Pflug abzusenken bzw. vor Absenken zu
sichern!

Pflugeinstellungen sowie sonstige Arbeiten am Pflug nur ausfilhren, wenn er vorn und
hinten abgesenkt ist!

im Bereich der Stellstangen besteht Quetschgefahr (siehe Warnbildzeichen Seite 27,
Pos. N)

Vor dem Drehvorgang bzw. Anfahren darauf achten daf? sich niemand im Schwenk-
bereich des Piluges befindet! (siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. J)

Vor demn Ersteinsatz - nach langer Standzeit - alle lagerungen auf ausreichende
Schmierung kontrollieren, den Reifenluftdruck messen (4,2 bar) und samtliche
Schrauben auf festen Sitz ttherprifen.

;/////]/74{//‘/‘/‘/\/\/////.//////////!////////7//// NSNS NI RR NN

LsEREE )

o Abb. 12 /
Die Einstellung der Schnittbreite des 1. Kérpers erfolgt nach Abb. 12 und 13.
4 o N

o - Innenabstand zwischen den Schlepperhinterreifen messen.

- Mit diesem Wert in die Skala des Abziehbildes gehen (Abb.
12 und 13, Pos. E).

- Durch Drehen des Spannschlosses das markierte Ende der
Fuhrung (Pfeil) auf das Skalenmall der lichten Weite
zwischen den Schlepperhinterreifen gehen.

- Das Spannschlold nach dieser Einstellung kontern.

Abb, 13

Die Einstellwerte der Skala beziehen sich auf eine Arbeitsbreite von 45 cm und einer Arbeitstiefe von
27 cm.

Wird der Einstellwert durch Drehen des Spannschiosses nicht erreicht, so ist das Spannschiof von
Bohrung N nach O bzw. O nach N umzustecken (sieh Abb 12).

Bei extremen Bodenverhaltnissen kann es sein, dafl bei oben beschriebener Einsteliung die Schnittbreite
des 1. K&rpers nicht erreicht wird.

Spannschiold kurzer drehen - 1. Kérper breiter
Spannschiofl} [&nger drehen - 1, Kérper schmaler

Wird eine andere Arbeitstiefe als 27 cm gewtinscht, so ist ebenfalls das SpannschioR zu betétigen.
Spannschiof? kitrzer drehen - Arbeitstiefe weniger
Spannschiof ianger drehen - Arbeitstiefe mehr
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Einsatz des Pfluges

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich des Pfluges ist nicht gestatiet (siehe Warnbild-
zeichen Seite 27, Pos. J).

Das Mitfahren wahrend der Arbeit und wahrend der Transportfahrt auf dem Pfiug ist
verboien {siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. G).

Die Blockh&hne der
Drehzylinder &ffnen
{Abb. 13, Pos. G
und H).

' i Die Neigungs-
% | &= | anschlage miissen in
0 Transport und

O Bl Arbeitsstellung sein
\. Abb. 13/ (Abb. 14, Pos. F).

\
ok
N
o
&
J

Der Oberlenker solite beim Pfiligen zum Schiepper hin etwas
abfallen (Abb. 15)

Die Pfiuggrindel solien in Fahririchtung bei der Arbeit senkrecht
zuU Erdoberfléache stehen, damit alle Kérper gieich arbeiten
(Abb. 16}.

=S ),

IO
Abb. 16 /

Wenn dies nicht der Fall sein sollie, so ist wie foigt
vorzugehen:

- Pfiug vorne einige cm ausheben und dann wieder voli-
sténdig entlasten

- Kontermutter an den Verstellschrauben lésen (Abb. 17,

Pos. T).
- Verstelischraube je nach Bedarf verstellen und wieder
kontern,
TD 267.1 Seite 15
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Die Arbeitbreite des Aufsattel-Drehpfluges DELTA ist stufenlos einstellbar.

DELTA-220-Variant 35 - 50 cm je Kdrper
DELTA-220-Stein-Variant 35 - 50 em je Kérper

Die Arbeiisbreitenverstellung erfolgt Gber einen Hydraulikzylinder (Abb. 18, Pos. H)

Hydraulikzylinder kirzer = geringere Arbeiistiefe
Hydrauiikzylinder langer = grélere Arbeitsbreite

Hydraulikplan siehe Seite 11 :
Um eine zu starke Beanspruchung des FUhrungsschiittens zu vermeiden, wird empfohien, die Arbeits-
breitenversteliung nur bei abgesenktem bzw. in Arbeit befindlichem Pfiug vorzunehmen.

- D

\_ Abb. 18 /

Die eingestelite Arbeitsbreite kann vom Schlepperstz aus auf der Skala mittels Zeiger abgelesen werden
(Abb. 18, Pos, S). '

Die gwlnschte Arbeitsbreite wird einmal vorn am Pflug mit der
Hubhydraulik des Schieppers durchgefihrt und zum andern
hinten am Stitzrad mit einer Verstelischraube. Hierzu die
Kontermutter (Abb. 19, Pos. C) Iésen und mit der Verstell-

schraube (Abb. 19, Pos. A) die gewiinschte Arbeitstiefe ein-
A stellen.

Hydraulikplan siehe Seite 11

Abb, 19/

Bei der Stutzradeinstellung besteht Quetschgefahr (siehe Warnbildzeichen Seite 27,
Pos. N).

Das luftbereifte Stitzrad muft einen maximalen Lufidruck von 4,2 bar haben.
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Drehen im Vorgewende

Unter normalen Pflugbedingungen
{nicht extrem tief, nicht extrem
schwerer Boden) wird der Pflug hinien
nicht ausgehoben.

Am Furchenende den Pflug wahrend
der Fahrt aus der Furche drehen -bis
Mittellage. In Mitiellage auf dem Vor-
gewende das Gespann wenden und
erst am Furchenanfang den Pflug in

Arbeitsstellung drehen- auch wéhrend
der Fahrt,

Der Wendevorgang kann durch
Schleifenfahren oder durch Zuriick-

setzen vorgenommen werden
(Abb. 20)

Beim Wénden_auf dem Vorgewende und auch beim sonstigen Fahren (vor- und
ruckwarts) den Pflug immer in halbgedrehter (Mittelstellung) fahren.

In der Furche stehenden Pflug vor dem Zuriicksetzen anheben.

Uberlastsicherung

Jeder Kérper des Volldrehpfluges Delta ist serienmafig durch eine Abscherschraube gesichert. Bei
Uberlastung schwenkt der Kérper nach dem Abscheren nach hinten. Die Abscherschraube ist eine nicht

handelsiibliche Spezialschraube. Deshalb sind dem Pflug fir den ersten Bedarf drei Ersatzschrauben
beigeflgt.

TYP ‘ Grindelabmessung | Sonderschraube
Delta 5-220-Variant 30 mm M14x75-10.98
Delta 5-220-Stein-Variant 40 mm M12x80-109

Beim Zuriickschwenken des Pflugkorpers nach dem Abscheren der Schraube besteht
, Quetschgefahr.

Beim Schraubenwechsel ist der Pflugkérper gegen ein unbeabsichtigtes Zuriick-
~schwenken zu sichern.
"Zum Entfernen des Schraubenrestes immer einen Dorn oder die Ersatzschraube
verwenden. QUETSCHGEFAHR! Nur von hinten an den Pflugkérper herantreten, da

er in die Ausgangsposition zuriickschwenkt! Nach dem Wechsel auch die Mutter der
Grindelbefestigung nachziehen.
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Mechanische Steinsicherung

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich des Pfluges ist nicht gestattet {siehe Warnbild-
zeichen Seite 27, Pos. J).

Das Mitfahren wahrend der Arbeit und wahrend der Transportfahrt auf dem Pflug ist
verboten (siehe Warnbiidzeichen Seite 27, Pos. G)

Durch die automatische wirkende, machanische Steinsicherung kénnen die Pflugktrper sowonl nach
hinten als auch seitlich gegen Federdruck ausweichen. Sie werden nach Uberwinden des Hindernisses in
ihre Ausgangsposition zuriickgefuhrt, so daf die Arbeit nicht unterbrochen werden muR. die einzeinen
Pflugkérper sind zus&tzlich durch eine Abscherschraube gesichert, die bei (bergrofien Hindernissen
anspricht.

3 < - _ Die Federvorspannung und damit die Ausltsekrafi am
Pflugkérper kann durch die Schrauben (Abb, 21) eingestelit
werden. Sie richtet sich nach den Einsatzbedingungen und
soll nicht gréfer sein als nétig, d. h. sie wird so eingestellt,
dafl der Pflugkérper bei Arbeitstiefe ruhig arbeitet, wenn

keine Steine oder hnliches vorhanden sind.

Die Ausldsekraft an der Scharspitze wird verringert, indem
die Schrauben A (Abb. 21) abwechseind gegen den Uhr-
zeigersinn gedreht werden.
- Soll die Auslésekraft am Pflugkérper gréfer werden,
/\ missen die Schrauben im Uhrzeigersinn gedreht werden.
. Die Auslésekraft kann stufenios bis max. 20000 N ein-
N C Abb. 21/ gestellt werden.

Wichtig ist, dall beide Spindeln gleich vorgespannt sind. Die Langen der Anzeigestifte miissen oben
unten gleich lang sein (Abb. 21, Pos. C, MaR D).

Die Diagrammkurve A (Abb. 22) stellt den Kraftverlauf an der Scharspitze wahrend des Ausldsevor-
gangs dar.

i L )
[IN=0,102kp)
20000 N -
"--..___\ - g
52 = A PETA
Zp 3 =~ ] 5-220-Variant-Stain
52515000 ~— - 5-220-Variant-Stein
598 .y _
NE o ' o
o=
o ¥ c
g% 210000
EER
228 5000
Kurv 0 ; ah _ ,
cove A0 5 10 15 20 25 30 35 40 a5om Lo n cer schacsiie
Hethoogle aan de schaarpun|

\ Abb. 22 /

NIEMEYER Seite 18 TD 267.1




Um die Funktion und Sicherheit der Steinsicherung zu
gewahrleisten, ist es unbedingt erforderlich, die Schmiernippe!
(Abb. 23, Pos. E) regelmélig abzuschmieren.

Nach der Demontage der Schutzhaube (Abb. 23, Pos. A) und
dem Abschmieren der Gelenke ist unbedingt die Schutzhaube
wieder zu montieren,

E Abb. 23 ,

Beim Auslésen der Steinsicherung besteht Gefahr durch Stoften und Heraus-
schleudern von Teilen.

Achtung! Vor allen Arbeiten an der Steinsicherung ist die Feder mit den Schrauben A
(Abb. 21} zu entspannen!

Die Grindel von Steinsicherungspfilgen kénnen wahrend der Arbeit ausschwenken.

Nicht in den Arbeitsbereich des Pfluges treten. (siehe Warnbildzeichen Seite 27,
Pos. D).

Bei der Einstellung der Federvorspannung genau nach den Angaben (Seite 17) vor-
gehen, um ein menschliches Fehlverhalten auszuschlieRen.

Die Einstellung des Pfluges soll auf dem Acker erst dann vorgenommen werden, wenn die gewiinschte
Arbeitstiefe erreicht und eine entsprechende Vofurche verhanden ist.

Die Anlage ist 4-fach wendbar. Reihenfolge (N, M,
O und P) siehe Abbildung 24. Somit kénnen alle
4 Seiten gleichmanig fir den VerschleiR genutzt
werden.

Abb. 24 )
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Abbau und Abstellen des Pfluges

Das haydraulische Absenken des Pfluges muR behutsam vorgenommen

werden, um eine Beschédigung des Pfluges zu vermeiden. Unter Umstinden
schlepperseitig eine Senkdrossel vorsehen,

- Pflugrahmen in Arbeitsstellung bringen.
- Pflug reifenschonend auf ebenen und festen Boden auf die rechtswendenden Pflugkérper abstellen.

Die Neigungsanschlage sind unbedingt vor dem Abstellen des
Pfluges in Pos. F (Abb. 25) zu bringen, da sonst eine Wieder-
anbau des Pfluges an den Schiepper, durch den geneigten
Tragbock, ohne Hilfsmittel nicht moglich ist.

- Hydraulikanlage des Schieppers auf Lagerregelung schalten.

- Abstellstiizen herausziehen bzw. herunterschwenken und sichern
- Pflug ganz absenken.

- Hydraulikschiduche drucklos machen und Motor abstelien.

- Oberienker vom Dreipunktturm abnehmen.

- Hydraulikschlauche abkuppeln und in die Leerkupplungen am Dreipunktturm einstecken.

- Unterlenker vom Dreipunktiurm abnehmen

Falls vorhanden

- Schutzschiene an den oberen Pflugkdrpern anbringen,

Besondere Vorsicht ist geboten im Bereich der oberen Pflugkorper (Scharspitzen).
Verletzungsgefahr durch Stofien und Stechen.
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Zusatzteile

Bei der nachtraglichen Montage von Zusatzteilen ist besondere Vorsicht geboten.
Sollte hierbei der Pflug angehoben werden, so ist dieser unbedingt gegen unbeab-
sichtiges Absinken zu sichern.

Dingereinleger, Maisstroheinleger und Vorschaler

Beim Verstellen auf Verletzungsgefahr achten {(durch Fallen des Einlegers bzw. Vor-
schélers).

Die Einleger sind in der Hthe und im Winkel tber
die Schrauben A (Abb. 26 und 27) einstellbar. Das
Einlegerschar soll in der Draufsicht, je nach Fahrt-
geschwindigkeit, etwa parallel zum Kérperschar
stehen und ca. 2 - 3 cm weiter ins Ungepfitigte
schneiden als der Pflugkérper. Eingestellt werden
kann dieses MaR durch Verschwenken des
Stieles, nachdem die beiden Befestigungsschrau-
ben etwas gelost worden sind. Nach der Verstel-
lung missen sie wieder kraftig angezogen
werden.

Die Arbeitstiefe richtet sich nach den Gegeben-
heiten. Sie soll jedoch maximal so tief sein, daf
die gesamte Scharbreite schneidet.

\_ Abb. 26 / \__ Abb. 27 )

Stroheinleger

Im Bereich des Stroheinlegers besteht Quetschgefahr.

Der Stroheinleger ist Uber die Schrauben A {Abb. 28) in
seiner Arbeitstiefe einstellbar und wird damit der Arbeits-
tiefe des Pfluges angepafit.

[

Bei der Einstellung ist wichtig, daRk die Spitze des Stroh-
einlegers immer auf der Oberkante des Streichbleches
des Pflugkérpers aufliegt.

Optimale Arbeit ist bei gut fiefenden Boden méglich.
Bei klebenden Béden soliten Dingereinleger verwendet
werden.

Die Anpassung zur Abstiitzung des Sircheinlegers erfolgt
Uber die Schraube E (Abb. 28).

Abb. 28 /
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Scheibensech

Bei der Tiefeneinstellung besteht Verletzungsgefahr durch Schneiden und Trennen,

Die Arbeitstiefe (10-15 cm) des Scheibenseches ist (iber
e ™ die Schraube A (Abb. 29) einstelibar.

\ E Das Scheibensech soll ca. 2 - 3 cm weiter ins Unge-

| pfligte schneiden als der Pflugkdrper. Die Einstellung er-
l folgt durch Verschwenken der Secharme. Dies geschieht
: durch Ldsen der Schrauben {Abb. 29, Pos, D und E) und
anschlieBender Drehung der Exzenter-schraube (Abb.
29, Pos. B). Die Schrauben (Pos. D und E) missen nach
dem Verstellen wieder kraftig angezogen werden.

Das Scheibensech muf} bei der Arbeit frei pendein
kénnen. Die seitliche Begrenzung dieses Pendelweges
kann mit der Schraube G (Abb. 29) eingestelit werden.

Die Schmierstelie (Abb. 28, Pos. C) muf in regel-
mafigen Abstanden mit hochwertigem Schmierfett abge-
“schmiert werden. '

Anlageschoner

Um dem Pflug eine bessere Seitenfilhrung zu geben,
kénnen unter bestimmten Voraussetzungen Anlagescho-

ner montiert werden (Abb. 30). Sie sind zu empfehlen
bel:

- extrem geringen Arbeitstiefen,
- lockeren und tief gegrubberien Béden,
- Arbeiten an Hangen.

Nach Verschleil der Unterseite des Anlageschoners
kann er von R nach L bzw. von L nach R gewechseit
werden (siehe Abb. 30).

Anlagesech

Um eine saubere Furchenkanie zu erzielen kann es von
Vorteil sein, ein Anlagesech zu benutzen. Die Anbring-
ung erfolgt nach Abb. 31.

\ Abb. 31 /
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Schwenkfangarm mit hydraulischer Auslésung fiir Packer

Im Bereich des hydraulisch betagtigien Fangbolzens besteht Quetschgefahr (siehe
Warnbildzeichen Seite 27, Pos. N)

Die Hydraulikleitung steht unter hohem Druck (siehe auch Seite 11, Absatz Hydraulik-
anlage).

Nicht im Schwenkbereich des Pfluges und des Schwenkiangarmes aufhalten (siehe
Warnbildzeichen Seite 27, Pos. J)

e
N Abb, 32

PDer Schwenkfangarm wird nach Abb. 32 montiert.

Zur Fangstellung wird der Schwenkfangarm mit einem Stecker {Abb. 32, Pos. A} in Stellung C (Abh. 32)
gebracht. Durch Versetzen des Sieckers A (Abb. 32) kann die Fangstellung korrigiert werden.

Den Freiraum des 1. Pflugkérpers bei Abscheren der Uberiastsicherung beachten.

Mit dem Einhaken des Packers schwenkt dber ein Langloch (Abb. 32, Pos. E) der Fangarm in seine
Arbeitsstellung (Abb. 32, Pos. D).

Nach dem Auslésen des Packers schwenkt der Fangarm durch Federkraft in seine Fangstellung
(Abb. 32, Pos. C) zuriick.

in der Einsatzzeit ist der Schmiernippel (Abb. 32, Pos. M) von Zeit zu Zeit abzuschmieren

Hydraulikplan flir Schwenkfangarm

Hydraulikschlauch
Kupplungsstecker
Schlepper
Steckerhalter
Verschraubung
Zylinder
Hydraulik-Rohr

DTUVZ - T MM
(LN | N [ E I | B 1
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Wartung und Pflege

Vor Wartung und Reparaturarbeiten Schleppermotor abstelien und Schlussel
abziehen (siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. F)

Wird der Pflug hierbet angehoben, so ist er unbedingt gegen ein unbeabsichtigtes
Absinken zu sichern.

Alie Lagerstelien sind so abgedichtet, daflt das Gerét nach jedem Einsatz mit dem Wasserstraht gerinigt
werden kann.

Nach dem ersien Einsatz und spater nach einer Betriebszeit von ca. 2 Stunden sind alle Schrauben auf
festen Sitz hin zu Uberprifen. Gegebenfalls sind sie nachzuziehen.

Maximale Anzugsmomenite fir Sechskant-
schraubenmit metrischem 1SO-Regelgewinde

G:gri;:iﬁ' Anzugsmormente Min Nm
messar 56 6.9 8.8 108 12.9
M 5 2,8 5 6 85 10
M 6 47 | B85 10 14 17
M8 12 21 25 35 41
M10 23 41 49 €9 83 |
M12 40 72 86 120 145
M 14 B4 115 135 190 | 230
M18 100 180 210 285 | 355
M18 135 245 290 | 405 | 485
M 20 190 345 410 580 690
M22 260 465 550 780 930
M24 330 600 710 7 1000t 1200
M 27 500 890 1050 | 1500 | 1800
M 30 670 1200 | 1450 | 2000 | 2400

Fir einen korrekten Sitz von Schrauben und Muttern ist es erforderiich, diese hinreichend fest anzu-
ziehen. Das Anziehen sollte mit einem Drehmomentschlissel erfolgen. Das erforderliche Schrauben-
anzugsmoment sollte der Tabelle entnommen werden.

Beispiel: Eine Schraube M 8 der Festigkeitsklasse 8.8 solite mit einem Anzugsmoment vont 25 Nm = 2.5
mkg angezogen werden. Die Festigkeit ist auf dem Schraubenkopf angegeben
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Schmierplan

\_ i ' Abb. 34 )

Alle Schmierstellen (Abb. 34, Pos. E, U und V), auch an den Zusatzteilen, miissen in regeimaigen Ab-
stAnden mit einem hachwertigen Schmierfett abgeschmiert werden.

Steht eine langere Einsatzpause des Pfluges an, miissen die blanken Flachen der Verschleilteile, die

Spindein der Einstellvorrichtungen, die Kolbenstangen der Hydraulikzylinder und alle Steckbolzen ein-
gefettet werden,

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden (z. 8. Schare und Scheibenseche) geeignetes
Werkzeug und Handschuhe benutzen.

Um die Funktion und Sicherheit der Steinsicherung beim Delta 5-220-Stein-Variant
zu gewdhrleisten, ist es unbedingt erforderlich, die Schmiernippel am Steinsicher-
ungselement (Abb. 34, Pos. V nd E) regelméRig abzuschmieren.

Nach der Demontage der Schutzhaube beim Delta 5-220-Stein-Variant {Abb. 34,

Pos. A) und dem Abschmieren der Gelenke ist unbedingt die Schutzhaube wieder zu
montierer.

Das luftbereifte Stltzrad mulk einen maximalen Lufidruck von 4.2 bar haben.
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Abgefallene und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.
Nach den neben den Warnbildzeichen stehenden 1d.-Nr, kénnen diese nachbestelit werden.
Gerade Endzahl (z.B. 646404)=Hochformat. Ungerade Endzahl (z.B. 646405)=Queriormat.

Warnbildzeichen {Piktogramme)

D Abb. 35 /
£46407 646408 646413
re| B4BA0E 646408 646412
Vor Inbetriebnahme die Ausreichenden Sicherheits- Vor Wartungs- und Reparatur-

Betriebsanleitung und
Sicherheitshinweise lesen
und beachten.

€46420
648419

Nicht auf Plattform
mitfahren.

abstand zum Schwenkbereich
der Maschine einhalten.

646415
646414

......

Niemals in den Quetschgefahren-
bereich greifen, solange sich dort
Teile bewegen.

arbeiten Motor abstellen und
Schliassel abziehen.

|
H
|
H
L
i
i

i 64B500

Nicht im Dreh- und Schwenk-

bereich des Gerstes aufhalten,
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Delta 5-220-variant / Delta 5.220-Slein-Variant



