Zusammenrechen

in GroBschwaden

Liften (Einzelradwenden) Mittelschwaden aus der Fldche

hd 2 Mitielschwaden ziehen in einem Arbeitsgang
an
Iy

i . AN
A o’ Etwa 50 cm links von Tw/
Breite in In Arbeitsgruppen Schleppermitte anhéngen. /
5 Loch 5 oder 6 zu je 2 Sternradern.
o 0000@%0 ainstallan. B Ruhes e Sternrdder am Boden
3 _‘mM___.Mmm r_mﬁmﬂum_mm%an_ gerade noch frei drehbar.
Fahrweise in Mahrichtung anhdngen. 7
Alle Sternréder in Fe 0009,
leichte Bodenberihrung. 2 _oo M.
Alle Sternréider in Feder =zin-
rm_Mmm: AL gl PR S 5 Breite in Loch 6 oder 7
’ 0o 00 einstellen.
2 o 8ot Bei Rechenarbeiten an
HEUMA mfn 30 cm links von I3 Zéunen, Hecken und Gra-
Schleppermitte anhéngen.

Breite in Loch 5 oder 4
einstellen.

ben sind die Sternréder 3
und 4 am kurzen Holm
anzubringen. Breitenein-
stellung Loch 8. Hierbei
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dus o Flahe | Feststeller |&sen, dann alle Stern-

rédder am langen Holm heraus-

Allgéver Loreihen: Breite’;
Loch 4, Anhéingung 100 cm’/

sat

schwenken.

Rechtes Laufrad nicht feststellen.

Fahrtempo ziigig.

rechts ven mnr_muum_ﬁ._m:m@«
Rechtes Laufrad nur u._.w/
Hang einstellen. £

A
.J,.,J_

“z

|
,,w
)

Fahrweise und -tempo
beliebig.

und am Hang rechtes Lauf- -

rad mit einstellen, mOEJQ
nicht. x i143h]

Zuckerrilbenblait mdglichst frisch schwaden; Sternréider
zwei Finger breit ber dem Boden, nur Futter, nicht Boden
berthren lassen.

(Vor Arbeitsheginn Sicherungsbolzen am Aushebebock einriicken)

7
2 Mittelschwaden wenden in einem Arbeitsgang

Breite in : ; Transporistellung
ben, L i d ent : )
M Loch 6 oder 7 M«rm 2 _.Md R n_m__._m slEsitndienigegEiicaridsaogenen Anhéngung 50 cm links von Schlep-
o 000009 Q) einstellen RULTIRINNG MalEen: permitte. Sternréder ausheben
6 2 Mittelschwaden breiten in einem Arbeiisgang Sicherungsbolzen am Aushebebock

Wie beim ‘Wenden einstellen, aber alle Sternriider in
Kette auf halbe Schwadhdhe. Breite Loch 5. Entgegen der
vorherigen Fahririchtung in ziigigem Tempo breitstreven.

ausriicken!
Rechtes Laufrad i
mdglichst nicht feststellen.

Fahrweise entgegengesetzt wie
zuvor bearbeitet.




