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Mittelschwaden aus der Flédche

2 Mittelschwaden ziehen in einem Arbeiisgang
{1 Meter Schwadabstand)

In Arbeitsgruppen
zu je 3 Sternradern.

Etwa 40 cm rechis
von Schleppermitte
anhiéingen.

Alle Sternrdder in Feder
leichte Bodenberihrung.
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Breite bei Schwaden in
Loch 2 einstellen.

Allgéuer Loreihen: Breite
Loch 4, Anhéngung 40 cm
rechts von Schleppermitte.

Rechtes Laufrad nur am
Hang einstellen.

Fahrweise und -tempo

beliebig. :
2 Mittelschwaden wenden

Wie oben, Arbeitsbreite Loch 2, Loreihen Loch 3. Enlgegen der gezoge-

nen Fahririchtung wenden.

Breiten

Einstellung wie zuvor, nur Arbeitsbreite Loch 5. Sternréder in Ketten

auf holbe Schwadhdhe. Entgegen der vorherigen Fohririchtung in zig:-

gem Tempo breitstreven.

2 Mittelschwaden aus der Fliche ziehen

1,28 Meter Schwadabstand)

ternréder in_Loger 2, 3, 4—7, B, 9.
Anhéngung: Schwaden 90 cm rechis von Schleppermitte; Loreihen 1,20 m
rechts van Schleppermitte.
Arbeitsbreite: Schwaden Loch 5—4, Loreihen Loch é.

Wenden

Einstellung wie beim Ziehen, nur Anhéngung é0 cm von Schleppermitte
nach rechis, Arbeilsbreite Loch 3, enlgegengeselzi fahren wie gezogen.
Breiten

Einstellung wie zuvor, nur Arbeitsbreile Loch 5, Sternrdder in Ketlen
auf halbe Schwadhdhe. Enigegen der verherigen Fahririchtung in zigi-
gem Tempo breilsireven,

Zusammenrechen
in GroBschwaden

Etwa &0 cm links von
Schleppermitte anhéngen.

Sternréider am Boden
gerade noch frei drehbar.

Breite in Loch 6 oder 7
einstellen.

Bei Rechenarbeiten an
Zdunen, Hecken und
Graben sind die Stern-
rader 4, 5, 6 am kurzen
Holm anzubringen. Brei-
teneinstellung Loch 8.

Hierbei und am Hang
rechtes Laufrad mit ein-
stellen, sonst nicht.

Zuckerriibenblatt moglichst frisch schwaden; Sternréider
zwei Finger breit iiber dem Boden, nur Futter, nicht Boden
berihren lassen.

Transporistellung

60 cm links von Schleppermitte an-
hangen. Sternréider ausheben. Siche-
rungsbolzen am Aushebebock aus-
ricken! Rechtes Laufrad mdglichsl
nicht fesistellen.




