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Diese Betriebsanleitung enthalt wertvolle und wichtige
nformationen. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einsatz

-~ des Gerétes und beachten Sie die gegebenen Hinweise f(ir
“eine gute und sichere Arbeit. T

Bewahren Sie die Anleitung sorgféltig auf. Jeder Besitzer der
Kreiselegge muB sich vor Arbeitsbeginn mit dem Inhalt dieser
Betriebsanleitung vertraut machen. -
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Jede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abb. 1, Pos. A).
Auf diesem Schild sind Maschinen-Type (Abb. 2, Pos. C) Maschinen-Nummer
(Abb. 2, Pos. D) und Baujahr ( Abb. 2, Pos. E) angegeben.

Diese Angaben missen filr jeden Kundendienstfall oder far die Nachbesteliung von
Ersatzteilen mitgeteilt werden.

Pos. F = Drehrichtung der Zapfwelle in Fahrtrichtung, rechts (im Uhrzeigersinn)

oder

Pos. G = Drehrichtung der Zapfwelle in Fahrtrichtung, links (entgegen Uhrzeigersinn}
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EG-Konformitatserklarung
entsprechend der EG-Richtlinie 89 /392 / EWG

Wir
H. NIEMEYER SOHNE GMBH & CO. KG

H. Niemeyer-Str. 52
D-48477 Hérstel

erklaren in alleiniger Verantwortung, daB3 das Produkt
*

Typ:

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 89 / 392 / EWG entspricht.

*
Diese Angaben sind in der Original EG-Konformitatserklarung enthalten.



Lieferumfang

KR 2520-Super
mit Nivellierwalze

bzw. Stachelwalze
mit vorderer Prallschiene

1 Gelenkwelie
1 Betriebsanleitung
1 Konformitatserklarung

KR 3020-Super
mit Nivellierwalze

bzw. Stachelwalze
mit vorderer Prallschiene

1 Gelenkwelle
1 Betriebsanleitung
1 Konformitatserklarung

KR 2530-Super
mit Nivellierwalze

bzw. Stachelwalze
mit vorderer Prallschiene

1 Gelenkwelle
1 Betriebsanleitung
1 Konformitatserklarung

KR 3030-Super
mit Nivellierwaize

bzw. Stachelwalze
mit vorderer Prallschiene

1 Gelenkwelle
1 Betrigbsanleitung
1 Konformitatserklarung

KR 4020-Super
mit Nivellierwalze

bzw. Stachelwalze
mit vorderer Prallschiene

1 Gelenkwelle
1 Betriebsanleitung
1 Konformitétserklarung

KR 4520-Super
mit Nivellierwalze

bzw. Stachelwalze
mit vorderer Prallschiene

1 Gelenkwelle
1 Betriebsanleitung
1 Konformitatserkiarung

KR 4030-Super
mit Nivellierwalze

bzw. Stachelwalze
mit vorderer Prallschiene

1 Gelenkwelle
1 Betriebsanleitung
1 Konformitatserklarung

NIEMEYER
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Technische Daten

KR 2520-Super

KR 3020-Super

KR 4020-Super KR 4520-Super

Gewicht: ... ca. 845 kg ca. 945 kg ca. 1200 kg —
(Grundmaschine mit Nivellierwalze)

Gewicht ca. 990 kg ca. 1130 kg ca. 1145 kg ca. 1640 kg
{Grundmaschinemit Stachelwalze)

540 U/min 540 U/min 540 U/min 540 U/min
max. Antriebsdrehzahl .......... 750 U/min 750 U/min 750 Ufmin 750 U/min
(wahlweise) 1000 U/min 1000 U/min 1000 U/min 1000 U/min
Gerauschemissionswert .......... < 70dB (A} < 70dB (A) < 70dB (A) < 70dB (A)
(unterBetriebsbedingungen)

Arbeitsbreite ..............ccoooen.... ca. 2,50 m ca. 3,00 m ca. 4,00 m ca. 450 m
Arbeitstiefe ... bis ca. 20cm bis ca. 20 cm bis ca. 20 cm bis ca. 20 cm
Transporibreite ...................... ca. 2,56 m ca. 3,00 m ca. 4,05 m* ca. 4,56 m*

Schlepper-Antriebsleistung ..... ab 44 kW/60 PS  ab 51 kW/70 PS  ab 66 kW/90 PS ab 95 kW/130 PS

Technische Daten

t
KR 2530-Sein

KR 3030-Stein

KR 4030-Stein

Gewicht: ... ca. 925 kg ca. 1025 kg ca. 1335 kg
{Grundmaschine mit Niveliierwalze)
Gewicht ca, 1070 kg ca. 1210 kg ca. 15650 kg
(Grundmaschine mit Stachelwalze)

540 W/min 540 U/min 540 U/min
max. Antriebsdrehzahl ........... 750 U/min 750 U/min 750 U/min
{wahlweise) 1000 U/min 1000 U/min 1000 U/min
Gerauschemissionswert ......... < 70dB (A) < 70dB (A) < 70dB (A)
(unterBetriebsbedingungen)

Arbeitsbreite ..........c....co.o...... ca. 2,50 m ca. 3,00 m ca. 4,00 m
Arbeitstiefe ... bis ca. 20 cm bis ca. 20 cm bis ca. 20 cm
Transportbreite ...................... ca. 2,56 m ca. 3,00 m ca. 4,05 m*

Schlepper-Antriebsleistung ....

ab 44 kW/60 PS

ab 51 kW/70 PS

ab 66 kW/90 PS

*Zum Transport auf offentlichen StraBen und Wegen ist eine Langfahrvorrichtung erforderlich. Diese kann
im Werk angefordert werden.
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Sicherheitsanweisungen

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die lhre Sicherheit betreffen, mit
diesem Hinweiszeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an
andere Benutzer weiter.

Bestimmungsgemale Verwendung

Die Kreiselegge darf nur bestimmungs-
gemdh verwendet werden {zur Fein-
zerkleinerung des Ackerbodens).
Andernfalls entfallt jegliche Haftung far
daraus resultierende Schaden. Eine
andere oder dariberhinausgehends
Benutzung, wie z. B. das Wailhecken
reden oder Wege aufreiBen, gilt als
nicht bestimmungsgema&n. Zur
bestimmungsgemaBen Verwendung
gehort auch die Einhaltung der vom
Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-
bedingungen und die Durchflhrung der
Pfleg§~ und Wartungsarbeiten in d?en \ Abb. 3
vorgeschriebenen Intervallen.

Die Kreiselegge darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgeseizt werden, die hiermit vertraut
und dber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlagigen UnfallverhGtungsvorschriften sowie die
sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straBenverkehrs-
rechtlichen Regeln sind einzuhaiten.

Nach der geltenden StraBenverkehrsordnung missen alle Maschinen beim Transport auf 6ffentlichen
StraBen mit Beleuchtungseinrichtungen versehen sein. Die Beleuchtungseinrichtung kann auf Wunsch
von uns geliefert werden.

Grundregel

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
(siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos, C).
Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat auf Verkehrs- und Betriebssicherheit Giberprifen.
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Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften
Allgemeines

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat und den Schlepper auf Verkehrs- und Betriebssicherheit tiberprafen.

1. Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein gtltigen Sicherheits-
und Unfallverhitungs-Vorschriften!

2. Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fir den gefahrlosen Betrieb:;
die Beachtung dient Ihrer Sicherheit!

3. Bei Benutzung offentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

4. Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betatigungselementen sowie mit deren
Funktionen vertraut machen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

5. Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden!
6. Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halten!

+7. Vordem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren {Kinder!)! Auf ausreichende
Sicht achten!

8. Das Mitfahren wahrend der Arbeit und der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerat ist nicht gestattet!

9. Geréte vorschriftsmaBig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und
sichern!

10. Beim An- und Abbauen die Stitzeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen! (Standsicherheit!)
11. Beim An- und Abbauen von Geraten an oder von dem Schiepper ist besondere Vorsicht notig!

12. Ballastgewichte immer vorschriftmaBig an den dafir vorgesehenen Befestigungspunkten anbringen!
18. Zuldssige Achslasten und Gesamtgewichte beachten!

14. Zulassige Transportabmessungen beachten!

15. Transportausristung - wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evil. Schutzeinrichtungen
Gberprifen und anbauen!

16. Ausloseseile fir Schnellkupplungen missen lose hangen und diirfen in der Tieflage nicht selbst
auslosen!

17. Hydraulische Klapprahmen dirfen nur betatigt werden, wenn sich keine Personen im Schwenkbe-
reich befinden!

18. Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

19. Die gefahrene Geschwindigkeit muf3 immer den Umgebungsverhalinissen angepal3t werden! Bei
Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang plétzliches Kurvenfahren vermeiden!

20. Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute oder angehéngte Gerdte und
Ballastgewichte beeinflut! Daher auf ausreichende Lenk- und Bremstahigkeit achten!

21. Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerates berﬂcksichtigen'
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22.Gerate nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!
23.Der Aufenthalt im Arbeitsbereich und Gefahrenbereich ist verboten!

24. Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerates aufhalten!

25. An fremdbetatigten Teilen (hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!

26. Vor dem Verlassen des Schleppers Gerét sichern! Anbaugerate ganz abseriken! Motor abstellen
und Zindschlissel abziehen!

27. Zwischen Schiepper und Gerét darf sich niemand aufhalten, ohne daB das Fahrzeug gegen Weg-
rollen durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

28. Sofern beim MitfGhren von Arbeitsgeraten im Frontanbau das Vorbaumal von 3,50 m (gemessen
von Lenkradmitte bis zum vorderen Geratepunkt) Gberschritten wird, miissen vom Betreiber
geeignete betriebliche MaBnahmen ergriffen werden, damit die an Hofausfahrten, StraBenein-
mindungen und Kreuzungen aufiretenden Sichtfeldeinschrankungen ausgeglichen werden. Dies
kann z. B. dadurch geschehen, daB eine Begleitperson dem Fahrzeugfahrer Hinweise gibt, die far
das sichere Fiihren erforderlichen Hinweise sind.

29. Packer-Fangarme vor dem StraBBentransport einschwenken und arretieren!

30. Spurenreifier in Transportstellung verregeln!

Angebaute Geréte

1. Vor dem An- und Abbau von Geréten an die Dreipunktaufhangung Bedienungseinrichtung in die
Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

2. Beim Dreipunktanbau miissen die Anbaukategorien von Schlepper und Gerat unbedingt Uberein-
stimmen oder abgestimmt werden!

3. Im Bereich des Dreipunktgestanges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

4. Bei Betatigung der AuBenbedienung fir den Dreipunktanbau nicht zwischen Schlepper und Gerat
treten!

5. Inder Transportstellung des Gerates immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Schiepper-
Dreipunkigestanges achten!

6. Bei StraBenfahit mit ausgehobenem Gerat muB der Bedienungshebel fiir die Dreipunkthydraulik
gegen Senken verriegelt sein!

Angehéangte Geréte

1. Gerate gegen Wegrollen sichern!
2. Max. zulassige Stitzlast der Anhangekupplung, Zugpende! oder Hitch beachten!

3. Bei Deichselanhangung ist auf geniigend Beweglichkeit am Anhangepunkt zu achten!
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zapfwellenbetrieb

. Es durfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenenen Gelenkwellen verwendet werden!

. Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschutz miissen angebracht sein und

sich in einem ordnungsgemaBen Zustand befinden!

Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohraberdeckungen in Transport- und Arbeitsstellungen
achten!

. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestelitem Motor und

abgezogenem Zlindschliissel!

. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Uberlast oder Freilaufkupplungen, die nicht durch die Schutz-

einrichtungen am Schlepper abgedeckt werden, sind Uberlast- bzw. Freilaufkupplungen gerateseitig
anzubringen!

. Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!
. Gelenkwellenschutz durch Einhdngen der Kette gegen Mitlaufen sichern!

.Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, daf3 die gewshite Drehzah! und Drehrichtung der
-Zaptwelle des Schleppers mit der zulassigen Drehzahl und Drehrichtung des Gerites

ibereinstimmen, wie sie auf dem Typenschild des Gerates angegeben sind.

. Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, daB sich niemand im Gefahrenbereich des Gerates

befindet!
Zapfwelle nie bei abgestelltem Motor einschalten!

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle
aufhalten!

Zapfwelie immer abschalten, wenn zu groBe Abwinkiungen der Gelenkwelle auftreten oder sie nicht
benétigt wird!

Achtung, nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse! Wahrend
dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerat herantreten! Erst wenn es ganz stillsteht, darf daran

‘gearbeitet werden!

Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerites oder der Gelenkwelle nur
bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltemn Motor und abgezogenem Zindschliissel!

Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!
Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhiille auf Zapfwellenstummel aufstecken!
Bei Schaden, diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerat gearbeitet wird!

Bei Verwendung der Wegzapfwelle beachten, daB die Drehzahl fahrgeschwindigkeitsabhangig ist
und die Drehrichtung sich bei Rickwartsfahrt umkehrt!

Hydraulikanlage

. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck

Beim SchlieBen von Hydraulikzylindern und ist auf vorgeschriebenen AnschluB der Hydraulik-
schlauche zu achten!
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3. Beim AnschluB der Hydraulikschlauche an die Schlepper-Hydraulik ist darauf zu achten, daB die
Hydraulik sowoh! schlepper- als auch gerateseitig drucklos ist!

4. Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Schlepper und Gerat sollten Kupplungsmuffen
und -stecker gekennzeichnet werden, damit Fehlbedienungen ausgeschlossen werden! Bei Ver-
tauschen der Anschlisse umgekehrte Funktion (z. B. Heben/Senken) - Unfallgefahr!

5. Hydraulikschlauchleitungen regelmaBig kontrollieren und bei Beschadigung und Alterung aus-
tauschen! Die Austauschschlauchleitungen missen den technischen Anforderungen des Geréte-
herstellers entsprechen! Die Verwendungsdauer der Schlauchleitungen sollten 6 Jahre, einschiieB-
lich einer Lagerzeit von hdchstens 2 Jahren, nicht dberschreiten.

6. Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwenden!

7. Unter hohem Druck austretende Flissigkeiten (Hydraulikél) kénnen die Haut durchdringen und
schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektionsgefahr!

B. Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Gerate/Aggregate absenken, Anlage drucklos machen und

Motor abstellen!

Reifen

1. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, daB3 das Gerét sicher abgestellt ist und gegen Weg-
rollen gesichert wurde (Unterlegkeile)!

2. Das Montieren von Reifen und Rédern setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsmaBiges
Montagewerkzeug voraus!

3. Reparaturarbeiten an Reifen und Radern durfen nur von Fachkraften und mit dafiir geeignetem Werk-
zeug durchgetihrt werden!

4. Luftdruck regelmaBig kontrollieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!

Wartung

1. Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseiligung von Funktions-
stérungen grundsatzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vomehmen! -
Zindschliissel abziehen!

2. Muttern und Schrauben regelmaBig auf festen Sitz prifen und ggf. nachziehen!

3. Bel Wartungsarbeiten am angehobenem Gerat/Aggregat stets Sicherung durch geeignete Abstitz-
elemente vornehmen!

4. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
5. Ole, Fette und Filter ordnungsgemaf entsorgen!
6. Vor Arbeiten an der elekirischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

7. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem Verschlei sind sie regeimaBig zu kontrollieren und recht-
zeitig auszutauschen!

8. Ersatzieile midssen mindestens den vom Gerétehersteller festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen! Dies ist z. B. durch Originalersatzteile gegeben!

9. Bei Ausfiihrung von elektrischen SchweiBarbeiten am Schlepper und angebauten Geréten, Kabel
am Generator und der Batterie abklemmen!
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Vor Inbetriebnahme beachten

l'-"'

L e
MYy, ,-,;mtiﬂﬁg "“f = T /, Is','
™~ Abb. 4 J

Die Beleuchtungseinrichtung kann von uns auf Anforderung geliefert werden.
Die Anbringung erfolgt nach Abb. 4,
Die Warntafeln missen nach Abb. 5, Seite 10, angebracht sein (bis 3 m Arbeitsbreite).

Beschadigte oder abgenutzte Zinken auswechseln, um Beschadigungen am Zinkentrager zu vermeiden,
Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen, da Gefahrdung durch fortgeschleuderte Fremdkérper

und Maschinenteilen (z. B. abgebrochene Zinken) besteht {siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. A).
Besondere Vorsicht ist an StraBen und Wegen geboten. '

Verwenden Sie nur ORIGINAL-NIEMEYER-ERSATZTEILE.
Der Einbau vom Fremdfabrikaten kann schwere Schiden verursachen
und fihrt zum Verlust unserer Gewahrleistung.

Nachgebaute Teile, speziell Zinken, entsprechen selten den
Anforderungen, und die Materialqualitit kann man nicht optisch prifen.

Darum immer nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile verwenden.

Vor dem Ersteinsatz der Kreiselegge sind folgende Kontroll- und Wartungsarbeiten
durchzufihren:

Vor Wartung, Reparatur und Kontrollarbeiten ist der Schleppermotor abzustellen und
der Schlissel abzuziehen (siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. F).

Die Zapfwellendrehzahl des Schleppers muB mit der vorgeschriebenen Antriebsdrehzahi der Kreiselegge
(wie auf dem Typenschild angegeben) tbereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, muB das Wechselradpaar
im Getriebe ausgewechselt werden (siehe Seite 16, Abb. 11 und 12)
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Abb, 5)

Vor jedem Arbeitsbeginn ist der Olstand im Getriebe am Peilstab (Abb. 5, Pos. C) zu tberpriifen. Bei
Bedarf ist in das Wechselradgetriebe Getriebes! SAE 140 oder in das Schaltgetriebe {(Abb. 8, Pos. E)
Getriebedl SAE 90 nachzufiilien.

An der Olkontrollschraube (Abb. 6, Pos. N) wird der
Olstand des Schaltgetriebes tberprift. Er muB bei
waagerechter Stellung der Kreiselegge die Unterkante
der Olkontrollschraube erreichen.

Olfillung 5 Liter, Getriebed! SAE 90 (OlablaBschraube
Abb. 6, Pos. F).

Vor Saisonbeginn ist der Stand des Getriebefettes im Getriebekasten (Abb. 5, Pos. E) zu Gberpriifen. Er mu3
2-3 cm, bei den Steinkreiseleggen 5,5 ¢cm, Uber dem Kastenboden sein. Die Uberprafung soll bei warmem
Getriebe und bei waagerecht abgestellter Kreiselegge durchgefiihrt werden.

Filimengen:

KR 2520-Super..........2g 1755 kg
KR 3020-Super......... 3022-0kg
KR 4020-Super......... 40-32,0 kg
KR 4520-Super ........%15 36,0 kg

KR 2530-Stein............ 25,0 kg
KR 3030-Stein............ 30,0 kg
KR 4030-Stein............ 40,0 kg

Empfohlenes Flieffett z.B. ESSO, Fibrax 370.

NIEMEYER
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Die Reibkupplung der Gelenkwelle vor Ersteinsatz und vor Saisonbeginn liften.

(
Hierzu die 4 Muttern (Schlisselweite 13 mm) gleichmanig
anziehen, bis die Reibbelage frei sind. Dann die Kupplung
durchdrehen und die Muttern bis zum Gewindeanfang zuriick-
drehen (Abb. 7).
-
Montage
Maximale Anzugsmemenite fir Sechskant-
schrauben mitmetrischem 1S0O-Regelgewinde
Gowinde- Anzugsmoments Min Nm | Far einen korrekten Sitz von Schrauben und Muttern ist es
durch- g . . . . .
messer | 56 | 68 | 88 [ 109 | 129 | erforderlich, diese hinreichend fest anzuziehen. Das
M 5 - Anziehen sollte mit einem Drehmomentschitssel erfolgen.
28 5 & | 85 | 10 .
M & 47 | 85 10 14| 17 Das erforderliche Schraubenanzugsmoment sollte der
M8 12 | e 25 | 35 | # Tabelle entnommen werden.
M10 23 | 4 49 | 68 | B3 Beispiel: Eine Schraube M8 der Festigkeitsklasse 8.8 sollte
m 2 bl B o | 1o | aa2 | mit einem Anzugsmoment von 25 Nm = 2,5 mkg angezogen
M 16 100 [ 180 210 205 358 werden. Die Festlgken von Schrauben ist auf dem KOpf
M 18 135 | 245 | 2% | 405 | 485 angegeben.
M 20 190 | 345 | 410 | s80 | eo0
mgi o ggg ?fg 1705[?0 o | Zur Sicherheit sind alle Schrauben und Muttern nach einer
M 27 500 | 8%0 | 10501 1500 | 1800 | Betriebszeit von ca. 2 Stunden nachzuziehen.
M 30 670 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400

Auch spater sind alle Schrauben und Muttern regelmaBig nachzuziehen. Dies trifft insbesondere auch fiir
die Kronenmutter zu, die sich unterm mittleren Zinkenkreisel befindet.

TD 224.3 Seijte 11 NIEMEYER



Montage der Gelenkwelle

Nur die fur die Kreiselegge vorgesehene mit vorschriftsmaiger Schutzvorrichtung
ausgestattete Gelenkwelle verwenden.

An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei abgestelitern Motor.

Schutzrohre und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschutz am Schiepper und Gerat
massen angebracht sein,

Bei den Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohriberlappungen bei Transport- und Arbeitsstellung
achten.

Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten.
Gelenkwellenschutz durch Einhangen der Ketten gegen Mitlaufen sichern.
Nach dem Abbau der Gelenkwelle Schutzhiille auf Zapfwellenstummel aufstecken.

Nach der Festlegung der Lage der unteren Lenker am Gerat wird die Gelenkwellenlange den Gegeben-
heiten angepaBt. Dabei ist darauf zu achten, daB sich die Schiebeprofile in der Transporistellung des
Gerates mindestens 400 mm Gberdecken und zusammengeschoben immer ein Restspiel bleibt, damit
Getriebeschaden vermieden werden.

MaBnahmen zum Kirzen der Gelenkwelle sind in der mitgelieferten Gelenkwellen-Betriebsanleitung
beschrieben.

Fir die Anpassung ist der kirzeste Abstand zwischen Schlepper- und Geratezapfwelle maBgebend. Die
Transporthdhe der Kreiselegge, an den Hubstreben des Dreipunktgestanges einstellbar, richtet sich dann
nach der Restiberdeckung der Schiebeprofile in Transporistellung.

Die Uberlastkdpp]ung der Gelenkwelle wird immer geréteseitig montiert und bleibt am besten mit der
Kreiselegge verbunden.

Kunststoffbeschichtete Schieberohre auf keinen Fall mit Trennschleifern oder dgl.
kirzen (beschadigende Hitzeeinwirkung), sondern mit einer Eisensage. Nach dem
Kirzungsvorgang Trenngrat und Spane sauberlich entfernen.

Schmierung: Nach dem Klrzungsvorgang und wahrend der Einsatzzeit duBeres
Schieberohr regelmaBig von innen einfetten.

In der Betriebsanleitung der Gelenkwelle gibt der Hersteller wichtige Hinweise und Tips zum Gebrauch
der Gelenkwelle.
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Montage der Kreiseleggenzinken

Wird die Kreiselegge zwecks Werkzeugwechsels (z. B. Zinken) bzw. Wartung und
Reparaturarbeiten angehoben, so ist die Kreiselegge gegen ein unbeabsichtigtes
Absinken zu sichern.

e
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|
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\_ | | Abb. 8 /
Abb. 8 zeigt die Kreiselegge von oben.

Die Kreiseleggenzinken werden wie folgt nach Abb. 8 montiert:
Die Zinken mit der eingepragten Bezeichnung "R034578 bzw. R034826" werden an die Zinkentrager "R"
und zwar mit der Schneide (Pos. X) in Drehrichtung (Pos. D) zeigend montiert.

Die Zinken mit der eingeprigten Bezeichnung "L034577 bzw. L034825" werden an die Zinkentrager "L"
und zwar mit der Schneide {(Pos. X) in Drehrichtung zeigend montiert.

An- und Abbau an den Schlepper

Beim An- und Abkuppeln der Kreiselegge an den Schlepper ist besondere Vorsicht
nétig (siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. N).

Vorderachsentlastung beachten! Restbelastung 20 % des Schleppergewichies.

Vor dem An- und Abbau der Kreiselegge an die Dreipunktaufhangung des Schleppers den Systemhebel
der Schiepperhydraulik in die Stellung “Lage" bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben cder Senken des
Dreipunkigestange ausgeschlossen ist.

Bei Betatigung der AuBenbedienung far das Dreipunkigestange nicht zwischen Schiepper und Gerat
treten.

Zwischen Schlepper und Gerét darf sich niemand aufhalten, ochne daB das Fahrzeug gegen Wegrollen
durch die Feststellbremse und/oder Unterlegkeile gesichert ist.

Die Kreiselegge mit den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen.
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Beim Dreipunktanbau missen die Anbaukategorien von Schlepper und Kreiselegge unbedingt Gberein-
stimmen.

Die Kreiselegge vorschriftsmaBig ankuppeln. Das Fahrverhalten, die Lenk- und Bremsfahigkeit des
Schleppers werden durch die Kreiselegge, Kombinationsgeréte und Ballastgewichte beeinfiuBt, Daher auf
ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit achten.

Die Kreiselegge nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung
sind.

In der Transportstellung des Gerétes immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Schlepper-
Dreipunktgestinges achten.

Transportausriistungen wie z.B. Beleuchtung, Wamneinrichtungen und evil. Schutzeinrichtungen anbauen
und Gbemrifen.

Die Kreiselegge ist serienmaBig far den Anbau im Schlepperr-Dreipunkigestange Kat. 2 DIN 9674 ge-
eignet. Fir Kat. 3 stehen besondere Anschlisse auf Wunsch zur Verfligung.

Vor dem Anbau der Kreiselegge missen die UnterlenkeranschiuBpunkte Gber die Hubbstreben des
Dreipunkigesténges so eingestelit werden, daB sie zur Erdoberflache den gleichen Abstand haben. Dabei
auf gleichen Luftdruck der Schlepperreifen achten!

~

Die Unterlenkeranschliisse sind gerateseitig
langenverstelibar und kénnen dadurch den
Freiraum am Schlepper und der erforderlichen
Vorderachsbelastung angepaft werden (Abb.9).

Grundsatzlich soll der Abstand zwischen Schlep-
per und Gerat nicht kleiner sein als unbedingt not-
N | wendig, um die Gelenkwelle méglichst lang und

| damit die Abwinkelung und den VerschleiB gering
P zu halten.

Kreiseldrehzahlen des Gerates kénnen variiert

c Die Zapfwellendrehzahl des Schleppers und die
\\ werden.

Abb. 9)

Far welche Zapfwellendrehzahl die Kreiselegge ausgeriistet ist, ist auf der Vorderseite der Kreiselegge
angegeben. Es handelt sich um die maximale Antriebsdrehzahl, die nicht Gberschritten werden darf.

Beim Abbau der Kreiselegge mit Kombinationsgerat besteht Kippgefahr.
Daher die Komnbination ausreichend sichern.

Transport
Auf offentlichen Wegen und StraBBen darf die Kreiselegge bis zur der Arbeitsbreite von 3 m in ange-
hobenem Zustand gefahren werden.

Ab 3 m Arbeitsbreite muf3 die Kreiselegge mit einer Langfahrvorrichtung gefahren werden. Diese kann im
Werk angefordert werden.

Das Mitfahren wahrend der Arbeit und der Transportfahrt auf der Kreiselegge ist
verboten (sieche Warnbildzeichen Seite 27, Pos. G).
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Einsatz

Das Mitfahren wahrend der Arbeit und der Transporifahrt auf der Kreiselegge ist
verboten (siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. G).

Vor dem Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, dai die gewahlte Zapfwellendrehzahl des Schleppers mit
der zulassigen Drehzahl der Kreiselegge (siehe Typenschild Kreiselegge) Ubereinstimmt.

Vor dem Einschalten der Zapfwelle darauf achten, daf sich niemand im Gefahrenbereich der Kreiselegge
befindet (siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. A).

Bei eingeschalteter Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf-oder Gelenkwelle aufhalten.

Zapiwelle nie bei abgestelltem Motor einschalten.

Zapfwelle immer ausschalten, wenn zu groBe Abwinkelungen der Gelenkwelle auftreten oder wenn sie
nicht bendtigt wird.

Nach Abschalten der Zapfwelle kann das angebaute Gerat, bedingt durch seine
Schwungmasse, nachlaufen. Wahrend dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerat heran-
treten. Erstwenn es ganz still steht, darf daran gearbeitet werden {siehe Warnbildzeichen
Seite 27, Pos. E).

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich der Kreiselegge ist verboten (siehe Wambildzeichen
Seite 27, Pos. A).

Nachdem Anbau der Kreiselegge an den Schlepper soll ein Probelauf bei leicht angehobenemn Geraterfolgen.

Die Lange des Oberlenkers des Dreipunktgestanges wird so gewahlt, daB die Zinken der Kreiselegge beider
gewahlten Arbeitstiefe senkrecht zur Oberflache stehen.

4 ; N\

___.?"" -}\ g

Die Arbeitstiefe, maximal 20 cm, wird Gber die beiden Spindeln an den AuBenseiten der Nachlaufwalze
eingestelit (Abb. 10, Pos. F). Hierzu wird das Gerét leicht angehoben, wobei die Nachlaufwalze in die
Transporistellung schwenkt. Anhand der Markierungen kann die gleichmaBige Einstellung Gberpriift werden.
Bei der Arbeitstiefeneinstellung durch die Spindeln ist besondere Vorsicht geboten (Quetschgefahr).

Die Seitenbleche (Abb. 10, Pos. G) sind in der Héhe verstellbar und kénnen dadurch der Arbeitstiefe angepal3t
werden. Sie sollen bei der Arbeit ca. 2-3 cm tief im Boden verlaufen.

Die Schlepperzapfwelle erst einschalten, wenn das Gerat auf Bodenhéhe abgesenkt ist.
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Die Zaptwelle nicht einschalten, wenn die Kreiselegge sich in Transportstellung befindet oder die Zinken am
Boden sind.

Die glnstigste Fahrgeschwindigkeit richtet sich nach den Bodenverhaltnissen, der gewilnschten Krﬂhe[»
struktur, Kreiseldrehzahl usw. Als Anhaltspunkt kann die Geschwindigkeit 6 km/h bei voller Zapfwellendreh-
zahl gelten.

Drehzahldnderung der Kreisel

Die Drehzahl der Kreisel und damit die Arbeitsintensitat kann beim Wechselradgetriebe durch Auswechseln
der Wechselzahnrader leicht verandert werden.

Das Auswechseln der Zahnrader soll bei ausgekiihitem Getriebe erfolgen.
(Verbrennungsgefahr).

Das Wechseln der Zahnrader solf wie folgt sehr sorgféltig durchgefiihrt werden
{falsche Montage Getriebebruch)

Die Kreiselegge durch Verkirzen des Oberlenkers des
Dreipunktgestanges leicht nach vorn neigen,den hinteren
Deckel reinigen und nach Ldsen der Flugelmuttern
abnehmen (Abb. 11). Das linke und rechte Zahnrad von
Hand abziehen.

Die beiden vorher ausgewahlten Wechsel-Zahnrader
so aufschieben, daB die flache Seite der Zahnrader in
Fahririchtung und die mit Rand versehene Zahnrad-
seite nach hinten weist. Den Deckel wieder montieren.
Dabei darauf achten, daB die Dichtung nicht
beschadigt wird.

Aus Abb. 12 ist zu ersehen, welche Kreiseldrehzahlen zu welchen Wechselradkombinationen gehéren.
Dabei wird die Kreiselegge in Fahririchtung gesehen.

( Wechsel-Zahnrder for unterschiedliche Drehzahlen: | Change gezrs for different rotor speeds: B
Changer les pignens pour obtenir difiérents régimes: | Wisseltandwielent voor verschillende loerentalien:
Zanhwellen- Zanneranlen YWecnseirader | NumpDer o leeth cnange gears ]
drehzanl FTO-AFM  |Nomore oe dents ces oignons de rechange | Aantal langen wesseitanawiesgn
Wrmin, Recntes Zannma A A gew
R TS e T 13 | 14 15 | 23 7] 21| 18] 20
158 o -4 [¢] Lanaes 2anm L gear
Pane® | dowemal b Tkwr 1T o5 | g 23 i5 21| 17| 20| 18
540 hoor | apmotor | 146 i 163 | 182 | 429 | 228 | 345 | 252 | 311
750 e 203 | 226 | 253 | - | 314 | - | 250 | 432
: T/min Rotoe- - I
\ 1000 durctar | toerentat | 269 | 302 | 338 [ - [ 419 [ - | Abb. 12/

Beim 3- bzw. 4-Gang-Schaltgetriebe sind die Kreiseldrehzahlen der einzelnen Géange aus Abb. 13 bzw.
14 zu ersehen. Nur im Stillstand schalten! LaBt sich der Gang nicht einlegen, die Kreisel etwas be-
wegen.

-

r R

Y
3.Gang  4) Achtung 4.Gang  £) Achtung
Zapiwellen. | Aegime Kraiseldrehzahl Urmin. | Vitesse tambour Taohweren | Ragime Kreiseldrehzahl Usmim. Vilease tambour
T e ™ THotor speed rpm Roloroerental gmw/min, G |Bee”" [Folor speed rpm Raotartosrantal omw/min.
ane. 1.Gang | \viteass | 2. Gany | 2. viesse} 3. Garg | 3. seane R T T {1 vtwane [ 2 0ang [ 2. veerse[ 3 Cang [2 wasan] 4 Gang [+ wemsalf
FI0RPM. ::r:i::lm, Iogew 2 ::‘.‘mw 2, geor 2-:::;1-“ 3. gumd 3-;-::.-“ Samemn 1. geu l 1 :-;'—v 2. gear | LR EX T | L ""-"""' ol | b ":""‘
. 540 268 323 355 428
540 ”
750 260 345 410 750 264 | 318 | 349 | 421
1000 1000 272 328 360 434
\_ Abb, 13/ k Abb, 14/

Die Stein-Kreiseleggen sind mit einer automatisch wirkenden Uberlastsicherung am Zinkenkreisel ausge-
rustet. Bei kurzzeitigem Ansprechen der Sicherung muB die Arbeit nicht unterbrochen werden. Verklemmt
sich jedoch der Stein, muB die Zapfwelle abgestellt, die Kreiselegge angehoben und das Hindernis beseitigt
werden.
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zu Abb. 15

Durch Versetzen des kompletten Abstreiferbalkens mit den Abstreifern in den Lochbildern der
Seitenplatten kann die Funktion den jeweiligen Bodenverhaitnissen angepafit werden.

\_ Abb. 17 / Abb. 19 /

Aggressiv eingestellte Ab- Normalstellung (Abb. 18) Tiefeingestellte Abstreifer

streifer (Abb. 17) (Abb. 19)

Diese Stellung wird gewahlt, wenn  Diese serienmaBig montierte Bei sehr nassen, schweren

der Boden zum Ankleben andie  Stellung der Abstreifer ist fiir Boden kénnen bei dieser

Walze neigt. Der Abstreifeffekt alle normalen Bodenver- Stellung durch friihzeitiges

wird hier vergroBert, héltnisse geeignet. Abstreifen Querrillen im ab-
gestreiften Boden verhindert
werden.

Zu Abb. 16

Durch Versetzen des kompletten Abstreiferbalkens mit den Abstreifern in den Lochbildern der Seiten-
platten (Abb. 18, Pos. F) kann der Balken insgesamt etwas nachgestellt werden.

Montage und Wartung der Flexicoil-Spiralwalze

Reinigungssterne (Abb. 20, Pos. C) mittels
Kontermutter (Pos. G) so einstellen damit
diese ungehindert rotieren kénnen.

Die Befestigungsschiene (Pos. A) far
Reinigungssterne so einstellen, damit diese

- parallel zur Erdoberflach stehen
{Pos. D).

- mittig zur Mittelachse der Spiralwalze
stehen (Pos. E).

- indie Spiralwaize einkuppeln kénnen,
Spielraum 8 mm (Pos. F).

Alle Schrauben und Reinigungssterne regelmaBig Gberprifen.
Abstellen der Kreiselegge

Die Kreiselegge sollte auf ebenem und festem Grund abgestellt werden.
Die Gelenkwelle vom Schlepper abnehmen und in die vorgesehene Halterung am Tragbock einlegen.
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Wartung und Pflege

i A B /B co e A
_ |

Abb. 21

1 Reparaturarbeiten Schleppermotor abstellen und Schiiissel
‘arnbildzeichen Seite 27, Pos. F)
Jge hierzu angehoben, so ist diese gegen ein unbeabsichtigtes
nern.

Mstand im Getriebe am Peilstab (Abb. 21, Pos. C) zu fiberpriifen. Bei
-riebe Getriebed! SAE 140 oder in das Schaltgetriebe (Abb. 22, Pos. E)

An der Olkontrollschraube (Abb. 22, Pos. Ny wird der
Olstand am Schaltgetriebe Gberprift. Er muB bei waage-
rechter Stellung der Kreiselegge die Unterkante der
Olkontrollschraube erreichen.

Flr das Schaltgetriebe empfehlen wir nach den ersten 40
Betriebsstunden einen Olwechsel, Olftiffung 5 Liter
Getriebed| SAE 90 (OlablaBschraube Abb. 22, Pos. F).

Die Lagerungen der Nachlaufwalze (Abb. 21, Pos. A) jeweils nach 30 Betriebsstunden mit Kugellagerfett
abschmieren.

Die Gelenke der Gelenkwelle (Abb. 21, Pos. B) jeweils nach 8 Betriebsstunden mit Kugellagerfett
abschmieren.

Nach dem ersten Einsatz alle Schrauben auf festen Sitz Oberprifen und gegebenenfalls nachziehen.
Auch spéter soll diese MaBnahme regelmaBig wiederholt werden.

Vor Saisonbeginn ist der Stand des Getriebefettes im Getriebekasten (Abb. 21, Pos. E) zu Uberprifen. Er mul3

2-3 cm, bei den Steinkreiseleggen 5,5 cm, dber dem Kastenboden sein. Die Uberprifung soll bei warmem
Getriebe und bei waagerechter Abstellung der Kreiselegge durchgefithrt werden.

Fallmengen: KR 2520-Super.......25 1125 kg KR 2530-Stein............ 25,0 kg
KR 3020-Super.......3%22,0 kg KR 3030-Stein............ 30,0 kg
KR 4020-Super........ 40;32:0°kg KR 4030-Stein............ 40,0 kg

Empfohlenes FlieBfelt z. B. ESSO, Fibrax 370.
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Zusatzteile

Zapfwellendurchtrieb

Die Drehrichtung des Durchtriebs ist in Fahririchtung gesehen im Uhrzeigersinn, Die Drehzahl entspricht
der Eingangsdrehzahl des Getriebes vom Schiepper her.

Wird mit dem Durchtrieb ein Gerat mit groBer Schwungmasse z.B. ein Geblase angetrieben, empfiehlt es.

sich, in den Antrieb einen Freilauf einzubauen, damit sich der Durchtrieb beim Abschalten der Zapfwelle
nicht herausdreht.

Vor dem nachtréaglichen Einbau des Durchtriebs Schleppermotor abstellen und
Schlussel abziehen (siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. F).
Der Einbau soll bei ausgekihitem Getriebe erfolgen (Verbrennungsgefahr),

Zum nachtraglichen Einbau des Durchtriebs muf3

™ der Getriebedeckel ausgetauscht werden.Der
( Durchtriebsstummel wird mit dem mitgelieferten
Schiiissel in das Gewinde in der Achse des
rechten Zahnrades eingeschraubt (Abb. 23).
Einschrauben entgegen dem Uhrzeigersinn. Die
4 Schrauben mit Sicherungsring (Abb. 23, Pos. A)
montieren.

Zapfwellendurchtrieb nur
moglich mit Stirnrad (Abb. 23,
Pos. E) ab 15 Z&hne.

K Abb. 23

Die Wechselzahnrader des Getriebes kénnen ausgetauscht werden, wenn der Durchtriebsstummel
vorher herausgeschraubt wird.

Gelenkwelie mit Nockenschaltkupplung

Wenn bei Uberlastung die Nockenschaltkupplung anspricht, findet keine Drehmomentibertragung vom
Schlepper zum Gerat statt,

Um den Nocken ein Einrasten zu erméglichen, muB die Zapfwellendrehzahl unter 200 U/min abgesenkt
werden. Wenn der Widerstand im Bereich der Kreiseleggenzinken beseitigt ist, ist der Antrieb nach dem
Einrasten der Nocken wieder volt funktionsfahig.
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Nachlaufwalzen

Fir die verschiedenen Einsatzbedingungen stehen die Nachlaufwalzen wie Stachelwalze und Nivellier-
walze zur Verfigung,

Abb. 15 /

Achtung Quetschgefahr!

Beim Drehen der Walze nicht in den Bereich der Stacheln und der Abstreifer kommen!
(siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. E).

Der Aufenthalt zwischen Kreiselegge und Nachlaufwalze ist bei angehobener
Kreiselegge und bei laufendem Schleppermotor verboten (siche Warnbildzeichen
Seite 27, Pos. E).

Die Stachelwalze ist serienméfig mit nachstellbaren Abstreifern ausgertstet. Um den Abstreifeffekt zu
sichern, mussen diese rechizeitig nachgestellt werden (Abb. 15/16). Dabei ist es wichtig, darauf zu
achten, daf die Abstreifer nicht nur nachgeschoben werden, sondern daB im Abstreifbereich nach auBen
eine ausreichende Schrage vorhanden ist. Ist diese durch mehrmaliges Nachstellen verschiissen, wird
der Abstrejfer stumpf und muf3 umgedreht werden, d.h. der durch den Walzenmantel abgeschliffene Teil
kommt nach auBen (Abb. 15/16). Hierdurch wird er wieder griffig, und es werden unnétige Belastungen
auf den Abstreiferbalken vermieden.,

Der Abstreifer ist auBerdem doppelseitig verwendbar. Ist er auf der einen Seite bis zum Langloch ver-
schiissen, wird er umgedreht, und zwar so, daB3 die Schrage nach auBen weisl.

Beim Einstellen der Abstreifer ist darauf zu achten, daB diese nicht mit dem Walzenmantel in Beriihrung
kommen. Dazu ist die Walze im angehobenen Zustand langsam zu bewegen.

Ist die Kreiselegge nicht mit einem hinteren Prallblech ausgeristet, kann die Nachlaufwalze um ca.
75 mm = Abb. 15, bzw. 100 mm = Abb. 16 weiter nach vorn montiert werden (Pos. E), um die
Schiepperbelastung beim Transport zu verringern. Hierzu werden die Flanschschrauben geldst und in
die Bohrungen E (Abb. 15 bzw. 16) montiert.
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Kombinations-Dreipunktgestange

Abb. 24 j

Beim An- und Abkuppeln sowie bei der Arbeit diifen die Auslegerarme nicht berithrt
werden. Quetschgefahr (siche Warnbildzeichen Seite 27, Pos. N).
Vorderachsentlastung beachten! Restbelastung mindestens 20 % des Schlepper-
gewichtes.

Beim Kuppeln / Anbau von Folgegeréten besteht Quetsch- und Schergefahr (siehe
Warnbildzeichen 27, Pos. N).

Die Auslegerarme (Abb. 24, Pos. A) lassen sich durch Umschrauben der Aufnahmebolzen {Abb, 24,
Pos. B} in der Lange der Nachlaufwalze und dem Folgegerat anpassen.

Die Hohe der Unterlenkerschnellkuppler-Fanghaken wird (iber das SpannschloB (Abb. 24, Pos. C)
eingestelit. Das Basismaf3 zwischen den Fanghaken kann nach Lésen der Klemmschrauben stufenlos
dem BasismaB des Folgegerates angepafBt werden. Nach der symmetrischen Einstellung missen die
Klemmschrauben wieder fest angezogen werden.

Die seitliche starre Verbindung der beiden Auslegearme verhindert seilliche Bewegungen der Folge-
gerate z.B. in Hanglagen.

Die Auslegerarme sind nach oben frei beweglich, so daB sich das Folgegerat den Bodenunebenheiten
frei anpassen kann.

Mit dem SpannschioB (Abb. 24, Pos. D) kann das Folgegerit in der Neigung eingestellt werden.

Das Ankuppeln erfoigt entweder:

Die Riegel (Abb. 24, Pos. F) in den Fanghaken nach vorne klappen. Nach dem Kupplungsvorgang
milssen sie am Fanghaken wieder zurtickgeschwenkt werden, damit die Unterlenkeranschliisse ver-
riegelt sind. Bei Bedarf kann von der Bohrung (Abb. 24, Pos. E) aus ein Seil zum Schlepper hin verlegt
werden, um das Entriegeln und damil das Abkuppeln zu erleichtern.

oder: Die Sicherungslaschen {Abb. 24, Pos. I) abnehmen. Nach dem Kupplungsvorgang Sicherungs-
laschen auf Unterlenkerbolzen und Arretierzapfen (Abb. 24, Pos. H) stecken und sichern.
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Hydraulisches Aushub-Dreipunktgestdnge

Beim An- und Abkuppeln sowie bei
der Arbeit darf das Aushub-
Dreipunkigstange nicht beriihrt
werden. Quetschgefahr (siehe
Seite 27, Pos. N).

Vorderachsentlastung beachten!
Restbelastung mindestens 20 % des
Schleppergewichtes.

Mit diesem hydraulischen Aushub-Dreipunktgestange kénnen Kombinationsgerate zum Transport Gber
die Kreiselegge gehoben werden, um die Vorderachsentlastung des Schleppers maéglichst klein zu halten.

Der Anbau de_é Gesténges ist aus Abbildung 25 zu ersehen. Es ist darauf zu achten, daB sich der

Hydraulikschlauch oberhalb des Zylinders befindet. Der AnschluB erfolgt an ein einfachwirkendes Steuer-
gerat des Schleppers.

Die Lange der Unterlenkerstreben (Abb. 25, Pos. A) und damit die Lage des Koppeldreiecks (Abb. 25,
Pos. C) missen dem jeweiligen Freiraum fir die Nachlaufwalze angepaft werden. Das Koppeldreieck
(Abb. 25, Pos. C} soll sich hinter der Nachlaufwalze bzw. dem Abstreiferbalken frei bewegen kénnen. Zur
Einstellung dient die Lochreihe in den Auslegern (Abb. 25, Pos. A). Mit dem Oberlenker (Abb. 25, Pos. B)
kann das Koppeldreieck und damit das Folgegerat in der Neigung verstelit werden.

Die Unterlenkerfanghaken (Abb. 25, Pos. D) miissen im Abstand auf die AnschluBmaf3e der Unter-
lenker des Folgegerates abgestimmt werden. Der Oberlenker (Abb. 25, Pos. E) erleichtert durch seine
Lochreihe die LAngenanpassung an das Folgegerat. Fir niedrige Koppethéhen steht eine weitere
Bohrung (Abb. 25, Pos. F) zur Verfilgung.

Die Hoheneinstellung der Unterlenkerfanghaken zur Anpassung an das Folgegerat erfoigt beim Erstan-
bau bei ausgefahrenem Hydraulikzylinder durch die Lochreihe (Abb. 25, Pos. [} und spéter stufenlos Gber
die Mutter (Abb. 25, Pos. G). Dazu wird zunichst die Kontermutter (Abb. 25, Pos. H) gelost, mit einem
Dorn die Mutter (Abb. 25, Pos. G) verstellt und dann wieder gekontert,

Fanghaken siehe Kombinations-Dreipunktgestange Seite 21.

Wéhrend der Arbeit muB der Hydraulikzylinder in Schwimmstellung gefahren werden, damit sich das
Aushubgestange frei bewegen kann.

Soll ein Folgegerat mit Zapfwellenantrieb kombiniert werden, darf das hydraulische Aushubgestange nur
dann betatigt werden, wenn die Gelenkwelle zum Folgegerat vorher abgebaut worden ist, da sonst
Bruchgefahr besteht. Beim Antrieb von Geblasen in Folgegeraten ist es zweckmaBig, die Gelenkwelle mit

einem Freilauf zu versehen, um zu verhindern, daB der Durchtrieb sich durch den grof3en Nachlauf des
Geblases herausdreht.

Die beiden Anschlagschrauben (Abb. 25, Pos. J) missen in Transportstellung fest anliegen.

Zum Abstellen der Kombination wird das hydraulische Aushub-Dreipunktgestange
abgelassen bis das Folgegerat sicher auf dem Boden steht,
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Hydraulikplan
Hydraulisches Aushub-Dreippunktgestédnge

4 A
A = Hydraulikzylinder E L G (1§
C = Gerdteanschiu3 ! | : [ e s IR Y
D = Entlafiungsventil g w
E = Hydraulikschlauch l _
G = Kupplungsstecker e I |
H = Schlepper | l -
| = Staubkappe
L = Schutzschlauch c A cD
\_ Abb. 26 /
Spurlockerer

Die Spurlockerer (Ab. 27, mit Ab-
scherschraube, Abb. 28, abgefedent)
sind seitlich und in der Héhe stufen-
los einstellbar um die Lockerer an die
Schlepperreifen und die erforderliche
Arbeitstiefe optimal anpassen zu
kénnen. Die Abschersicherung
(Schraube M 10 x 65 Din 931 10.9)

 verhindert Beschadigungen bei
Steinen (Abb. 27).

Hinteres Prallblech

~
S

Das hintere Prallblech (Abb. 29} ist in der Héhe spindelverstellbar und solile der Arbettstiefe und der

Zinkenlange der Kreiselegge angepaft werden, um den Vorteil einer feineren Kromelung bei kilutigem
Boden zu erreichen.
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Anbausatz fur pneumatische Accord-Aufsattel-Drillmaschine

4 I PO SFGE

Montage
Aufsatteldreieck (Abb. 30)

Der Rahmen (Pos. A) enthalt an den unteren Befestigungspunkien je 2 Bohrungen.
Far Kreiseleggen sind beziglich der Maschine die vorderen Bohrungen (Pos. R) zu verwenden, bei
Zinkenrotoren die hintern Pos. T).

Die Montage soll in folgender Reihenfolge nach Abb. 30 vorgenommen werden.

- Hilsen (Pos. L) in die Bohrungen der inneren Stege des Tragbockunterteiles
einflhren,

- Rahmen ( Pos. A) Ober die Stege fiihren. Dabei zeigt die Rundung der Halterung
(Pos. Z) fir die Strebe (Pos. 8) in Fahrtrichtung.

- Schrauben (Pos. K) durch entsprechende Bohrung des Rahmens (Pos. A) und die
Hiisen (Pos. L) fGhren. Scheibe (Pos. M) tberschieben und mit Mutter (Pos. N)
vorlaufig nur handfest anziehen.

- Rahmen und Tragbockoberteil mittels Strebe und Bolzen (Pos. S, E und |) verbinden.
Der Rahmen sollte hierbei senkrecht stehen.

Bolzen (Abb. 30, Pos. E und i} mittels Federsteckern (Pos. F und P) sichern! Untere
Befestigung (Pos. K und N) entgliltig festziehen.

Das Aufsatteldreieck wird mit der vollen Gewichiskraft der Drillmaschine belastet!
Eine unzureichende oder fehlerhafte Befestigung kann zu Unfallen und Schaden an
der Kombination fdhren!

Vorderachsentlastung beachten! Restbealstung mindestens 20 % des
Schleppergewichies,

Bolzen (Pos. B) wie in Abb. 30 gezeigt am Kopf des Rahmens einbringen (falls nicht vormontiert).

Spannstift (Pos. D) und Druckfeder (Pos. C) so montieren, daB bei entspannter Feder der Bolzen etwa
20 mm nach hinten aus der Fihrung herausragt, um eine sichere Verriegelung der Drillmaschine zu
gewéhrleisten. Durch Ziehen und gleichzeitiges Schwenken muB sich der Bolzen zum Abkuppein der
Driimaschine in zurtickgezogenem Zustand festsetzen lassen.
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Keilriemenscheibe

4 - 4
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Abb. 31/ \_ J Abb. 32

Zum Antrieb des Gebléses der Drillmaschine werden von deren Hersteller 1- oder 2-rillige Riemen-
scheiben mit den erforderlichen Durchmessern und den dazugehérigen Riemen geliefert.

Die Keilriemenscheiben sind wie aus Abb. 31 ersichtlich zerlegbar. Um zu erreichen, daB die Riemen-
schelben der Kreiselegge mit jener der Drillmaschine fluchten, missen diese wie aus Abb. 32 ersichtlich
montiert sein oder gegebenenfalls umgeschraubt werden.

Montage der Riemenscheibe:

Riemenscheibe auf das Durchtriebswellenende stecken und Klemmschraube an entsprechender Rille
{Abb. 32, Pos. C) einfihren und festziehen.

Uberprafen, ob die hintere Rille der Riemen-
scheibe einen Abstand von 137 mm zur
Hinterkante des Aufsatteldreiecks aufweist
{Abh. 33).

Klemmschraube ausreichend festziehen

(ca. 100 Nm)! Ist die Riemenscheibe zerlegt
worden), alle Befestigungsschrauben mit den
Federringen wieder ordnungsgemaf mon-
tieren.

Sich l6sende Riemenscheiben kénnen Unfalle
und Beschadigungen an den Geraten hervor-
rufen!

Wird die Kreiselegge ohne Drilimaschine betrieben, ist die Riemenscheibe zu entfernen und das frei-
stehende Vielkeilwellenende mit der entsprechenden Schutzvorrichtung zu sichern. Verletzungsgefahr!
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Warnbildzeichen (Piktogramme)

- —————

\ —— L-—‘—
Bei laufendem Motor Abstand Vor Inbetriebnahme die Betriebs- Nicht auf Plattform mitfahren.
halten. aneitung und Sicherheitshin-

weise lesen und beachten.

—e
=@
£

Keine sich bewegende Vor Wartungs- und Niemals in den

Maschinenteile beriihren. Reparaturarbeiten Motor Quetschgefahrenbereich
Abwarten, bis sie voil zum abstellen und Schiilssel greifen, solange sich dort
Stillstand gekommen sind. abziehen. Teile bewegen 5
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Warnbildzeichen (Piktogramme)

Bei laufendem Motor Abstand Vor Inbetriebnahme die Betriebs- Nicht auf Plattform mitfahren.
halten. anleitung und Sicherheitshin-
weise lesen und beachten.

Keine sich bewegende Vor Wartungs- und Niemals in den
Maschinenteile berthren. Reparaturarbeiten Motor Quetschgefahrenbereich
Abwarten, bis sie voll zum abstellen und Schltssel ~ greifen, solange sich dort
Stillstand gekommen sind. abziehen.

Teile bewegen
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