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Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Angaben zur Betriebsanleitung

Grundvoraussetzung fur den sicherheitsgerechten Umgang und den stérungsifreien Betrieb die-
ser Maschine ist die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicherheits-
vorschriften.

Diese Betriebsanleitung enthalt die wichtigsten Hinweise, um die Maschine sicherheilsgerecht
zu betreiben. Sie muss stets am Einsatzort verfligbar sein.

Diese Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu
beachten, die an und mit der Maschine arbeiten (z.B. Wartungspersonal, Bediener).

Dariber hinaus sind fir den Einsatzort geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften zur Un-
fallverhiitung zu beachten.

Die in der Betriebsanleitung angewandten Strukturelemente haben folgendes Aussehen mit
nachfolgender Bedeutung:

Vorsicht

) \ Der Text nach dem Signalwort VORSICHT enthélt informationen, die
% beachtet werden miissen, um den Benutzer vor Schaden zu bewahren.

Achtung

Der Text nach dem Signalwort ACHTUNG enthélt Informationen, die
beachtet werden missen, um Schaden an der Maschine zu verhindern.

F Wichtige Sachverhalte und Hinweise.
S

@ Angabe von Wartungszyklen und Wartungsvorgaben
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Allgemeines

1.2 Maschinenschild, Kundendienst
Jede Maschine ist mit einem Maschinenschild versehen (siehe Abbildung 1, (A)):

BN
i Masch-Nr. " “7 = ™ == 71 Gewicht kg
pL_ el B
o Baujahr: |Max. Drehzahl (min)
Eq—-L _ ] '
, OO0
' NIEMEYER LandmaschinenGmBH | |
\ Pastfach 1165 » D-48466 Hergtel N 2 .
T T

H F G
Abbildung 1: Maschinenschild

(B) - Gesamtgewicht, insbesondere beim Anheben durch Hebezeuge beachten.
Durch Zusatzteile kann sich das Gesamtgewichi erhéhen.

{C) - Maschinentyp
(D) - Maschinennummer
(E) - Baujahr

(F) - Angabe der Drehrichtung der Gerate-Zapfwelle entgegen der Fahrtrichtung
(F = rechtsdrehend im Uhrzeigersinn).

(H) - Maximale Antriebsdrehzahl, darf nicht Gberschritten werden!

d --"':

Halten Sie diese Angaben im Kundendienstfall oder bei Nachbestellungen bitte
bereit.
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Allgemeines

1.3 Technische Angaben

Abbildung 2: Gesamlansicht

Méher PD 255 PD 255-I1C PD 305 PD 305-IC
Gewicht ca. [kg] * 875 1055 920 1100
Max zuldss. Antriebsdrehzahl 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000
[Wmin] **

{Eingangsdrehzah| Zaptwelle)

Drehrichtung der Geréte- Rechts rechis rechis rechis
Zapiwelle {enigegen der Fahri-

richiung gesehen)

Arbeitsbreite [m]

{siehe Abbildung 3, (8)) 255 255 3,05 3,05
Transporibreite ca. fm],

(siehe Abbildung 3, (E)) 1,75 1,75 1,75 1,75
{siehe Abbildung 3, {F}) Unterschiedlich je nach Traktortyp
Transporthdhe [m] 3,80 3,80 4,05 4,05
{siehe Abbildung 3, (T}))

Max. hydraulischer System- 210 210 210 210
druck [bar]

Gerauschemmiission Lea <B5 <B5 <85 <85
[db{A)]

Etwaige Flachenleistung hath 3,8 3,8 4,5 45
Traktor

Anlriebsleistung ab 33(45) 40(55) 40(55) 47(65)
ca. [KW{PS)

Heckdreipunktanbau Kategorie 2 2 2 2
{nach ISO 730 bzw. DIN 6974}

Zaplwellen-Nenndrehzahl 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000
[U/min] **

Zapiwellen-Drehrichtung Rechts rechis rechis rechts
Hydraul. Systerndruck [bar] 160 160 160 160

* Die angegebenen Gewichte kinnen sich durch die Verwendung von Zusatzieilen erhhen.

** Ist auf dem Typenschild angegeben.
“** Mit eingeklapplem Schutzrahmen. Auf Gffentlichen Verkehrswegen den Dreipunkibock soweit absenken, bis die

Transporthohe von 4,00m unterschriten wird.
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Allgemeines

Alle Angaben zu typenspezifischen Fldchenleistung beruhen auf einer theoretischen
Berechnung, die bei unterschiedlichen Einsalzbedingungen stark variieren kénnen.

Abbildung 3: Transport- / Arbeitsbreite

1.4 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Heck-Scheibenmaher darf nur zum Schneiden von am Boden wachsenden Halmgut
verwendet werden. Andernfalls entfallen jegliche Haftungs- und Garantieanspriiche.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung, wie z.B. das Schneiden von Hélzern, gilt
als nicht bestimmungsgemaB.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehdrt auch:

=  Das Einhalten der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebsbedingungen,
¢ das Beachten aller Hinweise aus der Betriebsanleitung,

o die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten,

e das Verbot von jeglichen An- und Umbauten an der Maschine,

e die Verwendung von Original-Ersatzteilen.

1.5 Lieferumfang
1 Scheibenmahwerk PD 255 1 Scheibenméhwerk PD 305

1 Betriebsanleitung 1 Betriebsanleitung

1 Konformitétserklarung 1 Konformitétserklarung
1 Montierhebel 1 Montierhebel

1 Scheibenmahwerk 1 Scheibenmahwerk
PD 255-IC PD 305-IC

1 Betriebsanleitung 1 Beiriebsanleitung

1 Konformitatserkldrung 1 Konformitatserkiarung
1 Montierhebel 1 Montierhebel
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Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischien
Regeln gebaut worden. Dennoch kdnnen bei ihrer Verwendung Gefahren fiir Leib und Leben
des Benutzers oder Dritter bzw. Sachschéden an der Maschine oder an anderen Sachwerten
entstehen. Folgende Sicherheitsmafnahmen unbedingt einhalten:

s Maschine bestimmungsgemaB einsetzen {siche Kapitel 1.4),
¢ Maschine nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand einschalten.

«  Storungen, die die Sicherheit beeintrachtigen kdnnen, sind sofort zu beseitigen.

Die nachfolgenden Sicherheitshinweise unbedingt lesen und stets einhalten:

1. Vor jeder Inbetriebnahme die Maschine und den Traktor auf Verkehrs- und Betriebssicher-
heit priifen!

2. Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein giiltigen Si-
cherheits- und Unfallverhitungsvorschriften!

3. Die an der Maschine angebrachten Warnsymbole und Hinweisschilder geben wichtige Hin-
weise (ber den gefahrlosen Einsatz der Maschine, die Beachtung dient Ihrer Sicherheit.
Machen Sie sich vorher mit der Bedeutung der Warnsymbole vertraut.

4. Bei Benutzung &ffentlicher Verkehrswege die jeweils vor Ort geltenden gesetzlichen Be-
stimmungen beachten!

5. Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit aflen Einrichtungen und Betatigungselementen sowie
mit deren Funktion vertraut. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es zu spat!

6. Eng anliegende Arbeitskleidung bevorzugen (Aufwickel-, Einzugsgefahr)!
7. Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine stets sauber halten!

8. Vor der Inbetriebnahme Innenraum und Nahbereich stets kontrollieren {spielende Kinder,
Personen). Stets auf ausreichende Sicht achten!

9. Das Mitfahren wahrend der Feldarbeit und bei der Transporifahrt auf der Maschine ist nicht
gestattet!

10.Maschine vorschriftsmaBig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen be-
festigen und sichern!

11.Zum gewéhrleisten der Standsicherheit die Stiitzeinrichtungen in die jeweilige vorgeschrie-
bene Stellung bringen!

12.Beim An- und Abbauen der Maschine an oder von dem Traktor ist besondere Vorsicht not-
wendig!

13. Ballastgewichte stets vorschriftsmaBig an die dafiir vorgesehenen Befestigungspunkte an-
bringen!

14.Zuléssige Achslasten und Gesamtgewichte beachten!

15.Zulassige Transportabmessungen beachten!
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Sicherheitshinweise

16. Transportausriistung wie z.B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schutzeinrichtun-
gen Uberprifen und anbauen!

17. Betatigungseinrichtungen (Seile, Kelten, Gestange usw.) fernbetitigter Einrichtungen miis-
sen so verlegt sein, dass sie in allen Transport- und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichtigte
Bewegungen auslosen!

18. Transportfahrzeug fir StraBenfahrt in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vor-
schrift des Herstellers verriegeln!

19.Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

20. Geschwindigkeit stets den Umgebungsverhaltnissen anpassen! Bei Berg- und Talfahrt und
Querfahrten zum Hang plétzliches Kurvenfahren vermeiden!

21.Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute oder angehangte Ma-
schinen oder Ballastgewichte beeinflusst! Stets auf ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit
achten!

22.Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerates beriicksich-
tigen! '

23.Maschine nur dann in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzeinrichtungen vorhanden sind und
in Schutzstellung stehen!

24.Der Aufenthalt im Arbeiisbereich ist verboten!
25. Nicht im Dreh- und Schwenkbereich der Maschine aufhalten!

26.1m Bereich fremdbetatigter Teile (hydraulisch) besteht Quetsch- und Schergefahr insbeson-
dere fiir die GliedmaBen!

27.Vor dem Verlassen des Traktors Maschine sichern! Anbaugeréte ganz absenken! Motor
abstellen, Ziindschlissel abziehen!

28.Zwischen Traktor und Maschine diirfen sich solange keine Personen aufhalten, bis das
Fahrzeug gegen Wegrollen durch Feststelloremse und/oder Unterlegkeil gesichert wurde!

29. Sofern bei Anbaugeréten im Frontanbau das VorbaumaB von 3,50 m (gemessen von Lenk-
radmitte bis zum vorderen Maschinenpunkt) berschritten wird, miissen vom Betreiber ge-
eignete betriebliche MaBnahmen getroffen werden, damit die an Hofausfahrten , StraBen-
einmindungen und Kreuzungen aufiretenden Sichtfeldeinschrankungen ausgeglichen wer-
den (Sichtspiegel, Begleitpersonen, Einweiser).

30.Maschinen mit einer Achslast von mehr als 3 t ohne eigene Bremse sind nicht fiir Fahrten
auf dffentlichen Wegen und StraBen zugelassen!
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Sicherheitshinweise

2.2 Sicherheit - Rotierende Maher
Hinsichtlich der Rotationsméahtechnik unbedingt folgende Sicherheitshinweise einhalten:

1. Der Méher ist ausschlieBlich dazu geeignet und vorgesehen, am Boden wachsendes Halm-
gut zu schneiden!

2. Wahrend des Betriebes ist zu den Schneidwerkzeugen ein ausreichender Sicherheitsab-
stand einzuhalten!

3. Reparaturen an vorgespannten Energiespeichern (Federn, Druckspeicher usw.) setzen aus-
reichende Kenntnisse sowie vorschriftsmaBiges Montagewerkzeug voraus. Solche Arbeiten
dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal sowie durch Fachwerkstatten ausgefiihrt wer-
den!

4. Der sichere Berieb des Mahers ist nur bei vorschrifisméBig eingebauten Messerplatten ge-
waéhrleistet. Zur Montage / Demontage nur das mitgelieferte Spezialwerkzeug verwenden!

5. Maher vor jeder Inbetriebnahme auf beschédigte, fehlende oder verschlissenen Messerplat-
ten kontrollieren und ggf. Messerplatten ersetzen!

6. Fehlende und beschidigte Messerplatten nur satzweise nach Vorschrift des Herstellers
erneuern, so dass keine gefdhrlichen Unwuchten entstehent

7. Bei jedem Messerplattenwechsel Befestigungsteile nach Vorgaben des Herstellers kontrol-
lieren und ggf. austauschen!

8. Priifen Sie regelmaBig die Schutztlicher und tauschen Sie beschadigte - oder verschiisse-
nen Schutztlicher unverziiglich aus!

9. Vor Arbeitsbeginn alle Schutzeinrichtungen in Schutzstellung bringen! Schutzeinrichtungen
(Hauben und Schutztiicher) schiitzen vor wegfliegenden Steinen und verwehren den Zu-
gang zu Gefahrenquellen.

10.Beim Schwenken des Mahers von der Transport- in die Arbeitsstellung (nur bei Heckanbay-
geraten) nicht zwischen Traktor und Maher treten! Der Schwenkvorgang muss bei waage-
rechter Stellung des Mahers erfolgen!

11.Vor der Inbetriebnahme und wihrend der Arbeit miissen die Gleitkufen auf dem Boden aui-
liegen!

12. Auch bei der bestimmungsgemé&Ben Verwendung des Mahers kinnen Steine 6.4 fortge-
schleudert werden. Deshalb niemals im Gefahrenbereich aufhalten! Besondere Vorsicht ist
wéhrend der Arbeit in der Nahe von StraBen und Geb&uden geboten!

13.Nach Abschalten des Antriebes kénnen die Arbeitswerkzeuge des Mahers nachlaufen. An-
naherung nur nach Stillstand der Arbeitswerkzeuge!

14.Nach dem Auffahren auf ein Hindernis, Maher sofort ausschalten und auf Beschadigungen
Uberpriifen!

Vollstiindig_Betriebsanleitung PD 215 255 305_IC.doc D Seite 11



Sicherheitshinweise

2.3 Sicherheitshinweise fiir das Bedienpersonal
Insbesondere fiir das Bedienpersonal gelten folgende Sicherheitsbestimmungen:

1. Die Betriebsanleitung muss standig am Einsatzort der Maschine verfiigbar, bzw. dem Be-
dien-, Wartungs- und Servicepersonal zugéanglich sein.

2. Ergénzend zur Betriebsanleitung sind die allgemeingiiltigen-, sowie die értlichen Regelun-
gen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz zu beachten.

3. Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine sind in lesbarem Zustand zu hal-
ten. Deren Kenntniss ist unerlasslich und zwingend vorgeschrieben.

4. Nur ausreichend geschultes und eingewiesenes Personal darf an der Maschine arbeiten.
Das Bedienpersonal muss die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

5. Inregelmé&Bigen Zeitabstanden (z.B. monatfich) muss das sicherheits- und gefahrenbe-
wusste Arbeiten des Personals unter Beachtung der Betriebsanleitung (iberpriift werden.

6. Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person an der Maschine
arbeiten.

7. Das Arbeiten an der Maschine ist nur Personen iiber 18 Jahren gestattet.

Personliche Schutzausriistung

Far den allgemeinen Betrieb sind keine speziellen Schutzausriistungen vorgesehen, das Tra-
gen eines Gehdrschutzes wird empfohlen. Bei Reinigungs-, Einstell- und Reparaturarbeiten

sind den Arbeiten entsprechende Schuizausriistungen (Handschuhe, Schutzbrille) anzuwen-

den. '

2.4 Sicherheit bei Front- und Heckanbau

Flr Maschinen die (ber den Schnellkuppler im Frontanbau verwendet werden, gelten folgen-
de Sicherheitsbestimmungen:

1. Waéhrend des Ankuppelns diirfen sich keine weiteren Personen zwischen Traktor und Maher
aufhalten!

2. Vor dem An- und Abbau an den Schnellkuppler Bedienungseinrichtung in die Stellung brin-
gen, bei der ein unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

3. Beim Frontanbau miissen die Anbaukategorien von Trakior und Gerat unbedingt (iberein-
stimmen oder aufeinander abgestimmt werden!

4. |m Bereich des Schnellkupplers besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstel-
len!

5. Bei Betétigen der AuBenbedienung des Schnellkupplers nicht zwischen Traktor und Gerat
treten!

6. Inder Transportstellung des Gerétes immer auf ausreichende seitliche Arretierung des
Schnellkupplers achten!

7. Bei StraBenfahrt mit ausgehobenem Gerét muss der Bedienhebel fiir die Fronthydraulik
gegen Senken verriegelt sein!
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Sicherheitshinweise

2.5 Sicherheit angehédngte Maschinen

Fir angehéngte Maschinen gelten folgende Sicherheitsbestimmungen:

1. Maschinen stets gegen Wegrollen sichern!

2. Maximal zuldssige Stiitzlast der Anhédngekupplung , Zugpendel oder Hitch beachten!
3. Bei Deichselanhangung ist auf geniigend Beweglichkeit am Anhdngepunkt zu achten!

2.6 Sicherheit Gelenkwellenbetrieb

Bei Maschinen, die liber Gelenkwellen angetrieben werden, sind folgende Sicherheitshinweis
einzuhalten:

1. Es dirfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Gelenkwellen verwendet werden!

2. Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschuiz miissen angebracht
sein und sich in einem ordnungsgemaBen Zustand befinden!

3. Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohriiberdeckungen in Transport- und Arbeits-
stellungen achten!

4. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapiwelle, abgestelltem Motor und
abgezogenem Zindschilissel!

5. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Uberlast- oder Freilaufkupplungen, die nicht durch
die Schutzeinrichtungen am Traktor abgedeckt werden, sind Uberlast- bzw. Freilaufkupp-
lungen geréteseitig anzubringen!

6. Stets auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!
7. Gelenkwellenschutz durch Einhdngen der Kette gegen Mitlaufen sichern!

8. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, dass die gewéhlte Drehzah! und Drehrichtung
der Zapfwelle des Traktors mit der zuldssigen Drehzahl und Drehrichtung der Maschine
Ubereinstimmt. Angaben dariiber finden Sie auf dem Maschinenschild!

8. Vor dem Einschallten der Zapfwelle stets darauf achten, dass sich niemand im Gefahrenbe-
reich aufhait!

10. Zapfwelle nie bei abgestelitem Motor einschaiten!

11.Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- und Ge-
lenkwelle aufhalten!

12.Zapiwelle stets abschalten, wenn zu groBe Winkel zur Zapfwelle bzw. zum Abtrieb auftreten
oder aber diese nicht bendtigt wird!

13.Nach dem Abschalten der Zapfwelle besteht Gefahr durch nachlaufende Schwungmassen!
Gefahrenbereich erst dann betreten, wenn alle Teile vollkommen stillstehen!

14.Reinigungs-, Einstell- und Wartungsarbeiten an der zapfwellengetriebenen Maschine nur bei
abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Ziindschliissel!

15. Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!
16.Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhlille auf Zapfwellenstummel aufstecken!

17.Eventuelle Schaden sofort beseitigen, bevor mit der Maschinen gearbeitet wird!
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Sicherheitshinweise

2.7 Sicherheit Hydraulik

An den hydraulischen Einrichtungen darf nur Personal mit speziellen Kenntnissen und Erfah-
rungen in der Fluidtechnik arbeiten.

Unter hohem Druck austretende Fllissigkeiten konnen die Haut und Kleidungsstiicke durch-
dringen und schwere Verletzungen verursachen.

Bei Maschinen mit hydraulischen Komponenten unbedingt folgende Sicherheitshinweise
einhalten:

1. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

2. Beim AnschlieBen von Hydraulikzylindern ist auf den korrekten Anschluss der Hydraulik-
schlduche zu achten!

3. Beim Anschluss der Hydraulikschlduche an die Traktorhydraulik ist darauf zu achten, dass
die Hydraulik sowohl traktor- als auch maschinenseitig drucklos ist!

4. Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Traktor und Maschine missen Kupp-
lungsmuffen und Stecker eindeutig gekennzeichnet werden, so dass Fehibedienungen aus-
geschlossen sind! Ein Vertauschen von Anschliissen (Heben -Senken / Senken - Heben)
birgt Unfallgefahr!

5. Hydraulikschlauche regelmaBig kontrollieren und bei Beschadigung und Alterung austau-
schen! Die ausgetauschten Schlauche miissen den technischen Anforderungen des Her-
stellers entsprechen! Hydraulikschlauche nicht Ianger als 6 Jahre (ginschlieBlich Lagerzeit
von héchstens 2 Jahren) verwenden. Schiauchleitungen stets vor der ersten Inbetriebnah-
me und anschlieBend mindestens einmal jahrlich auf ihren arbeitssichern Zustand durch ei-
nen Sachkundigen (berpriifen!

6. Bei der Suche nach Leckstelien geeignete SchutzmaBnahmen aufgrund der Verletzungsge-
fahr treffen (Schutzbrille, Handschuhe, Schutzkleidung)!

7. Unter hohem Druck austretende Flissigkeiten (Hydraulikél) kénnen die Haut sowie Kleidung
durchdringen und schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt
aufsuchen, Infektionsgefahr!

8. Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Maschinen/Geréte absenken, Anlage drucklos machen
und Motor abstellen!

2.8 Sicherheit - Reifen
Hinsichtlich Bereifung unbedingt folgende Sicherheitsvorschriften einhalten:

1. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, dass die Maschine sicher abgestellt ist und
gegen Wegrollen gesichert wurde (Unterlegkeile)!

2. Das Montieren von Reifen setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsméBige Montage-
werkzeuge voraus!

3. Reparaturarbeiten an Reifen und Radern dirfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal mit
dafir geeignetem Werkzeug durchgefihrt werden!

4. Luftdruck regelméBig priifen, vorgeschriebenen Luftdruck beachten!
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2.9 Sicherheit - Wartung, Reinigung, Storungsbeseitigung

Insbesondere bei Arbeiten zur Wartung, Reinigung und $térungsbeseitigung folgende
Sicherheitshinweise befolgen:

1. Reparaturen, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie Tétigkeiten zur Stérungsbeseitigung
grundsatzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen!
Zindschlissel stets abziehen!

2. Muttern und Schrauben regelmaBig auf festen Sitz priifen und ggf. nachziehen!

3. Bei Arbeiten an der angehobenen Maschine stets Sicherung durch geeignete Abstiitzele-
mente vornehmen!

4. Bei Arbeiten am Mahbalken besteht Gefahr durch Verbrennung insofern der Maher vorher in
Betrieb war!

5. Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten im abgesteliten Zustand muss der Maher auf ebe-
nem - und festem Boden stehen und Uber die Abstellstiize bzw. die StitzfiiBe gesichert
werden!

6. Beim Wechsel von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Schutzhandschuhe ver-
wenden!

7. Ole, Fette und Filter ordnungsgemaB entsorgen!
8. Vor Arbeiten an der elekirischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

9. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem VerschleiB sind sie regelméBig zu kontrollieren und
rechtzeilig auszutauschen!

10. Ersatzteile miissen mindestens den von Hersteller festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen! Dies ist durch Criginalersatzteile gegeben!

11.Bei Ausfiihrung von elektrischen SchweiBarbeiten am Traktor und den angebauten Geraten,
Kabel am Generator und der Batierie abklemmen!

2.10 Sicherheit - Reinigung und Entsorgung

Die zur Reinigung verwendeten Stoffe und Materialien sind sachgerecht zu handhaben und zu
entsorgen, insbesondere:

*  bei Arbeiten an Schmiersystemen und -einrichtungen,
«  beim Reinigen mit Lésungsmittein.
Die nationalen und internationalen Umweltschutzbestimmungen sind zu beachten!

2.11 Larm und Emissionen

Ubersteigt der Schalldruckpegel am Ohr des Fahrers einen Wert von 80 dB(A) (siehe techni-
sche Daten) so ist ein Gehorschutz zu tragen.
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Sicherheitshinweise

2.12 Warnsymbole

Abgefallene und unleserlich gewordenen Warnsymbole missen unverziiglich ersetzt werden.
Sie kénnen diese bei uns anhand der beigeflgten Identnummern bestellen
(Gerade Endzahl = Hochformat, Ungerade Endzahi = Querformat.

646405
646404

Bei laufendem Motor  Vor In

Abstand halten.

Sicherheilshinweise
beachien.

646417
646416
Bei laufendem Motor
ausreichend Abstand
von M&hmessern
halten.

Volistindipg_Betriebsanleitung PD

die Betriebsarileitung

Schutzeinsichiung vor
Inbetriebnahme der
Maschine schlieBen.

646407 646411

646406 646410
betriebnahme  Keine sich bewegen-

den Maschinenteile
beriihren. Abwarten,
bis sie voll zum Still-
stand gekommen
sind.

und

646413
646412

Vor Wartungs- und

Reparaturarbeiten

Motor abstelten und
Schliissel abziehen.

Bei Beldtigung des
Krafthebers auBer-
halb des Hubberei-
ches der Drei-
punktaufhéngung
bleiben.

646838 646406
646839

Der Aufenthalt im
Gefahrenbereich ist
nur bei eingelegier

Sicherheitssiiilze

zuléssig.

215255 305_IC.doc D

646415
646414
Niemals in den
Quetsch-
Gefahrenbereich

tassen, solange sich
dorl Teile bewegen.

Nicht im Bereich
einer angehobenen
ungesicherten Last

aufhalten.
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Technische Beschreibung

3 Technische Beschreibung

3.1 Baugruppen

Abbildung 4: Gesamtansichten

F Pos | Bezeichnung Funktion
A | Schnellkuppler Creipunktanbau am Traktor.
B | Gelenkrahmen Authangung des gesamten Mahers, Das Gelenk im Zusammenhang

mit zwei Hydraulikzylindern erméglicht das Schwenken zur Seite und
nach oben sowie die exakle Positionierung (ber dem Boden sowie
den exakien Bodendruck.

C | Grundgestell Grundtrager zur Aufnahme aller Komponenten.
D1 | Hydraulikzylinder 1 Schwenken des Méhers zur Seite oder nach hinten.
D2 | Hydraulikzylinder 2 Anheben bzw. Absenken in Waagerecht- bzw. Senkrechtsteliung,

Absenken fiir den Mahbetrieb, erzeugen des korreklen Bodendrucks
in Schwimmstelung.

Gelenkwelle traktorseitig Kraftiberiragung von der Zaptwelle des Traktors zum Hauptgetriebe.
Gelenkwelle Mahanirieb Kraftiiberiragung fir das Mahwerk, integrierte Rulschkupplung und
Freilauf.
H | Mahantrigb Kraftiberiragung von der Gelenkwelle zum Méhbalken Gber ein Win-
kelgetriebe und ein Doppelkreuzgelenk.
i Knickzetterantrieb (optional) Kraftiibertragung vom Hauptantrieb zur Knickzetlerwelle iber einen
Keiiriemenlrigh.
J Mahbalken mit rolierenden fMah- Rotierende Mahscheiben, deren Messer ber Fliehkrafte in Position
scheiben gebracht werden. Die Kraftiberiragung innerhalb des Mihbatkens
erfolgt Gber Stirnréder im Oltauchbad.
K [ Knickzeller {oplional) Vorbrechen des Méhguies durch umlaufende Knickzetterwelle mit
_ Zinken gegen ein Leitblech.
L. | Schutzklappen mil Schutztiichern Schutz vor Verletzungen, Schutz vor Herausschleudern von Steinen
0.4.
Schwadformer (Cption) Begrenzung des Mahschwades.
N [ Leitbleche {Option) Beeinllussung der Ablage des Mahgutes.
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Technische Beschreibung

3.2 Transport- und Arbeitsstellungen

Arbeitssteliungen

i

Abbildung 5: Seitlich
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Technische Beschreibung

3.3 Mahbalken

Jeweils zwei rotierende Messerklingen (A} sind in einer Midhscheibe (B} aufgehangen.

Beim PD 255 gibt es sechs - beim PD 305 sieben Mahscheiben mit jeweils unterschiedlichen
Drehrichtungen (siehe Kapitel 8.4).

Die Mahscheiben sind auf dem Messerbalken (C) befestigt, die Kraftlibertragung untereinander
erfolgt (ber im Mahbalken befindliche Stirnrdder welche in einem Olbad laufen.

Die Kraftiibertragung von der Gelenkwelle zum Méahbalken erfolgt Gber ein Winkelgetriebe (E)
sowie (iber ein Doppelkreuzgelenk (D).

E
D

2 G

Abbildung 10: Mahbalken
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Technische Beschreibung

3.4 Hydraulik
Achtung

Der maximale Hydraulikdruck betragt 210 bar.

Der Heck-Scheibenmaher ist mit zwei Hydraulikzylindern ausgeristet die traktorseitig iiber das
Steuvergerét bedient werden kénnen:

Zylinder (1) - Schwenken des M&hers zur Seite oder nach hinten.

Zylinder (2} - Anheben bzw. Absenken in Waagerecht- bzw. Senkrechtstellung, Absenken fir
den Mahbetrieb, erzeugen des korrekten Bodendrucks in Schwimmstellung im Zusammenspie!
mit der hydropneumatischen Bodenentlastung (4).

Der traktorseitige Anschluss erfolgt dabei Gber jeweils zwei Druck- und zwei Rticklaufleitun-
gen (3), so dass jeder Zylinder separat (iber das Steuergeréat gefahren werden kann.

6

Abbildung 11: Hydraulik

Memoryschaltung
Diese hydraulische Funktion wird Uber das Ventil (5) betatigt welches vom Traktor aus iber

einen Seilzug (6) bedient wird. Hiermit kann die optimale Méherh&he und Bodenbelastung vor-
eingestelit und gespeichert werden. Hinweise hierzu finden Sie in Kapitel 6.1.

Vollstindig_Betrichsanleitung PD 215 255 305_IC.doc D Seite 20



Technische Beschreibung

3.5 Gelenkwellen, Zapfwellendrehzahl, Drehrichtung
StandardmaBig wird der Heck-Scheibenmaher fiir rechtsdrehende Zapfwellen geliefert.

Die traktorseitige Gelenkwelle (1) wird zum einen mit der Zapfwelle, zum anderen mit dem
Zapfen des Winkelgetriebes (3) verbunden, welches fiir die Drehmomentenumlenkung um 90°
sorgt.

An dieses Getriebe schlieBt sich die Gelenkwelle fiir den Maherantrieb (2), bzw. den optiona-
len Knickzetterantrieb an. Diese ist serienméBig mit einer Rutschkuppiung (Uberlastsiche-
rung) sowie mit einem Freilauf (freies Durchdrehen in der andere Laufrichtung) ausgeristet.

Abbildung 12: Gelenkwelle Abbildung 13: Winkelgetriche

Wichtige Hinweise zur Verwendung von Gelenkwellen

Priifen Sie vor jedem Arbeitseinsatz die Lange der Gelenkwelle jeweils im abgesenkten - bzw.
im angehobenen Zustand. Die beiden Gelenkwellenhélften diirfen in beiden Stellungen nicht
voreinander "auf Block” sitzen, da ansonsten die Gefahr eines Getriebebruches besteht.
Gelenkwellenhaliten ggf. beidseitig gleichmaBig kiirzen.

Die Metallrohre der Gelenkwelle miissen mindestens 400 mm ineinanderiassen.
Ansonsten besteht Bruchgefahr!

o g

Hinweise zum Kirzen sowie weitere wichtige Hinweise zur Verwendung der
Gelenkwelle finden Sie in der mitgelieferten Betriebsanfeitung "Gelenkwelle".

Achtung

Kunststoffbeschichiete Schieberohre niemals mit Trennschleifer 6.4.
kiirzen (beschédigende Hitzeeinwirkung)!

Verwenden Sie zum Kirzen eine Eisensége, entfernen Sie im Anschluss den Grat und die
Spéne.

Fetten Sie das duBere Schieberohr nach dem Kiirzen sowie wahrend der gesamten Einsatzzeit
regelmaBig und griindlich von innen ein.
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Technische Beschreibung

Priifen Sie vor jedem Einsatz die Gelenkwelle auf einwandfreie Funktion!

Betestigen Sie die AuBenrohre der Gelenkwelle zum Schutz gegen Unfalle mit Ketten oder
geeigneten Haliern am Maschinengestell.

Zum StraBentransport (siehe Kapitel 5) muss die Gelenkwelle nicht abgenommen werden, sie
darf jedoch nur in Arbeitsstellung eingeschaltet werden.

Bei allen Arbeiten am Maher missen Sie die Traktorzapfwelle abschalten, den Motor abstei-
len sowie den Ziindschliissel abziehen. Warten Sie stets bis die Messer zum Stillstand ge-
kommen sind (siehe auch Warnsymbole in Kapitel 2.12).

Achtung

Beim Einsatz von Traktoren, deren abgeschaltete Zapfwelle blockiert ist

- (z.B. unter Last schaltbare Kupplungen, hydraulische Kupplungen etc.)
kann es innerhalb der geréteseitigen Gelenkwelle wihrend des
Hochschwenkens zur Totpunktlage und damit zu Verspannungen kommen.
Dies kann unter Umsténden zum Bruch der Welle oder eines Kreuzgelenks
flhren. Das Hochschwenken deshalb stels langsam und vorsichtig
durchfithren!

Zaptwellendrehzahl, Drehrichtung

Standardmaésig wird der Heck-Scheibenméher fiir rechtsdrehende Zapfwelien geliefert. Aut
dem Maschinenschild (siehe Kapitel 1.2) sowie auf der Gelenkwelle ist die Drehrichtung durch
entsprechende Symboliken angegeben.

Die Drehrichtungsangabe bezieht sich auf die Drehrichtung der Zaptwelle des Traktors (vor dem
Traktor stehend, mit Blick auf den Zapfwellenstummel).

Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise und Vorgaben:

Achten Sie darauf, dass die Zapfwellendrehzahi des Traktors stets mit der vorgegebenen
Drehzahl des Mahers (siehe Maschinenschild) iibereinstimmt.

Beginnen Sie erst bei voller Drehzahl mit dem Mahvorgang.
Uberschreiten Sie niemals die Hochstdrehzah! des Gerites.

Halten Sie stets ausreichenden Abstand von den laufende Mahmessern (siche auch Warn-
symbole in Kapitel 2.12).

Reduzieren Sie die Drehzahl nach einem M&hvorgang erst nach dem Anheben aus dem Fut-
terbergich und dem Freilaufen der Messer.

Beriihren Sie keine laufenden Maschinenteile, warten Sie stets bis alles zum Stillstand ge-
kommen sind (siehe auch Warnsymbole in Kapitel 2.12).

Der Heck-Scheibenmiéher wird standardm@Big mit einer Antriebsdrehzaht von 1000 U/min,
rechtsdrehend ausgeliefert (siehe auch Kapitel 1.3). Optionale Antriebsvarianten sind:

o 540 U/min rechisdrehend
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3.6 Optionen

Knickzetter

Der Knickzetter dient dem Vorbrechen des Mahgutes durch eine umlaufende Knickzetterwelle
(A) mit Zinken (B) gegen ein Leitblech (C).

Abbildung 14: Knickzetter Abbildung 15: Knickzefierantrie

Der Antrieb erfolgt von der maherseitigen Gelenkwelle aus {iber einen an der Seite befindli-
chen Keilriementrieb (D).

Weiter Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 8.8.

Hochschnittkufen

Zum VergroBern der Schnitthdhe auf weichem Untergrund kénnen sogenannte Hochschnittku-
fen montiert werden. Hinweise dazu finden Sie in Kapitel 8.7.

Tragketten

Zur Begrenzung der unteren Stellung der Dreipunktaufhangung kénnen Tragketten verwen-
det werden.

Hinweise zur Verwendung und zum Einbau erhalten Sie beim Hersteller (siehe Kapitel 10).
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3.7 Kombination von Traktor und Anbaugerat

Achtung

Per Anbau von Geréten im Front- und Heck-Dreipunktgesténge darf nicht
zu einer Uberschreitung des zuldssigen Gesamtgewichts, der zuldssigen
Achslasten und der Reifentragféhigkeiten des Traktors fiithren. Die
Vorderachse des Traktors muss immer mit mindestens 20 % des
Leergewichts des Traktors belastet sein. Uberzeugen Sie sich vor dem Kauf
der Maschine , dass diese Voraussetzungen erfiillt sind, indem Sie folgende
Berechnungen durchfithren oder die Trakior-Maschinenkombination
wiegen.

Ermittlung Gesamtgewicht, Achslasten, Reifentragfahigkeit und der erforderli-
chen Mindestballastierung

Fir die Berechnungen bendtigen Sie folgende Daten:

Tu[kg]l Leergewicht des Trakiors 1 a[m]  Abstand zwischen Schwerpunkt Frontan- 123
Tvlkgl Vorderachslast des leeren Trakiors 1 ggﬁsg: rat / Frontbaliast und Mitte Vorder-
Tu kgl Hinterachslast des leeren Traktors 1 b[m] Radstand des Traktors 13
Gh [kg] Gesamigewichl Heckanbaugerat / 2 c[m] Abstand zwischen Mitle Hinterachse und 13
Heckballast Mitte Unterlenkerkuget
Gv [kg]l Gesamigewicht Frontanbaugerat / 2 d[m] Abstand zwischen Mitte Unterlenkerkugel 2
Froniballast und Schwerpunkt Heckanbaugerat / Heck-
ballast

1 - Siehe Betriebsanleitung Traklor
2 - Siehe Preisliste und / oder Betriebsanleitung der Maschine / des Gerétes
3 - Abmessen

Heckanbaugerat bzw. Front-Heckkombinationen
1. Berechnung der Mindestballastierung Front Gy min

Ge * (c+d) - Ty *b + 0,2 %¥T *b

G\min
a + b

Tragen Sie die berechnete Mindestballastierung, die frontseitig bendtigt wird in die Tabelle am
Endes des Kapitels ein.

Vollstiindig_Betriebsanleitung PD 215 255 305_IC.doc D Seite 24



Technische Beschreibung

Frontanbaugerét

2. Berechnung der Mindestballastierung Heck Gy min

Gy *@a - Ty * b+ 0,45 * T, * b

Gy min =
b+ ¢+ d

Tragen Sie die berechnete Mindestballastierung, die heckseitig bendtigt wird in die Tabelle am
Endes des Kapitels ein.

3. Berechnung der tatsachlichen Vorderachslast Ty

Wird mit dem Frontanbaugerét (G,) die erforderliche Mindestballastierung Front (G, ...} nicht
erreicht, muss das Gewicht des Frontanbaugerates auf das Gewicht der Mindestballastierung
Front erhiht werden!

Gy * {a+b) + Ty *b -6 * (c+ d)

Gy tat
b

Tragen Sie die berechnete tatsachliche Mindestballastierung und die in der Beiriebsanleitung
des Traktors angegebene zuldssige Vorderachslast in die Tabelle am Endes des Kapitels ein.

4. Berechnung des tatséchlichen Gesamtgewichts G x

Wird mit dem Heckanbaugerét (Gy) die erforderliche Mindestbaliastierung Heck (G, w,) nicht
erreicht, muss das Gewicht des Heckanbaugerétes auf das Gewicht der Mindestballastierung
erhoht werden!

Gtat, = Gy + Tp + Gy

Tragen Sie die berechnete tatsdchliche Mindestballastierung und das in der Betriebsanieitung
des Traktors angegebene zulassige Gesamtgewicht in die Tabelle am Endes des Kapitels ein.

5. Berechnung der tatséchlichen Hinterachslast T hu

Th tar = Grar — Viac

Tragen Sie die berechnete tatsachliche Mindestballastierung und das in der Betriebsanleitung
des Traktors angegebene zulassige Hinterachslast in die Tabelle am Endes des Kapitels ein.

6. Reifentragfahigkeit,
Tragen Sie den doppelten Wert (zwei Reifen) der zuléssigen Reifentragfahigkeit (siehe z.B.
Unterlagen der Reifenhersteller in die Tabelle am Ende des Kapitels ein.
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Tabelle Tatséchlicher Wert laut Zuldssiger Wer laut Doppelie zul&ssige Reifen-
Berechnung Betriebsanleitung tragfahigkeit (zwei Reifen)

Mindestbaltastierung | kg - ---

Front / Heck

Gesamigewicht ? kg kg

Vorderachslast - kg kg kg

Hinterachslast [ ka | kg kg

Die Mindestballastierung muss als Anbaugerét oder Ballastigewicht an den Traktor montiert
werden!

Die berechneten Werte miissen kleiner / gleich den zuldssigen Werten sein!
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Anbau

4 Anbau

Ankuppeln
Vorsichi

Bei allen Arbeiten an der Maschine Zapfwelle ausschalten, Trakiormotor
abstellen und Ziindschliissel abziehen!

Beim An- und Abkuppeln an den Traktor besteht Verletzungsgefahr durch
Quetschen und Scheren. Sicherheitshinweise in Kapitel 2 unbedingt
einhalten (siehe auch Warnsymbole, Kapitel 2.12).

Wanhrend des Ankuppelns diirfen sich keine weiteren Personen zwischen
Traktor und Maher aufhalten - Unfaligefahr!

Der Anbau des Heck-Scheibenméahers erfolgt mit Hilfe des Schnellkupplers an das Drei-
punktgestinge des Traktors. Beim Dreipunktanbau missen die Anbaukategorien von Trak-
tor und Gerat unbedingt libereinstimmen. Beachten Sie auch die Vorderachsentlastung des
Traktors {(Restbelastung mindestens 20 % des Traktorgewichtes. Zum Ankuppeln bitte folgende
Arbeiten ausfihren:

Schwenken Sie den Gelenkwellenhaiter in Fahrtrichtung und legen Sie die Gelenkwelle darauf
ab.

Fahren Sie mit abgesenkter Dreipunkthydraulik an den Maher heran,

Befestigen Sie die Unterlenker. Die Unterlenker am Traktor missen auf gleicher Héhe stehen,
diese sind gegen seitliches Pendeln zu arretieren.

Montieren Sie die Gelenkwelle und anschlieBend den Oberlenker.

Klappen Sie den &uBeren seitlichen Schutzblgel ein um die Transporthdhe zu verringern
{evt. nur bei PD 305/ PD 305-IC).

Heben Sie den Maher durch Anheben der Dreipunkthydraulik an.
Klappen Sie die Abstelistitze (A} ein und sichern Sie diese entsprechend.

Abbildung 17: Gerateverriegelung

= i

s

nkwelle in Farfch!ung

Abbildung 16: Gele
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Anschluss der Hydraulik

Vorsicht

An allen hydraulisch betétigten Teilen besteht Verletzungsgefahr durch
Quetsch- und Scherstellen.

Die Hydraulik dari nur betétigt, wenn sich keine Personen im
Arbeitsbereich der Maschinen aufhalten
(siehe auch Kapitel 2.12, Warnsymbole).

Hydraulikleitungen miissen regelméBig kontrolliert und bei Beschadigung
oder Alterung ausgetauscht werden.

Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise in Kapitel 2.7!

Entfernen Sie die Staubkappen von den Steckverschliissen des Traktors sowie von den Hyd-
raulikschlauchen.

SchlieBen Sie die Hydraulikleitungen an (2 x Vor- und Ricklauf, Kennzeichnungen der Leitun-
gen beachten) und éffnen Sie die Absperrventile.

Achtung

Verlegen Sie die Hydraulikschléuche so, dass wahrend des
Arbeitseinsatzes keine Quetschungen und Knicke auftreten kénnen!
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5 StraBentransport
Vorsicht

Beim Schwenken des Mahwerkes in die verschiedenen Arbeitsstellungen
besteht Verletzungsgefahr durch Quetschen und Scheren.
Sicherheitshinweise in Kapitel 2 unbedingt einhalten (siehe auch
Warnsymbole, Kapitel 2.12).

Wahrend der Schwenkbewegungen diirfen sich keine weiteren Personen im
Gefahrenbereich aufhalten - Unfallgefahr!

Achtung

Das Mahwerk muss zum Transport auf dffentlichen Wegen und StraBen so
geschwenkt werden, dass die zuldssige maximale Transportbreite von
3 m (StVZO) nichi liberschritten wird.

Die maximale zuldssige Transporthohe (StVZO) von 4 m ist zu beachten
(Bricken, Tordurchfahrten usw.), siehe auch Kapitel 1.3.

Klappen Sie vor Fahrtantritt bei Bedarf den &uBeren Schutzbligel des bereits angebauten und
angeschlossenen Heckmahers nach oben (insbesondere beim PD 305 /305 IC), um die Durch-
fahrthdhe zu minimieren.

Starten Sie den Motor und schwenken Sie das Méhwerk Uber das Steuergerét in die ge-
wlnschte Transportstellung, beim Ausheben auf Entlastung des linken Traktorhinterrades ach-
ten (Umsturzgefahr). Die mdglichen Transportstellungen entnehmen Sie bitte Kapitel 3.2.

Senken Sie das Mahwerk eventuell nach hinten ab um die maximale Durchfahrthdhe von 4 m
zu erreichen ( nur bei PD 305 / -1C).

SchlieBen Sie die hydraulischen Absperrventile.

Der Maher ist nun transportbereit, wahrend des Transports ist der Zapfwellenantrieb abzu-
schalten.
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6 Betrieb

Vorsicht

Bei eingeschalteter Zapfwelle besteht Unfallgefahr im Bereich der
rotierenden Messer!

Bei allen Arbeiten an der Maschine und vor dem Hochklappen der
Schutzbiigel Zaptfwelle ausschalten, Traktormotor abstellen und
Zindschliissel abziehen! (siehe auch Warnsymbole, Kapitel 2.12).

Vorsicht |

Bei eingeschalteter Zapfwelle besteht Unfallgefahr durch herausfliegende
Steine und Fremdkorper!

Schutzbiigel stets unten lassen, Verschlissene Schutztiicher stets
erneuern! (siehe auch Warnsymbole, Kapitel 2.12).

Vorsicht

Bei Fahrien in Hanglagen besteht Gefahr durch Umstiirzen - Achslasten
und Schwerpunkte beachten!

Achtung

Stellen Sie die Dreipunkthydraulik so ein, dass die traktorseitige
Gelenkwelle zum Gelenkrahmen hin waagerecht verlduft - Bruchgefahr!

Offnen Sie die hydraulischen Absperrventite.
Starten Sie den Motor.
Bringen Sie das Mahwerk (iber das Steuergerét in die Vorgewendeposition:

Abbildung 18: Vo
Klappen Sie alle Schutzbiigel herunter.
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6.1 Zwischenstellung wahlen liber die Memoryschaltung

Die PD-Heckméhergeneration verfiigt liber ein patentiertes hydraulisches Memorysystem
mit welchem eine Zwischenstellung eingestellt, gespeichert und abgefragt werden kann:

°  Mahwerk Zwischenstellung - Stellung im Vorgewende um Bodenunebenheiten beim
Wenden auszugleichen (leicht angehoben).

Mahwerk Zwischenstellung speichern
Betitigen Sie das Ventil (5) liber den Seilzug (6) (siehe Kapitel 3.4).
Senken Sie das Mahwerk {iber das Steuerteil (Zylinder 2) ganz ab.

Heben Sie das Mahwerk an und lassen Sie das Ventil (5) in der gewiinschten Stellung los. Die
Zwischenstellung ist somit gespeichert.

Senken Sie das Mahwerk {iber das Steuergerat in Stellung Freiganghydraulik* ab.
* Stellung Freiganghydraulik = ,Schwimmstellung”

Hydraulische Bodendruckentlastung

Die serienmaBige hydraulische Bodendruckentlastung ist werksseitig eingestellt, und bietet in
Arbeitsstellung eine max. Bodendruckbelastung von ca. 25 g/cm? (Vergleich ,Durchschnitisper-
son 100 g/cm*® Bodendruck).

Eine optimale untere Stellung ist dann erreicht, wenn der Begrenzungsbolzen am Ausleger mit-
tig im Langloch steht:

SR

Abbildung 19; Ste

ey

flung Begenzungsbo!zen

Gespeicherte Zwischensteliung abfragen

Die so gespeicherte Arbeitsstellung kann nun auf einfache Weise eingesetzt werden. Sie mijs-
sen dazu lediglich Gber das Steuerteil das Mahwerk vor bzw. nach dem Vorgewende

heben bzw. senken (Stellung Freiganghydraulik), die voreingestelite Arbeitshdhe wird auto-
matisch angefahren.

Vollstéiindig_Betriebsanleitung PD 215 255 305_IC.doc D Seite 31



Betrieb

Mahbetrieb starten

Schalten Sie den Zapfwellenantrieb ein, nachdem die Arbeitsteliungen gespeichert wurden,
warten Sie solange bis die eriorderliche Drehzah! erreicht ist.

Senken Sie den Méher Uber das Steuergerét auf die voreingestellte Stellung. Wahrend des
Mahens muss sich der Hebel des Steuergerétes in Stellung Freiganghydraulik befinden.

Fahren Sie mit angemessener Geschwindigkeit los, Drehzahl beibehalten {Handgas).

Heben Sie bei Bedarf den Maher Uber das Steuergerat an (gespeicherte Stellung), Mahwerk
nicht Ober die Dreipunkthydraulik anheben,

Bei Beendigung eines Mahvorgangs Motordrehzahl erst dann reduzieren, wenn das Mahwerk
aus dem Futter heraus ist und frei lauft.

Achtung

Laufenden Mé&her niemals in Transportstellung bringen — Getriebebruch!

6.2 Schnitthéhenverstellung

Eine Schnitthéhenverstellung kann durch Verdndern des Neigungswinkels erreicht werden.
Hierzu missen Sie den Oberlenker der Dreipunktaufhdngung kiirzen oder veriéingern.
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6.3 Verstellung Knickzetter (Option)

Vorsicht

Der Einsatz mit demontiertem Knickzetter ist nicht zuléssig.
Unfallgefahr aufgrund unzureichender Schutzabdeckung!

Das Vorbrechen des Mahgutes wird durch die umlaufende Knickzetterwelle mit Zinken gegen
das Leitblech bewirki. Die Knickwirkung ist abhangig von der Mahgutmenge und dem Ein-
zugsquerschnitt (N). Stellen Sie vor dem ersten Einsatz die Position des Leitbleches entspre-
chend ein:

%;l!tr

Andern des Einzugsquerschnitts (iber den Stellhebel (T)
Einzugsquerschnitt (N) verkleinern - Stellhebel {T) nach unten - bei geringer Mahgutmenge.

Die Stellhebel (S) und (T) miissen auf beiden Seiten jeweils in der gleichen Stellung
stehen!

Einzugsquerschnitt (N} vergriBern - Stellhebel (T) nach cben - bei groBer Mahgutmenge.

Andern der Knickwirkung iiber den Stellhebel (S)
Austrittsquerschnitt (O) vergréBern - Knickwirkung verkleinern - Stellhebel (S) nach oben.

Austrittsquerschnitt (O) verkleinern - Knickwirkung vergroBern - Stellhebel (S} nach unten.

bkéeﬁer

Abbildung 21: Verstellung Kni

Die optimale Fahrgeschwindigkeit bei Einsatz eines Knickzetters liegt in etwa bei
8 bis 10 km/h. Hierbei erreichen Sie einen luftig und locker liegenden Schwad. Bei
zu hohen Geschwindigkeiten kann es zu Verstopfungen kommen.
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An den Stellhebeln befinden sich Spannstifte {(R) als Abschersicherung. Diese brechen, sobald
sich gréBere Fremdkorper oder Steine innerhalb des Knickzetter verkeilen.

Priifen Sie regelméBig den Zustand der Abschersicherung. Bei Bruch miissen diese Spannstif-
e ersetzt werden.

Vermeiden von Verstopfungen
Bei Verstopfungsgefahr folgende MaBnahmen einleiten:

1. Einzugsquerschnitt (N) vergréBern, Austrittsquerschnitt (O) vergréBern oder auch beide.
oder
2. Fahrgeschwindigkeit reduzieren

Jeweils im Bereich der Stellhebel befinden sich entsprechende Labels, die lhnen die Wirkungs-
weise des Knickzetters erklaren.

Abbildung 22: Label, Verstellung Knickzetier
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6.4 Einstellen des Schwadformers und der Leitbleche (Option)
Vorsicht

Verstellung des Schwadformers und der Leitbleche nur bei ausgeschalteter
b Zapfwelle!

Die Stellung der beidseitig angeordneten Schwadformerklappen hat Einfluss auf die Formung
des Schwades in Abhangigkeit von der Mahgutmenge und der Fahrgeschwindigkeit.

Beide Klappen missen jeweils den gleichen Anstellwinkel haben. Zum Verstellen miissen Sie
jewsils die Handrdder (A) Idsen und im Anschluss wieder festziehen.

Die Stellung der Leitbieche (B) kann durch Lésen der Halteschrauben {C) und Verschiebung
innerhalb der Langlécher verdndert werden:

Abbildung 24: Leitbleche (Option)
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7 Abstellen

Vorsicht

Verletzungsgefahr durch Umstlirzen des Mahers!
(siehe auch Warnsymbole in Kapitel 2.12)

Zum Abstellen des Heck-Scheibenmahers bitte folgende Tétigkeiten ausfiihren:

Schalten Sie den Zapfwelienantrieb aus.

Schwenken Sie das Mahwerk in die Mahposition (siehe Kapitel 3.2, Abbildung 8) so dass es
sicher auf dem Boden aufsteht.

Schwenken Sie die Abstellstiitze herunter und sichern Sie diese.

Senken Sie den Maher weiter Uber die Dreipunkthydraulik ab, bis der M&her sicher auf der Ab-
stellstiltze steht.

Demontieren Sie die traktorseitige Gelenkwelle.
Lésen Sie die Ober- und Unterlenker der Dreipunktaufhdngung.

SchlieBen Sie die Absperrventile der Hydraulikleitungen, Demontieren Sie die Schlduche, ver-
schlieBen Sie diese mit Hilfe der Staubkappen und hangen Sie sie in die Halterungen des Ma-
hers ein.

Fahren Sie den Traktor vorsichtig vom Maher weg.

ﬁ‘- Das Abstellen kann nur bei ausgeriickter Abstellstiitze erfolgen.
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8 Wartung und Einstellungen

Die in Kapitel 2.9 aufgefilhrten Sicherheitshinweise miissen unbedingt beachtet werden.

Vorsicht

Das Durchfiihren von Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten nur durch
eingewiesenes und qualifiziertes Fachpersonal!

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten, Traktormotor abstellen,
Ziindschlissel abziehen (siehe auch Warnsymbole in Kapitel 2.12)!

Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten, die im angehobenem Zustand
durchgefiihrt werden miissen, Miher gegen Herabfallen sichern!

Bei Wartungs- und Reinigungsarbeiten im abgestellten Zustand muss der
Méaher auf ebenem - und festem Boden stehen und iiber die Abstellstiitze
gesichert werden!

Bei Arbeiten am Méhbalken besteht Gefahr durch Verbrennung insofern der
Maher vorher in Betrieb war!

8.1 Maher reinigen

Nach jedem Einsatz kann der Maher mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Alle Lagerstel-
len sind soweit abgedichtet, so dass dies moglich ist.

Nach jedem Einsatz
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8.2 Schmierplan

Fettfillung in den Winkelgetrieben

Das Haupigetriebe ist mit etwa 1 Liter und das Winkelgetriebe mit etwa 0,75 Liter Esso-FlieRfett
S 420 gefiili.

®. Einmal jahrlich.

An den Getrieben befindet sich jeweils seitlich eine Olstandskontrolléffnung, sowie oberhalb
eine Oleinfiilléffnung.

Olfilllung im Mahbalken

Der Mahbalken ist beim PD 255 / PD 255-IC mit etwa 2,5 Litern, beim PD 305 / PD 305-IC mit
etwa 3 Litern Getriebedl SAE 90 (GL-4) geflllt.

@ Olwechsel nach ersten 50 Betriebsstunden, dann alle 200 Betriebsstunden.
Mindestens jedoch einmal jahrlich.

Die Einfulloffnung (A) befindet sich auf der Oberseite des Mahbalkens, sie dient auch gieich-
zeitig als Ablassschraube.

Zum Wechseln des Ols muss der Mahbalken angehoben und gegen Herunterfallen gesichert
werden. Der Mahbalken muss auBerdem waagerecht ausgerichtet sein, so dass (iber die Ein-
fuléfinung der Olstand gepriift werden kann. Nach dem Einfllen der vorgeschriebenen Men-
ge sollte dieser 6 bis 8 mm betragen.

A

Abbildung 26: Einfifidfinung Mahbalken
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8.3 Sonstige Wartungsarbeiten

Wartung Kolbenstangen

Nach der Ernte bzw. bei l&ngerem Abstelien im Freien sollten die Kolbenstangen der Hydraulik-
zylinders gereinigt und mit sdurefreiem Fett konserviert werden.

@ Nach der Ernte oder bei langerem Abstellen im Freien

Schutztiicher wechseln
Verschlissene Schutztiicher miissen aufgrund der Unfallgefahr rechtzeitig erneuert werden.

Nach Verschleil

Schrauben priifen und nachziehen

Nach dem ersten Einsatz und spéter nach einer Betriebszeit von c¢a. 2 Stunden miissen alle
Schrauben hinsichtlich des festen Sitzes geprift werden. Lose Schrauben und Schraubenver-
bindungen miissen nachgezogen werden.

Maximale Anzugsmomente flir Sechskantschrauben mit metrischen 1ISO-Regeigewinde:

Gewinde- Anzugsmomente M in Nm

durchmesser 5.6 6.9 8.8 10.9 12.9
M5 _ 2,8 5 6 8,5 10
M6 47 8,5 10 14 17
M8 12 21 25 35 41
M10 23 41 49 89 83
M12 40 72 86 120 145
M14 64 115 135 190 230
M16 100 180 210 295 355
M18 135 245 . 290 405 485
M20 190 345 410 f 580 690
M22 260 465 550 3 780 930
M24 330 ' 600 710 ' 1000 ' 1200
m27 500 : 890 1050 1500 1800
M30 670 1200 1450 2000 2400

Fir einen korrekten Sitz von Schrauben und Muttern ist es erforderlich, diese hinreichend fest
anzuziehen. Das Anziehen sollte mit einem Drehmomentenschliissel erfolgen, das erforderli-
che Anzugsdrehmoment kann der Tabelle entnommen werden. Die jeweilige Festigkeit ist auf
dem Schraubenkopf angegeben.

L

Nach dem ersten Einsatz, ca. alle 2 Betriebsstunden
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8.4 Messerschnellwechsel

Vorsicht

Beschéadigte, verschlissene oder verbogene Messerklingen miissen
aufgrund erhohter Unfallgefahr ausgetauscht werden!

Pro Méhscheibe stets beide Klingen wechseln (Unwucht).

Vor jedem Mahbeginn darauf achten, dass alle Messerklingen nach auBen
zeigen,

Bevor Sie einen Messerwechsel durchfithren, mussen Sie sich mit der Drehrichtung der ein-
zelnen M&hscheiben vertraut machen:

. T, B i, 4, AT,
7N
@ R R @ @@ PD 255 / 255-1C
2 ZDh T A, ek LT, o=,
VRN
JIOI0IOI0IOLTT
et A wzes Py ez, m e,
TN TN
i R AT, A, B AT, A,
TN
OO ]resmrsn

Abhangig von der Drehrichtung kommen unterschiedliche Messerklingen zum Einsatz:
»  Messerklingen mit R-Kennzeichnung (E) - fiir rechtsdrehende M&hscheiben
»  Messerklingen mit |.-Kennzeichnung (E) - flir rechtsdrehende Méhscheiben

Die Schliffkante der Messerklinge (A) muss in Drehrichtung oben stehen, so dass das Mahgut
in Drehrichtung angehoben werden kann.

]
=
o)
4’;\ 8
sgc 11 @

Abbildung 27 Messerkiinge, Steffung Mahscheibe
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Bringen Sie zum Wechseln der Klingen die Mahscheibe in Stellung (C) in Fahrtrichtung (F)
entsprechend Abbildung 27.

Setzen Sie den Montagehebel zwischen Mahscheibe und Messerhalter und Messerhalter her-
unterdriicken.

Achten Sie hierbei darauf, dass die Unterkante des Messerzapfens in der Ausbuchtung des
Gleitschuhs (G) (siehe Abbildung 27} liegt. Gleitschuh ggf. vorher saubern.

Wechseln Sie die Messerklinge, dabei auf korrekten Sitz achten.

Vorsicht

Achten Sie darauf, dass der Zapfen der Messerhalter in die Bohrung
unterhalb der Messerplatte eingerastet ist - Unfallgefahr!

Siehe Abbildung 29: (A) - richtig, (B) - falsch

ﬁ{’l/_/éf ol . Vo
M\ ,@Q

. e
Abbildung 28: Messerschneliwechse! Abbildung 29: Position Messerhalterzapfen

Bei verschlissenen Messerplatten,
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Messerwechsel bei geschraubten Messerklingen (optional)

Bringen Sie zum Wechseln der Klingen die Mahscheibe in Stellung (C) in Fahrtrichtung (F)
entsprechend Abbildung 27.

Ldsen Sie die Mutter (F) und ziehen Sie die Messerschraube (C) nach unten heraus.
Entnehmen Sie die Messerklinge (E) sowie den Transportring.

Wechseln Sie die Messerklinge (E}, setzen Sie den Transportring und die Messerschraube
(C) wieder ein, ziehen Sie die Mutter (F) wieder gut fest.

Achten Sie auf den korrekten Sitz der Messerklingen und Messerschrauben.

Der VerschleiB der Messerklingen, Messerschrauben, Muttern und Transportringe ist regel-
méBig zu kontrollieren. Bei zu starker Abnutzung miissen diese ausgewechselt werden. Der
Austausch darf nur paarweise erfolgen (Unwucht).

Austausch vornehmen, wenn folgende MaBe (ber- bzw. unterschritten werden:

Messerklinge Maf (K) - Mehr als 22 mm

Messerschraube MaB (A) - Mehr als 3 mm

Messerschraube Abnutzung (C) -  Abnutzung Uber Schraubenmitte hinaus
Mutter Mag (D) - Nicht mehr als halbe Mutternhéhe (H)

Transportring MaB (L) - Nicht mehr als halbe Ringhohe

ST

.

T
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Abbildung 30: geschraubte Messerklinge Abbildung 31: Verschlei Messerklinge

@ Bei verschlissenen Messerplatten.
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8.5 MWMesserhalterwechsel

Vorsicht

Achten Sie darauf, dass der Zapfen der Messerhalter in die Bohrung
unterhalb der Messerplatte eingerastet ist - Unfaligefahr!

Siehe Abbildung 29: (A) - richtig, (B) - falsch

Der VerschleiB der Messerhalter muss regelmaBig Uberpriift werden. Ist ein Messerzapfen ma-
ximal bis zur Hélfte des Durchmessers verschlissen, MaBe (0) und (N), so muss der gesamte
Messerhalter ausgewechselt werden.

Abbildung 32: Verschigill Messerzapfen

Sichern Sie die Mihscheibe gegen Verdrehen.

Entfernen Sie von der duBeren linken Mahscheibe (in Fahrtrichtung) den Deckel.

Losen Sie jeweils die vier Befestigungsschrauben der Mahscheiben.

Nehmen Sie die Mahscheiben ab und wechseln Sie die Messerhalter aus.

Montieren Sie die Mahscheibe, ziehen Sie die Befestigungsschrauben Uber Kreuz gut fest ent-
sprechend Tabelle auf Seite 22.

i i
serhalterwechsel
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Wechsel der Messerhalter an der Antriebs-Mahscheibe

Im Bereich der Antriebs-Mahscheibe missen die Messerhalter bei angehobenem Maher von
unten ausgewechselt werden.

Verdrehen Sie die Mahscheibe so, dass die Befestigungsschraube des Messerhalters iiber der
Offnung des Gleitschuhs steht, entfernen Sie die Befestigungsschraube und wiederholen Sie
dies fir die zweite Befestigungsschraube des Messerhalters.

Tauschen Sie den Messerhalter und verschrauben Sie den neuen - aut die gleiche Weise.

Abbildung 34; Messerhalterwechse! an der Antriebs-Mhscheibe

Bei verschlissenen Messerhaltern.
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8.6 Wartung Gelenkwellen

Jeweils auf den Gelenkwellen finden Sie Hinweise zum Abschmieren unter Angabe entspre-
chender Wartungszeitraume (Betriebsstunden):

[

Weitere Hinweise zur Wartung und Verwendung von Gelenkwellen finden Sie in
Kapitel 3.5 sowie in der Betriebsanleitung "Gelenkwelle".

@ Alle 8 Betriebsstunden.

8.7 Hochschnittkufen montieren (optional)
Die nachtragliche Montage der Hochschnittkufen wird folgendermafBen vorgenommen:
Lésen Sie die Schrauben (E).

Ziehen Sie die Standard-Gleitkufen (R) und (S) sowie die Zwischenkloben (L) {falls vorhan-
den) ab.

Schieben Sie die Zwischenkloben (L) sowie die Hochschnittkufen (M) und (N) auf, achten
Sie darauf, dass die Kante (O) der Hochschnittkufe Uber der Mahbalkenkante (P) liegt.

Montieren Sie die Schrauben (E) und ziehen Sie diese gut fest.

Abbildung 36 Messerschnellwechsel
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8.8 Knickzetterantrieb warten

Keilriemen nachspannen, Keilriemen wechseln

Eine regelméBige Uberpriifung der Keilriemenspannung ist insbesondere innerhalb der ersten
Betriebsstunden eriorderlich.

Die Keilriemen haben in etwa die richtige Vorspannung, wenn sie von Hand ca. 5 mm durchge-
driickt werden kénnen, die Spannung wird Uber die Spannrolle (B) eingesteltt.

Fiithren Sie ggf. Giber die Spannvorrichtung (A) Korrekturen durch.

' Zur Uberwinterung soliten die Keilriemen entspannt werden.
fL

i,

Abb;‘ldung 37: Knickzetterantrieb

Die Keilriemen diirfen nie einzeln, sondern nur als ganzer Saiz gewechselt werden (z.B. bei
Beschadigungen). Das Wechseln der Keilriemen erfolgt nach folgenden Arbeitsschritten:

Entfernen Sie den Schutzkastendeckel.
Entspannen Sie die Druckfeder Uber die Mutter (A).
Demontieren Sie die Gelenkwelle (C).

Wechseln Sie den Keilriemensaiz.

Spannen Sie die Keilriemen Uber die Mutter (A) und verschlieBen Sie den Antrieb mit dem
Schutzkastendeckel.

Montieren Sie die Gelenkwelle (C).

Nachspannen, wenn Keilriemenspiel > 5mm.
Keilriemenwechsel bei verschlissenen Keilriemen.
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Knickzetter-Geschwindigkeit andern

Es besteht die Mdglichkeit, die Knickzettergeschwindigkeit zu erhéhen, indem beide Keilrie-
menscheiben gegeneinander vertauscht werden:

Entfernen Sie den Schutzkastendeckel, indem Sie die oberen und unteren Halteschrauben
einige Umdrehungen 16sen und anschlieBend den Deckel abziehen (siehe Abbildung 38).

Demontieren Sie die Gelenkwelle.

Entspannen Sie die Spannrolle Uber die Spannvorrichtung (A).
Entfernen Sie den Keilriemensatz,

Losen Sie die beiden Schrauben (B) des Spannsatzes der Keilriemenscheibe und ziehen Sie
sie heraus.

Drehen Sie eine Schraube des Spannsatzes in die Bohrung (C) um die Keilriemenscheibe
abzudriicken.

Wiederholen Sie diese Arbeiten fir die zweite Keilriemenscheibe.

Tauschen Sie beide Keilriemenscheiben und befestigen Sie beide (iber
die Spannsatzschrauben (B) {Anzugsmoment 90 Nm).

Montieren Sie den Keilriemensatz.

Montieren Sie die Gelenkwelle.

Spannen Sie die Keilriemen Uber die Spannvorrichlung (A) und verschlieBen Sie den Antrieb
mit dem Schutzkastendeckel.

bbr!dung 38: Keilriemenscheiben wechseln
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Wartung

Knickzetterwelle abschmieren
Die beidseitigen Stehlager der Knickzetterwelle missen alle 25 Betriebsstunden abgeschmiert
werden.

2 ac

Abbildung 39: Flanschiager Knickzetterwelle

@ Alle 25 Betriebsstunden.

Knickzetterzinken wechseln

Verschlissene und gebrochene Knickzetterzinken milssen unverziiglich ausgetauscht werden.
Tauschen Sie die gegeniiberliegenden Zinken stets mit aus, so dass keine Unwuchten auf-
treten!

Bei VerschleiB.
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Entsorgung, Auferbetriebnalime

9 Entsorgung, Recycling, AuBerbetriebnahme

Bei Einsatz und Wartung des Scheibenmahers fallen unterschiedliche Stoffe und Fliissigkeiten
an, die sachgerecht und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften entsorgt werden
missen.

Daten- und Sicherheitsdatenblatter

Bei der Entsorgung der Hilfs-, Arbeits- und Betriebsstoffe sind immer die Vorgaben der Daten-/
Sicherheitsdatenblétter zu beachten. Diese missen lhnen von den Lieferanten der Betriebs-
und Hiltsstoffe mitgeliefert werden.

Ole und Fette

Ole und Fette bzw. &l- und fetthaltige Abfalle stellen ein hohes Gefahrenpotential fiir die Umwelt
dar. Sie missen entsprechend den 6rilichen Bestimmungen umweltgerecht entsorgt werden.

AuBerbetriebnahme

Bei der AuBerbetriebnahme Maschinenteile nach Werkstoffen getrennt, umweltgerecht entsor-
gen. Nationale und internationale Vorschriften beachten!

Entsorgung der Maschinenteile immer nach den érilich giiltigen Umweltbestimmungen
durchflihren!
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