
vertrieb@niemeyerweb.de

Tel.:  +49 (0) 5454 910100

Fax.: +49 (0) 5454 910108

NIEMEYER Agrartechnik GmbH

Hansestraße 1

D- 48477 Hörstel-Riesenbeck

www.niemeyerweb.de

Tiefenlockerer T-Rex TL
Funktion:

DerDer Tiefenlockerer durchzieht den Boden in der notwendigen Tiefe, um eine optimale 

Pflanzentwicklung zu gewährleisten. Des Weiteren dient er zur Lockerung von Fahrgassen 

und zum breitflächigen Aufbrechen von Bodenverdichtungen. Dadurch wird die Durchdrin-

gung der Pflanzenwurzel zu den inneren Bodenschichten erleichtert. Die Wasser- und 

Luftdurchlässigkeit wird erhöht und die Verlagerung von Dünger in tiefere Bodenschichten 

ermöglicht. Dies verhindert die Entstehung von Wasserseen im Erdreich.

Technische Beschreibung: 

Der Tiefenlockerer hat eine variable Zinkenaufnahme. Sie ist in 7,5 cm Schritten verstell-

bar und der TL ist mit zwei Abstellstützen ausgestattet. Je nach Bedarf besteht die 

Möglichkeit den Tiefenlockerer mit zusätzlichen Tasträdern bzw. einer Stützwalze nach-

zurüsten.
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Tiefenlockerer T-Rex TL
BESCHREIBUNG MASS-    TL 3M   TL 3M   TL 6M   TL 6M
          EINHEIT  4 ZINKEN 6 ZINKEN 8 ZINKEN 10 ZINKEN
     

max. Arbeitstiefe   mm    150 - 450  150 - 450  151 - 450  152 - 450

Arbeitsbreite     mm     300       300     600     600

Anzahl ZinkenAnzahl Zinken    St.       4       6          8      10

Transportbreite    mm     2950     3000    3000    3000

Kraftbedarf      kW/PS    80/110   80/110  150/206  150/206

Rahmenhöhe     mm       850      850     850     850

Gewicht       kg       850    1000    2150     2300
     
Technische Änderungen gegenüber den hier beigefügten Produkten behalten wir uns vor 
Sämtliche Maße und Gewichte sind angenähert und unverbindlich.Sämtliche Maße und Gewichte sind angenähert und unverbindlich.    

innovativ & solide


	FlyerT-RexTL-1.pdf
	FlyerT-RexTL-2.pdf

