BETRIEBSANLEITUNG

Front-Rotormaher

RO 230 -FB

Diese Betriebsanleitung enthalt wertvolle und wichtige Informa-
-tionen. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Einsatz des
‘Gerites und beachten Sie die gegebenen Hinweise flr eine
gute und sichere Arbeit.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfaltig auf. Jeder Benutzer
dieses Front-Rotorméhers mul3 sich vor Arbeitsbeginn mit dem
Inhalt dieser Betriebsanleitung vertraut machen.

Inhaltsangabe:

Lieferumfang.........cccoooviviecciiinien e S 2
Techn. Daten ......coccociiiirrierrceee e e 8. 2
SicherheitsanWeisungen ............cococcvvvieiees e, S. 3
Inbetriebnahme..........c.ocoveviveiiiii e, 5.9
MONLAGE....ccvi i S. 10
Anbau an den Schlepper........ccvvvennnerinieienrsec e 8. 13
Transport ...t 5. 15
EINSalz .o, S. 15
Abstellen des Rotormahers .......ccceeeviieceecceiicee, S. 18
Wartung und Pflege.....cceioviciiiinineneccens e 5. 19
ZUSALZLEIE ...\t S. 20
Werksvertrétungen und Ausfieferungslager.................... S. 21
Wambildzeichen (Piktogramme) .......cccocoovevviiiiieenn, S. 22

NIEMEYER Agrartechnlk GmbH
Heinrich-Niemeyer-Str. 52
D-48477 Hérstel-Riesenbeck

Telefon 05454/910¢86 7 §7 e 4.7 92
Telefax 05454/910-282

Internet: htipi/iwww. NiemeyerWeb.de
E-Mail: info@NiemeyerWeb.de

TD 136.3




EG-Konformitétserklarung
entsprechend der EG-Richtlinie 89 /392 / EWG

Wir

H. NIEMEYER SOHNE GMBH & CO. KG
H. Niemeyer-Str. 52
D-48477 Horstel

erklaren in alleiniger Verantwortung, daf das Produkt

Typ:

auf das sich diese Erklérung bezieht, den einschlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 89 / 382 / EWG entspricht.

R _
Diese Angaben sind in der Original EG-Konformitatserkldrung enthalten.
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Jede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abb. 1, Pos. A).

Auf diesem Schild sind Maschinen-Type (Abb. 2, Pos. C) und Maschinen-Nummer
(Abb. 2, Pos. D) und Baujahr (Abb. 2, Pos. E) angegeben.

Diese Angaben mussen fir einen Kundendienstfall oder fir eine Nachbesteliung

von Ersatzteilen mitgeteilt werden.

Pos. F = Drehrichtung der Gerate-Zapfwelle entgeaen Fahrtrichtung, rechts

(im Uhrzeigersinn)

oder

Pos. G = Drehrichtung der Gerate-Zapfwelle entgegen Fahrtrichtung, links

(entgegen Uhrzeigersinn)

Typ: [

A |
==t - e e e s e e
1 Masch,-l\ﬁi,l_——_—_—__}- Gewicht; kg
Bauvjahr: | Max. Drehzahl [min:
N |
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Lieferumfang

1_Front-Rotormaher RO 230-FB

1 Satz Schutzbleche lang mit Schutztichern

1 Satz Schutzbleche kurz mit Schutztiichern

1 Gelenkwelle

1 Knipphebel far Messerwechséf

1 Verlangerungsrohr fir Fettpresse
1 kpl. Federentlastung

1 Paket Zubehor

1 Betriebsanleitung

1 Konformitatserklarung

Technische Daten

GeWitht:" oot ca. 585 kg
{Grundmaschine)

540 U/min
max. Antriebsdrehzahl...................... 750 U/min
{wahhweise) 1000 U/min
Drehrichtung der Geréte-Zapfwelle ...  finks / rechts

{wahlwsise enigegen Fahririchtung)

Gerduschemissionswert ..o

(unter Belriebsbedingungen) < B5dB (A)
Schnittbreite .....vveeveeceseeossereerenns ca. 2.25 m
TranSpOHBIEHE. ...r oo ca. 2.20 m
Schlepper-Antriebsleistung:............... ab 37 kW(50 PS)

* Die angegebenen Gewichte kénnen sich durch die Verwendung von Zusatzieifen erhéhen.
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Sicherheitsanweisungen

in dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die lhre Sicherheit betreffen, mit
diesem Hinweiszeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an
andere Benutzer weiter, :

Bestimmungsgemaie Verwendung

Der Front-Rotormaher darf nur bestimmungs- 7~ ™\
gemaB verwendet werden (am Boden . 7o\

wachsendes Halmgut schneiden). Andernfalls o

entfallt jegliche Haftung fir daraus resultieren- 7

de Schaden. Eine andere oder dariiberhin- =, .
ausgehende Benutzung, wie z. B. das
Schneiden von Holzern, gilt als nicht
bestimmungsgeméf3. Zur bestimmungsge-
méfBen Verwendung gehort auch die Einhal-
tung der vorn Hersteller vorgeschriebenen
Betriebsbedingungen, die Durchfihrung der
Pflege- und Wartungsarbeiten in den
vorgeschriebenen Intervallen sowie die - :
auschlieBliche Verwendung von Original- \_ Abb. 3 W,
Ersatzteilen.

Der Front-Rotormaher darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgeselzt werden, die hiermit
vertraut und Gber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie
die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und strafenverkehrs-
rechifichen Regeln sind einzuhalten.

Nach der gellenden Straf3enverkehrsordnung miissen alle Maschinen beim Transport auf ffentlichen
Wegen und StraBen mit Beleuchtungseinrichtungen versehen sein. Die entsprechende Beleuchtungs-
einrichtung kann auf Wunsch von uns geliefert werden.

Grundregel

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
{siche Warnbildzeichen Seite 22, Pos. C).
Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat auf Verkehrs- und Betriebssicherheit Gberprifen.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

23.

Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften
Allgemeines ‘

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Belriebsanleitung die allgemein giitigen Sicherheits-
und Unfallverhltungs-Vorschriften!

Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fir den gefahriosen Betrieb;
die Beachtung dient threr Sicherheit!

Bei Benutzung 6ffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichlungeh und Belatigungselementen sowie mit deren
Funktionen vertraut machen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden!
Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halten!

Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren (Kinder!)! Auf ausreichende
Sicht achten!

Das Mitfahren wéhrend der Arbeit und der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerat ist nicht gestattet!

Gerate vorschriftsméBig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und
sichern!

Beim An- und Abbauen die Stiizeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen! (Standsicherheit!)
Beim An- und Abbauen von Geréten an oder von dem Schlepper ist besondere Vorsicht nétig!

Ballastgewichte immer vorschriftsmaBig an den dafir vorgesehenen Befestigungspunkten an-
bringen!

Zulassige Achslasten und Gesamitgewichte beachten!
Zulassige Transporiabmessungen beachien!

Transportaustistung - wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evil. Schutzeinrichtungen
tberprifen und anbauen!

Betatigungseinrichtungen (Seile, Ketten, Gestange usw.) fernbetétigter Einrichtungen missen so
verlegt sein, daf sie in allen Transport- und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichtigte Bewegungen
ausldsen!

Gerat fir StraBenfahrt in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vorschrift des Herstellers
verriegeln!

Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

Die gefahrene Geschwindigkeit muB immer den Umgebungsverhaltnissen angepaBt werden! Bei
Berg- und Talfahit und Querfahrten zum Hang plétzliches Kurvenfahren vermeident

Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute oder angehangte Gerate und
Ballastgewichte beeinfluBt! Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit achten!

Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerétes beriicksichtigen.
Gerate nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schuizvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung

sind!
Der Aufenthalt im Arbeitsbereich und Gefahrenbereich ist verboten!
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24.
25.

26.

27.

28,

3.

Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerétes aufhalten!
An fremdbetatigten Teilen (hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!

Vor dem Verlassen des Schleppers Gerat sichern! Anbaugerate ganz absenken! Motor abstellen
und Zandschlissel abziehen!

Zwischen Schiepper und Geréat darf sich niemand aufhallen, chne daf das Fahrzeug gegen Weg-
rollen durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

Sofern beim Mitfiihren von Arbeitsgeraten im Frontanbau das VorbaumaB von 3,50 m (gemessen
von’ Lenkradmitte bis zum vorderen Geratepunkt) Giberschritten wird, miissen vom Betreiber
geeignete betriebliche MaBnahmen ergriffen werden, damit die an Hofausfahrten, StraBenein-
mindungen und Kreuzungen auftretenden Sichtfeldeinschrankungen ausgeglichen werden. Dies
kann z. B. dadurch geschehen, daB eine Begleitperson dem Fahrzeugfihrer Hinweise gibt, die ftir
das sichere Fihren erforderlich sind.

Angebaute Geréte

. Vor dem An- und Abbau von Geréten an die Dreipunktaufhangung Bedienungseinrichtung in die

Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

. Beim Dreipunktanbau missen die Anbaukategorien von Schiepper und Gerét unbedingt Gberein-

stimmen oder abgestimmt werden!

. Im Bereich des Dreipunktgestanges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Schersteilen!

. Bei Betaligung der AuBBenbedienung fiir den Dreipunktanbau nicht zwischen Schlepper und Gerét

treten!

. In der Transportsteliung des Gerates immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Schlepper-

Dreipunktgestanges achten!

- Bei StraBenfahrt mit ausgehobenem Gerat muB3 der Bedienungshebel fir die Dreipunkthydraulik

gegen Senken verriegelt sein!

Angehéngte Geréte

. Gerate gegen Wegrollen sichern!
. Max. zulassige Stitzlast der Anhangekupplung, Zugpende! oder Hitch beachten!

. Bei Deichselanhangung ist auf geniigend Beweglichkeit am Anhangepunkt zu achten!

Zapfwellenbetrieb

Es drfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenenen Gelenkwellen verwendet werden!

Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschutz massen angebracht sein
und sich in einem ordnungsgemanRen Zustand befinden!

Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohriberdeckungen in Transport- und
Arbeitsstellungen achten!
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4. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestelitem Motor und
abgezogenem Zlndschlissel!

5. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Uberlast oder Freilaufkupplungen, die nicht durch die
Schutz-einrichtungen am Schlepper abgedeckt werden, sind Uberlast- bzw. Freilaufkupplungen
gerateseitig anzubringen!

6. Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!

7. Gelenkwellenschutz durch Einhdngen der Ketie gegen Mitlaufen sichern!

8. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, da3 die gewahlte Drehzahl und Drehrichtung der
Zapfwelle des Schleppers mit der zuléssigen Drehzahi und Drehrichtung des Gerates
dbereinstimmen, wie sie auf dem Typenschild des Gerates angegeben sind.

9. Vor Einschaiten der Zapfwelle darauf achten, daB sich niemand im Gefahrenbereich des Gerates
befindet!

10. Zapfwelle nie bei abgestelitern Motor einschalten!

11. Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle
aufhalten!

12. Zapfwelle immer abschalten, wenn zu groBe Abwinklungen der Gelenkwelle auftreten oder sie nicht
bendligt wird!

13. Achtung, nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse! Wah-
rend dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerat herantreten! Erst wenn es ganz stilisteht, darf daran
gearbeitet werden!

14. Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Geréates oder der Gelenkwelle nur
bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltemn Motor und abgezogenem Ziindschlassell

15. Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!

16. Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhille auf Zapfwellenstummel aufstecken!

17. Bei Schéden, diese sofort beseitigen, bevor mit dem Geréat gearbeitet wird!

Hydraulikanlage

1. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

2. Beim AnschlieBen von Hydraulikzylindern und ist auf vorgeschriebenen Anschiuf3 der
Hydraulikschlauche zu achten!

3. Beim AnschluB der Hydraulikschlauche an die Schiepper-Hydraulik ist darauf zu achten, daB die
Hydraulik sowohl schlepper- als auch gerateseitig druckios ist!

4. Bei hydrautischen Funktionsverbindungen zwischen Schlepper und Gerét sollten Kupplungsmuffen
und-stecker gekennzeichnet werden, damit Fehlbedienungen ausgeschlossen werden! Bei Ver-
tauschen der Anschllisse umgekehrte Funktion (z. B. Heben/Senken) - Unfallgefahr!

5. Mydraulikschlauchleitungen regelmaBig kontrollieren und bei Beschadigung und Alterung aus-
tauschen! Die Austauschschlauchteitungen missen den technischen Anforderungen des Gerateher-
stellers entsprechen! Die Verwendungdsdauer der Schlauchleitungen sollten 6 Jahre, einschlieBlich
einer Lagerzeit von héchslens 2 Jahren, nicht Gberschreiten.

6. Bei der Suche nach Leckslellen wegen Verlelzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwenden!
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7. Unter hohen Druck austretende Flassigkeiten (Hydraulikél) kénnen die Haut durchdringen und
schwere Verlelzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektionsge-
fahrt

8. Vor Arbeiten an der Hydrauliknanlage Gerate/Aggregate absenken, Anlage drucklos machen und
Motor abstellen!

Reifen

1. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, daB das Gerét sicher abgestellt ist und gegen
Wegrollen gesichert wurde (Unterlegkeile)!

2. Das Montieren von Reifen und Radern setzt ausreichende Kenntnisse und vorschrifimafiiges
Montagewerkzeug voraus!

3. Reparaturarbeiten an Reifen und Radern diirfen nur von Fachkraften und mit dafir geeignetem
Werkzeug durchgefihrt werden! '

4. Lufidruck regelméaBig kontrollieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!

Wartung

1. Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktions-
stérungen grundsétzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! -
Zandschlussel abziehen! :

2. Muttern und Schrauben regelmaBig auf festen Sitz pridfen und ggf. nachziehen!

3. Bei Wartungsarbeiten am angehobenem Gerat/Aggregat stets Sicherung durch geeignete Abstiitz-
elemente vornehmen!

4. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
5. Ole, Fette und Filter ordnungsgemal entsorgen!
6. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

7. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem Verschlei sind sie regelmaBig zu kontrollieren und recht-
zsitig auszutauschen!

B. Ersatzteile miissen mindestens den vom Geratehersteller festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen! Dies ist z. B. durch Originalersatzteile gegeben!

9. Bei Ausfiihrung von eiektrischen SchweiBarbeiten am Schlepper und angebauten Geraten, Kabel
am Generator und der Batierie abklemmen! '
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10.

11.

12.

13.

14.

Rotierende Mahwerke

- Das Mahwerk ist dazu geeignet und vorgesehen, am Boden wachsendes Halmgut zu schneiden!

. Wahrend des Betriebes ist zu den Schneidwerkzeugen ein ausreichender Sicherheitsabstand einzu-

halten!

. Reparaturen an vorgespannten Energiespeichern (Federn, Druckspeicher etc) setzen ausreichende

Kenntnis und vorschriftsmaBiges Montagewerkzeug voraus und diirfen nur in Fachwerkstatten
vorgenommen werden!

Der sichere Betrieb des Mahwerkes ist nur bei ’vbrschriftsméﬁig eingebauten Mahklingen gewéhr-
leistet. Zur Montage sind die mitgelieferten Spezialwerkzeuge zu benutzen! '

Mahwerk vor jeder Inbetriebnahme auf beschadigte, fehlende und verschlissene Mahklingen kon-
troilieren und ggf. Mahklingen erselzen!

Fehlende und beschadigte Mahklingen nur satzweise nach Vorschrift des Herstellers erneuern,
damit keine gefahrlichen Unwuchten entstehen!

Bei jedem Mahklingenwechsel Befestigungsteile nach Vorschrift des Herstellers kontrollieren und
ggf. austauschen!

. Die Schutzticher sind regelmaBig zu tberprifen und verschlissene oder beschédigte Schutztiicher

sind zu ersetzen!

. Die Schutzeinrichtungen am Mahwerk, z. B. Tiicher und Hauben schitzen vor wegfliegenden

Steinen und dgl. sowie vor dem Zugriff zu Gefahrstellen. Deshalb sind sie vor Arbeitsbeginn in
Schutzstellung zu bringen!

Beim Umschwenken des Mahwerkes von Transport- in Arbeitsstellung und umgekehrt nicht
zwischen Schlepper und Méhwerk treten. Der Schwenkvorgang muB bei waagerechter Stellung des
Méahwerkes erfolgen!

Vor Inbetriebnahme und wahrend der Arbeit miissen die Gleitkufen auf dem Boden aufliegen!
Auch bei bestimmungsgeméaBen Betrieb des Mahwerks kénnen Steine und dgl. fortgeschleudert
werden. Deshalb darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten. Besondere Vorsicht ist wahrend

der Arbeit in der Nahe von Straen und Gebéuden geboten!

Nach Abschalten des Antriebes kénnen die Arbeitswerkszeuge des Mahwerkes nachlaufen. An-
ndherung nur bei Stillstand der Arbeitswerkszeuge!

Nach dem Auffahren auf ein Hindernis Mahwerk sofort ausschalten und auf Beschadigungen Uber-
pifen!
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Vor Inbetriebnahme beachten:

9 N APy R TR e = Abb. 4 y

1.Schutzvorrichtung anbringen (siehe Seiten 10 und 11). Verschlissene Schutztiicher wegen
Unfallgefahr erneuern. Die Anbringung der Warntafel mit Beleuchtungseinrichtung ist laut StVZO auf
éffentlichen Wegen und Stralen vorgeschrieben. Die Anbringung ist Sache des Halters. Die komplette
Beleuchtungseinrichtung kann auf Wunsch von uns geliefert werden.

2. Messerklingen einsetzen (siehe Aufkleber am Front-Rotormaher). Achtung!
Beschadigte, verschlissene oder verbogene Messerklingen sind wegen erhéhter
Unfallgefahr auszuwechseln. Es milssen grundsatzlich alle Messerklingen
eingesetzt sein (sonst Unwucht).

3.Front-Rotorméaher arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten. Das soliten Sie immer bedenken und
alle Lager und beweglichen Teile oft und griindlich schmieren. Funktion und Lebensdauer des
Front-Rotorméhers sind unmittelbar abhangig von einer guten Schmierung.

4.Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen, da Gefahrdung durch fortgeschleuderte Fremd-

kérper und Maschinenteilen (z. B. Messerklingen) besteht (siehe Wambildzeichen Seite 22, Pos A).
Besondere Vorsicht an Strafen und Wegen.

Verwenden Sie nur ORIGINAL-NIEMEYER-ERSATZTEILE. Der Einbau
von Fremdfabrikaten kann schwere Schaden verursachen und fithrt
zum Verlust unserer Gewéhrleistung.

Nachgebaute Teile, speziell Messerklingen, entsprechen selten den

gestellten Anforderungen, und die Materialgualitit kann man nicht
optisch prifen.

Darum immer nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile verwenden!
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Montage

Maximale Anzugsmomente fir Sechskant-
schrauben mitmetrischem [SO-Regelgewinde

Gewinde- Anzugsmomente Min Nm

meser | 58 | 69 | 88 108 | 129 | FOreinen korrekten Sitz von Schrauben und Muttern ist es
erforderlich, diese hinreichend fest anzuziehen, Das

m g f:? 855 1% i’f ]g Anziehen solite mit einem Drehmomentschlissel erfolgen.

M 8 i2 | 29 285 as a1 Das erforderliche Schraubenanzugsmoment sollte der

M 10 23 41 49 | 89 | B3 Tabelle entnommen werden.

M 12 40 72 86 | 120 | 145 | Beispiel: Eine Schraube M 8 der Festigkeitsklasse 8.8 sollte

mg 16;0 1 ;g ;?g ;gg ggg mit einem Anzugsmoment von 25 Nm = 2,5 kpm angezogen

M 18 186 | 245 | 200 | 405 | 485 | werden. Die Festigkeit ist auf dem Schraubenkopf

M20 | 190 | 345 | 410 | 580 | 690 | angegeben.

M 22 260 { 465 | 550 | 780 | 930

ﬁ:? ggg ggg 1.755% 11 ggg :g% Zur Sicherheit sind alle Schrauben und Muttern nach einer

M30 | 670 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400 | Betriebszeit von ca. 2 Stunden nachzuziehen

Wird der Rotorméaher im angehobenem Zustand montiert, so ist dieser unbedingt
abzustiitzen und zu sichern.

Ansonsten ist die Montage auf ebenem und festem Boden durchzufihren,

Die Anbindungsdrahte und Schrauben mit denen das Mahwerk versandfertig geblndelt wurde, 16sen und
entfernen. Die losen Teile (z. B. Schutz, Gelenkwelle) des Mahwerkes ablegen. '

Montage Schutz

-

Abb. 5 J
Benennungen (Abb. 5): M= Schutztuch, mittig T =Skt.-Schraube M 10x30, Skt.-Mutter M 10
N = Abdeckblech, vorn Scheibe 10,5 x 28 x 2, Scheibe 11 x 34 x 3

O = Abdeckblech, hinten links
P = Abdeckblech, hinten rechts U= Sit.-Schraube M 10x35, Ski.-Mutter M 10

Q = Abdeckblech, seitlich Scheibe 10,5 x 28 x 2, Scheibe 11 x 34 x 3
R = Schutzbigel
S = Schutzbige! V= Skt.-Schraube M 6x20, Ski.-Mutter M 6

Schelbe 6,4 x 12,6 x 1,6
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Montage der Schutzvorrichtung

Die Montage erfolgt nach den Abbildungen 5 und 6. Zunachst werden die vier Schutzbige! (Abh. 5,
Pos. R, S) oberhalb des Getriebekastens montiert. Sodann montiert man das hintere mittlere Schutztuch
{(Abb. 5, Pos. M) ani die Halterung unterhalb des Vielkeilstummels.

~

AnschlieBend werden die sechs Schutz-
tuch-Stabilisatoren (Abb. 6) f
befesligt. Es wird je ein Stabilisator \
mittig an den seitlichen Abdeckblechen :
angeschraubt und zwar mit den
Schrauben, mit denen auch das
Schutztuch befestigt ist. Dann legt man
das vordere Schutzblech (Abb. 5,

Pos. N) und die beiden hinteren
Schutzbleche (Abb. 5, Pos. O, P) auf
die bereits montierten Schutzbiigel.

\_ Abb. 6 )

Dann die seitlichen Haltebagel fir das seitliche Schutzblech (Abb. 5, Pos. Q) mit den Schutzblechen und
den duBeren Schutzbilgeln mittels mitgelieferter Schrauben verschrauben. Das bereits montierte mittlere
Schutztuch mit den inneren Schutzbigeln (Abb. 5, Pos. R) und den hinteren Schutzblechen {Abb. 5,

Pos. O, P) verschrauben.

Die Reihenfolge und richtige Montage der Schutzvorrichtung (vor allen die der
seitlichen Schutzbleche {Abb. 5, Pos. Q) ist unbedingt einzuhalten.
Bei Falschmontage Bruchgefahr!

Montage der Messerklingen

-
Bei der Montage der Messerklingen Knipphebel : \
zwischen Messenteller und Messerhalter so ein- : ~——
setzen, daB3 sich der Zapfen des Messerhalters
mittig zwischen der Gabel des Knipphebels
befindet (Abb. 7). Auf richtigen Sitz der Messer-
klingen achten.
Es missen grundsatzlich alle Messerklingen

eingesetzt werden (sonst Unwucht), ' ‘ 9

Die Messerklingen sind beidseitig benutzbar. @ \ N

Die einseitig abgenutzten Messerklingen werden S >R =

an der gegeniberliegenden Messerplatie A ———— N\

eingesetzt. 2\ T\ & 3 .\\
Auf richtigen Sitz der Messer- & :

klingen achten (siehe Warnbild-
zeichen Seite 22, Pos. A),
Beschadigte, verschlissene Abb.7 /
oder verbogene Messerklingen - 7
sind wegen erhdhter Unfall-

gefahr auszuwechseln.

Beim Messerwechsel in tiefster Mahstellung sind zunéchst die Mahtelter um 2 Umdrehungen nach oben
Zu drehen, damit der Knipphebel zwischen Schneidteller und Gleitteller geniigend Platz hat.
AnschlieBend wieder richtige Schnitthdhe einstellen,
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Umbau des Tragbocks

\

Bei unganstiger Abwinklung der Gelenkwelle
besteht die Mdglichkeit, den Anbaubock mit Hilfe
von zusdizlichen Distanzstiicken (Abb. 9, Pos. F)
um 100 mm in Langsrichtung zu versetzen. Hierzu
sind die 8 Schrauben (Abb. 8, Pos. E) zu lésen.
Die Distanzsticke werden zwischen Mahwerk und
Anbaubock gesetzt und mit entsprechend langen
Schrauben (Abb. 9, Pos. E) montiert.

Distanzstiicke und entsprechend lange Bolzen
werden auf Wunsch von uns geliefert.

& Abb.9 /

Anpassung an Spurbreiten

Uberdeckt die Schittbreite nicht die gesamte Fahrgasse des Schleppers, so kann das Mahwerk am

Tragbock nach Lésen der Schrauben (Abb. 8, 9, Pos. E) jeweils um 7 cm nach links oder rechts versetzt
werden.
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Anbau an den Schlepper

Beim An- und Abkuppeln des Schleppers ist besondere Vorsicht nétig. Im Bereich des
Pendeliragbockes besteht Quetschgefahr (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. N)

/

Ankuppeln:
Gelenkwellenhalter (Abb. 10, Pos. A) in Fahririchtung
schwenken und Gelenkwelle darauf ablegen.

Mit abgesenkter Fronthydraulik an das Mahwerk
heranfahren und durch Anheben der Fronthydraulik
ankuppeln.

Gelenkwellenhalter zur Seite schwenken und
Gelenkwelle anschlieBen.

Schutzrohre der Gelenkwelle mit der Kette gegen ein
Mitdrehen sichern.

Gerate-Verriegelung durch Federstecker sichern
(Abb. 11, Pos. A).

Mittleres Schutztuch beidseitig einhangen.

\_ Abb. 12} \ Abb. 13

Die Federentlastung vermindert den Druck der Der AnschluB3 der Gelenkwelle kann bei auBerhalb
Gleitteller auf den Boden und tibertragt einen der Norm liegendem Zapfwellenanschiuf3 durch die
Teil des Mahergewichtes auf die Schleppervor-  beiden Federn behindert werden {z. B. MB-trac). In
derachse, diesem Falle kénnen Halter fir Federentlastung
Die Federentlastung ist so vorzuspannen, dafi angefordert werden. Diese Halter werden in Fahrt-
der Schlepper an der Vorderachse merklich richtung links und rechts vormn am Rahmen des
belastet wird. Schleppers montiert (Abb. 13).
Die beiden Federn werden mit ihren Die Federspannung kann durch entsprechend langes
AnschluBteilen normalerweise {Abb. 12) Abstecken der Ketten eingestelit werden.
oben - auf den Bolzen des Obetr-

lenkers und

unten - mittels Schakel an dafar
vorgesehene Osen am
Kupplungsdreieck

befestigt.
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Gelenkwelle

Der RO 230-FB wird fir linksdrehende, auf Wunsch auch fir rechtsdrehende, Schlepperzapfwelle
geliefert. Auf der Gelenkwelle und dem Typenschild des RO 230-FB ist die Drehzahl und die Dreh-
richtung angegeben. Nur fir diese Angaben darf die Gelenkwelle verwendet werden.

Die Gelenkwelle ist serienmaBig mit einem Freilauf
ausgerustet, der grundsatzlich an der Gerateseite
{ P montiert wird (Abb. 14, Pos. A).

Abb. 14

Vor dem Einsatz ist die Léange der Gelenkwelle bei abgesenktem und angehobenem
Maher zu Gberpriifen.

Die beiden Gelenkwellenhalften durfen in beiden Stellungen nicht voreinander "auf
Block" sitzen. Evtl. beidseitig gleichmaBig kiirzen, sonst Getriebebruch!

Die Metallrohre der Gelenkwelle missen mindestens 400 mm ineinanderfassen.
Achtung! Sonst besteht Getriebebruch.

MaBnahmen zum Kiirzen der Gelenkwelle sind in der mitgelieferten Gelenkwellen-
Betriebsanleitung beschrieben.

Achtung! Kunststoffbeschichtete Schieberohre auf keinen Fall mit Trennschleifern
oder dgl. kiirzen (beschadigende Hitzewirkung), sondern mit einer Eisensage. Nach
dem Karzungsvorgang Trenngrat und Spane séduberlich enffernen.

Schmieruna: Nach dem Kiirzungsvorgang und wihrend der Einsatzzeit auBeres
Schieberohr regelmaBig von innen einfetten.

Zum Schutz gegen Unfalle missen die AuBenschutzrohre durch Ketten unbedingt am
Gestell befestigt werden,

Zum Transport wird die Gelenkwelle nicht abgenommen. Sie darf jedoch nur in
Arbeitsstellung eingeschaltet werden.

Bei allen Arbeiten am Mahwerk, Schlepperzapfwelle abschalten (Schleppermotor
abstellen und Schliissel abziehen) und warten bis die Mahteller sich nicht mehr
drehen (sieche Warnbildzeichen Seite 22, Pos. E und F)

In der Betriebsanleitung fiir die Gelenkwelle gibt der Hersteller wichtige Hinweise und
Tips zum Gebrauch der Gelenkwelle.
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Transport

Sofern beim Mitfihren von Arbeitsgeréten im Frontanbau das VorbaumaB von 350 m (gemessen von
Lenkradmitte bis zum vorderen Geratepunkt) Gberschritten wird, missen vom Betreiber geeignete
betriebliche MaBnahmen ergriffen werden, damit die an Hofausfahrten, Stra3eneinmiindungen und
Kreuzungen auftretenden Sichtfeldeinschrankungen ausgeglichen werden. Dies kann z. B. dadurch
geschehen, daf3 eine Begleiperson dem Fahrzeugfiihrer Hinweise gibt, die fir das sichere Fihren
erforderlich sind.

Beim Transport ist der Front-Rotormaher automatisch durch zwei Blattfedern gegen Pendeln gesichert.

Hinterachsentlastung des Schleppers beachten! Restbelastung mindestens 20 % des Schlepper-
gewichtes.

Zum Transpott ist der Gerateantrieb abzuschalten.

Beim Transport ist der Aufenthalt im Bereich des Mahwerkes verboten (siche Warn-
bildzeichen Seite 22, Pos. A).

Vor dem Hoch- bzw. Herunterklappen der seitlichen Schutzbleche ist der Schlepper-
motor abzustellen und der Schlissel abzuziehen. Auch sollen die Mahtrommein still
stehen (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. F).

Bei jedem Maheinsatz mussen die seitlichen Schutzbleche aus Sicherheitsgrinden
unbedingt heruntergeklappt werden.

Far den Transport auf &ffentlichen Wegen und StraBen sowie bei der Stallfitterung kénnen die seitlichen
Schutzbleche hochgeklappt werden.

Einsatz

Bei der Arbeit ist der Aufenthalt im Bereich des Mahwerkes verboten (sishe Warn-
bildzeichen Seite 22, Pos. A).

Keine sich bewegenden Maschinenteile bertihren. Abwarten bis sie voll zum Stillstand
gekommen sind (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. E).

In Arbeitsstellung muB3 das Mahwerk waagerecht stehen. Der Obertenker ist gegebenenfalls zu kirzen
oder zu langen. Soll das Méhwerk im normalen Dreipunktanbau angebaut werden, so kdnnen Drei-
punktanschluBteile (Sonderausriistung) an den Dreipunkitrager des Mahwerkes angeschraubt werden
{siche Seite 20, Abb, 23).

Mahwerk mit langsamer Motordrehzahl anlaufen lassen. Dies ist besonders zu beachten bei Schleppern
mit hydraulisch oder pneumatisch betatigter Zapfwellenkupplung.

Die volle Drehzahl muf3 erreicht sein, bevor mit dem Mahen begonnen wird. Nur eine konstante Dreh-
zahl gewahrleistet einen guten Schnitt. Bei unruhigem Lauf der Maschine sind die Messer und Messer-
halter zu Gberprifen. Um Schaden durch Unwucht zu vermeiden, muf3 der Fehler sofort abgestelit
werden.

Das Mahwerk braucht beim Zurickfahren oder beim Uberfahren von Mahden nicht angehoben zu werden.
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Bedienung des Frontkrafthebers

Wahrend des Mahens befindet sich der Bedienungshebel des Frontkrafthebers in der Schwimmstellung.
Setzt das Mahwerk auf Grund der Bauart der Fronthydraulik zu hart auf, so ist in der Rickstromleitung

des Zylinders eine Drossel einzubauen.

Hat der Schlepper eine Fronthydraulik, die auch nach unten driicken kann, so ist
darauf zu achten, daB das Frontmahwerk nach dem Absenken nicht durch die
Fronthydraulik gegen den Boden gedrickt wird (Beschadigung der Gleitteller).

Schnitthéhenverstellung

Die Schnitthéhenverstellung ist stufenlos, mit einem Verstellbereich von 25 - 55 mm.
(55 mm = Ausputzen von Wiesen).

An der vorderen Seite des Mahwerkes befinden sich
zwischen Schutzabdeckung und Getriebekasten zwei
Handhebel, mit denen bei Rechtsdrehung die
Schnitthohe vergréBert und bei Linksdrehung die
Schnitthdhe verringert wird. Nach der Verstellung die
Handhebel zwischen Schutzabdeckung und
Getriebekasten einlegen und dadurch arretieren

(Abb. 15, Pos. E). Die Schmierung der Héhenverstellung
erfolgt Uber 2 Bohrungen in der Mahtrommel (s. Seite 19
Abb. 20, Pos. Sund T).

- Es ist darauf zu achten, daB beide Mahtrommeln gleich
\ L-J Abb, 15 '
>/ hoch eingestellt sind.

Bei nicht gleich hoch eingestellter Schnitthohe oder bei starkem Verschlei des
Messerzapfens kann es pasieren, dafl Schneidmesser die gegendberliegenden
Messerplatten bertihren. Folge: Erthéhter VerschleiB und Larm!

Ist das Mahwerk mit Schwadformer ausgeriistet, so ist bei jeder Schnitthdhen-
verstellung der Abstand zwischen Mahteller und Schwadformer zu kontrollieren.
Gegebenenfalls Schwadformer nachstellen.
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Auswechseln der Gleitteller

Unterhalb der Gleitteller befinden sich jeweils 6 Sechskantschrauben. Diese Sechskantschrauben her-
ausdrehen und Gleitteller abziehen. Beim anschlieBenden Zusammenbau ist darauf zu achten, daf3
diese Sechskantschrauben mit einem Klebemitiel, z.B. Casco oder Uhu-Plus, eingesetzt werden
(Lockerungsgefahr).

Auswechseln und Reinigen der Schneidteller oder Trommeln

Wieder ist zunéchst so zu verfahren wie beim "Auswechseln der Gleitteller" beschrieben. Nach Lésen
der Schrauben {Verbindung Trommel - Schneidteller) kénnen der Schneidteller und die Trommel abge-
nommen und ausgewechselt bzw. gereinigt werden.

Umbau der Messerhalter

Bei erheblichem MéhtellerverschleiB im Bereich der Messerklingen, sind alle Messerhalter in die dafar
vorgesehenen Bohrungen im Mahteller umzuschrauben. Beschadigte oder abgenutzte Messerhalter sind
durch neue zu erselzen.

Auswechseln der Messerhalter

RegelmaBig ist der Verschlei3 der Messerzapfen zu kontrollieren. Ist
ein Messerzapfen maximal bis zur Halfte verschlissen (Abb. 16, Pos.
N und O), so ist unbedingt der gesamte Messerhalter auszuwechseln.

Keilriemen

Die Keilriemen haben vom Werk aus die richtige Vorspannung, so s
daf3 sofort gearbeitet werden kann. RegelmaBige Kontrolle der Keil-
riemenspannung ist besonders in den ersten Arbeitsstunden sehr
vorteilhaft (Abb. 17).

Kontrolle: Keilriemen haben immer die richtige Vorspannung, wenn
die Lange der Spannfeder mit der Lange der MeBeinrichtung
tbereinstimmt (Abb. 17).

Die Keilriemen nie einzeln wechseln, sondern immer nur einen
ganzen Satz (z.B. bei Beschadigungen).
Zur Uberwinterung soliten die Keilriemen entspannt werden. \_ Abb. 17 /

Keine sich bewegenden Maschinenteile beriihren. Abwarten, bis sie voll zum Stillstand gekommen sind
(siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. E).
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Zaptwellendrehzahl / Drehrichtung

Der Frontrotorméher wird fiir linksdrehende, auf Wunsch fiir rechtsdrehende Schlepperzapfwellen
geliefert. Auf der Gelenkwelle und auf dem Typenschild ist die Maschinenbezeichnung und die
entsprechende Drehzahl angegeben.

Es muB daruf geachtet werden, daR die Zapfwellendrehzah! des Schleppers mit der
vorgegebenen Maschinendrehzahl (s. Typenschild) dbereinstimmt.

Nie die Hochstdrehzahl der Maschine tiberschreiten.

Bei laufendem Schleppermotor ausreichend Abstand von Méhmessern halten (siehe
Warnbildzeichen Seite 22, Pos. H).

Bei Beendigung eines Mahvorganges Mahwerksdrehzah! erst dann reduzieren, wenn
es frej lauft und aus dem Futterbereich heraus st

Keine sich bewegenden Maschinenteile berthren. Abwarten, bis sie voll zum
Stillstand gekommen sind (sieche Warnbildzeichen Seite 22, Pos. E).

Der Front-Rotormaher wird werksseitig mit einer Antriebsdrehzahl von 1000 U/min links ausgeliefert. Auf
Wunsch kann das Mahwerk auch mit einer Antriebsdrehzahl

von 1000 U/min rechts

oder 540 U/min finks

oder 540 U/min rechts

oder 750 U/min links

oder 750 U/min rechts ausgeliefert werden.

\

Die Antriebsdrezahl und die Drehrichtung ist entgegen der
Fahrtrichtung auch auf dem Schwenklager angegeben
(Abb. 18, Pos. A).

Abb, 18 /

Abstellen des Front-Rotorméahers

Das Mahwerk nur auf ebenem und festem Boden wie folgt
abstellen:

- Federentlastung schlepperseitig aushangen {Seite 13,
Abb. 12, 13)

- Mahwerk mit der Fronthydraulik absetzen

- Mittleres Schutztuch beidseitig aushangen

- Gelenkwelle vom Schlepper abziehen und auf Gelenk-
wellenhalter legen (Abb. 19)

- Schnellkuppler entsichern, Fronthydraulik ganz absenken und
durch Zurticksetzen des Schleppers Maschine abkuppeln.
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Wartung und Pflege

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Schleppermotor abstellen und Schitssel
abziehen (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. F).

Nach dem ersten Einsatz alte Schrauben auf festen Sitz Gberprifen.

Alle Lagerstellen sind so abgedichtet, daB das Mahwerk nach jedem Einsatz mit dem Wasserstrahi
gereinigt werden kann.

e N

- Abb. 20 / |

Das Mahwerk besitzt 3 Kegelradgetriebe. Die beiden Kegelradgetriebe (Abb. 20, Pos, M) Gber den
Mahtrommeln sind insgesamt mit ca. 8 Liter, das Eingangsgetriebe (Abb. 20, Pos. N} mit ca 1 Liter
Flieffett (Esso Fibrax 370) gefult. Vor Saisonbeginn unbedingt ausreichenden Fettstand kontrollierer.

Wahrend der Einsatzzeit sollte von den Schmierméglichkeiten im Bereich der Trommel &fter Gebrauch
gemacht werden (Abb. 20, Pos. S, T). Bei der oberen Abschmierung (Pos. T) Schutzkappe entfernen und
Trommel solange drehen bis der Schmiernippel in der Trommelbohrung sichtbar wird. Bei der unteren
Abschmierung (Pos. 8) ist der Schmiernippel nach Entfernen der Schutzkappe zu erreichen. Evtl. die
mitgelieferte Fettpressenverlangerung benutzen. '

Bei der Generalreinigung nach der Saison sollten
‘alle Lagerstellen und beweglichen Teile gut
durchgefettet und eingedlt werden, da gerade
diese Teile durch eindringende Luftfeuchtigkeit
besonders korrosionsgefahrdet sind (Abb, 21).

Verschliessene Schutztiicher wegen Unfallgefahr
rechtzeilig erneuern. Vor jedem Einsatz Messer
und Messerhalter Gberpriifen, Abgenutzte Teile
rechizeilig erneuern.

Abb. 2y
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Zusatzteile

Schwadformer

Die Schwadformer gehdren nicht serienmaBig zur
Ausriistung des RO 230-FB. Sie werden in
dannem Futter bzw. bei langsamer Fahrweise
eingesetzt. Montiert werden die Schwadformer an
dafir vorgesehene Halterungen unterhalb des
Mahholmes (Abb. 22).

\ ‘ Abb. 22 )

Dreipunkt-Anbauteile

Fir Schlepper ohne Kupplungsdreieck liefern wir auf Wunsch
1 Satz 3-Punki-Anbauteile. Nach Abb. 23 werden diese an das
geréteseitige Kupplungsdreieck montiert.

1 Satz Distanzstiicke
(siehe Seite 12)

Halter fur Fedefentlastung
(siehe Seite 13)
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Kundensevice [ Ersatzteilservice
Erreichbar von 8.00 - 17.00 Uhr

Auftragsabwicklung  Tel. 05454 7 910-277 - Fax 05454 / 910-115
Kundenservice Tel. 05454 7 910-288 - Fax 05454 / 910-115
Ersatzteiiservice Tel, 05454 / 910-266 - Fax 05454 / 910-282

Notdienste wiahrend der Saison:

Kundendienst Tel. 0171/ 3767517
Ersatzteildienst Tel. 05454 / 310-193

NIEMEYER-Vertriebsorganisation

1. Uwe Schroder
Gebietsimanaget

2. Ewald Bruns
Gebietsinanager

3. Moschner GmbH

Werksvertretung

5. Thomas Upmann
Gebietsmanager

6. Hermann Butz
Gebietsmanager

25554 Nortorf - Hoher Kamp 12
Tel. 04823 / 750682 - Fax: 04823 / 750685
Mobif 0170 747071 12

48477 Horstel-Riesenbeck
Tel. 05454 f 910-129 - Fax: 05454 f 910-180
Mobil 0170 / 160 44 78

31185 Hoheneggelsen
Am Bahnhof 3

Tel. 05129 /533 - Fax: 05129 / 7288

48477 Horstel-Riesenbeck
Tel. 05454 / 910-178 - Fax: 05454 / 910-180
Mobil 0171 7572 53 63

59067 Hamm - Lange Strale 260
Tel. 02381 /410141 - Fax: 02381 /417037
Mobil 0171 7432 38 64

7. Helmuth Moses

Gebietsmanager

67808 Ransweiler - Hauptsirafle 21
Tel. 06361/ 929764 - Fax; 06361 /929765
Mobil 01717402 86 38

8. Heinz Gangelhoff

Handelsverfretung

46569 Hiimte-Gartrop - Elsenweg 16
Tel. 02858 / 2404 - Fax: 02858 / 6517
Mobil 01717432 41 78

9, Siegfried Wockenfuss GmbH & Co. KG
Werksvertretung

35452 Heuchelheim
Akazienweg 1
Tel, 0641 / 96267-0 - Fax: 0641 / 96267-50

10./13. von Heyking GmbH & Co. KG

Werksveriretung

91224 Hartmannshof
Guntersriether 5tr. 14
Tel. 09154 7 9492-10 - Fax: 09154 / 9492-27

12. Thomas Pfefferle

Gebietsmanager

72336 Balingen-Erzingen - Martih-Luther~Straﬁe 6
Tel. 07433 / 383391 - Fax: 07433 / 383392
Mobil 0171/ 777 47 87

15. Niemeyer Agrartechnik GmbH

48477 Hbrstel-Riesenbeck
Heinrich-Niemeyer-Sirae 52
Tel. 05454 / 910-172 - Fax: 05454/ 910-180

17.119. Matek Maschinentechnik GmbH
Werksvertretung

99150 Niederreifien
Buttstadter Strale 14
Tel. 036373 7 949-0 - Fax: 036373 / 948-49

18. D & N Landmaschinen
Handelsgesellschaft mbH
Werksstiitzpunkt Nord-Ost

16835 Schdnberg bei Neuruppin
Lindower Strafle
Tel. 033933 / 70256 - Fax: 033933 /72180




Warnbildzeichen (Piktogramme)
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\ Abb. 24 /
Bei laufendem Moter Abstand Vor Inbetriebnahme die Betriebs-  Keine sich bewegenden
halten. anleitung und Sicherheitshin- Maschinenteile berthren,

weise lesen und beachten. Abwarten, bis sie vollzum
Stillstand gekommen sind.
L
e,

Vor Wartungs- und Bei laufendem Motor Niemals in den Quetsch-
Reparaturarbeiten Motor auseichend Abstand von gefahrenbereich greifen, )
abstellen und Schlissel Mahmessern halten. solange sich dort Teile ©
abziehen. bewegen g
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Warnbildzeichen (Piktogramme)

Abb. 24 /

()

Bei laufendem Motor Abstand
halten.

hags1y

Vor Wanungs- und
Reparaturarbeiten Motor
abstellen und Schitssel
abziehen.

[ali]

Vor Inbetriebnahme die Betriebs-
anleitung und Sicherheitshin-
weise lesen und beachten.

Bei laufendem Motor
auseichend Abstand von
Mahmessern halten.

Keine sich bewegenden
Maschinenteile beriihren.
Abwarten, bis sie vollzum
Stillstand gekommen sind.

Bigely

Niemals in den Quetsch-
gefahrenbereich greifen,
solange sich dort Teile

bewegen
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