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Rotormaher
RO 170
RO 190
RO 190-H
RO 190-HC
RO 230-H
RO 230-HC
Diese Betriebsanieitung enthélt wertvolle und wichtige Informationen. Lesen Sie
diese Anleitung vor dem Einsatz des Gerétes und beachten Sie die gegebenen
Hinweise flr eine gute und sichere Arbeit.
Bewahren Sie die Anleitung sorgfiltig auf. Jeder Benutzer dieses Rotormahers
mul sich vor Arbeltsbeginn mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung vertraut
machen.
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NIEMEYER Landmaschinen GmbH

EG-Konformitatserklérung
entsprechend der EG-Richtlinie 89/ 382 / EWG

Wir  NIEMEYER Landmaschinen GMBH
H. Niemeyer-Str. 52 -
D-48477 Horstel-Riesenbeck

erklaren in alleiniger Verantwortung, dalt das Produkt
Typ:*

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlégigen grundlegenden Sicherheits-
und (_Sesundheitsandorderungen der EG-Richtlinie 89 / 392 / EWG entspricht.

* Diesen Angaben sind in der Original EG-Konformitatserklarung enthalten.
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Jede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abb. 1, Pos. A).
Auf diesem Schild sind unter anderem Maschinen-Type (Abb. 2, Pos. C}, Maschinen-
Nummer (Abb. 2, Pos. D) und Baujahr (Abb. 2, Pos. E) angegeben.

Diese Angaben mussen fur jeden Kundendienstfall oder fiir die Nachbestellung van
Ersatzteilen mitgeteilt werden.

Das angegebene Gewicht auf dem Typenschild gibt Ihnen einen Hinweis fur das
erforderliche Hebezeug, wenn die Maschine angehoben werden mul. Die
angegebenen Gewichte kénnen sich durch die Verwendung von Zusatzteilen erhéhen.
Pos. F = Drehrichiung der Zapfwelle in Fahrtrichtung, rechts (im Uhrzeigersinn)

oder

Pos. G = Drehrichtung der Zapfwelle in Fahrtrichtung, links (enigegen Uhrzeigersinn)

Pos. H = Die angegebene max. Antriebsdrehzahl der Schiepperzapfwelle darf nicht
{(tberschritten werden.
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Lieferumfang

1 Rotorm#her RO 170 1 Rotormaher RO 180-H
1 Befriebsanieitung 1 Betriebsanieitung

1 Konformitatserklarung 1 Konformit&tserklarung
1 Rotormaher RO 190 1_Rotormaher RO 190-HC
1 Betriebsanleitung 1 Betriebsanleitung

1 Konformitatserklarung 1 Konformitétserklarung
1 _Rotorm#her RO 230-H 1 Rotormaher RO 230-HC
1 Betriebsanleitung | : 1 Betriebsanleitung

1 Konformitatserklarung 1 Konformit&tserkiarung

Technische Daten

RO 170 RO 180 RO 190-H RO 190-HC RO230-H  RO230-HC
GEWIChE™ oo reeeersesneneesens ca. 3B5kg ca, 430 kg ca. 440 kg ca. 570kg ca. 585kg ca. 718kg
(Grundmasching) '
max. Antriebsdrehzahl ........... 540 U/min 540 Uimin 540 Uimin 540 U/min 540 U/min 540 Uimin
Drehrichtung der Zapfwelle ... rechis rechts rechis rechis fechis rechis
{in Fahsrichfung)
Gerauschemssionswert .........  <85dB (A) <85dB (A) < 85dB (A) < 854B (A) < B85dB (A} <85dB (A)
{unter Betriebsbedingungen)
SCHTDIEIHE ..o ca.165m  ca185m  cai85m  cal8m  ca22m  ca225m
Transportbreite .......cuveereens ca. 1,35m ca.1,40m ca. 140m ca.1,40m ca.1,60m ca. 1,60m

Sehlepper-Antriebsteistung ... ab 22 KW/30 PS ab 26 kW/35 PS ab 26 kW/35 PS ab 30 kW/40 PS ab 40 kW55 PS ab48 kWig5 PS
IS 10 o PN ca.23ha/h  ca.26halh  ca.26hah  ca26hah  cadzhah  ca.d2hah

* Die angegebenen Gewichte kénnen sich durch die Verwendung von Zusatzausristungen erhdhen.
NIEMEYER Seite 2
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Sicherheitsanweisungen

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die lhre Sicherheit betreffen, mit
diesem Hinweiszeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an
andere Benutzer weiter,

Bestimmungsgeméafe Verwendung

Der Rotormaher darf nur bestimmungsgemaf
verwendet werden (am Boden wachsendes
Halmgut schneiden). Andernfalls entfallt
jegliche Haftung fiir daraus resultierende
Schaden. Eine andere oder dartiberhinaus-
gehende Benutzung, wie z.B. das Schneiden
von Hélzern; gitt als nicht bestimmungsgeman.
Zur bestimmungsgemanen Verwendung gehort
auch die Einhaltung der vom Hersteller vorge-
schriebenen Betriebsbedingungen, die Durch-
fithrung der Pflege- und Wartungsarbeiten in
den vorgeschriebenen Intervallen sowie die
ausschliefiliche Verwendung von Original-
Ersatzteilen.

Der Rotarmaher darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut
und tber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschiagigen UnfallverhtGtungsvorschriften sowie die
sonstigen ailgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und stralenverkehrs-
rechtlichen Regein sind einzuhalten.

Nach der geltenden Strafenverkehrsordnung missen alle Maschinen beim Transport auf ffentlichen
Wegen und Straen mit Beleuchtungseinrichtungen versehen sein. Die komplette Beleuchtungsein-
richtung kann auf Wunsch von uns geliefert werden.

Grundregel

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und
beachten (siehe Wambildzeichen Seite 28, Fos. C).

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat auf Verkehrs- und Betriebssicherheit Gberprifen.
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10.
11.

12

13.
14.

15,

16.

17.

18,

19.

20.

21,
22.

23.

Sicherheits- und Unfallverhltungsvorschriften
Allgemeines

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein giltigen Sicherheits-
und Unfallverhitungs-Vorschrifien! ‘

Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fur den gefahrlosen Betrieb;
die Beachtung dient Ihrer Sicherheit!

Bei Benutzung &ffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichfungen und Betéatigungselementen sowie mit deren
Funktionen vertraut machen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden!

Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber haltent

Vor dem Anfahiren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren (Kinder!}! Auf ausreichende
Sicht achten]

Das Mitfahren wéhreﬁd der Arbeit und der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerat ist nicht gestattet!

Gerate vorschriftsmafig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und
sichern!

Beim An- und Abbauen die Stutzeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen! (Standsicherheit!)
Beim An- und Abbauen von Geréten an oder von dem Schiepper ist besondere Vorsicht nétig!

Ballastgewichte immer vorschriftsméaRig an den dafiir vorgesehenen Befestigungspunkten an-
bringen!

Zulassige Achslasten und Gesamigewichte beachten!
Zulassige Transportabmessungen beachten!

Transportausristung - wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schutzeinrichtungen
aberprifen und anbauen!

Betatigungseiririchtungen (Seile, Ketten, Gesténge usw.) fernbetatigter Einrichtungen missen so

verlegt sein, dafl sie in allen Transport- und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichiigte Bewegiungen
aus!{dsen!

Gerat for Strallenfahri in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vorschrift des Herstellers

verriegein!

Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

Die gefahrene Geschwindigkeit mufl immer den Umgebungéverhé-!tnissen angepalt werden! Bei
Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang pldtzliches Kurvenfahren vermeiden!

Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute oder angehéngte Gerate und
Ballastgewichte beeinfluft! Daher auf zusreichende Lenk- und Bremsiahigkeit achten!

Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerates berGcksichtigen.
Geréte nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung

sind!
Der Aufenthalt im Arbeitshereich und Gefahrenbereich ist verboten
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24,
25.

26.

27,

28,

Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerates aufhalten!
An fremdbetatigten Teilen {(hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!

Vor dem Verlassen des Schleppers Gerét sichern! Anbaugerate ganz absenken! Motor abstellen
und Zundschliissel abziehenl

Zwischen Schiepper und Gerét darf sich niemand aufhalten, ohne dalt das Fahrzeug gegen Weg-
rollen durch die Feststelibremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

Sofern beim Mitfiihren von Arbeitsgeréten im Frontanbau das Vorbaumal von 3,50 m (gemessen
von Lenkradmitte bis zum vorderen Geratepunkt) Gberschritten wird, miissen vomn Betreiber
geeignete betriebliche Mafinahmen ergriffen werden, damit die an Hofausfahrten, Strafienein-
mandungen und Kreuzungen auftretenden Sichtfeldeinschrankungen ausgeglichen werden. Dies

kann z. B. dadurch geschehen, dal eine Begleitperson dem Fahrzeugfihrer Hinweise gibt, die fur
das sichere Fihren erforderlich sind.

Angebaute Geréate

. Vor dem An- und Abbau von Geraten an die Dreipunktaufhangung Bedienungseinrichtung in cﬁe

Steliung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

. Beim Dreipunktanbau missen die Anbaukategorien von Schlepper und Gerat unbedingt dberein-

stimmen oder abgestimmt werden!

. Im Bereich dés Dreipunkigestanges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

. Bei Betatigung der Autenbedienung fir den Dreipunktanbau nicht zwischen Schiepper und Gerat

treten!

. In der Transportstellung des Gerates immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Schiepper-

Dreipunkigesténges achten!

. Bei Straftenfahrt mit ausgehobenem Gerat muf der Bedienungshebel! fur die Dreipunkthydraulik

gegen Senken verriegelt sein!

Angehéngte Gerate

. Gerate gegen Wegrollen sichern!

Max. zulissige Stitzlast der Anhangekupplung, Zugpendel ader Hitch beachten!

. Bei Deichselanh&ngung ist auf gentigend Beweglichkeit am Anhangepunkt zu achten]

Zapfwellenbetrieb

. Es dirfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenenen Gelenkwellen verwendet werden!

Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschutz missen angebracht sein
und sich in einem ordnungsgemafen Zustand befindenl

Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohriberdeckungen in Transport- und
Arbeitsstellungen achten!
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4. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestelitern Motor und
abgezogenem Ziindschliissel!

5. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Uberlast oder Freilaufkuppiungen, die nicht durch die
Schutz-einrichtungen am Schlepper abgedeckt werden, sind Uberlast- bzw. Freilaufkupplungen
gerdteseitig anzubringen!

6. immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!

7. Gelenkwellenschutz durch Einhéngen der Ketie gegen Mitlaufen sichern!

8. Vor Einschaiten der Zapfwelle sicherstellen, dafd die gewshite Drehzahl und Drehrichtung der
Zapfwelle des Schleppers mit der zutdssigen Drehzahl und Drehrichtung des Gersles

fbereinstimmen, wie sie auf dem Typenschild des Gerétes angegeben sind!

9, Vor Einschalten der Zapﬁuelle dérauf achten, dal sich niemand im Gefah}enbereich des Gerates
befindet! '

10. Zapiwelle nie bei abgestelltem Motor einschalten!

11. Bel Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle
aufhaiten!

12. Zapiwelle immer abschaiten, wenn zu groRe Abwinklungen der Gelenkwelle auftreten oder sie nicht '
" benétigt wird!

13. Achtung, nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse! Wah-

rend dieser Zeit nicht zu nahe an das Ger#t herantreten! Erst wenn es ganz stillsteht, darf daran
gearbeitet werden! :

14. Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerétes oder der Gelenkwelle nur
bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelitemn Motor und abgezogenem Zundschlissel! '

15. Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!
16. Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhilile auf Zapfwellenstummel aufstecken!

17. Bei Schaden, diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerat gearbeitet wird!

Hydraulikanlage

31
s

1. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

2. Beim Anschlielen von Hydraulikzylindern ist auf vorgeschriebenen Anschiull der Hydraulik-
schlduche zu achtenl

3. Beim AnschiuB der HMydraulikschlauche an die Schlepper-Hydraulik ist darauf zu achten, daR die
Hydraulik sowohl schlepper- als auch gerateseitig drucklos ist!

4, Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Schlepper und Gerat soliten Kupplungsmuffen
und -stecker gekennzeichnet werden, damit Fehlbedienungen ausgeschlossen werden! Bei Ver-
tauschen der Anschliisse umgekehrte Funktion (z. B. Heben/Senken) - Unfaligefahrl

5. Hydraulikschlauchleitungen regelmaRig kontrollieren und bei Beschadigung und Alterung austauschen! Die Austausch-
schlauchlei_tungen milssen den technischen Anforderungen des Ger&tehersteliers entsprechen! Die Verwendungsdauer der
Schlauchleitungen sollte & Jahre, einschiieRlich einer Lagerzeit von héchstens 2 Jahren, nicht dberschreiten. Die Schlauch-

leitm:lgep sind vor der ersten Inbetriebnahme des technischen Arbeitsmittels und danach mindestens einmal jahriich auf ihren
. .atbeitssicheren Zustand durch einen Sachkundigen zu prilfen. '

6. Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwenden!
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_ Unter hohen Druck austretende Fliissigkeiten (Hydraulikel) kénnen die Haut durchdringen und

schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektionsge-
fahrt

. Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Gerate/Aggregate absenken, Anlage druckios machen und

Motor abstellen!

Reifen

. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, dal das Gerat sicher abgesteilt ist und gegen

Wegrollen gesichert wurde (Unterlegkeile)!

_ Das Montieren von Reifen und Radern setzt ausreichende Kenntnisse und vorschrifimaiiges

Montagewerkzeug voraus!

. Reparaturarbeiten an Reifen und Radermn dirfen nur von Fachkraften und mit daflir geeignetem

Werkzeug durchgefiihrt werden!

. Lufidruck regelmafig kontrollieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!

Wartung

. .Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktions-

stdrungen grundsatzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehment -

Zondschlussel abziehen!
_ Muttern und Schrauben regelménig auf festen Sitz prisfen und ggf. nachziehen!

. Bei Wartungsarbeiten am angehobenem Gerét/Aggregat stets Sicherung durch geeignete Abstitz-

elemente vornehmen!

. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Handschuhe benuizen!
. Ole, Fette und Filter ordnungsgemaf entsorgen!

_ Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem Verschleilb sind sie regelmaRrig zu kontrollieren und recht-

zeitig auszutauschent

. Ersatzteile milssen mindestens den vom Geratehersteller festgeiegten technischen Anforderungen

enisprechen! Dies ist z. B. durch Originalersatzteile gegeben!

. Bei Ausfuhrung von elektrischen Schweilarbeiten am Schlepper und angebauten Ceréten, Kabel

am Generator und der Batterie abklemmen!
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10.

11.

12.

13.

14.

Rotierende Méhwerke

. Das Mahwerk ist dazu geeignet und vorgesehen, am Boden waphsendes Halmgut zu schneiden! -

. Wahrend des Betriebes ist zu den Schneidwerkzeugen ein ausreichender Sicherheitsabstand einzu-

halten!

. Reparaturen an vorgespannten Energiespeichern (Federn, Druckspeicher etc) setzen ausreichende

Kenritnis und vorschriftisméRiges Montagewerkzeug voraus und darfen nur in Fachwerkstatten
vorgenomimen werden|

. Der sichere Betrieb des Mahwerkes ist nur bei vorschriftsmaRig eingebauten M&hklingen gewahr-

leistet. Zur Montage sind die mitgelieferten Spezialwerkzeuge zu benutzen!

. Mahwerk vor jeder Inbetriebnahme auf beschadigte, fehiende und verschlissene Méhklingen kon~

trollieren und ggf. Mahklingen ersetzen!

. Fehiende und beschéadigte Mahklingen nur satzweise nach Vorschrift des Herstellers erneuern,

damit keine gefahrlichen Unwuchten entstehen!

. Bel jedem Mahklingenwechsel Befestigungsteile nach Vorschrift des Herstellers kontrollieren und

ggf. austauschen!

. Die Schutzticher sind regelmaRig zu Uberprifen und verschlissene oder beschédigte Schutztlicher

sind zu ersetzen!

. Die Schutzeinrichtungen am M&hwerk, z. B. Tacher und Hauben schiitzen vor wegfliegenden

Steinen und dgl. sowie vor dem Zugriff zu Gefahrstelien, Deshalb sind sie vor Arbeitsbeginn in
Schutzstellung zu bringen! ‘

Belm Umschwenken des Mahwerkes von Transport- in Arbeitssteliung und umgekehrt nicht

zwischen Schiepper und Mahwerk treten. Der Schwenkvorgang mul? bei waagerechter Stellung des
Mahwerkes ‘erfolgen!

Vor Inbetriebnahme und wahrend der Arbeit missen die Gleitkufen auf dem Beden aufiiegeni

Auch bei bestimmungsgeméafien Betricb des Mahwerks kénnen Steine und dgl. forigeschleudert
werden. Deshalb darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten. Besondere Vorsicht ist wéhrend
der Arbeit in der Nahe von Sfraflen und Geb&uden geboten!

Nach Abschalten des Antriebes koénnen die Arbeitswerkszeuge des Mahwerkes nachlaufen. An-
n#herung nur bei Stillstand der Arbeltswerkszeuge!

Nach dem Auffahren auf ein Hindernis M&hwerk sofort ausschalten und auf Beschadigungen iber-
pufen! )
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Vor Inbetriebnahme beachten:

\

Abb. 4 /

1, Schutzvorrichtung anbringen (siehe Seiten 10.und 11). Verschiissene Schutzticher wegen Unfall-
gefahr emeuem. Die Anbringung der Warntafel mit Beleuchfungseinrichtung ist laut STVZO auf
ofientlichen Wegen und Stra@en vorgeschrieben. Die Anbringung (Abb. 4, Pos. E) ist Sache des
Halters. Die komplette Beleuchtungseinrichtung kann auf Wunsch von uns geliefert werden.

2. Messerklingen einsetzen (siehe Aufideber am Rotormaher). Achtung! Besché-
digte, verschlissene oder verbogene Messerklingen sind wegen erhohter
Unfallgefahr auszuwechseln. Es missen grundsatzlich alle Messerklingen
eingesetzt sein (sonst Unwucht).

3. Rotormaher arbeiten mit hohen Geschwindigkeiten. Das sollten Sie immer bedenken und alle
Lager und beweglichen Teile oft und grandlich schmieren. Funktion und Lebensdauer des Rotor-
méahers sind unmitielbar abh&ngig von einer guten Schmierung.

4. Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen, da Gefahrdung durch fortgeschleuderte Fremd-
kérper und Maschinenteilen ( z.B. Messerklingen) besteht (siehe Warnbildzeichen 28, Pos. A).
. Besondere Vorsicht an Strallen und Wegen.

5. Die nachfolgenden Angaben dieser Betriebsanleitung sind genau einzuhalten, um ein menschliches
Fehlverhaiten auszuschliefien.

6. Abgefallene und unieseriich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.

Verwenden Sie nur ORIGINAL-NIEMEYER-ERSATZTEILE. Der
Einbau von Fremdfabrikaten kann schwere Schiden verursachen
und fiihrt zum Verlust der Gewahrleistung.

Nachgebaute Teile, speziell Messerklingen, entsprechen seiten
den Aqforderungen, und die Materialqualitdt kann man nicht
optisch priifen.

Darum immer nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile verwenden!
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Maximale Anzugsmomente fitr Sechskant-
schraubenmit metrischem ISO-Regelgewinde

Gme' ~ Anzugsmomente Min Nm

messar 58 68 8.8 1009 | 1228
M 5 2,8 5 6 85 | 10
M8 47 8.5 10 14 17
M8 12 21 25 as 41
M10 23 41 49 69 83
M12 | 40 72 B6 120 145
M 14 64 116 | 135 190 | 230
M16 100 180 210 295 | 365
M 1B 135 245 290 405 | 485
M20 180 345 410 580 | 690
M22 260 485 550 780 830
M 24 330 600 710 | 1000 | 1200
M27 500 890 | 1050 | 1500 1800
M 30 670 1200 | 1450 | 2000 | 2400

Montage

Far einen korrekten Sitz von Schrauben und Muttern ist es
erforderlich, diese hinreichend fest anzuziehen. Das
Anziehen solite mit einem Drehmomentschlussel erfolgen.
Das erforderliche Schraubenanzugsmoment sollte der
Tabelie entnommen werden.

Beispiel Eine Schraube M8 der Festigkeitsklasse 8.8 solite
mit einem Anzugsmoment von 25 Nm = 2,5 mkg angezogen
werden. Die Festigkeit von Schrauben ist auf dem Kopf
angegeben.

Zur Sicherheit sind alle Schrauben und Muttern nach einer
Betriebszelt von ca. 2 Stunden nachzuziehen.

Vor der Montage ist die Abstelistitze herauszuziehen und mit dem Klappstecker zu
sichern (Abb. 5 bzw. 6, Pos. A).

Wird der Rotormaher im angehobenem Zustand montiert, so ist dieser unbedingt
abzustiitzen und zu sichern.

Montage der Schutzvorrichtung
RO 170/ RO 190/ RO 190-H-

N

)
o

Abb. 5 )

Zun&chst die beiden Tragbiigel (Abb. 5, Pos U) links und rechts von den Oleinfillstutzen mit den bereits
vormontierten Schrauben montieren. Dann Schutzbleche auf die Tragbdgel auflegen, diese mit den
Schutzstreben (Abb. 5, Pos. V, W) und Tragbigein verschrauben und StoBstellen der Schutzbleche

verbinden.

N<><§<C—iw>
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Benennungen (Abb. 5)

Abstellstitze
Abdeckblech vorn mit Schutztuch und Klemmileiste
Abdeckblech hinten mit Schutztuch und Klemmleiste
Schutzbiigel
Schutzstrebe links

Schutzstrebe rechts

Sechskantschraube M 10x45 mit Scheiben und Mutter
Sechskantschraube M 10x35 mit Scheiben und Mutier
Sechskantschraube M 8x25 mit Scheiben und Mutter

NIEMEYER
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Montage der Schutzvorrichtung
RO 230-H

AN

w
\ - Abb. &

Zunachst die beiden Schutzbiigel (Abb. 6, Pos U) links und rechts von den Qleinfiillstutzen mit den
bereits vormontierten Schrauben montieren. Dann Schutzbleche auf die Schutzbiigel auflegen, diese mit

“den Schutzstreben (Abb. 6, Pos. V, W) und Schutzbgeln verschrauben und StoRstellen der Schutz-
-bleche verbinden.

Benennungen (Abb. 6)

Abstellstitze

Abdeckblech vorn mit Schutztuch und Kiemmieiste
Abdeckblech hinten mit Schutztuch und Klemmieiste
Schutzbiigel

Schuizstrebe links

Schutzstrebe rechts

Sechskantschraube M 10x45 mit Scheiben und Mutter
Sechskantschraube M 10x35 mit Scheiben und Mutier
Sechskantschraube M 8x25 mit Scheiben und Mutter

N<KXg<C-HO¥»
wononow o nn

Montage der Schutztuchstabilisatoren
RO 170/ RQ 180/ RO 180-H / RO 230-H

Die beigefiigten Schutztuchstabilisatoren unter
dem Schutzblech montieren (Abb. 7} und zwar mit
den gleichen Schrauben, mit denen das Schutz-
tuch befestigt ist.

TD276.3/TD 2733 Seite 11 NIEMEYER



Montage der Messerklingen

g Abb. 8 /l

Bei der Montage der Messerkiingen Knipphebel zwischen Messerteller und Messerhalter so einsetzen, -
daR sich der Zapfen des Messerhalters mittig zwischen der Gabel des Knipphebels befindet (Abb. 8).
Dann den Knipphebel hochziehen und die Messerkiinge mit der Bohrung Ober den Messerzapfen legen.
Es missen grundsatzlich alle Messerklingen eingesetzt werden (sonst Unwucht).

Auf richtigen Sitz der Messerklingen achten, da diese sonst herausgeschleudert
werden kénnten (siehe Warnbildzeichen Seite 28, Pos. A).

Beschadigte, abgenutzte oder verbogene Messerklingen sind wegen erhéhter
Unfallgefahr auszuwechseln.

Die Messerklingen sind beidseitig benutzbar.

Beim Messerwechsel in tiefster Mahsteliung (RO 180-H, RO 180-HC, RO 230-H / RO 230-HC) sind
zungchst die Mahteller durch 2 Umdrehungen des Handhebels cberhalb des Getriebekastens nach oben

zu drehen, damit der Knipphebel zwischen Schneidteller und Gleitteller geniigend Platz hat. AnschlieRend
wieder richtige Schnitthéhe einstellen.

Anbau, Transport und Einsatz

im Bereich des Dreipunkigesténges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und
Scherstellen (siehe Warnbiidzeichen Seite 28, Pos. N}..
Beim An- und Abkuppeln an den Schlepper ist besondere Vorsicht nétig.

Beim Umschwenken des Mahwerkes nicht zwichen Schiepper und Gerét treten (siehe
Warnbildzeichen Seite 28, Pos. D).

Beim Dreipunktanbau missen die Anbaukategorien beim Schiepper und Gerat unbedingt dbereinstimmen.

Das Manhwerk muRl zum Transport auf ¢ffentlichen Wegen und Strallen eingeschwenkt werden, um die
zuldssige maximale Transportbreite von 3 m (StVZO0) nicht zu tiberschreiten.

Das Mahwerk wird am Dreipunktgesténge des Schleppers angebaut. Aus der Transportstellung wird es
nach Lésen der Verriegelung in die seitliche Arbeitsstellung geschwenkt und erneut automatisch arretiert.

Nach dem Anheben die Abstelistiiize nach oben schieben und mit Klappstecker sichern.
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Das Mahwerk wird entweder mit dem Schiepper (Fernbedienung durch Seilzug) oder aber von Hand in
Arbeitsstellung gebracht!

Mit dem Schlepper: Mahwerk absenken, Verriegelungshebel in der Sicherheitsausrastung mitiels
Seilzug entriegeln und rickwartsfahren. Dabei Schlepper-Vorderrader nach links einschlagen. Ver-
riegelung erfolgt autornatisch.

Von Hand; Mahwerk anheben, von der rickwartigen Seite des Mahwerkes Verriegelungshebel der
Sicherheitsausrastung von Hand entriegeln und das Mahwerk umschwenken.

Mahwerk von Arbeits- in Transportstellung bringen: Verriegelungshebel entriegeln und mit dem
Schlepper vorwarisfahren oder Mahwerk von Hand nach hinten schwenken.

Vor dem Umschwenken des Mahwerkes Zapfwellenantrieb ausschalten.

Den Anschiufpunkt des Oberlenkers so wahlen, dall das Mahwerk waagerecht ausgehoben wird.
Die Unterlenker am Schiepper missen gleich hoch stehen, sie sind gegen seitliches Pendeln zu arretieren.

Bei Verwendung eines Schnelikupplers empfiehit es sich, den Unterlenker an der Maherseite um ca.
2 cm hoherzustellen.

Vorderachsentlastuhg des Schleppers beachten! Restbelastung mindestens 20 % des Schieppergewichtes.

In der Arbeitssteliung soll das Mahwerk immer waagerecht zum Boden stehen oder etwas nach vorn

geneigt sein. Um Doppelschniti (Futterveriust) zu vermeiden, darf das Mahwerk auf keinen Fall pach
hinten geneigt sein. ‘

Vor dem Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, dal die gewahlte Zapfwellendrehzahl des Schleppers
mit der zulassigen Drehzahl des Mahwerkes (siehe Typenschild) (bereinstimmt.

Vor dem Mghvorgang das Mahwerk éuf volle Drehzah! (540 U/min) bringen. Dann erst mit dem Mah-
vorgang beginnen. Drehzahl beibehalten (Handgas).

Bei laufendem Schleppermotor ausreichend Abstand von Mahmessern halten (siehe
Warnbildzeichen Seite 28, Pos. H).

Befestigung der Anschlagkette

Wahrend des Mahens befindet sich der Hydraulikhebel in der
Stellung "Freiganghydraufik”. Geréateseitig wird das eine Ende
der Anschiagkette an einen freien Unterlenkerzapfen des
Dreipunktbockes befestigt. Das andere Ende ist am Schlepper
s0 zu befestigen, dal es ein stabiles Teil fest umschlingt. Die
Lénge der Kette ist richtig abgesteckt, wenn der Zwischentréger
vom Mahwerkskadrper zum Schiepper hin leicht nach unten
geneigt ist (Abb. 9).
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RO 190-H / RO 180-HC
RO 230-H / RO 230-HC

ge

RO 180-H /RO 190-HC
A RO 230-H /RO 230-HC

o

Abb. 1y

Sicherung der Federentlastung
(RO 190-H / RO 180-HC / RO 230-H / RO 230-HC)

Die gelbe Sicherungsklinke (Abb. 10) sichert die
Federentiastung. Zum Transport des M&hers und
grundsatzlich vor dem Abbau ist sie deshalb nach
unten umzulegen,

Vor Mahbeginn muf} sie nach oben umgelegt
werden, damit die Federentlastung bei der Arbeit
wirksam werden kann.

Aushebekorrektur

Die Aushebekorrektur (Umstecken des Drahtseiles, Abb. 11, Pos. A)
ist dem vorhandenen Schiepper anzupassen.

Das Mahwerk soll sich im ausgehobenem Zustand etwa waagerecht
zum Erdboden befinden.

Beim Mahen mul das Seil ausreichend Spiel haben Soll an stark
abfallenden Béschungen gemaht werden, so ist das Drahtseil
gegebenenfalls l&nger abzustecken.

Gelenkwelle |

Die Gelenkwelle ist grundsatzlich so zu montieren, daft sich der
Frellauf (Abb. 12, Pos. A) immer gerateseitig befindet.
Zapfweliendrehzahl 540 UW/min.

Die Montage der Gelenkwelle an den Méaher eriolgt in 'folgender
Reihenfolge:

- Paxschraube Isen {Abb. 13, Pos. C)

Bajonettverschlull des Schutzrohres ebenfalls ldsen (Abb. 13,

Pos. E).

Schutzrohr mit Schutztrichter soweit zuriickziehen (Abb. 13,

Pos. D), dalt der Freilauf (Pos. F) auf das Vielkeilprofil aufgesteckt
werden kann,

Schutzrohr mit Schutztrichter wietler vorschieben, Bajonefiver-
schiuR verriegein und Paxschraube wieder anziehen.
Schutztrichter mittels Spannband auf dem Schwenklager (Abb. 13,
Pos. G) montieren.

]

Gelenkwelle bei abgebautem Maher in die dafiir vorgesehene Ge-
lenkwellenaufhéngung legen (Abb. 14).
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Vor dem ersten Anbau unbedingt die Gelenkwelle auf richtige Lénge Uberpritfen. Falis
erforderlich, muft die Gelenkwelle dem kleinsten Abstand, der zwischen Schlepper
und Mahwerk entstehen kann, angepalit werden. Sie muf} dann beidseitig gleich-
maRig gekarzt werden.

Achiung! Bruchgefahlr von Getriebe undlé.elenkwelle!

Die Gelenkwelle darf weder "auf Block" voreinander sitzen, noch darf sie zu kurz sein:
Die Metalirohre der Gelenkwelle missen mindestens 400 mm ineinanderfassen.
ACHTUNGI! Sonst besteht Bruchgefahr der Gelenkwelle.

Malnahmen zum Kdrzen der Gelenkwelle sind in der mitgelieferten Gelenkwellen-
Betriebsanleitung beschrieben.

Achtung: ~ Kunststoffbeschichtete Schieberohre auf keinen Fall mit Trennschieifern
oder dgl. kirzen (beschadigende Hitzeeinwirkung), sondern mit einer Eisensage. Nach
dem Kirzungsvorgang Trenngrat und Spéne sauberlich entfernen.

Schmierung: Nach dem Ku:zungsvorgahg und wahrend der Einsatzzeit dufleres
Schieberchr regelméRig von innen einfetten.

Zurn Transport wird die Gelenkwelle nur dann abgenommen, wenn sich bei zu starker
Abwinklung die beiden Gabeln berlhren.

Achtung! Gelenkwelle nicht in Transportstellung einschaitenl

Bei allen Arbeiten am Mahwerk ist darauf zu achten, dalb die Schiepperzapfwelle
ausgeschaltet ist und sich die Mahteller nicht mehr drehen.

Zum Schutz gegen Unfalle milssen die Autenschutzrohre durch Ketten unbedingt am
Gestell befestigt werden.

Achtung! Beim Einsatz von Schieppern, deren abgeschaltete Zapfwelie blockiert ist
(z. B. unter Last schaltbare Kupplungen, hydr. Kupplungen, etc.), kann es innerhalb
des gerateseitigen Kreuzgelenks wahrend der Umschwenkung von Arbeits- in Trans-
portstellung oder umgekehrt zur Totpunktlage und damit zu Verspannungen kommen,
die im Extremfall zum Bruch des Kreuzgelenkes oder der geréateseitigen Vielkeilwelle
fihren kénnen; daher Arbeits- und Transportumstellungen langsam und mit Umnsicht
durehfihren. Evil. Umschwenkung von Hand vornehmen.

In der Betriebsanleitung fur die Gelenkwelle gibt der Hersteller wichtige Hinweise und Tips zum
2 Gebrauch der Gelenkwelle.

Keilriemen

Die Keilriemen haben vom Werk aus die richtige Vor-
spannung, so dal sofort gearbeitet werden kann.
RegelméaRige Kontrolle der Keiliemenspannung ist
besonders in den ersten Arbeitsstunden sehr vorieilhaft
{Abb.15).

Kontrolie: Die Keilriemen haben immer die richtige
Vorspannung, wenn die L&nge der Spannfeder mit der
Lange der Mefeinrichtung Ubereinstimmt (Abb. 15 und
Aufkleber auf Rotorméher).

Die Keilriemen nie einzeln wechseln, sondern immer nur
einen ganzen Satz (z.B. bei Beschadigungen). il

Zur Uberwinterung sollten die Keilriemen entspannt \_
werden.

Abb. 15 /

Keine sich bewegenden Maschinenteile berthren. Abwarten, bis sie voll zum Stillstand gekommen sind
(sishe Wambildzeichen Seite 28, Pos. E).
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Auswechseln der Gleitteller

Unterhalb der Gleittelier befinden sich jeweils 6 Sechskantschrauben. Diese Sechskantschrauben her-
ausdrehen, Gleitteller und Stitzkege! abziehen. Beim anschiielenden Zusammenbau ist darauf zu
achten, dal? diese Sechskantschrauben mit einem Kiebemittel, z.B. Casco oder Uhu-Plus, eingesetzt
werden (Lockerungsgefahr). "

Auswechseln und Reinigen der Schneidteller oder Trommeln

Wieder ist zunschst so zu verfahren wie beim “Auswechsein der Gieitteller" beschrieben. Nach L&sen der

Schrauben (Verbindung Trommel - Schneidteller) kénnen Schneidteller und Trommel abgenommen und
ausgewechselt bzw. gereinigt werden.

Schnitthéhenverstellung
(RO 190-H /RO 190-HC / RO 230-H / RO 230-HC)

Die Schnitthéhenverstellung ist stufenios, mit einem Verstellbereich von 25-55 mm (55 mm = Ausputzen
von Wiesen). :

An der rlickseitigen Seite des Mahwerkes befinden sich zwischen Schutzabdeckung und Getriebekasten é_%
zwei Handhebel, mit denen bei Rechtsdrehung die Schnitthéhe vergréfert und bei Linksdrehung die

Schnitthéhe verringert wird. Nach der Verstellung Handhebel zwischen Schutzabdeckung und Getriebe-

kasten einlegen und dadurch arretieren. Die Schmierung der H&henverstellung erfolgt Gber zwei Bohrungen

in der Mahtrommel (siehe Seite 18, Abb. 19, Pas. Z). Schutzkappen entfernen und Trommel so lange

drehen bis der obere Schmiermippel in der Trommelbohrung sichtbar wird. Regelm&Rig abschmieren! Es ist
darauf zu achten, daf} beide Mahtrommein gleich hoch eingestellt sind.

Bei nicht gleich hoch eingesteliter Schnitthéhe kann es passieren, daft Messerklingen

die gegentberliegenden Messerplatten berithren. Folge: erhdhter Verschleill und
Larm.

Umbau der Messerhalter . @

Bei erheblichem Mahtellerverschleill im Bereich der Messerklingen sind alle Messerhalter in die dafir

vorgesehenen Bohrungen im Mahteller umzuschrauben. Beschédigte oder abgenutzte Messerhaiter sind
durch neue zu ersetzen, .

- N

Auswechseln der Messerhalter

Der Verschleill der Messerzapfen ist regelméfig zu kontrollieren. Ist ein
Messerzapfen maximal bis zur Halfte verschiissen (Abb. 16, Pos. N
oder O}, so ist unbedingt der gesamte Messerhalter auszuwechseln.
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Sicherheitsausrastung

Das Mahwerk ist mit einer federbelasteten Sicher-
heitsausrastung ausgerustet. Trifft das Mahwerk
wahrend der Arbeit auf ein feststehendes Hindemis,
bewirkt die Sicherheitsausrastung das Zurdckschwen-
ken des Mahers. Das Mahwerk wird durch Rickwarts-
fahren wieder in Arbeitssteliung gebracht, wobei sich
die Sicherheitsausrastung automatisch wieder ver-
riegelt. Wenn die Ausrastung wahrend des Mahens
erfolgt (z.B. in schwerem Futter), ohne daf} ein
Hindernis berthrt wird, ist der Federdruck zu gering

. und muR deshalb erhdht werden, indem man die

Federspanner eine halbe Umdrehung rechtsherum
dreht (Abb. 17, Pos. N). Bei Linksdrehung verringert
sich der Federdruck.

k ‘  Ath A7)

Achtung! Federspanner nie so fest andrehen, daft die Sicherheitsausrastung blockiert

dlen.)

wird. (Sicherheitsausrastung regelmaiig abschmieren bzw. Schiebeelemente ein-

Sicherheitsausrastung vor Saisonbeginn auf Funktionstlchtigkeit berprifen, gegebe-
nenfalls diese durch Einfetten und Eindlen vor dem ersten Saisoneinsatz wieder
herstellen. (Federspanner [8sen - linksherum - Maschine mehrfach ausrasten lassen

und Federspanner wieder andrehen - rechtsherum.)
Der Aufenthalt im Schwenk- und Arbeitsbereich des Mahwerkes ist verboten (siehe

Warnbildzeichen Seite 28, Pas. D).

Abstelien des Rotorméahers

Der Maher kann sowohl in Arbeits- wie auch in Transportsteliung abgestellt werden,

Das Abstellen in senkrechter Position (hydraulischer Aushebung) ist verboten (Umstirzen des Mahers).

Der Maher soll auf ebenem und festem Boden abgestellt werden.

Die gelbe Sicherungskiinke (Seite 14, Abb. 10} ist vor dem Absenken des Mahers nach unten umzutegen

(Dies gilt nur fir Maher mit Hohenversteliung).

Die Abstelistiitze nach unten schieben und mit Klappstecker sichern.

Den Maher absenken (auf richtige Aufstandfiache der Absteitstitze achten), danach abkuppeln und den
Kupplungsstecker (Ausfihrung mit hydraulischer Aushebung) in die Staubkappe stecken.

Die Gelenkwelle vom Schlepper abnehmen und in die dafir vorgesehene Halterung am Dreipunktbock
legen.

Nach der Emnte bzw. bei l&ngerem

Abstellen im Freien bitte Kolbenstange reinigen

und mit saurefreiem Fett konservieren.

TD 276.3/ TD 273.3 Seite 17

NIEMEYER



Wartung und Pflege

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Schleppermotor abstellen und Schilsse!
abziehen (siehe Warnbildzeichen Seite 27, Pos. F).

Wird das Gerat hierbei angehoben, so ist es unbedingt gegen gin unbeabsichtigtes
Absinken zu sichern.

Nach dem ersten Einsatz alle Schrauben auf festen Sitz {iberprifen.

Alle Lagerstellen sind so abgedichtet, daB das M&hwerk nach jedem Einsatz mit dem Wasserstrahl
gereinigt werden kann. ’

RO 190-H
RO 190-HC
RO 230-H

(RO 190 06,18 ) \RO 230-HC

Z Abb. 18/

Das Mahwerk besitzt 3 Kegelradgetriebe. Die Kegelradgetriebe Gber den Mahtrommeln (Abb. 18 und 19,
Pos. W) sind insgesamt mit ca. 8 ltr. (RO 170/ RO 190/ RO 190-H / RO 190-HC) bzw. 10 ltr. (RO 230-H
/ RO 230-HC) Fliefifett ESSO FIBRAX 370 gefillt

Vor Saisonbeginn unbedingt ausreichenden Fettstand kontrollieren.

Nach der Ernte bzw. bei l&ngerem Abstellen im Freien bitte Kolbenstange reinigen und mit saurefreiem
Fett konservieren (nur bei hydraufischer Aushebung).

Wahrend der Einsatzzeit solte von den Schmiermoglichkeiten im Bereich der Trommel mehrfach
Gebrauch gemacht werden. Evil. die mitgelieferte Fettpressenveriangerung benutzen (Abb. 18, Pos. Z).

Maschine an allen Schmiernippeln ofter abschmieren (Abb. 18 und 18, Pos. U, V, 2

- Bei der Generalreinigung nach der
4 W Saison soliten alle Lagerstellen und

beweglichen Teile gut durchgefetiet
und eingedit werden, da gerade diese
Teile besonders korrisionsgeféhrdet
sind (Abb. 20).

Verschlissene Schuiztticher sind
rechtzeitig zu erneuern (Unfallgefahr).

Vor jedem Einsatz Messer und
Messerhalter Uberprifen (siehe Seite
16). Abgenutzte Teile rechtzeitig
grneuem.

Zur Sicherheit sind alle Schrauben und
Abb. 20 / Muttern nach einer Betriebszeit von ca.
2 Stunden nachzuziehen.
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Rotormaher RO 190-HC / 230-HC
Sicherheitsanweisung

Sicherheitsanweisungen des Mahwerkes (ab Seite 3) lesen und beachten!
Bei aller Arbeiten am Gerét Zapfwelle ausschalten.

Bestimmungsgemaélke Verwendung

Der Knickzetter darf nur bestimmungsgemal
verwendet werden (gemahtes am Boden
liegendes Halmgut bearbeiten). Andernfalls
entfallt jegliche Haftung fur daraus resultie-
rende Schiden. Eine andere dariiberhinaus-
gehende Benutzung, wie das Knicken von
Holzemn, gilt als nicht bestimmungsgemal. Zur
bestimmungsgemiRen Verwendung gehort
auch die Einhaltung der vom Hersteller vor-
geschriebenen Betriebsbedingungen und die
Durchfihrung der Pflege- und Wartungs-
arbeiten in den vorgeschriebenen Intervailen
{siehe auch Seite 2).

\_ T Abb. 21

Der Knickzetter darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut
und ober die Gefahren unterrichiet sind. Die einschldgigen Unfallverhltungsvorschriften sowie die

sonstigen aligemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straenverkehrs-
rechtlichen Regeln sind einzuhalten.
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Montage

Wird der Maher zwecks Montage angehoben, so ist er gegen ein unbeabsichtiges
Absinken zu sichern.

\.

Die Montage des Knickzetters an den Rotormaher erfolgt nach Abb. 22.

- Knickzetter mit dem Scharmier an die Getriebewanne anschrauben (Pos. Q).
- Gestédnge (Pos. R, S, T, U, X und W) an die Gefriebewanne bzw. an das Knickzettergehuse

montieren. .
= Mit der Handkurbel (Pos. S) den Abstand von 3 cm zwischen Messerplatte und Knickzetterzinken
ginstellen.

- Nach dieser Einstellung Knebelschraube (Pos. U) fest anziehen.

Zur Montage der Schutzvorrichtung unbedingt die Anleitung zum Rotormé&her beachten.

Abb. 22 zeigt einen Rotermaher mit angebautem Knickzetter in Betriebsstellung. Die Gelenkwelle vom
Winkelgetriebe zur Zinkentrommel des Knickzetters ist auf der einen Seite mit einer Scherbolzen-
kupplung (Pos. P) versehen. Die Gelenkwelle ist so zu montieren wie Abb. 22 zeigt.

Die Gelenkwelle ist grundsatzlich mit einer Haltekette zu sichern. (Unfall- und Wickel-
gefahr). *

Bei Betatigung der Handkurbe! (Abb. 22, Pos. S) ist immer auf den Mindestabstand
von 3 cm zwischen Messerplatte und Knickzetterzinken zu achten (Bruchgefahr).
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Anbau an den Schiepper
Betriebsanleitung fir den Rotormaher unbedingt beachten.

Beim Anbau des Rotormahers mit Knickzetter an den Schlepper ist unbedingt die
Entlastung der Schiepper-Vorderrader zu prifen. Gegebenenfalls sind Frontgewichte
vorzubauen. Restbelastung mindestens 20 % des Schleppergewichtes.

-Einsatz

Vor dem ersten Einsatz zunachst die gewiinschte Knick-
wirkung des Mahgutes mittels Stellnebel (Abb. 23, Pos. T)
einstelien. Der Durchialkanal wird dadurch vergroRert oder
verkleinert und damit gleichzeitig die Knickwirkung beeinflufit.

Stellhebel nach oben (O) = verminderte Knickwirkung
Steilhebel nach unten (U) = verstarkte Knickwirkung

Unten im Stellhebel befindet sich ein Spannstift 10 x 40 mm
und darin ein weiterer Spannstift 6 x 40 mm. Sie dienen als
Abschersicherung, wenn ein groferer Fremdkérper gegen
die Schiagleiste prallt.. Die richtige Stellung des Handhebels
zur Schiagleiste deshalb von Zeit zu Zeit Oberprifen.

Die Leitklappe {Abb. 22, Pos. V) ist stufenlos verstelibar. Sie beeinflufit je nach Fuftermenge und
Fahrgeschwindigkeit die Schwadablage. Fir den ersten Einsatz ist eine mitilere Einsteliung ratsam.

Keine sich bewegende Maschinenteile (z. B. Zinken, Zinkentrommel) berthren.

Abwarten, bis sie voll zum Stillstand gekommen sind. (siehe Warnbildzeichen Seite 28,
Pos. E). '

Wegen Unfallgefahr (insbesondere fortgeschleuderter Steine) solite die Leitklappe nie
ganz nach oben umgeklappt, sondern mindestens im Klemmbereich arretiert sein.

Bei Anderung der Schnitthéhe muR der Knickzetter den Messerplatten angepalit

werden. Unbedingt den Abstand von 3 cm zwischen Knickzettertrommel und Messer-
platte kontrolieren (Bruchgefahr).

Um einen luftig und locker liegenden Schwad zu bilden, liegt die ginstigste Fahrgeschwindigkeit bet
8 - 10 kmv/h.

Es erscheint zweckmafig, den stérungsfreien Arbeitsablauf von Maher und Knickzetter vom Schiepper-
sitz aus zu kontrollieren.
Lifter

Bei der Aufbereitung von dickstengeligem, langem Futter
{auch Ackerfutter) kann der reibungsiose Durchflufy vom
Maher zum Knickzetter gestort sein. Abhilfe schaffen “Lifter
(Abb. 24, Pos. T), die auf den Messerplatten in Fahrtrich-
tung (Pos. S) so montiert werden wie Abb. 24 zeigt (je
Messenteller paarweise und gegeniberliegend). Sie sind bei
der Arbeit in normalem Futter abzunehmen. Beim Einsatz
auf steinigen Béden solite rnan wegen der Unfaligefahr
méglichst ganz auf sie verzichten.

Nach Anbringung der Lifter unbedingt auf
den Abstand zwischen Lifter und Knick-
zetterzinken achten (Bruchgefahr).

L | Abb. 24 /
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Aufgrund unginstiger Futterverhéitnisse kann es
von Vorteil sein, wenn das Leitiblech (Abb. 25,
Pos. A) demontiert und entfernt wird.

T\ Abb, 25 /

 Ausschalten des Knickzetters
Soll ohne Knickzetter gearbeitet werden, so gibt es zwei Maglichkeiten:

pEer g

"."ﬁl
(fﬁ- 1
fa

1, Die Gelenkwelle f0r den Knickzetter unbedingt abnehmen.
Knebelschraube {Abb. 22, Pos. U} I6sen und nach oben drehen.
Knickzettergehsuse durch Drehen der Handkurbel {(Abb. 22, Pos. S) bis zum Anschlag nach oben
schwenken. ‘
Knebelschraube wiader fest anziehen.

Die Leitkiappe (Abb. 22, Pos. V) soll bei hochgeschwenktem Knickzettergehduse
voltlkommen geschlossen sein (Unfaligefahr).

2. Die Gelenkwelle fur den Knickzetier abnehmen.
Das Knickzettergeh&use bis auf den Lagerbock
(Abb. 22, Pos. R} in umgekehrter Reihenfoige
der Montage vom Rotorméher abbauen.

Die dadurch enstandene Offnung im Schutz ist mit
einem Schutziuch {Sonderausriistung} unbedingt
wieder zu schiieen (Unfallgefahr), siehe Abb. 26.
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Wartung und Pflege

_/ Abb. 27

Vor Wartungs- und Reparaturarbeiten Schieppermotor abstellen und Schlissel
abziehen (siehe Warnbildzeichen Seite 28, Pos. F).

Wird das Gert hierbei angehoben, so ist es unbedingt gegen ein unbeabsichtigtes
Absinken zu sichemn.

Siehe auch "Wartung und Pflege”, Seite 18.

Das Kegelradgetriebe vom Knickzetter (Abb. 27) ist mit FlieRfett gefulit. Vor Saisonbeginn unbedingt
auf ausreichenden Fettstand achten.

Wihrend der Einsatzzeit sollte von den Schmiermégiichkeiten im Bereich der Zinkentrommellagerung
(Abb. 27, Pos. O und P) mehrfach Gebrauch gemacht werden.

Die tibrige Schmierung ist aus der Betriebsanieitung des Rotormahers zu ersehen (siehe S. 18).
Alle Schrauben, vor allem die der Zinkenbefestigung, von Zeit zu Zeit auf festen Sitz Gberprifen.
Gelenkwelle und Lager des Zinkenrotors sind regelmafig zu schmieren.

Beschadigte und verbogene Knickzetterzinken sind rechtzeitig auszuwechsein. Zerrissene Schutztlcher
sind sofort zu emeuem.
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Zusatzteile

Tragbock mit versetzbaren Unterlenkerzapfen

™ Um bei Schleppern r ™
mit grof3er Spur und

RO 190/190-H preiten Reifen die
RO 190-HC volle Schnittbreite des RO 230-H

Mahwerkes zu ‘ RO 230-HC
erzielen, kénnen als /T
Sonderzubehdr vomn ¢

Werk ein seitenver- ) A
setzbarer Unter- Z_
lenkerzapfen ange-

fordert werden (Abb.
28 und 29, Pos. A).

i

Serienmafig ist das
Mahwerk mit Norm |

_ und It ausgertstet. é é‘U’
| A A (a¥a
' =
& s

K | Abb, 28 / K . Abb. 29
Hydraulische Aushebung

i

Ist das Mahwerk mit einem Hydraulikzylinder zur
senkrechten Aushebung versehen, so kann diese
Aushebung sowohl in Arbeitsstellung als auch in

Transportstellung erfolgen.

Es ist dann in jedem Fall darauf zu achten, dafy éj
das Mahwerk durch den Absperrhebel (Abb. 30, 7
\_ Abb. 30 / Pos. D) gegen ein Absenken gesichert wird.

Wird das Mahwerk in senkrechter Transportstellung gefahren, so ist dieses zusatzlich mit einer Stange
gegen ein Absinken zu sichern (Abb. 30, Pos. S).

Die maximale zulassige Transporthhe (STVZO) von 4 m ist zu beachten.

Auch sonst ist die Transporthohe zu beachten (Briicken, Tordurchfahrten usw.).

Das Mahwerk mit laufenden Mahtellern auf keinen Fal! in senkrechte Transportstel-
jung bringen (erhdhte Unfaligefahr)!

Nicht im Schwenkbereich des Mahwerkes aufhalten (siehe Warnbildzeichen Seite 28,
Pos. L} -

Achtung: Bei Betstigung der hydraulischen Aushebung ist das Mahwerk immer erst
durch die Dreipunkthydraulik vom Boden abzuheben! Wahrend des Mahvorganges ist

der Hydraulikhebel zur Betatigung der hydraulischen Aushebung unbedingt auf
Freigang zu stellen. _

Es ist verboten den Maher in senkrechter Position abzustellen (Umstirzen des
Mahers).

Nach der Ernte bzw. bei langerem Abstelien im Freien bitte Kolbenstange reirigen
und mit saurefreiem Feft konservieren,
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Hydrauhsche Hochschwenkvorrichtung (nachtrégliche Montage)

R 290/ 7904 RO 230-H / RO 230-HC)

Maher in Hochschwenkposition bringen und unbedingt gegen ein Zurlckschwenken sichern.

Schutzrahmen (Abb. 31, Pos. C) unterhalb des
Zwischentragers durch Lésen der Schrauben
(Abb. 32, Pos. A} entfernen.

Zylinderrohr mit eingefihrtem Bolzen (Abb. 34,
Pos. D) langs in Langlochtasche einfOhren,
drehen (Abb. 33, Pos. 1 u. 2) und mit Scheiben
und Spannhtiisen sichern (Abb. 4).

\ Abb.

‘"? Kolbenstange herausziehen und mit Boizen, Scheibe und Spannstift
h montieren (Abb. 35).
Absperrhahn demontieren (Abb. 36).
Schutzrahmen wieder anschrauben.
Hydraulikschlauch durch Offnung des Schutzrahmens flihren und den
Kunststoffring aufsetzen (Abb. 38, Pos. D).
h} { Abb. 37 /

wieder montieren. (Abb. 38).

’L-
" Abb. 38/

Telefon: 08454 / 810-191

Telafax: 06454 / 510-282

Kunststoffring in die Ofinung des Schutzkastens dricken und Absperrhan

NIEMEYER Agrartechnik GmbH
Y ER AprartedinlitGmbH
0-434‘7’7 Hératel-Rigsanbeck, Hansestr. 1
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Hydraulikplan

(hydraulische Aushebung)

Abb, 39/

Hydraulikzylinder
Gerateanschluft
Hydraulikschiauch
Absperrhahn
Kupplungsstecker
Schiepper
Steckerhaiter
Drosselscheibe
Schutzschlauch
Verschraubung
Sicherung
Winkelverschraubung
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Warnbildzeichen (Piktogramme)

Abgefallene und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.
Nzch den neben den Warnbildzeichen stehenden Id.-Nr. knnen diese nachbestelit werden.
Gerade Endzahl (z. B. 646404) = Hochformat. Ungerade Endzahl (z.B. 646405 = Querformat.

1

)
t i
i

-
Y.

FAH Lan |

]
646405 P - 646407
546404 646406

- AR
645409 }\go 645417

846408 648416

Bei laufendem Motor Vor Inbetriebnahme die  Ausreichenden Sicher-  Bei laufendem Motor

Abstand halten. Betriebsanleitung und heitsabstand zum ausreichend Abstand
Sicherheitshinweise Schwenkbereich der von M&hmessern halten.
lesen und beachten. Maschine einhalten.

' i
E E -
i
24
\ z
L5 -
°7 | 0 | | g5
wy | 648411 : 646413 646415 s468d0 2§
645410 848412 . 646414 646841 = 2
| STOP, PES N i

Keine sich bewegende  Vor Wartungs- und Niemals in den Sich nicht im E g

Maschinenteile be- Reparaturarbeiten Quetschgefahrenbereich  Schwenkbereich von 25

rihren. Abwarten, bis Motor abstellen und greifen, solange sich Gerdten authalten. 23

sie voll zum Stillstand Schiussel abziehen. dort Teile bewegen ]

gekommen sind. ) o9
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