Betriebsanleitung

AGRARTECHNIK

NIEMEYER Agrartechnik GmbH
Heinrich-Niemeyer-Str. 52
D-48477 Horstel-Riesenbeck

Telefon 05454/910-266
Telefax  05454/910-282

Internet  http:/vwww NiemeyerWeb.de
E-Mail info@NiemeyerWeb.de

Rotorschwader

RS 300-D

RS 320-D

RS 340-D

RS 340-DA
TWIN 345-DA

Diese Betriebsanleitung enthalt wertvolle und wichtige Informationen. Lesen Sie
diese Anleitung vor dem Einsatz des Gerates und beachten Sie die gegebenen
Hinweise fir eine gute und sichere Arbeit.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfaltigauf. Jeder Benutzer dieses Rotorschwaders
muB sich vor Arbeitsbeginn mit dem Inhalt dieser Betriebsanieitung vertraut

machen.

22,12.1999
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MIEMEYER Landmaschinen GmbH

EG-Konformitatserklarung
entsprechend der EG-Richtlinie 89 / 392 / EWG

Wir NIEMEYER Landmaschinen GMBH
Heinrich Niemeyer-Str. 52
D-48477 Horstel-Riesenbeck

erkldren in alleiniger Verantwortung, dafB das Produkt
Typ:*

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschiagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsandorderungen der EG-Richtlinie 89/ 392/ EWG entspricht.

* Diesen Angaben sind in der Original EG-Konformitatserklarung enthalten.
NIEMEYER
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tede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abb. 1, Pos. A).
Auf diesem Schild sind unter anderem Maschinen-Type (Abb. 2, Pos. ), Maschinen-
Nummer (Abb. 2, Pos. D und Baujahr (Abb. 2, Pos. E} angegeben.

Diese Angaben mussen fiir jeden Kundendienstfall oder flr die Nachbestellung von Ersatzteilen mitge-
teilt werden. :

Das angegebene Gewicht auf dem Typenschild gibt ihnen einen Hinweis fur das erforderliche Hebezeug,
wenn die Maschine angehoben werden muB. Die angegebenen Gewichte kénnen sich durch die
Verwendung von Zusatzteilen erhdhen.
Pos. F = Drehrichtung der Zapfwelle in Fahrtrichtung, rechts (im Uhrzeigersinn)

oder

Pos. G = Drehrichtung der Zapfwelle in Fahrtrichtung, links {entgegen Uhrzeigersinn)

Pos. H = Die'angegebene max. Antriebsdrehzahl! der Traktorzapfwelle darf nicht Gberschritten

werden.
4 ™
4 B
C e[
D Masch-Nr. [T — 7 7 """] Gewicht kg
| Baulahr" [Max. Drehzahl (mir)
E-—-[ ]
I
NIEMEYER Lanfimaschinen GribH | | @&,
.\ Postfach 1165 ',- D-48466 Hc’)Frstei \ J/
L H G Abb.2
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Lieferumfang

1 Rotorschwader RS 300-D 1 Rotorschwader RS 320-D

1 Bedienungsanleitung 1 Bedienungsanleitung
1 Konformitétserkiarung 1 Konformitatserkliarung

1 Rotorschwader RS 340-D-Super 1 Rotorschwader RS 340-DA-Super _1Rotorschwader TWIN 345—DA

1 Bedienungsanleitung 1 Bediegnungsanleitung 1 Bedienungsanieitung
1 Konformitatserklarung 1 Konformitatserklarung 1 Konformitatserklarung

; N

o | Abb.5 /

.

Technische Daten
-1. Gerit RS 300-D RS 320-D RS 340-D RS 340-DA  Twin 345-DA
Gewitht Ca.l v e ceversncaesssncesnanes KQ 315 385 415 445 475
max. zuldssigeAntriebsdrehzahl............. Wmin 540 540 540 540 540
Arbeitsbreite ca. {Abb, 3, Pos. 5).oeiceeceans m 3,00 3,20 3,40 3,40 3,40
Transportbreite ca. (Abb. 45, Pos. £} ........... m 2,50 2,95 2,95 1,55 1,55
Gerauschemissionswert L, <70 <70 <70 < 70 < 70
durchschnittliche Flachenleistung ca. ........ hath 2,4 3,7 5.0 5.0 5.8
2. Traktor:
Arbeitsleistung ab ca. ccovecceieereirenn KW(PS) 18 (25) 18 (25) ' 26 (35) 26 (35) 26 (35)
Heckdreipunktanbau .. Kategorie 2 2 2 2 2
{nach SO 730 bzw, DIN $5674)
Zapfweile‘n-Ne.nndrehzahl BRSSO § s 11 o] 540 540 540 540 540
Zapfwellendrehrichtung rechts rechts rechts rechts rechts

{rechts nach ISG 500 bzw, DIN 9611)

* Die angegebenen Gewichte kdnnen sich durch die Verwendung von Zusatzteilen erhdhen.
NIEMEYER _ . Seite 2
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Sicherheitsanweiéungen

andere Benutzer weiter.

Bestimmungsgemafie Verwendung

Der Rotorschwader darf nur bestimmungs-

gemaB verwendet werden (geméhtes, am
Boden liegendes Halmgut bearbeiten).
Andernfalls entfailt jegliche Haftung fGr
daraus resultierende Schaden. Eine andere
oder dartiberhinausgehende Benutzung, wie
z. B. das Zusammenrechen von Holzstlcken,
gilt als nicht bestimmungsgeméaB. Zur be-
stimmungsgeméiBen Verwendung gehort
auch die Einhaltung der vom Hersteller vor-
geschriebenen Betriebsbedingungenunddie
Durch-fahrung der Pflege- und Wartungs-
arbeitenin denvorgeschriebenen Intervalien.

in dieser Betriebsanieitung haben wir alle Stellen, die hre Sicherheit betreffen, mit
diesemn Hinweiszeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an

1

Abb. 6 /

Der Rotorschwader darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit
vertraut und iiber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschiagigen Unfaliverhdtungsvorschriften sowie
diesonstigenallgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straBenverkehrs-
rechtiichen Regelnsind einzuhalten. Das gesetziich vorgeschriebene Mindestalter der Bedienungsperson

ist zu beachten.

Nach der geltenden StraBenverkehrsordnung missen alie Maschinen beim Transport auf 6ffentlichen
Wegen und StraBen mit Beleuchtungseinrichtungen und Warneinrichtungen {(Warntafeln) versehensein.
Die entsprechenden Halterungen kdnnen auf Wunsch von uns geliefert werden.

Die bestimmungsgeméafe Ver-
wendung beinhaltet insbeson-
dere auch, daB sich wahrend
des Betriebs keine Personen im
Gefahrenbereich des Mahers

aufthalten.

Fremdkaorper.

Gefahrdurchfortgeschleuderte

Gefahr durch sich bewegende
- Maschinenteile (siehe Warn-

bildzeichen).

heit Gberprafen.

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise
lesen und beachten (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. C).
Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat auf Verkehrs- und Betriebssicher-

TD 186.7 /TD 226.7
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Wichtige Zusatz-Information
Kombination von Traktor und Anbaugerat

Der Anbau von Geraten im Front- und Heck-Dreipunktgesténge darf nicht zu einer
Uberschreitung des zulassigen Gesamtgewichtes, der zulassigen Achslasten und der
Reifentragfahigkeiten des Traktors fihren. Die Vorderachse des Traktors mufl immer
mit mindestens 20 % des Leergewichtes des Traktors belastet sein.

l'jberzeugen Sie sich vor dem Geratekauf, dafl diese Voraussetzungen erfiillt
sind, in dem Sie die folgenden Berechnungen durchfiihren oder die Traktor-
Gerdte-Kombination wiegen.

Ermittlung des Gesamtgewichtes, der Achslasten und der Reifentragfdhigkeit, sowie der
: erforderlichen Mindesthallastierung

Fir die Berechnung ben&tigen Sie folgen Daten:

T, [kgl Leergewicht des Traktors ® afm] Abstand zwischen Schwerpunkt @ @ @
Frontanbaugerat / Frontballast

T, Ikgl Vorderachslast des leeren Traktors @ und Mitte Vorderachse

T,Ikgl Hinterachslast des leeren Traktors @ biml Radstand desTraktors DO

G, kgl Gesamtgewicht Heckanbaugerat/ @ c¢[m] Abstand zwischen Mitte Hinter- 03]

Heckballast achse und Mitte Unterlenkerkuge|

G, Ikgl Gesamtgewicht Frontanbaugerat/ @ dm] Abstandzwischen Mitte Unterienker- &

Frontbailast : kugel und Schwerpunkt Heckanbau-
gerdt/ Heckballast

© Siehe Befriebsanleitung Traktor

@ Siehe Preisliste und / oder Betriebsanleitung des Gerates
@ Abmessen

Heckanbaugerdt bzw. Front-Heckkombinationen
1) Berechnung der Mindestballastierung Front G,

Gy (c+d)-Ty- b+0,2:T b
V min = a+b

G

Tragen Sie die berechnete Mindestballastierung, die in der Front des Traktors bendtigt wird, in die

Tabelle ain.
Frontanbaugerit
2. Berechnung der Mindestballastierung Heck G, -
. G G,* a-T,* b+045-T,+b
Hmin — b+cwd

Tragen Sie die berechnete Mindestballastierung, die im Heck des Traktors benétigt wird, in die Tabelle
ein.

NIEMEYER Seite 4 _ TD 186.7/TD 222.7



Wichtige Zusatz-Information
Kombination von Traktor und Anbaugerat

3)-Berechnung der tatsdchlichen Vorderachsiast T, .,

{(Wird mit dem Frontanbaugerat (G) die erforderliche Mindestballastierung Front (G, . ) nicht erreicht,
muB das Gewicht des Frontanbaugerates auf das Gewicht der Mindestballastierung Front, erhéht
werden!). :

G, - (a+b)+T,-b-G, * {c+d)
Viat b

G

Tragen Sie die berechnete tatsachliche Mindestballastierung und die in der Betriebsanleitung des
Traktors angegebene zulassige Vorderachslast in die Tabelle ein.

4) Berechnung des tatsachlichen Gesamtgewichtes G, , &
{Wird mit dem Heckanbaugerat (G,) die erforderliche Mindestballastierung Heck (G, ) nicht erreicht,
muB das Gewicht des Heckanbaugerates auf das Gewicht der Mindestballastierung erhdht werden).

G, =G, +T +G,

Tragen Sie die berechnete tatséchliche Mindestballastierung und das in der Betriebsanleitung des
Traktors angegebene zulassige Gesamtgewicht in die Tabelle ein.

5) Berechnung der tatsachlichen Hinterachslast T, ,

T

Htat

=Gtat'vtat

Tragen Sie die berechnete tatsachliche Mindestballastierung und die in der Betriebsanleitung des
Traktors angebenen zulassige Hinteriachslast in die Tabeile ein. '

6} Reifentragfahigkeit
Tragen Sie den doppelten Wert (zwei Reifen) der zulassigen Reifentragfahigkeit (siehe z. B. Unterlagen
der Reifenhersteller in die Tabelle ein.

Tabelle Tatséchlicher Wert [t. Zulassiger Wert H. Doppelte zulassige

Berechnung Betriebsanleitung Reifentragfahigkeit
(zwei Reifen}

Mindestballastierung )

Front / Heck / kg - -

Gesamtgewicht kg kg -

Vorderachslast kg kg kg

Hinterachslast . kg kg kg

Die Mindestballastierung muB als Anbaugerat oder Ballastgewicht arﬁ Traktor werden!

Die berechneten Werte missen kleiner / gleich (<) den zuléssigen Werten sein!

TD 186.7 /7D 226.7 . _ Seite 5 ' NIEMEYER
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Sicherheits- und Unfallverh{itungsvorschriften

Allgemeines

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerét und den Traktor auf Verkehrs- und Betriebssicherheit Gberprifen.

10.

1.
12.
13
14.

15.

16.

RPN b

18.

19.

20.

21,

22.

23.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanieitung die aligemein gditigen Sicherheits-
und Unfallverhatungs-Vorschriften!

Die angébrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fir den gefahrlosen
Betrieb; die Beachtung dient lhrer Sicherheit!

Bei Benutzung dffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betétigungselementen sowie mit deren Funk-
tionen vertraut machen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung verm_eiden!
Zur Vermeidung von Brandgefahr Gerat sauber haiten!

Vor dem Anfahren undvor inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren (Kinder!)! Auf ausreichende
Sicht achten! T

Das Mitfahren wahrend der Arbeitund der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerat ist nicht gestattet!

Geréte vorschriftsméafiig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen
und sichern!

Beim An- und Abbauen die Statzeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen! (Standsicher-
heitt)

Beim An- und Abbauen von Gerdten an oder von dem Schlepper ist besondere Vorsicht nétig!
Ballastgewichte immer vorschriftsmaBig an die dafir vorgesehenen Befestigungspunkte anbringen!
Zulassige Achslasten und Gesamtgewichte beachtent '

Zuléssige Transportabmessungen beachten!

Transportausristung - wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schutzeinrichtungen
{berprifen und anbauen!

Betatigungseinrichtungen (Seile, Ketten, Gesténge usw.) fernbetatigter Einrichtungen missen so

verlegt sein, dafd sie in allen Transport-und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichtigte Bewegungen
ausidsent

Gerat fr S5traBenfahrt in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vorschrift des Herstellers
verriegeln! ' '

W&hrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

Die gefahrene Geschwindigkeit muB immer den Umgebungsverhaltnissen angepal3t werden! Bei
Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang plétzliches Kurvenfahren vermeiden!

Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute oder angehéngte Gerate und
Ballastgewichte beeinfluBt! Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit achten!

Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerates berlcksichtigen.

Geréte nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung
sind! '

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich und Gefahrenbereich ist verboten!

NIEMEYER Sejte 6 TD186.7/TD 222.7




24,

25.

26.

27.

28.

6.

Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerétes aufhaltent

An fremdbetatigten Teilen (hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!

Vor dem Verlassen des Traktors Gerat sichern! Anbaugeréate ganz absenken! Motor abstelien und
Zindschitssel abziehen!

Zwischen Traktor und Gerat darf sich niemand aufhalten, ohne da das Fahrzeug gegen Wegrollen
durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist. :

sofern beim Mitfhren von Arbeitsgeraten im Frontanbau das VorbaumaB ven 3,50 m {(gemessen
von Lenkradmitte bis zum vorderen Geratepunkt) tberschritten wird, missen vom Betreiber ge-
eignete betriebliche MaBnahmen ergriffen werden, damit die an Hofausfahrten, Straenein-
mandungen und Kreuzungen auftretenden Sichtfeldeinschrankungen ausgeglichen werden. Dies

kann z. B. dadurch geschehen, daB eine Begleitperson dem Fahrzeugfihrer Hinweise gibt, die far
das sichere Fihren erforderlich sind.

Angebaute Gerdte

Vor dem An- und Abbau von Geraten an die Dreipunktaufhangung Bedienungseinrichtung in die
Steltung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

Beim Dreipunktanbau mussen die Anbaukategorien von Traktor und Gerat unbedingt
bereinstimmen oder abgestimmt werden!

im Bereich des Dreipunktgesténges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

Bei Betstigung der AuBenbedienung far den Dreipunktanbau nicht zwischen Traktor und Gerat
treten! '

In der Transportsteilung des Gerates immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Traktor-
Dreipunktgestianges achten!

Bei StraBenfahrt mit ausgehobenem Gerat muB der Bedienungshebel fir die Dreipunkthydraulik
gegen Senken verriegelt sein! :

Angehdngte Gerate
Gerate gegen Wegrollen sichern!
Max. zulssige Stitzlast der Anhangekupplung, Zugpende! oder Hitch beachten!

Bei Deichselanhangung ist auf gentgend Beweglichkeit am Anh&ngepunkt zu achten!

Zapfwellenbetrieb
Es diirfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenenen Gelenkwellen verwendet werden!

Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschutz missen angebracht sein
und sich in einem ordnungsgemaBen Zustand befinden!

Bei Gelenkwellen auf dievorgeschriebenen Rohritberdeckungenin Transport- und Arbeitsstellungen
achten!

An-und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgesteiltem Motor und abge-
zogenem Ziindschlissel!

Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Uberlast- oder Freilaufkupplungen, die nicht durch die
Schutzeinrichtungen am Schlepper abgedeckt werden, sind Uberlast~ bzw. Freilaufkupplungen
gerateseitig anzubringen!

Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!

TD 186.7 /TD 226.7 Seite 7 NIEMEYER
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10.

11.

12.

13,

14.

15,
16.

17.

Eee T —_——

Gelenkwellenschutz durch Eginhéngen der Kette gegen Mitlaufen sichern!

Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, daB die gewdhite Drehzahl und Drehrichtung der
Zapfwelle des Traktors mitder zulassigen Drehzahl und Drehrichtung des Gerétes Gbereinstimmen,
wie sie auf dem Typenschild des Gerates angegeben sind!

Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, daB sich niemand im Gefahrenbereich des Gerates
befindet!

Zapfwelle nie bei abgestelltern Motor einschalten!

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle
aufhaiten! '

Zapfwelle immer abschalten, wenn zu groBe Abwinkiungen der Gelenkwelle auftreten oder sie
nicht bendtigt wird!

Achtung, nach dem Abschaiten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse!
Wahrend dieser Zeit nichtzu nahe an das Gerat herantreten! Erstwenn es ganz stillsteht, darf daran
gearbeitet werden! -

Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerates oder der Gelenkwelle nur
bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelitemn Motor und abgezogenem Ziindschissel!

-Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!

Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhilie auf Zapfwellenstummel aufstecken!

Schaden sofort beseitigen, bevor mit dem Gerit gearbeitet wird!

Hydraulikanlage
Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

Beim AnschlieBen von Hydraulikzylindern ist auf vorgeschriebenen AnschiuB der Hydraulik-
schiduche zu achten! ' '

Beim Anschlu der Hydraulikschiduche an die Traktor-Hydraulik ist darauf zu achten, daB die
Hydraulik sowohl traktor- als auch gerateseitig druckios ist!

Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Traktor und Gerit sollten Kupplungsmuffen
und -stecker gekennzeichnet werden, damit Fehlbedienungen ausgeschiossen werden! Bej Ver-
tauschen der Anschitsse umgekehrte Funktion (z. B. Heben/Senken) - Unfallgefahrt

Hydraulikschlauchleitungen regelméaBig kontrollieren und bei Beschadigung und Alterung aus-
tauschen! Die Austauschschlauchleitungen miissen dentechnischen Anforderungen des Gerateher-
stellers entsprechen! Die Verwendungdsdauer der Schlauchleitungen sollte 6 Jahre, einschlieBlich
einer Lagerzeit von hachstens 2 Jahren, nicht iiberschreiten. Schlauchieitungen sind vor der ersten
Inbetriebnahme des technischen Arbeitsmittels und danach mindestens einmal jahrlich auf ihren
arbeitsicheren Zustand durch einen Sachkundigen zu Gberprifen.

Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwenden!

Unter hohen Druck austretende Flassigkeiten (Hydraulikal) kénnen die Haut durchdringen und

schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektionsge-
fahr!

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Gerate/Aggregate absenken, Anlage drucklos machen und
Motor abstellen!
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“Reifen

Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, dal das Gerét sicher abgestelit ist und gegen
Wegrollen gesichert wurde (Unterlegkeile)!

Das Montieren von Reifen und Radern setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsmaBiges Mon-
tagewerkzeug voraus!

Reparaturarbeiten an Reifen und Radern durfen nur von Eachkraften und mit dafdr geeignetem
Werkzeug durchgefihrt werden!

Luftdruck regelmaBig kontrollieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!

Wartung

instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionssto-
rungen grundsatzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen!
Zundschitssel abziehen!

Muttern und Schrauben regelmaBig auf festen Sitz prifen und ggf. nachziehen!

Bel Wartungsarbeiten am angehobenen Gerat/Aggregat stetsSicherung durch geeignete Abst{itz-
elemente vornehmen!

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
Ole, Fette und Filter ordnungsgemaB entsorgen!
Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

Unterliegen Schutzeinrichtungen einem VerschleiB sind sie regelmé&Big zu kontrollieren und
rechtzeitig auszutauschen!

Ersatzteile mOssen mindestens den vom Gerateherstelier festgelegtenitechnischen Anforderungen
entsprechen! Dies ist z. B. durch Originalersatzteile gegebent

Bei Ausfhrung von elektrischen SchweiBarbeiten am Schlepper und angebauten Geraten, Kabel
am Generator und der Batterie abklemmen!

TD 186.7 /TD 226.7 Seite 9 ' NIEMEYER



Heuwerbungsgerate

1. DasHeuwerbegerat ist dazu geeignetund vorgesehen, geméhtes am Boden liegendes Halmgut zu
bearbeiten! ’

2. Beim Umschwenken der Deichsel von Transport- in Arbeitsstellung und umgekehrt entstehen
Quetsch- und Schersteilen. Beim Umschwenken ist besondere Vorsicht geboten!

3. Reparaturen anvorgespannten Energiespeichern (Federn, Druckspeicher etc.) setzen ausreichende
Kenntnis und vorschriftsmaBiges Montagewerkzeug voraus und dirfen nur in Fachwerkstatten
vorgenommen werden! ' '

O
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Vor inbetriebnahme beachten:
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\_ Abb.7

. Schutzvorrichtungen anbringen und in Schutzstellung bringen.

—

2. Achtung! Beschadigte oder verbogene Zinken sind wegen erhdhter Unfallgefahr vor dem Einsatz aus-
zuwechseln. '

3. Drehende Teile an Rotorschwadern arbeiten mit hohen Drehzahlen. Das soliten Sie immer bedenken
und alie Lager und beweglichen Teile oft und grandlich schmietren. Die Funktion und die Lebensdauer
des Rotorschwaders sind unmittelbar abhiéngig von einer guten Schmierung und Wartung.

4. Personen sind aus dem Gefahrenbereich zu verweisen, da Gefahrdung durch fortgeschieuderte Fremd-

kérper besteht (sieche Warnbildzeichen Seite 22, Pos A). Besondere Vorsicht ist an StraBen und Wegen
geboten.

5. Bei stark gebremster Traktorzapfwelle wird eine Gelenkwelle mit Uberlastsicherung und Freilauf em-
pfohien.

6. Die nachfolgenden Angaben dieser Betriebsanieitung sind genau einzuhalten, um ein menschliches
Fehiverhalten auszuschlieBen.

7. Abgefallende und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.

Verwenden Sie nur ORIGINAL-NIEMEYER-ERSATZTEILE. Der Ein-
bau von Fremdfabrikaten kann schwere Schéden verursachen
und fiihrt zum Verlust der Gewéhrleistung.

Nachgebaute Teile, z.B. Zinken usw., entsprechen selten den
gestellten Anforderungen, und die Materialqualitat kann man
nicht optisch priifen.

Darum immer nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile verwenden!
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Montage

Maximale Anzugsmomente fir Sechskant-
schrauben mit metrischem [50-Regelgewinde

Gewinde- Anzugsmomente M in Nm Fir einen korrekten Sitz von Schrauben und Muttern ist es
i 56 | 69 | 88 | 109 | 12,9 erforderlich, diese hinreichendfest anzuziehen. Das Anziehen
sollte mit einem Drehmomentschlissel erfolgen. Das

M 5 28 | 5 6 | &5 | 10 1 orforderliche Schraubenanzugsmoment sollte der Tabelle
m g ﬁz 315 :'.,_g ;g E entnommen werden. o _
M 10 23 | M 40 | 89 | 83 Beispiel: Eine Schraube M8 der Festigkeitskiasse 8.8 sollte mit
M 12 40 72 86 | 120 | 145 einem Anzugsmoment von 25 Nm = 2,5 mkg angezogen
M 14 64 | 15 | 135 | 190 ; 230 | werden. Die Festigkeit von Schrauben ist auf dem Kopf
M 16 100 | 180 | 210 | 205 | 385 angegeben.

M8 135 245 290 | 405 | 485

I\Mngg ;28 igg ;’;8 ggg ggg Zur Sicherheit sind alle Schrauben und Muttern nach einer
N 24 330 600 710 | 1000 | 1200 Betriebszeit von ca. 2 Stunden nachzuziehen.

M27 | 500 | 830 | 1050 1500 | 1800 '

M30 | 670 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400

Montage der Zinkenarme

Achtung! Die Montage der Zinkenarme erfolgt bei angehobener Maschine und in
Arbeitsstellung. Der Schwader ist hierbei unbedingt abzustiitzen und zu sichern.

Far RS 300-D /RS 320-D / RS 340-D

Montagehinweis;

Vor der Montage der Zinkenarme sind die Fihrungshebel auf die
Zinkenarme zu schieben. Dann sind die Fihrungshebel auf die
Zinkenachsen zu drehen. Dadurch werden fertigungsbedingte
Riefen und Grate geglattet, und die Fahrungshebel sind unter der
Lager-glocke leichter zu montieren.

Zunachst etnen Zinkenarm in eine der Einsteckdffnungen am
Rotor einschieben (noch nicht bis zum Anschlag). Dann den
Flhrungshebel unter dem Rotor so einsetzen, daB die Laufrolle in
der Kurvenbahn lauft. Die Statzscheibe (Abb. 8, Pos. A} mit den
MaBen 40/50 x 2,5 wird auf den Ansatz (Abb. 8, Pos. E) des
Fahrungshebels gesetzt. Jetzt den Zinkenarm weiter in die Buchse
des Fithrungshebels bis zum Anschlag durchschieben und Spann-
stifte einschlagen (Abb. 8). Mit den weiteren Zinkenarmen wird
ebenso verfahren, -

FUr RS 340-DA-Super / TWIN 345-DA .

Die steckbaren Zinkenarme in die restlichen Gffnungen einschieben
und mit Klappstecker {Abb. 9) sichern.

Die Klappstecker (Abb. 9, Pos. A) missen in
regelméaBigen Abstdnden auf VerschleiB hin
Gberpriift und gegebenenfalls gegen ORIGINAL-
NIEMEYER-Klappstecker ausgetauscht werden.
Original-NIEMEYER-Klappstecker sind gehartet.

\_ Abb.9 )

Vor Inbetriebnahme und wihrend der Einsatzzeit sind die Schmiernippel der Zinkenarmlager so
abzuschmieren, daB das Fett an beiden Seiten austritt.

Die luftbereiften Laufrader sind auf richtigen Luftdruck von 1,5 bar hin zu Gberpriifen.
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Montage der Schutzvorrichtung
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Abb. 10 /

Die Schutzvorrichtungen sind so zu montieren wie Abb. 10, es zeigt, und zwar in der Reihenfolge Pos.
A, B, C, D, E und F. Die Rickstrahler sind an den hinteren Enden der Schutzbiigel anzuschrauben

{Pos. G).

FUr RS 340-DA und TWIN 345-DA

Die Transportsicherung ist mittels Mutter
und 4 untergelegten Tellerfedern so zu ver-
spannen, daBsie (auch bei Erschiitterung auf
unebenen Wiesen) nicht von selbst nach
unten schwenken kann (Abb. 11).

Ansonsten besteht Bruchgefahr!

Abb. 11 /
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Montage der Schwadformer

Der Schwadtuchtrager ist nach Abb.10,
Pos. N (siehe Seite 13} zu montieren.

Stabilitatasstiitzen (Ab. 12, Pos. A) in das
Schwadtuch hineinstecken.

Das Schwadtuch ist mit der dickeren
Schicht zur Maschineninnenseite hin zu-
sammen mit der Befestigungsschiene und
den Stabilitatsstutzen mit den Schrauben
am Schwadtuchhalter zu montieren, siehe
Abb. 12.

Pos. F = Sechskantschraube M 8 x 30 mit Federring und Mutter
Pos. G = Flachrundschraube M 8 x 25 mit Federring und Mutter
Pos. H = Flachrundschraube M 8 x 20 mit Scheibe 8,4/25 x 2, Federring und Mutter

Der Schwadformer ist in der Héhe (Pos. C) sowie nach vorne oder hinten durch Umschrauben (Pos. D)
verstellbar.

Es wird empfohlen das Schwadtuch nicht zu tief zum Boden hin einzustelien, um einen friihzeitigen
VerschleiB3 der Schwadtuchkante zu verhindern, :

Die gewiinschte Schwadbreite kann durch Umstecken des Schwadtuchtragers (Pos. E) eingestellt
werden.

Montage der Gelenkwelle

Die beigelegte Gelenkwelle verbindet den Traktor mit demn Schwader. Die Seite der Gelenkwelle mit
der Uberlastsicherung muf am Schwader befestigt werden.

Vor dem ersten Einsatz ist die Linge der Gelenkwelle zu Uberpridfen und gegebenen-
falls zu kiirzen. Gerade bei Kurvenfahrt und beim Ausheben mit der Schiepperhydraulik
schiebt sich die Gelenkwelle so ineinander, daf3 eine zu lange Gelenkwelle Schaden
verursachen wiirde.

Die Gelenkwelle darf weder "auf Block" voreinander sitzen, noch darf sie zu kurz sein: Die Metallrohre
der Gelenkwelle missen mindestens 400 mm ineinanderfassen.
ACHTUNG! Sonst besteht Bruchgefahr der Gelenkwelle.

MaBnahmen zum Kirzen der Gelenkwellen sind in der Gelenkwellen-Betriebsanleitung beschrieben.
Zum Karzen einer Gelenkwelle sind die Schieberohre aus Kunststoff mit einer Eisensage abzusagen.
Trennschleifer oder dergleichen wiirden wegen der auftretenden Hitzeeinwirkung die Schieberohre

beschadigen. Nach dem Klrzungsvergang sind der Trenngrat und die Spane grindlich zu entfernen.

Schmierung: Nach dem Kiirzen der Gelenkwelle und wahrend der Einsatzzeit ist das auBere Schieberohr
regelmafig von innen einzufetten.

Zum Schutz gegen Unfélie missen die AuBenschutzrohre durch Ketten unbedingt am Gestell befesttgt
werden.

in der Betriebsanleltung fir die Gelenkwelle gibt der Hersteller wichtige Hinweise und Tips zum
Gebrauch der Gelenkweile.

Bei Traktoren mit Zapfwelienbremse ist eine Gelenkwelle mit Freilauf erforderlich. Diese Gelenkwelle
kann im Werk angefordert werden.
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Anbau an den Traktor

Der Rotorschwader wird an das Dreipunktgestinge des Traktor angebaut. Nach dem Anheben der

Maschine ist die Abstellstiitze einzuschieben und zu sichern.

Transport

Der Rotorschwader ist anzubauen und mit der Traktorhy-
draulik anzuheben. Der Sicherungshebel am Tragbock ist in
die Waagerechte zu drehen (Abb. 13, Pos. D). Dadurchist die
Maschine zum Transport gesichert und kann nicht unver-
hofft seitlich ausschwenken.

Auf Seitenbeweglichkeit Rotor/Tragbock
achten (sieche Warnbildzeichen Seite 22,
Pos. N). Der Aufenthalt im Schwenk- und
Arbeitsbereich der Maschine ist verboten
(siehe Warnbildzeichen Seite 22 Pos.D
und E).

Abb. 13 J

Beim Transport auf éffentlichen Wegen und Stralen muB der Schwadtuchtrager auf den Schwader
geklappt werden, da sonst die zulassige maximale Transportbreite (StVZO) von 3 m Uberschritten wird.

und Quetschgefahr besteht.

Beim Zuriickklappen des Schwadtuchtragersist besondere Vorsicht geboten daScher-

TD 186.7 /7D 222.7 _ Selte 15
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Transport
Nur flr RS 340-DA und TWIN 345-DA

Die Schutzbiigel sind an beiden Seiten hochzuklappen und mit
Blattfederstecker zu sichern (Abb. 14, Pos.A).

Zurn Transport auf 6ffentlichen Wegen und Straien kénnen die
steckbaren Zinkenarme abgenommenwerden. Siewerden dann
in die dafir vorgesehene Lochschiene gesteckt (Abb. 15, Pos L).

Die Klappstecker werden wieder in die Lagerarme vom Rotor
eingesteckt (Abb. 15, Pos. N).

Werden zum Transport die Zinkenarme herausgenommen, so
ist der Rotor gegen Verdrehen zu sichern. Dazu ist die
Arretiergabel (Abb. 16, Pos. E) herunterzuklappen, so daB ein
Zinkenarm in der Gabel liegt. Auf diese Weise ist der gesamte
Rotor beim Transpost gegen Verdrehen gesichert.

Nichtvergessen! Zur Arbeitist die Sicherungs-
gabel wieder hochzuklappen.
Sonst besteht Bruchgefahr.

Abb. 16 _/
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Einsatz

4 ' ™, Vor Arbeitsbeginn:

Fir alle Rotorschwader

- Schwadtuchtrager herunter-
kiappen '

Nur f0r RS 340-DA und
TWIN 345-DA

- Arretiergabel hochklappen
(Abb. 17, Pos. F)
- Zinkenarme in die Einsteck-

i U—/-y\ ' affnungen am Rotor einfdhren ———
N \ und mit Klappstecker sichern.
2 /\\//\ - Schutzbugel an beiden Seiten
LA herunterklappen und sichern.
. ‘\ M- schwadtuchtrager herunter-
\" P klappen
\\\“,’: Beim Herunterklap-

pen des Schwadtuch-
tragers bestehtScher-
und Quetschgefahr
\ (siehe Warnbildzei-
}.l{ B2 chen Seite 22, Pos. N)

N Den Sicherungshebel am Tragbock
;/\_ nach unten drehen {Abb. 18, Pos.
\/\l\ A). Dadurch wird die sonst starre

4| Verbindung zwischen Dreipunkt- /
bock und Maschine in der Arbeits- Ll e
stellung freigegeben.

Abb. 17 / \_ Abb. 18

Nun die Dreipunkthydraulik soweit absenken, bis der Zapfen in der Klinke (Abb. 18, Pos. E) hinten aniiegt.

Der Rotor soll im Einsatz waagerecht zum Boden stehen, eventuell ganz leicht nach vorn geneigt sein.

Die gewtinschte Schwadbreite kann durch Umstecken des Schwad-
tuchtragers eingestellt werden (Abb. 19, Pos. N).

Das Schwadtuch ist in der Hohe sowie nach vorne oder hinten durch
Umschrauben verstellbar (siche Seite 14 und Abb. 19 Pos. R).

Es wird empfohlen das Schwadtuch nicht zu tief zum Boden hin einzu-
stellen, um einen frihzeitigen VerschleiB der Schwadtuchkante zu
verhindern. '
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Die Rotorhdhe ist mittels Handkurbel Gber dem Dreipunktbock
{Abb.20, Pos. E} so einzustellen, daB die Zinken soeben keine
Bodenberlhrung haben (Abb. 20).

i
EHEE

Die Schwadablage kann durch Verdrehen der Kurvenscheibe verindert werden. Dies kann beim
Schwaden von schwierig zu verarbeitenden Futterarten notwendig werden. Zum Verdrehen der
Kurvenscheibe ist die Sechskantschraube unter der Kurvenscheibe herauszudrehen (Abb. 21). Die
Kurvenscheibekann jetzt mit einem Gabel- oder RingschlGssel SW 19 am aufgeschweiBten Sechskantbutzen
verdreht werden. Zur besseren Handhabung der Kurvenverstellung ist der Schwader mittels Dreapunkt—
Hydraulik anzuheben.

Drehen der Kurvenscheibe {von oben .gesehen) nach

links (&) = spétere Ablage des Futters
rechts (B} = frt‘.lhg-zre Ablage des Futters

Wird die Versteliung der Kurvenscheibe bei angehobener Maschine durchgefihrt, so
istdiese unbedingt abzustiitzen und gegen ein unbeabsichtigtes Absinken zu sichern.
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k'" mvb2z )\ abb.23 )\  Abb.24 )

Die Fahrgeschwindigkeit und die Zapfwellendrehzahl sind so wahlen, daB alles Erntegut von den Zinken
sauber zusammengerecht wird. Verschiedene Fahr- und Arbeitsweisen sind in der Abb. 22, 23 und 24
dargestellt.

Fiir eine optimale Schwadarbeit liegt die Zapfwellendrehzahl bei ca. 450 U/min.

Sprlcht die Uberlastsicherung der Gelenkwelle wiederholt an (z. B. bei sehr dichtem Futterbestand), so
ist ein kleinerer Gang einzulegen. Ubersetzt die Uberlastslcherung langer als 10 Sekunden, so ist sofort
anzuhalten und die Ursache fir die Uberlast festzustellen, um eine Beschadigung der Uberlastsicherung
zu vermeiden.

Nicht im Arbeitsbereich der Maschine aufhalten (Warnbildzeichen Seite 22, Pos. E).

Ist das Fahrgestell unter dem Rotor jeweils an einer Seite mit einer
N\ Flanschverbindung ausgestattet, so kann das Laufrad stufenios um
ca. 1,5 cm nach oben und nach unten in Langldchern verschoben
werden.

Dadurch kann eine gleichméaBige Recharbeit von der linken zur
rechten Seite eines Kreisels den Futterverhaltnissen entsprechend
angepalt werden (siehe Abb. 25).

Nach der Verstellung sind die Schrauben wieder fest anzuziehen.
Anzugsmoment = 41 Nm.

Die Verstellung soll bei angehobener Maschine
durchgefihrt werden. Hierbei ist der Schwader
unbedingtgegen ein unbeabsichtiges Absenken
zu sichern.

Abstellen des Schwaders

Der Schwader sollte nur auf ebenem und festem Grund abgestellt werden.

Bevor der Schwader abgekuppelt wird, ist die AbstellstGtze herauszuziehen und zu sichern. Das
Schwadtuch auf das Tragegestell klappen.

Beim RS 340-DA und TWIN 345-DA kann durch Abnehmen der Zinkenarme der Schwader platzsparend
abgestellt werden (Vorgehensweise siehe Seite 16).
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Wartung und Pflege
Schmierplan
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Vor Wartung und Reparaturarbeiten Traktormotor abstelien und Schidssei abziehen
(siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. F).

Wird der Rotorschwader hierzu angehoben, so ist er gegen ein unbeabsichtiges
Absinken zu sichern.

Das Rotorgetriebe (Abb. 26, Pos. O) ist vor dem ersten Einsatz mit héchwerti’gem Schmierfett abzu-
schmieren (Schmiernippel auf dem Getriebe). Der Rotor soll zu besseren Verteilung des Fettes beim

Abschmieren [angsam von Hand gedreht werden. Weiteres Abschmieren des Kreisels soll dann im
Abstand von ca. 10 Betriebsstunden erfolgen.

Vor Inbetriebnahme des Schwaders sind alle Zinkenarmlager so abzuschmieren, daB das Fett an beiden
Seiten der Lager austritt (Abb. 26, Pos. M).

In der Einsatzeit sind wachentlich alle Schmierstelien mit Schmiernippeln ausreichend mit Fett zu ver-
- sehen (Abb. 26, Pos. L und M). Ebenso sind die Rollen an der Klinke am Dreipunktbock zu schmieren.
Alle Arretier- und Schwenkbolzen sowie die Lagerstellen der Spindel sind ebenfalls wachentlich zu &len.

Die luftbereiften Laufrader bendtigen einen Reifeninnendruck von 1,5 bar (Abb. 26, Pos. N). Die Rader
sind regelmaBig auf richtigen Luftdruck hin zu Gberprifen.

Zur Erhodhung der Lebensdauer ist es ratsam, beim Einbau der Fihrungshebe! und spater in Absténden
die Kurvenscheibe mit einem haftenden Fett im Bereich der Laufrollen einzustreichen.

o ————

Wartungsplan

Nach dem ersten Einsatz sind alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz zu iberpriifen und gegebenen-
falls nachzuziehen.

Soll der Rotorschwader RS 340-DA bzw. TWIN 345-DAinTra nsportst.eklungléngere Zeitabgestelltwerden,
so sind die in der Lochschiene befindlichen Zinkenarme am Einsteckende einzufetten.

Beschadigte und verbogene Zinken sind wegen erhohter Unfallgefahr sofort auszuwechseln.
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Zusatzteile

Vorderes Tastrad

Die Montage des Tastrades erfolgt entsprechend der
Abb. 27.

Zur Arbeit mit dem Tastrad wird ein Kettenoberlenker
empfohlen.

Abb. 27 /

Quadro-Fahrwerk
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Auf richtige Montage des Quadro-Fahrwerks achten! :
Die Achsen des Quadro-Fahrwerkes werden anstelle der Laufrader auf die Radachsen.des Fahrgestells

aufgesetzt (siche Abb. 28). Die Anschlage (Pos. N) massenin denKlammernliegen. Die Anschlagschraube
(falls vorhanden) muB immer unten in derKlammer geschraubt sein.
AnschlieBand missen die Muttern auf den Radachsen wieder fest angezogen werden. In der Einsatzzeit
sind die Schmiernippe! (Abb. 28, Pos. E) regelmaBig abzuschmieren.
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Warnbildzeichen (Piktogramme)

Abgefaliene und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.
Nach den neben den Warnbildzeichen stehenden Id.-Nr. k&nnen diese nachbestellt werden.
Gerade Endzahl (z.B. 646404) = Hochformat. Ungerade Endzahl (z.B. 646405) =-Qu_erformat.
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Abb. 29 /

646405
646404

Bei laufendem Moter Abstand
halten.

= _ | s46411
? | 48410

Keine sich bewegende
Maschinenteile berthren.
Abwarten, bis sie voll zum
Stilistand gekommen sind.

545407
| 546408

Vor Inbetriebnahme die
Betriebsanleitung und Sicher-
heitshinweise lesen und beach-
ten.

=

/N

T
=@
[Ty | et
i 846412

Vor Wartungs- und Reparatur-
arbeiten Motor abstellen und
Schitssel abziehen.

546409
- 546408

Ausreichenden Sicherheitsab-
stand zum Schwenkbereich der
Maschine einhalten.

A
AN
I
¢
=
X& 646415
- _| B4sa14

Niemals in den Quetschgefah-
renbereich greifen, solange sich
dort Teile bewegen
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