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Telefon 05454/210-0
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DRS-Grofischwader

TWIN 715-5
TWIN 745-VS
TWIN 850fVS

Diese Betriebsanleitung enthalt wertvolle und wichtige informationen. Lesen
Sie diese Anleitung vor dem Einsatz des Gerétes und beachten Sie die gegebenen
Hinweise fur eine gute und sichere Arbeit.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfaltig auf. Jeder Benutzer dieses GroBschwaders
muB sich vor Arbeitsbeginn mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung vertraut

machen. : : :
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NIEMEYER Landmaschinen

EG-Konformitéatserklarung
entsprechend der EG-Richtlinie 89 / 392 / EWG

Wir NIEMEYER Landmaschinen GmbH
H. Niemeyer-Str. 52
D-48477 H.6rsteI-Ri_esenbeck

erkldren in alleiniger Verantwortung, daf3 das Produkt

Typ:*

auf das sxch diese Erklérung bezieht, den einschlégigen grundiegenden S:cherhelt
und Gesundheitsandorderungen der EG-Richtlinie 89 /392 / EWG entsprlcht

* Diesen Angaben sind in der Original EG-Konformitatserklarung enthalten.
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Jede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abb. 1, Pos. A).

_Auf diesem Schild sind Maschinen-Type (Abb. 2, Pos. C} und Maschinen-Nummer

Abb. 2, Pos. D} und Baujahr (Abb. 2, Pos. E) angegeben.

'-'_D.'iese Angaben mussen far jeden Kundendienstfall oder fiir die Nachbestellung von Ersatzteilen

- mitgeteilt werden.

8 :__-Pos. H

. Das angegebene Gewicht auf dem Typenschild gibt thnen einen Hinweis far das erforderliche
' Hebezeug, wenn die Maschine angehoben werden muB. Die angegebenen Gewichte kénnen
- sich durch die Verwendung von Zusatzteilen erhéhen.

Pbs. F = Drehrichtung der Gerate-Zapfwelle in Fahrtrichtung, rechts (im Uhrzeigersinn)

I

Die angegebene max. Antriebsdrehzahl der Traktorzapfwelle darf nicht Gberschritien
werden.
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\_ Abb.5 J\ Abb. 6 /

Gerit(e) _ TWIN 715-5 TWIN 745-VS TWIN B50-VS
Gewichtica. covinvcieenns e bte ks sabe b den ey e ns s rr e raear kg 1645 1725 2045
mazx. zulassige Antriebsdrehzahl ... U/min 540 540 540
Arbeitsbreite ca. (Abb, 3, Pos5. 8) cvvvecvviiee M 6,70 6,70 - 7,20 7,50 - 8,20
Transportbreite ca. (Abb, 4, Pos. T} ececceieannce. m 2,50 2,50 2,80
Transporthéhe ca. (Abb. 5, Pos. Hy*** ... m 3,4b 3,35 3,75%*
Abstelthéhe ca. (Abb. 6, Pos. B)***............. m 3,40 3,35 3,75
Abstellange ca, .(Abb. 6, Pos. L} vocvvevicivimrnnnes m 4,35 4,35 5,10
max. hydraulischer Systemdruck ......ccoeevene. bar 210 210 210
Gerduscheemissionswert L, ... dD{A) <70 <70 <70
Flachenleistung bis ca. .....ccecveveenerevrevecenens Hafh 1.5 i1,.3-13.0 13,3- 14,6
2. Traktor
Antriebsleistung ab ¢a. i kw (PS) 30 (40) 30 (40) 37 (50)
(Motarennennleistung) 5
Heckdreipunktanbau ..........ccccreeunnenn. Kategorie 2 2 2
{nach 150 730 bzw. DIN 2674}

540 540 540
Zapfwellen-Nenndrehzahi...........coveeee.. Wmin
Zapfwellendrehrichtung .....ooveernnieccneisniins rechts rechts rechts
{rechts nach 1SO 500 bzw. DIN 2611)
hydraulischer Systemdruck ....ocoveenneveneceen., bar 160 160 160

{Dauerarbeitsdruck nack DIN 2678)

* Die angegebenen Gewichte kénnen sich durch die Verwendung von Zusatzteilen erhdhen. .

*+ AuBere Schutzbigel einklappen
*** Maschinenrahmen abgesenkt

Hinweis:

Alle Angaben zur typenspezifischen Flachenieistung beruhen auf einer theoretischen

Berechnung, die bei unterschieldichen Einsatzbedingungen stark variieren kénnen.
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Sicherheitsanweisungen

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die ihre Sicherheit betreffen, mit |
diesem Hinweiszeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an
andere Benutzer weiter.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der GroBschwader darf nur bestimmungsge-
maB verwendetwerden {gemahtes, am Boden
liegendes Halmgut bearbeiten). Andernfalls
entféilt jegliche Haftung for daraus resul-
tierende Schaden.Eine andere oder dardber-
hinausgehende Benutzung, wie z. B, das Zu-
sammenrechen von Holz-stlcken, gilt als
nichtbestimmungsgemaB. Zur bestimmungs-
gemaBen Verwendung gehért auch die Ein-
haltung der vom Hersteller vorgeschriebe-
nen Betriebsbedingungen und die Durch-
fihrung der Pflege- und Wartungsarbeiten
in den vorgeschriebenen Intervallen. \_

Abb.7

Der Groflschwader darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit
vertraut und dber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlagigen Unfalliverhitun gsvorschriften sowie
die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straBen-

verkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten. Das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter der
Bedienungsperson ist zu beachten.

Nach der geltenden StraBenverkehrsordnungmuissen alle Gerate beim Transportauf &ffentlichen Wegen
und Stra3en mit Beleuchtungseinrichtungen versehen sein.

Die bestimmungsgeméaBe Ver-
wendung beinhaltet insbeson-
dere auch, daB sich wahrend
des Betriebs keine Personen im
Gefahrenbereich des Mahers
aufhalten.

{
i
!
i
i
b

Gefahr durch forigeschleuderte
Fremdkarper.

Gefahr durch sich bewegende
Maschinenteile (siehe Warn-
bildzeichen).

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise
lesen und beachten (sieche Warnbildzeichen Seite 22, Pos. Q).

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat auf Verkehrs- und Betriebs-
sicherheit Gberprifen,
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Wichtige Zusatz-Information
Kombination von Traktor und Anbaugerat

Der Anbau von Ger&ten im Front- und Heck-Dreipunktgestange darf nicht zu einer
Uberschreitung des zulassigen Gesamtgewichtes, der zulassigen Achslasten und der
Reifentragfahigkeiten des Traktors fihren. Die Vorderachse des Traktors muB immer
mit mindestens 20 % des Leergewichtes des Traktors belastet sein.

I'Jberzeugen Sie sich vor dem Gerétekauf, daB diese Voraussetzungen erfiillt

sind, in dem Sie die folgenden Berechnungen durchfiihren oder die Traktor-
Gerate-Kombination wiegen.

Ermittiung des Gesamtgewachtes, der Achslasten und der Reifentragfihigkeit, sowie der
erforderllchen Mindestballastierung

Fir die Berechnung ben&tigen Sie folgen Daten:

T, Ikgl Leergewicht des Traktors ® a[m] Abstand zwischen Schwerpunkt @ @
Frontanbaugerét / Frontballast
T,Ikal Vorderachslast des leeren Traktors 1] und Mitte Vorderachse
T, Ikgl Hinterachslast des leeren Traktors €@ bIm] RadstanddesTraktors 1 3]
G, [kgl Gesamtgewicht Heckanbaugerat/ ® c[m] Abstand zwischen Mitte Hinter- @ ©
Heckballast ' achse und Mitte Unterlenkerkugel

G, [kg] GesamigewichtFrontanbaugerét/ @ dfm] Abstand zwischen Mitte Unterlenker- ®

Frontballast kugel und Schwerpunkt Heckanbau-
. . gerat/ Heckballast

@ Siehe Betriebsanleitung Traktor

® Siehe Preisliste und / oder Betriebsanleitung des Gerates
® Abmessen

Heckanbaugerit bzw. Front-Heckkombinationen
1) Berechnung der Mindestballastierung Front G

Vrmin

Gy lc+d)-T,» b+02-T +b
Vmin T a+b

Tragen Sie die berechnete Mindestballastierung, die in der Front des Traktors benétigt w;rd in die
Tabelle ein.

Frontanbaugerét
2. Berechnung der Mindestbaliastierung Heck G

Hmin

G,* a-T,* b+045-T +b
G —
Hmin — b+c+d

Tragen Sie die berechnete Mindestballastierung, die im Heck des Traktors benétigt wird, in die Tabelle
ein.
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Wichtige Zusatz-information
Kombination von Traktor und Anbaugeré‘at

3) Berechnung der tatsichlichen Vorderachslast T,

Viat
(Wird mit dem Frontanbaugerat (G ) die erforderliche Mindestballastierung Front (G, ) Nicht erreicht,

muB das Gewicht des Frontanbaugerates auf das Gewicht der Mindestballastierung Front erhoht
werden!),

G,+(a+bB)+T,-b-G, - {c+d)
Viat b

G

Tragen Sie die berechnete tatsachliche Mindestballastierung und die in der Betriebsanieitung des
Traktors angegebene zulassige Vorderachslast in die Tabelle ein.

4) Berechnung des tatsachlichen Gesamtgewichtes G
(Wird mit dem Heckanbaugerat (G ) die erforderliche. Mindestballastierung Heck (G, . ) nicht erreicht,
muf} das Gewicht des Heckanbaugera‘tes auf das Gewicht der Mindestballastierung erhoht werden).

G,=G,+T +G,

Tragen Sie die berechnete tatsachliche Mmdestbaliastlerung und das in der Betrsebsanieatung des
Traktors angegebene zulgssige Gesamtgewicht in die Tabelle ein.

5) Berechnung der tatsachlichen Hinterachslast T

Hrat

T =Gtat_vtat

Htat

Tragen Sie die berechnete tatsichliche Mmdestballastlerung und die in der Betrlebsanlertung des
Traktors angebenen zula55|ge Hinterlachslast in die Tabelie ein.

6) Reifentragfahigkeit

Tragen Sie den doppelten Wert {zwel Reifen) der zuiassngen Reifentragféhigkeit (siehe z. B. Unterlagen
der Reifenhersteller in die Tabelie ein.

Tabelle Tatsachiicher Wert It. Zulassiger Wert It. Doppelte zulassige
Berechnung Betriebsanleitung Reifentragfahigkeit
{zwei Reifen)

Mindestballastierung

Front / Heck kg " -
Gesamtgewicht | kg kg -
querachslast kg : kg kg
Hinterachslast kg | kg | kg

Die Mindestballastierung muB als Anbaugerat oder Ballastgewicht am Traktor angebracht werden!

Die berechneten Werte missen kleiner / gleich (<) den zulassigen Werten sein!
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Sicherheits- und Unfallverhiutungsvorschriften

Allgemeines

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat und den Traktor auf Verkehrs- und Betriebssicherheit Gberprifen.

1.

10.

11,
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21

22.

23.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein gtltigen Sicherheits-
und Unfallverhdtungs-Vorschriften!

Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fir den gefahriosen
Betrieb; die Beachtung dient ihrer Sicherheit!

Bei Benutzung &ffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betatigungselementen sowie mit deren Funk-
tionen vertraut machen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spiat!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden!
Zur Vermeidung von Brandgefahr Gerat sauber halten!

Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren (Kinder!)! Auf ausreichende
Sicht achten!

Das Mitfahren wahrend der Arbeit und der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerat ist nicht gestattet!

Gerate vorschriftsmaBig ankuppein und nur'an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen
und sichern!

Beim An- und Abbauen die StGtzeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen! (Standsicher-
heitt) '

Beim An- und Abbauen von Geraten an oder von dem Schlepper ist besondere Vorsicht nétig!

Ballastgewichteimmer vorschriftsméaBig an die dafir vorgesehenen Befestigungspunkte anbringen!
Zulassige Achslasten und Gesamtgewichte beachten!

Zulassige Transportabmessungen beachten!

Transportausrastung - wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schuizeinrichtungen
Gberprufen und anbauen!

Betatigungseinrichtungen (Seile, Ketten, Gestange usw.) fernbetatigter Einrichtungen miissen so

verlegt sein, daB sie in alfen Transport- und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichtigte Bewegungen
auslésen! '

Gerat far StraBenfahrt in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vorschrift des Herstellers
verriegeln!

Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

Die gefahrene Geschwindigkeit muB immer den Umgebungsverhaltnissen angepafBt werden! Bei
Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang plétziiches Kurvenfahren vermeiden!

Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute oder angehangte Gerate und
Ballastgewichte beeinfiuBt! Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit achten!

Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerates berticksichtigen.

Geréte nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Sch utzsteltung
sind! '

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich und Gefahrenbereich ist verboten!
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24. Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerates aufhalten!
25. An fremdbetatigten Teilen {hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!

26. Vor dem Verlassen des Traktors Gerat sichern! Anbaugerate ganz absenken! Motor abstellen und
Zundschitssel abziehen!

27. Zwischen Traktor und Geréat darf sich niemand aufhalten, ohne daB das Fahrzeug gegen Wegrollen
durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

28. Sofern beim MitfGhren von Arbeitsgeraten im Frontanbau das VorbaumaB von 3,50 m (gemessen
von Lenkradmitte bis zum vorderen Geratepunkt) Gberschritten wird, miissen vom Betreiber ge- |
eignete betriebliche MaBnahmen ergriffen werden, damit die an Hofausfahrten, StraBenein- E
mindungen und Kreuzungen auftretenden Sichtfeldeinschrankungen ausgeglichen werden,. Dies 1

kann z. B. dadurch geschehen, daB eine Begleitperson dem Fahrzeugfuhrer Hinweise gibt, die far
das sichere Fihren erforderlich sind.

29. Gerate miteienr Achslastvonmehrals3tundohne esgene Bremsesind nichtfir Fahrten auf offent—
lichén Wegen und StraBen zugelassen. e

Angebaute Gerate

1. Vor dem An-und Abbau von Geraten an die Dreipunktaufh&ngung Bedienungseinrichtung in die
Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschiossen ist!

2. Beim Dreipunktanbau mussen die Anbaukategorien ven Traktor und Gerat unbedingt
Ubereinstimmen oder abgestimmt werden!

3. Im Bereich des Dreipunktgestanges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

4. Bei Betatigung der AuBenbedienung far den Dreipunktanbau nicht zwischen Traktor und Gerét
treten!

5. In der Transportstellung des Gerates immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Traktor-
Dreipunktgestanges achten!

6. BeiStraBenfahrt mit ausgehobenem Gerat muBl der Bedienungshebel fir die Dreipunkthydraulik
gegen Senken verriegelt sein!

Angehéngte Gerate

1. Gerate gegen Wegrollen sichern!
2. Max. zulassige Stitzlast der Anhangekupplung, Zugpendel oder Hitch beachten!

3. Bei Deichselanhangung ist auf genlGgend Beweglichkeit am Anhangepunkt zu achten!

Zapfwellenbetrieb

1. Es darfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenenen Gelenkwellen verwendet werden! |

2. Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelie sowie Zépfweﬂenschutz miissen angebracht sein I
und sich in einem ordnungsgemaBen Zustand befinden!

3. BeiGelenkwellen auf dievorgeschriebenen Rohritberdeckungen in Transport-und Arbeitsstellungen
achten!

4. An-und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestellterm Motor und abge-
zogenem Zindschitssel!
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10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Uberlast- oder Freilaufkupplungen, die nicht durch die

Schutzeinrichtungen am Schlepper abgedeckt werden, sind Uberlast- bzw. Freilaufkupplungen
gerateseitig anzubringen! .

irmmer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!

Gelenkwelienschutz durch Einhangen der Kette gegen Mitlaufen sichern!

Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, daB die gewahlte Drehzahl und Drehrichtung der
Zapfwelle des Traktors mit der zul&ssigen Drehzahl und Drehrichtung des Gerites ibereinstimmen,

wie sie auf dem Typenschild des Gerates angegeben sind!

Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, daB sich niemand im Gefahrenbereich des Gerates
befindet! '

Zapfwelle nie bei abgestelltem Motor einschalten!

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemandim Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle
aufhalten! ' f : _

Zapfwelle immer abschalten, wenn zu groBe Abwinklungen der Gelenkwelle auftreten oder sie
nicht ben&tigt wird! :

Achtung, nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse!
Wahrend dieser Zeit nicht zunahe an das Geratherantreten! Erst wenn es ganz stillsteht, darf daran
gearbeitetwerden!

Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerétes oder der Gelenkwelle nur
bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zindschliissel!

Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!
Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhalle auf Zapfwellenstummel aufstecken!

Schaden sofort beseitigen, bevor mit dem Gerét gearbeitet wird!

Hydraulikanlage
Hydraulikaniage steht unter hohem Druck!

Beim AnschlieBen von Hydraulikzylindern ist auf vorgeschriebenen AnschiuB der Hydraulik-
schlduche zu achten!

Beim AnschluB der Hydraulikschlauche an die Trak.tor-Hydraulik ist darauf zu achten, daB die
Hydraulik sowohl traktor- als auch gerateseitig drucklos ist!

Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Traktor und Gerat sollten Kupplungsmuifen
und -stecker gekennzeichnet werden, damit Fehlbedienungen ausgeschlossen werden! Bei Ver-
tauschen der Anschlisse umgekehrte Funktion (z. B. Heben/Senken) - Unfaligefahr!

Hydraulikschlauchleitungen regelmaBig kontrollieren und bei Beschadigung und Alterung aus-
tauschen! Die Austauschschlauchleitungen missen den technischen Anforderungen des Gerateher-
stellers entsprechen! Die Verwendungdsdauer der Schlauchleitungen sollte 6 Jahre, einschlieBlich
einer Lagerzeit von hochstens 2 Jahren, nicht Gberschreiten. Schlauchleitungen sind vor der ersten
inbetriebnahme des technischen Arbeitsmittels und danach mindestens einmal jshrlich auf ihren
arbeitsicheren Zustand durch einen Sachkundigen zu Gberprifen.

Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwenden!
Unter hohen Druck austretende Flissigkeiten {(Hydraulikél) kénnen die Haut durchdringen und

schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektionsge-
fahr!
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8. Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Gerate/Aggregate absenken, Anlage drucklos machen und
Motor abstellen! :
Reifen

i. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, daB das Geréat sicher abgestellt ist und gegen
Wegrollen gesichert wurde (Unterlegkeile)!

2. DasMontieren von Reifen und Radern setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsmaBiges Mon-
tagewerkzeug voraus!

3. Reparaturarbeiten an Reifen und Radern dirfen nur von Fachkraften und mit dafdr geeignetem
Werkzeug durchgefithrt werden!

4. Luftdruck regelmaBig kontrollieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!

“Wartung
1. Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionssts-
rungen grundsatzlich nur bel abgeschaltetem Antrieb und stilistehendem Motor vornehment
Zindschidssel abziehen!

2. Muttern und Schrauben regelmaBig auf festen Sitz priifen und ggf. nachziehen!

3. BeiWartungsarbeiten am angehobenen Gerét/Aggregatstets Sicherung durch geeignete Abstatz-
elemente vornehment!

4. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
5. Ole, Fette und Filter ordnungsgemaRk entsorgen!
6. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

7. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem VerschleiB sind sie regelmaBig zu kontrollieren und
rechtzeitig auszutauschen!

8. Ersatzieile mssen mindestens denvom Geratehersteller festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen! Dies ist z. B. durch Criginalersatzteile gegeben!

9. Bel Ausfuihrung von elektrischen SchweiBarbeiten am Schiepper und angebauten Geraten, Kabel
am Generator und der Batterie abkiemmen!

-

Schalldruckpegel

1. Ubersteigt der Schalldruckpegel am Ohr des Fahrers 85 dB(A) (siehe Technische Daten), so ist ein
Gehdrschutz zu tragen.
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Heuwerbungsgerate

1. DasHeuwerbegeratist dazu geeignet und vorgesehen, gemahtes am Boden liegendes Halmgutzu
bearbeiten!

2. Beim Umschwenken der Deichsel von Transport- in Arbeitsstellung und umgekehrt entstehen
Quetsch- und Scherstellen. Beim Umschwenken ist besondere Vorsicht geboten!

3. Reparaturen anvorgespannten Energiespeichern (Federn, Druckspeicher etc.) setzen ausreichende
Kenntnis und vorschriftsmaBiges Montagewerkzeug voraus und dirfen nur in Fachwerkstatten
vorgenommen werden!
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Vor Inbetriebnahme beachten:

Abb.8 /-

1. Schutzvorrichtung mit Handkurbein far Hohenverstellung der Kreisel und der mittlere Schutzbigel
mussen angehbracht sein (Pos. E). Handkurbel links wie rechts mit Gurmmiring sichern {Pos. D).

2. BeiBenutzung éffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen einhalten. Die ordnungsgemaBe

Anbringung und die Sauberkeit der Warntafeln mit Beleuchtungseinrichtung mufl gewahrleistet sein.
Die Anbringung ist Sache des Halters.

© 3. ACHTUNG! Beschadigte oder verbogene Zinken sind wegen erhéhter Unfaligefahr vor dem Einsatz
auszuwechsein.

4. Drehende Teile des GroBschwaders arbeiten mit hohen Drehzahien. Das sollten Sie immer badenken
und alle Lager und beweglichen Teile oft und grandlich schmieren. Die Funktion und die Lebensdauer
des GroBschwaders sind unmittelbar abhangig von einer guten Schmierung und Wartung,

5. Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen, da Gefahrdung durch fortgeschieuderte Fremdkdrper
@ besteht (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. A). Besondere Vorsicht an StraBen und Wegen.

6. ACHTUNG! Infolge der gesteuerten Laufrader folgt die Maschine der Traktorspur. Das Heck des Grof3-
schwaders schwenkt dazu bei Kurvenfahrt aus.

7. Die nachfolgenden Angaben dieser Betriebsanleitung sind genau einzuhalten, um ein menschliches
fehlverhalten auszuschiieBen.

8. Abgefallene und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.

Verwenden Sie nur ORIGINAL-NIEMEYER-ERSATZTEILE. Der
Einbau von Fremdfabrikaten kann schwere Schiaden verursachen
und fihit zum Verlust unserer Gewadhrleistung.

Nachgebaute Teile, speziell VerschleiBteile, entsprechen selten
den Anforderungen, und die Materialqualitat kann man nicht
optisch priifen.

Darum immernur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile verwenden!
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. Hydraulikplan

Hydraulikzylinder
Geré&teanschlull
Hydraulikschlauche
Kupplungsstecker
Traktor
Steckerhalter
Drosselscheibe
Schutzschlauch
Verschraubung
T-Verschraubung
Ventil-Mengenverteiler
Endausgleich

ST N (S T O O B { {

Humzrx-TOomM>

Der maximale Hydraulikdruck betragt 210 bar,
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Anbau

Anbau - Gelenkwelle

Dielange Gelenkwelle (Pos. R}fGhrtvorn am Mittelgetrie-
be zum Zwischenlager unter dem Tragbock. Sie ist bereits
passend zugeschnitten und montiert.

Die kurze Gelenkwelle (Pos. S) verbindet den Traktor mit
dem Schwader. '

) 2 T
S abb. 10 ) J/

Vor demn Einsatz ist die Lange der Gelenkwelle zu tberprifen und gegebenenfalis zu
karzen. Gerade bei Kurvenfahrt und beim Ausheben mit der Traktorhydraulik schiebt

sich die Gelenkwelle so weit ineinander, daB eine zu lange Gelenkwelle Schaden
verursacht.

Die Gelenkwelle darf weder "auf Block" voreinander sitzen, noch darf sie zu kurz sein: Die Metallrohre
der Gelenkwelle missen mindestens 400 mm ineinanderfassen.
ACHTUNG! Sonst besteht Bruchgefahr der Gelenkwelle.

MaBnahmen zum Kiirzen der Gelenkwelle sind in der Gelenkwellen-Betriebsanieitung beschrieben,
Zum Karzen einer Gelenkwelle sind die Schieberohre und Schutzrohre mit einer Eisensage abzusagen.
Trennschleifer oder dergleichen wiirden wegen der auftretenden Hitzeeinwirkung die Schieberohre be-

schadigen. Nach dem Kirzungsvorgang sind der Trenngrad und die Spane grindiich zu entfernen.

Schmieruna: Nach dem Kirzen der Gelenkwelle und wahrend der Einsatzzeit ist das duBere Schieberohr
regelmaBig von innen einzufetten.

Zum Schutz gegen Unfélie missen die AuBenschutzrohre der Gelenkwelle unbedingt durch Ketten am
Gestell befestigt werden.

In der Betriebsanleitung far die Gelenkwelle gibt der Hersteller wichtige Hinweise und Tips zum
Gebrauch der Gelenkwelle.
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Anbau an den Traktor

Traktormotor abstellen und Zandschlissel abziehen, wenn man zum Anbau-zwischen Traktor und
GroBschwader treten muf (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. F).

Vorderachsentlastung beachten! Restbelastung mindestens 20 % des Traktorgewichtes.

Im Bereich des Dreipunktgestanges und der Aushubbegrenzung des hinteren
Transportzylinders besteht Verletzungsgetfahr durch Quetsch-und Scherstellen (siehe
Warnbildzeichen Seite 22, Pos. N).

Beim An- und Abkuppeln an den Traktor ist daher besondere Vorsicht nétig.
Die Hydraulikanlage steht unter hchem Druck.
Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage diese druckios machen und Motor ausstellen.

Beim AnschlieBen von Hydraulikzylindern ist auf den vorgeschriebenen AnschluB der
Hydraulikschlauche zu achten.

An allen hydraulisch betatigten Teilen befinden sich Scher- und Quetschstelien (siehe
Warnbildzeichen Seite 22, Pos. N).

Arbeiten an der Hydraulikanlage nur vom Fachmann ausfihren lassen.

Hydraulische Kreiselaushebung darf nur betatigt werden, wenn sich keine Persanen
im Gefahrenbereich aufhalten (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. D).

Hydraulikleitungen regelmagiig kontrollieren und bei Beschadigung oder Alterung
austauschen (siehe auch Seite 8 und 9 “Hydraulikanlage*).

Die Anbaukategorien von Traktor und Gerat mussen unbedingt dbereinstimmen,

Zum Transportwird der GroBschwader in die Unterlenker
des Traktors eingehéngt (Pos. ) Nach dem Anheben der
Unterienker mit der Dreipunkthydraulik wird dann die
Abstellsitiitze (Pos. N) hochgeschoben und mit Blatt-
federstecker gesichert.

Hydraulikschlauch an ein einfachwirkendes bzw. doppel-

wirkendes Steuergerat mit DurchfluBstellung des Traktors
anschlieBen. : :
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Grundeinstellung

Die Grundeinstellung des GroBschwaders wird auf ebenem und festem Boden in Arbeitsstellung nach
Abb. 12 durchgefithrt.

(

TWIN 715-S ca. 75acm | ca. 125 cm ca. 64 cm
TWIN 745-VS ca. 75 cm ca. 125 cm ca. 64 cm
TWIN 850-V5S ca. 80 cm ca. 125cm | ca. 64 cm

Schwenkpunkt Ausleger

Pos. T

i

Pos. V

it

Anschlagkette (Zusatzteil) fir Traktor mit nicht fest héheneinstellbarer Dreipunkthydraulik.
Hierzu dasrichtige MaB E einstellen und danach die am Tragbock angebrachte Anschiagkette,
so am Traktor befestigen, dalB3 das MaB E gehalten wird. Die Anschlagkette so am Traktor be-
festigen, daf sie moglichst steil verlauft (sonst Bruchgefahr der Kette).

+

- MaB E durch Unterlenker des Traktors einstelien

- Hydraulikzylinder mit Druck beaufschlagen bis Kreisel leicht angehoben sind

- MaB G durch die Spindel an der Rahmenstatze einstellen (Kontermutter wieder fest anziehen)
- Hydraulik auf DurchfluB stellen

- MaB F muBte nun erreicht werden :

- lst dies nicht der Fall muB das MaB G der Rahmenstitze korregiert werden

Verkdrzen = MalB F wird kleiner
Verlangern = MaB F wird gréBer

- Die Kreisel mulssen paralle] zum Boden stehen

Das MalB N von 580 mm der beiden Entlastungsfedern (Abb. 11) darf in
Arbeits-stellung des GroBschwaders auf keinen Fall {iberschritten werden,
da sonst die Entlastungsfedern Gberspannt werden.

Gegebenenfalls Schékel in ein anderes Kettenglied einh@ngen.

im Bereich der Schwenkpunkte, an den Aushubbgegrenzungen der Auslegearme und
des Transportzylinders besteht Quetschgefahr (siehe Warnbildzeichen Seite 22,
Pos. N).
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Transport

Auf 6ffentlichen WeQen und StraBen darf derGroBschwader nur mit nach oben geschwenkten Kreiseln
gefahren werden, da sonst die zulassige maximale Tranportbreite (StVZO) von 3 m tberschritten wird.
Die maximale Transporthéhe (StVZ0) von 4 m ist zu beachten (Bricken, Tordurchfahrten, usw.)

Die Klinken (Pos. E) durch Seilzug entriegein und
die Kreisel hydraulisch hochheben, bissiesenkrecht
stehen und in der Klinkenausnehmung (Pos. N)
elnrasten.

Auf korrekte Verriegelung der Klinken achten.

Hydraulikventil am Traktor betétigen undRahmen-
stitze (Pos. A) mit Seil (Pos. E) anheben.

Vor dem Absenken und vor dem Transport ist die
Zapfwelle auszuschalten und die Kreisel missen
still stehen.

Maschinenrahmen mit Traktorhydraulik langsam
absenken (Abb. 14).

Das RichtmaB H (Abb. 14) far den Transport be-
tragt beim :

\
TWIN 715-8 = ca. 3,40 m
TWIN 745-VS = ca. 3,35 m
TWIN 850-VS = ca. 3,75 m

Beim TWIN 850-VS duBere Schutzbigel einklappen.

Nach dem Anschliefen der Gelenkwelle kann der
Transport erfolgen.

Um beim TWIN 850-VS die Transporthdhe von 4 m einzuhalten, ist es notwendig, die
auBeren Schutzbiigel einzukiappen. :

Im Bereich der Aushubsbegrenzung (Abb. 13, Pos. C) und an den Hydraulikzylindern
besteht Quetschgefahr (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. F). :

Vor dem Tranport auf 6ffentlichen Wegen und StraBen ist auf die korrekte Verriege-
lung der Klinken (Abb. 13, Pos. N} und auf die Sauberkeit der Warntafein mit Beleuch-
tungseinrichtung zu achten,

Im Bereich der Schwenkpunkte, an den Aushubbegrenzungen der Auslegearme und

.des Transportzylinders besteht Quetschgefahr (siehe Warnbildzeichen Seite 22,

Pos. N).

Der Aufenthalt im Schwenk- und Arbeitsbereich des Gerates ist verboten (siehe
Warnbildzeichen Seite 22, Pos, D).
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Einsatz

Bej alien Arbeiten am Gerat ist der Traktormotor abzustellen, der Zindschlissel abzuztehen und die
Traktorzapfwelle auszuschalten (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos, F).

" Der GroBschwader kann Erntegut zu einem Schwad mittig unter der Maschine zusammenrechen.

Der GroBschwader wird an die Unterlenker des Traktors angebaut. Ein Oberienker wird nicht benutzt.

Vor jedem Einsatz sind die Unterlenker des Traktors seitlich zu arretieren.

Der ausreichende Sicherheitsabstand zum Schwenkbereich des Gerates st einzuhalten
(siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. D).

Bei laufendem Motor und bei der Arbeit ist der Aufenthalt im Bereich des Gerates
verboten {siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. A).

Es muB darauf geachtet werden, daB die Zapfwellendrehzahl des Traktors mit der
vorgegebenen Maschinendrehzahl (s. Typenschild) Gbereinstimmt.

Nie die max. Drehzahl des Gerates Gberschreiten.

Maschinenrahmen mit Traktorhydraulik anheben.

Kontrolle:
Rahmenstltze muB in der gezexgten Stelfung sein
(Pos. A)

Die Klinken sind mittels Seilzug vom Traktor aus zu
entriegein und die Kreisel hydraulisch abzusenken, bis
die Laufrader unter den Kreiseln auf dem Boden stehen.

Die Kreisel sind mittels Handkurbel links und rechts (Pos.
E)so einzustellen, daB dieZinken soeben keine Bodenbe-
rahrunghaben. Nach der Verstellung Handkurbeln wieder
durch Gummiring sichern.

Nur fir  TWIN 745-VS
TWIN 850-VS

Mit den Stellhebeln (Abb. 17, Pos. T) links und rechts wird
die gewilinschte Arbeitsbreite eingestellt. Zum Verstelfen -
mussen die Kreisel hochgeschwenkt sein.

Beim Absenken schieben sich die Kreisel dann in die ge-
wiinschte Arbeitsposition.

Arbeitsbreite:
TWIN 745-VS von Loch A = 7,20 m bis Loch G=6,70 m
TWIN 850-VS von Loch A = 8,20 m bis Loch G = 7,50 m

Beim Abstecken der Stellhebel in Loch E, F und G milssen
diese umgeschraubt werden.
Loch D beim TWIN 850-VS nicht vorhanden

Eingeklappte duBere Schutzblgel wie-
der zurickklappen.

Abb. 18 /
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Die Schwadablage kann durch Verdrehen der Kurven-
scheibe (Stellbogen unter den Kreiseln, Abb. 19) den je-
weiligen Futterarten und Fahrgeschwindigkeiten ange-
paBt werden. :

Wird die Verstellung der Kurvenschei-
be bei angehobener Maschine durch-
geflihrt, so ist diese unbedingt abzu-
stitzen und gegen ein unbeabsich-
tigtes Absinken zu sichern.

\_ | Abb. 19 /

Fahrgeschwindigkeit und Zapfwellendrehzahl sind so zu wahlen, daB alles Erntegut von den Zinken sau-
ber zusammengerecht wird. Fir optimale Schwadarbeit liegt die Zapfwellendrehzahl| bei ca. 450 U/min.

Zum Schwaden mit einem Kreisel ist einer der beiden
Kreisel mit der Transportklinke in der duBeren Ausspa-

rung zu arretieren (Pos. ). Bei der Arbeit |auft der aus-
gehobhene Kreisel mit.

Vor dem Ausheben des schwadenden Kreisels muB der
ausgehobeneKreisel zuerstabgesenktwerden. Nunkén-
nenbeide Kreisel wieder gemeinsam angehoben werden.

Auf korrekte Verriegelung der Klinken achten.

Fehiererkennung

Behebung bei ungleichmifliger Anhebung der
Kreisel _

Die Einstellung und Korrektur des Endausgleiches am
Mengenteiler wird nach Abb. 21 wiefolgt vorgenommen:

- Kontermutter 16sen (Pos. V)

- Einstellschrauben (Pos. U) mit einem Schraubenschl(is-
sel eine viertel Drehung ein- baw. ausschrauben. Rei
zu weit eingedrehter Schraube senkt sich ein Kreisel
zwischenzeitlich ab. Beizu weit ausgedrehter Schraube
ist am Endanschlag der Klinken kein Ausgieich mehr
maoglich (Mengenteiler hat absolutkeinen DurchfluB).

- Nach der Vierteldrehung der Einsteilschraube Konter-
mutter wieder fest anziehen.

Istdie ungleichmaBige Anhebungder Kreisel dannimmer
nochnichtbehoben muf3 der Vorgangwiederholtwerden.

Zum Uberfahren von querliegenden Schwaden im Vorgewende kénnen beide Kreisel wahrend der Arbeit
hydraulisch leicht angehoben werden. : '

Der Anschiag an den Arretierklinken (siehe Seite 16, Abb. 13, Pos. D) begrenzt die Aushubhdhe auto-
matisch. Der Antrieb braucht dabei nicht abgeschaltet zu werden.

.Keine sich bewegenden Maschinenteile berGhren. Abwarten bis sie voll zum Still-
stand gekommen sind (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. E).

Der GroBschwader kann auch zum Zusammenrechen von mehreren Strohschwaden zu einem Schwad
verwendet werden! '
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Verstelibares Laufrad

Das Fahrgestell unter dem Kreisel ist mit einer Flanschverbindung aus-
gestattet, Das Laufrad kann stufenios um ca. 1,5 cm nach oben und
nach unten in Langldchern verschoben werden (Abb. 22).

Dadurch kann eine gleichmaBige Recharbeit von der linken zur
rechten Seite eines Kreisels den Futterverhaltnissen entsprechend an-
gepaBt werden.

Nach der Verstellung sind die Schrauben wieder fest anzuziehen.
Anzugsmoment = 41 Nm.

Die Verstellung soll bei angehobener Maschine \_ Abb. 22 /
durchgefiihrt werden. Hierbei ist der GroBschwader
unbedingt gegen ein unbheabsichtigtes Absenken
zu sichern.

Uberlastsicherung

Spricht die Uberlastsicherung der Gelenkwelle wiederholt an (z. B. bei zu dickem Futterbestand), ist ein
langsamerer Gang einzuschalten. Ubersetzt die Uberlasts:cherung langer als 10 Sekunden, so ist sofort
anzuhalten und die Ursache festzustellen, um eine Zerstdrung der Uberlastkupplung zu vermeiden.

Abstellen des Grof3schwaders

Der GroBschwader ist mit hochgestellten Kreiseln (Transportstellung) auf ebenem und festem Boden
abzustellen.

- Maschine in Transportsteliung bringen.

- DieKlinkennach Abb. 23 einrasten lassen. Aufkorrekte
Verriegelung achten.

- Abstellstitze herausziehen und sichern (siehe Seite
14, Abb. 11).

- Die vom Traktor abgenommene Gelenkwelle in die
vargesehene Halterung legen (Seite 13, Abb.10, Pos. 5).

- Hydraulikstecker abkuppeln und in die Leerkuppiung
am Traghock einstecken.

- Kabelanschluf3 der Beleuchtungseinrichtung vom
Traktor abkuppeln.

Nach der Ernte bzw. langerem Abstellen im Freien sind die Kolbenstangen der Hydrau-
likzylinder zu reinigen und mit saurefreiem Fett zu konservieren.

s

Eine noch niedrigere Abstellhdhe wird wie folgt erreicht:

- Abgestellten GroBschwader mit Hubgerat {Frontlader)
am Tragbock anheben.

- Abstellstiitze ganz einschieben und sichern.

- GroBschwader wieder absetzten.

\___ Abb. 24 )
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Wartung und Pflege

Vor Wartung und Reparaturarbeiten Schleppermotor abstellen und Schiiissel
abziehen (siehe Warnbildzeichen Seite 22, Pos. F).

Wird das Gerat hierbei angehoben, ist er unbedingt gegen ein unbeabsichtiges
Ahbsinken zu sichern.

AI[e Lagerstellen sind so abgedichtet, daB das Gerat nach jedem Einsatz mit dem Wasserstrahl gereinigt
werden kann.

Nach dem ersten Einsatz und spater nach einer Betriebszeit von ca. 2 Stunden sind a]le Schrauben auf
festen Sitz hin zu dberprafen. Gegebenenfalls sind sie nachzuziehen.

Maximale Anzugsmomente fir Sechskant-
schrauben mit metrischen 1SO-Regelgewinde

" |Gewinde-
durch-
messer | 2.6 | 6.9 ] 88 | 108 ] 129

. Anzugsmomente M in Nm

M 5 2,8 5 6 8,5 10 @;
Mbe {47 ] 85 10 14 17 '
M8 12 | 21 25 35 41

M 10 23 | 4 49 69 83

| M12 |40 | 72 86 120 145
M14 | 64 { 115 | 135 190 | 230
M16 [100 | 180 § 210 | 295 | 355
M18 |135| 245 | 290 | 405 | 485
M20 {190 | 345 | 410 | 580 | 690
M22 260 465 ] 550 { 780 | 930
M24 (330 600 { 710 | 1000 | 1200
M27 (500 | 8380 { 1050 | 1500 | 1800
M30 | 670 j 1200 | 1450 | 2000 | 2400

Fir einen korrekten Sitz von Schrauben und Muttern ist es erforderlich, diese hinreichend fest
anzuziehen. Das Anziehen sollte mit einem Drehmomentschlissel erfolgen. Das erforderliche
Schraubenanzugsmoment sollte der Tabelle entnommen werden.
Beispiel: Eine Schraube M 8 der Festigkeitsklasse 8.8 sollte mit einem Anzugsmoment von @J
25 Nm = 2,5 kpm angezogen werden. Die Festigkeit ist auf dem Schraubenkopf angegeben.

' TN

Das Gerat nur an den angegebenen Kranungspunkten kranen
(Abb. 25).

646 245

Abb. 25 }
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Schmierpian
( B J E H E E 3 E )

Die Kreiselgetriebe (Pos. D) sind vor dem ersten Einsatz mit hochwertigem Schmierfett abzuschmieren

{Schmiernippel auf dem Getriebe). Die Kreisel sind zur besseren Verteilung des Fettes langsam von Hand
zu drehen. Weiteres Abschmieren ca. alle 8 Betriebsstunden.

E Abb. 26 /

Vor Inbetriebnahme sind alle Zinkentrager (Pos. G) so abzuschmieren, dal das Fett an beiden Seiten der
Lager austritt. In der Einsatzzeit sind die Zinkenarmlager und alie weiteren Schmierstellen mit
Schmiernippeln (Pos. C, E und F) wachentlich ausreichend mit Fett zu versehen,

Pos. C = Schmiernippel am Kreuzgelenk und Pos. F = Schmiernippel am Kreuzgelenk der Gelenkwellen.
Alie Arretier-, Schwenkbolzen und Vielkeilprofile sind ebenfalls wéchentlich zu 6len.

Das Mittelgetriebe ist mit FlieBfett gefillt. Der Einfillstopfen befindetsich im Mitielgetriebe oben auf
dem Getriebe (Pos. A). Vor jeder Saison muB sich der Bediener von der ordnungsgemaBen
Getriebeschmierung Gberzeugen und gegebenenfalls GetriebeflieBfett nachfillen.

Nach der Ernte bzw. bei [angerem Abstellen im Freien sind die Koibenstangen der Hydraulikzylinder zu
reinigen und mit surefreiem Fett zu konservieren,

L]

Zur Erhdhung der Lebensdauer ist es ratsam, beim Einbau der FGhrungshebel und spater in Abstanden
die Kurvenscheibe mit einem haftenden Fett im Bereich der Laufrolien einzustreichen.

Wartungsplan

Nach dem ersten Eindsatz und spater nech einer Betriebszeit von ca. 2 Stunden sind alle Schrauben auf
festen Sitz hin zu Gberprifen. Gegebenenfalls sind sie nachzuziehen.

Die luftbereiften Laufrader der Kreisel (Pos. 1) benétigen einen Reifeninnendruck von 1,5 bar. Die

Fahrgestellrader (Pos. J) bendtigen einen Druck von 2,0 bar. Alle Rader sind regelmaBig auf richtigen
Luftdruck hin zu Oberprafen.

Beschadigte oder verbogene Zinken sind wegen erhahter Unfallgefahr vor demEisnatz auszuwechseln,

Ole und Fette sind ordnungsgemaB zu entsorgen.
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Abgefallene und unleserli
Nach den neben den Warn

Warnbildzeichen (Piktogramme)

ch gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.
bildzeichen stehenden Id.-Nr. kénnen diese nachbestellt werden.

Gerade Endzahl (z.B. 646404)f=fHochformat. Ungerade Endzahl (z.B. 646405)Y=fQuerformat.

f

B A o

T T

Abb. ZGJ

546405
| 646404

Bei laufendem Motor
Abstand halten.

£45407
546406

Vor Inbetriebnahme
die Betriebsanleitung
und Sicherheitshin-
weise lesen und be-

e

_ achien.

dedcth

648428

Auf Verriegelung der
Klinken achten

645408
— 46408

Ausreichenden Si-
cherheitsabstand zum
Schwenkbereich der
Maschine einhalten.

= |
% 545840
i 548841

Niemals in den

646411
£48410

H

Keine sich bewegen-
den Maschinenteile

berithren, Abwarten,
biy sie voll zum Still-

' stand gekommen
“sind.

R

/\ \:
//‘ \\

845415
g4t414

Sich nicht im

Quetschgefahrenbereich  Schwenkbereich von

greifen, salange sich
dort Teile bewegen

Geriiten aufhalten

546413
548412

Vor Wartungs- uns
Reparaturarbeiten
Motor abstelien und
Schltssel abziehen,

SAGR38
546838
Schutzeinrichtungen
vor inbetriebnahme
der Maschinen
schiieBen.
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