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-Diese Betriebsanleitung enthalt wertvolle und wichtige Informationen. Lesen Sie
diese Anleitung vor dem Einsatz des Gerétes und beachten Sie die gegebenen
Hinweise flr eine gute und sichere Arbeit.
Bewahren Sie die Anleitung sorgfiltig auf. Jeder Benutzer dieses DRS-Schwaders
mul sich vor Arbensbeglnn mlt dem Inhalt dieser Betrlebsan!eltung vertraut
machen.
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Jede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abb. 1, Pos. A).
Auf diesem Schild sind Maschinen-Typ (Abb. 3, Pos. C), Maschinen-Nummer (Abb. 3, Pos, D) und Baujahr
(Abb. 2, Pos. E) angegeben. '

Diese Angaben mussen flr jeden Kundendienstfall oder fiir die Nachbestellung von Ersatzteilen mitgeteilt werden.
Teile deren Pos.-Nr. in einer Klammer stehen unbedingt mit Kleber einsetzen (Bsp.: obige Abbildung, Pos. E).
= bis Masch.-Nr. 60108 60109 = | = ab Masch.-Nr. 60109

Each machine is provided with one serial plate (see Fig. 1, pos. A) which contains details of the model (fig. 3, pos. C),
serial Number (Fig. 3, Pos. D) and year of manufacture (Fig. 3, pos. E)

This information must be communicated for costumer service or when reordering spare parts.

Parts with position numbers in brachets must absolutely be fitted in with giue (see Fig. 2, pos. E).

= below mach.no. 60108 60109 =p | = above mach.no. 60109

Chaque machine est pourvue d'une plague d'identification (voirfig. 1, pos. A).
Sur cette plaque d'identification figurent, entre autres, le modéle de la machine (fig. 3, pos. C) ainsi que le numéro
de la machine (fig. 3, pos. D) et fannée de production {fig. 3, pos. E)

Ces réferences doivent étre communiquées & tout service aprés-vente ou & l'accasion de toute commande de piéces
détachees.

Les paris dont les numeros sont indiqués en parenthéses doivent indispensablement étre mise en place avec de la
colle (ver Fig. 2, pos. E).

<= 60108

= jusqu’a n°. 60108 = § partir de n°. 60109

Elke machine is van een type-plaatje voorzien (afb. 1, pos. A).

Op dit plaatje staat het type (afb. 3, pos. C, het seriennummer (afb. 3, pos. D) en het bouwjaar (afb. 3, pos. E)
aangegeven.

Voor elke aanspraak op service of bij het bestellen van onderdelen zijn deze gegevens nodig.

De delenwaarvan de positie-nummers tussen haaktes staan, monteren met eenvorgvloeistof (bijvoorboeld afbeelding
Pos. E).

= tot Mach.Nr. 60108 60109 = | = vanaf Mach.Nr. 60109
4 ™
o
Cc.l_
D tasch-Nr.T ™ ™ 7 7 71| Gewich{ kg

B
Baujahr: | Max, Drehzahl {min)
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NIEMEYER Landmaschinen GmbH

EG-Konformitétserklarung
entsprechend der EG-Richtlinie 89/ 392 / EWG

Wir NIEMEYER Landmaschinen GMBH
H. Niemeyer-Str. 52
D-48477 Horstel-Riesenbeck

erklaren in alleiniger Verantwortung, daf das Produkt

Typ*

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlégigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsandorderungen der EG-Richtlinie 89 / 392 / EWG entspricht.

* Diesen Angaben sind in der Original EG-Konformitatserklarung enthalten.



' Abb. 1 J

Jede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abb. 1, Pos. A).
Auf diesem Schild sind Maschinen-Type (Abb. 2, Pos. C), Maschinen-Nummer
(Abb. 2, Pos. D) und Baujahr (Abb. 2, Pos. E) angegeben.

Diese Angaben missen fir jeden Kundendienstfall oder fiir die Nachbestellung
von Ersatzteilen mitgeteilt werden.

Das angegebene Gewicht auf dem Typenschild gibt Ihnen einen Hinweis far das erforderliche
Hebezeug, wenn die Maschine angehoben werden muR. Das angegebene Gewicht kann sich
durch die Verwendung von Zusatzteilen erhéhen.

Pos. F = Drehrichtung der Gerste-Zapfwelle in Fahrtrichtung, rechts (im Uhrzeigersinn)

D Masch.-Nr, T =™ = = — | Gawicht kg
o ey Sl DU
Baujahr: | Max. Drehzahl (min)
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Lieferumfang

1 DRS-Schwader TWIN 720-ES 1 DRS-Schwader TWIN 720-ES
1 Betriebsanleitung 1 Betriebsanleitung
1 Kon-formitétserﬂlérun.g 1 Konformitatserklarung

N 7

Technische Daten

1. Gerit(e) TWIN 720-ES TWIN 725-ES
Gewicht €a. ..o, kg 1735 1590
max. zuléssige Antriebsdrehzahl ............. Uimin 540 540
(Eingangsdrehzahl der Zapfwelle)
Arbeitsbreite ca. (Abb. 3, Pos. S) ... m 6,70 6,80
Transportbreite ca. (Abb. 4, Pos. T) .............. m 2,80 2,80
Transporthshe ca. (Abb. 5, Pos. H) .............. m 3,85 3,85
Abstellhdhe ca. (Abb. 6, Pos. B) .................. m 3,85 3,85
Abstelldnge ca. (Abb. 6, Pos. L) ......c..co......... m 6,80 6,80
max. hydraulischer Systemdruck ................ bar 210 - 210
Gerduschemissionswert L, .......ccocccenee. db(A) <70 <70
Flachenleistung bis ca. ....coooovvvevieern, hath 10,5 11,5
2. Traktor:

. , 37(50) 37(50)
Antriebsleistung ab ca. ... kW (PS)
{Motorenleistung)
Heckdreipunktanbau ........................ Kategorie 2 2
nach Isc 730 bzw. DIN 9674)
Zapfwellen-Nenndrehzahi ............c.oco..... U/min 540 540
Zapfwellendrehrichtung ........ccccooeeviiiine, rechis rechts

(rechts nach 1ISO 500 bzw. DIN 9611)

hydraulischer Systemdruck ......................... bar 160 1680
(Dauerarbeitsdruck nach Din 9679)

* Die angegebenen Gewichte kénnen sich durch die Verwendung von Zusatzteilen erhéhen.
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Sicherheitsanweisungen

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die lhre Sicherheit betreffen, mit
diesem Hinweiszeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an
andere Benutzer weiter. :

Bestimmungsgemale Verwendung

Der Seitenschwader darf nur bestimmungs-
gemadf verwendet werden (geméhtes, am
Boden liegendes Halmgut bearbeiten).
Andernfalls entfallt jegliche Haftung fiir
daraus resultierende Schiden. Eine andere
oder dariiberhinausgehende Benutzung, wie
Z. B. das Zusammenrechen von Holz-
stlicken, gilt als nicht bestimmungsgeman.

- Zur bestimmungsgemaRen Verwendung
gehért auch die Einhaltung der vom Herstel-

* ler vorgeschriebenen Betriebsbedingungen
und die Durchfiihrung der Pfiege- und
Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen
Intervallen.

Der Seitenschwader darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit
vertraut und tber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlagigen Unfallverhutungsvorschriften sowie

die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straltenverkehrs-
rechtiichen Regeln sind einzuhalten.

Nach der geltenden Stralenverkehrsordnung missen alle Maschinen beim Transport auf 6ffentlichen
Wegen und Straflen mit Beleuchtungseinrichtungen versehen sein. :

Grundregel

Vor Inberiebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten
(siehe Warnbildzeichen Seite 20, Pos. C).

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerét auf Verkehrs- und Betriebssicherheit iberprafen.
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Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften

Allgemeines

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat und den Traktor auf Verkehrs- und Betriebssicherheit uberpriifen.

1.

10.

i1,

12.

13.

14.

15.

18,

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein giiltigen Sicherheits-
und Unfailverhitungs-Vorschriften!

Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fur den gefahriosen Betrieb;
die Beachtung dient lhrer Sicherheit!

Bei Benutzung éffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betétigungselementen sowie mit deren
Funktionen vertraut machen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden!
Zur Vermeidung von Brandgefahr Gerét sauber halten!

Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren (Kinder)! Auf ausreichende Sicht
achten!

‘Das Mitfahren wéhrend der Arbeit und der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerat ist nicht gestattet!

Gerate vorschriftsmaRig ankuppeln und nur an die vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und
sichern!

Beim An- und Abbauen die Stitzeinrichtungen in die jeweilige Steliung bringen (Standsicherheit!)
Beim An- und Abbauen von Geraten an oder vom Schlepper ist besondere Vorsicht nétig!

Ballastgewichte immer vorschriftsmaRig an die dafur vorgesehenen Befestigungspunkte anbringen!
Zulassige Achslasten und Gesamtgewichte beachten!

Zulassige Transportabmessungen beachten!

Transportausristung - wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl, Schutzeinrichtungen Gber-
priffen und anbauen!

Betétigungseinrichtungen (Seile, Ketten, Gestange usw.) fernbetétigter Einrichtungen miissen so

verlegt sein, dafd sie in allen Transport- und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichtigte Bewegungen
auslésen! '

Gerat fur Stralenfahrt in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vorschrift des Herstellers
verriegeln!

Wéhrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

Die gefahrene Geschwindigkeit muR immer den Umgebungsverhaltnissen angepalt werden! Bei
Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang plétziiches Kurveniahren vermeiden!

Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute oder angehangte Gerate und
Ballastgewichte beeinflufit! Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit achten!

Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung undfoder die Schwungmasse des Gerates beriicksichtigen!

Gerate nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich und Gefahrenbereich ist verboten!
Nicht im Dreh-~ und Schwenkbereich des Gerites aufhalten!
An fremdbetéatigten Teilen (hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen]

Vor dem Verlassen des Trakfors Gerat sichern! Anbaugerate ganz absenken! Motor abstellen und
Zindschliissel abziehen!

Zwischen Traktor und Gerat darf sich niemand aufhalten, ohne daR das Fahrzeug gegen Wegrollen
durch die Feststellbremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

Sofern beim Mitfuhren von Arbeitsgeraten im Frontanbau das Vorbaumaf von 3,50 m (gemessen
von Lenkradmitte bis zum vorderen Geratepunkt) iiberschritten wird, missen vom Betreiber
geeignete betriebliche Malnahmen ergriffen werden, damit die an Hofausfahrten, StraRenein-
mindungen und Kreuzungen auftretenden Sichtfeldeinschrénkungen ausgeglichen werden. Dies
kann z. B. dadurch geschehen, daf eine Begleitperson dem Fahrzeugfiihrer Hinweise gibt, die fur
das sichere Flhren erforderlich sind.

Angebaute Gerite

. Vor dem An- und Abbau von Geréten an die Dreipunktaufthdngung Bedienungseinrichtung in die

Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen istl

Beim Dreipunktanbau mussen die Anbaukategorien von Traktor und Gerat unbedingt Gberein-
stimmen oder abgestimmt werden!

Im Bereich des Dreipunktgestanges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

Bei Betatigung der AuBenbedienung fur den Dreipunktanbau nicht zwischen Traktor und Gerat
treten!

I der Transportstellung des Gerates immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Traktor-
Dreipunktgestanges achten!

Bei Straenfahrt mit ausgehobenem Gerat muf der Bedienungshebel fir die Dreipunkthydraulik
gegen Senken verriegelt sein!

Angehangte Gerate

. Geréte gegen Wegrollen sichern!
. Max. zulgssige Stiitzlast der Anhangekupplung, Zugpendel oder Hitch beachten!

. Bei Deichselanhangung ist auf gentigend Beweglichkeit am Anhangepunkt zu achten!

Zapfwellenbetrieb

. Es durfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenenen Gelenkwellen verwendet werden!

. Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapiwellenschutz missen angebracht sein und

sich in einem ordnungsgemaRien Zustand befinden!

Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohritberdeckungen in Transport- und Arbeitssteliungen
achten!
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestelitem Motor und

abgezogenem Zindschlissel!

. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Uberlast- oder Freilaufkupplungen, die nicht durch die

Schutzeinrichtungen am Schiepper abgedeckt werden, sind Uberlast- bzw. Freilaufkupplungen
gerateseilig anzubringen!

. Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!
. Gelenkwellenschutz durch Einhangen der Kette gegen Mitlaufen sichern!

. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, dall die gewahlte Drehzahl und Drehrichtung der

Zapfwelle des Traktors mit der zulassigen Drehzahl und Drehrichtung des Gerates Ubereinstimmen,
wie sie auf dem Typenschild des Gerstes angegeben sind.

. Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, dal sich niemand im Gefahrenbereich des Gerstes

befindet!
Zapfwelle nie bei abgestelitem Motor einschalten!

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle
aufhalten!

Zapfwelle immer abschalten, wenn zu groRe Abwinklungen der Gelenkwelle aufireten oder sie nicht
bendtigt wird!

Achtung, nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmassel

Wahrend dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerat herantreten! Erst wenn es ganz stillsteht, darf
daran gearbeitet werden!

Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerétes oder der Gelenkwelle nur
bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelitern Motor und abgezogenem Zindschliissel!

Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!
Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhille auf Zapfwellenstummel aufstecken!

Bei Schaden, diese sofort beseitigen, bevor mit dem Gerat gearbeitet wird!

Hydraulikanlage

. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

. Beim AnschlieRen von Hydraulikzylindern ist auf vorgeschriebenen Anschiud der Hydraulik-

schlauche zu achten!

. Beim Anschiuf} der Hydraulikschiduche an die Traktor-Hydraulik ist darauf zu achten, dal die

Hydraulik sowohl traktor- als auch gerateseitig drucklos ist!

. Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Traktor und Gerat soliten Kupplungsmuffen und

-stecker gekennzeichnet werden, damit Fehibedienungen ausgeschlossen werden! Bei Vertauschen
der Anschlisse umgekehrte Funktion (z. B. Heben/Senken) - Unfallgefahr!

. Hydraulikschlauchleitungen regelmaRig kontrollieren und bei Beschadigung und Alterung aus-

tauschen! Die Austauschschlauchleitungen mussen den technischen Anforderungen des Gerdteher-
stellers entsprechen! Die Verwendungdsdauer der Schlauchleitungen solite 6 Jahre, einschliellich
einer Lagerzeit von héchstens 2 Jahren, nicht iiberschreiten.

. Bel der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwenden!
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7. Unter hohen Druck austretende Flussigkeiten (Hydraulikél) kdnnen die Haut durchdringen und

schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektionsge-
fahr!

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Ger&te/Aggregate absenken, Anlage drucklos machen und
Motor abstellen! .

Reifen

1. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, daR das Gerat sicher abgestellt ist und gegen
Wegrollen gesichert wurde {Unterlegkeile)!

2. Das Montieren von Reifen und Radern setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsmatiges
Montagewerkzeug voraus!

3. Reparaturarbeiten an Reifen und Radern diirfen nur von Fachkraften und mit dafir geeignetem
Werkzeug durchgefiihrt werden!

4. Lufidruck regelmanRig kontrolfieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!

Wartung

1. Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktions-

stérungen grundsétzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen! -
Zundschlissel abziehen!

2. Muttern und Schrauben regelmaRig auf festen Sitz prifen und ggf. nachziehen!

3. Bei Wartungsarbeiten am angehobenem Geréat/Aggregat stets Sicherung durch geeignete Absttitz-
elemente vornehmen!

4. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
5. Ole, Fette und Filter ordnungsgemat entsorgen!
6. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

7. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem Verschleil sind sie regelmaRig zu kontrollieren und recht-
zeitig auszutauschen!

8. Ersatzteile mGssen mindestens den vom Geratehersteller festgelegten technischen Anforderungen
entsprechen! Dies ist z. B. durch Originalersatzteile gegeben!

9. Bei Ausflihrung von elektrischen Schweiflarbeiten am Schlepper und angebauten Geraten, Kabel
am Generator und der Batterie abklemmen! '
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Heuwerbungsgerate

1. Das Heuwerbegerat ist dazu geeignet und vorgesehen, gemahtes am Boden Iiegendes Halmgut zu
bearbeiten!

2. Beim Umschwenken der Deichsel von Transport- in Arbeitssteliung und umgekehrt entstehen
Quetsch- und Scherstellen. Beim Umschwenken ist besondere Vorsicht geboten!

3. Reparaturen an vorgespannten Energiespeichern (Federn, Druckspeicher etc.) setzen ausreichende

Kenntnis und vorschriftsm&Riges Montagewerkzeug voraus und diirfen nur in Fachwerkstatten vorge-
nommen werden!
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Vor Inbetriebnahme beachten:

1. Schutzvorrichtung mit Handkurbeln far Hehenverstellung der Kreisel und der mittlere Schutzbugel

missen angebracht sein (siehe Abb. 4). Handkurbel links wie rechts mit Gummiring sichern (Abb. 8,
Pos. D).

2. Bel Benutzung 6ffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen einhalten. Die ordnungs-
gemale Anbringung und die Sauberkeit der Warntafeln mit Beleuchtungseinrichtung muf
gewahrleistet sein.

3. ACHTUNG! Beschadigte oder verbogene Zinken sind wegen erhohter Unfallgefahr vor dem Einsatz
auszuwechseln.

4. Drehende Teile des Seitenschwaders arbeiten mit hohen Drehzahlen. Das sollten Sie immer bedenken
und alle Lager und beweglichen Teile oft und grundtich schmieren. Die Funktion und Lebensdauer des
Grofschwaders sind unmittelbar abhéngig von einer guten Schmierung und Wartung.

5. Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen, da Gefahrdung durch fortgeschleuderte Fremd-
kérper besteht (siehe Warnbildzeichen Seite 20, Pos. A). Besondere Vorsicht an Strallen und Wegen.

6. ACHTUNG! Infoige der gesteuerten Laufrader folgt die Maschine der Traktorspur. Das Heck des
Seitenschwaders schwenkt dazu bei Kurvenfahrt aus.

7. Die Angaben in dieser Betriebsanleitung sind genau einzuhalten um ein menschliches Fehlverhalten
auszuschliellen,

8. Abgefallene und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.

Verwenden Sie nur ORIGINAL-NIEMEYER-ERSATZTEILE. Der Einbau
von Fremdfabrikaten kann schwere Schaden verursachen und fihrt
zum Verlust unserer Gewiahrleistung.

Nachgebaute Teile, speziell VerschleiRteile, entsprechen selten den
Anforderungen, und die Materialqualitat kann man nicht optisch prifen.

Darum immer nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile verwenden!
TD 403.2 Seite 9 - NIEMEYER




Hydraulikplan

Abb. 9
bis Masch.-Nr.

Abb. 10
ab Masch.-Nr.

A= Hydraulikzylinder
C= Gerateanschiuf
D= Entlufter

E = Hydraulikschiauch
F = Absperrhahn

G= Kupplungsstecker
H= Traktor

| = Steckerhalter

K = Drosselscheibe

L = Schutzschlauch

N = Verschraubung

P = Winkelverschraubung
Q= Hydraulik-Rohr

R = T-Verschraubung
S = Ventil

T = Endausgleich

Der maximale Hydraulikdruck betragt 210 bar.
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Montage der Gelenkwelle

Die beigelegte Gelenkwelle verbindet den Traktor mit dem Schwader. Die Seite der Gelenkwelle mit dem
Weitwinkelgelenk mufl am Gerat befestigt werden.

Vor dem Einsatz ist die Lange der Gelenkwelle zu Gtberprifen und gegebenenfalls. zu
kirzen. Gerade bei Kurvenfahrt und beim Ausheben mit der Traktorhydraulik schiebt
sich die Gelenkwelle so ineinander, da eine zu lange Gelenkwelle Schaden
verursachen wirde.

Die Gelenkwelle darf weder "auf Block" voreinander sitzen, noch darf sie zu kurz sein: Die Metalirohre der
Gelenkwelle miissen mindestens 400 mm ineinanderfassen. .
ACHTUNG! Sonst besteht Bruchgefahr der Gelenkwelle.

Maflnahmen zum Kirzen der Gelenkwelle sind in der Gelenkwellen-Betriebsanleitung beschrieben.

Zum Kirzen einer Gelenkwelle sind die Schieberohre aus Kunststoff mit einer Eisensdge abzusagen.
Trennschleifer oder dergleichen wiirden wegen der auftretenden Hitzeeinwirkung die Schieberohre be-
schadigen. Nach dem Kirzungsvorgang sind der Trenngrat und die Spane grindlich zu entfernen.

Schmierung: Nach dem Kirzen der Gelenkwelle und wahrend der Einsatzzeit ist das aullere Schieberohr
regelméfig von innen einzufetten.

Zum Schutz gegen Unfalle massen die AuBenschutzrohre der Gelenkwelle durch Ketten unbedingt am
Gestell befestigt werden.

In der Betriebsanleitung far die Gelenkwelle gibt der Hersteller wichtige Hinweise und Tips zum Gebrauch
der Gelenkwelle,

Anbau und Transport

Traktormotor abstellen und Zindschliissel abziehen, wenn man zum Anbau zwischen Traktor und
Seitenschwader treten muR (siehe Warnbildzeichen Seite 20, Pos. F).
Vorderachsentlastung beachten! Restbelastung mindestens 20 % des Trakiorgewichtes.

Im Bereich des Dreipunkigestanges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und
Scherstellen (siehe Warnbildzeichen Seite 20, Pos. F).

Beim An- und Abkuppeln an den Traktor ist daher besondere Vorsicht nétig,
Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck.
Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage, diese drucklos machen und Motor ausstellen.

Beim Anschlieten von Hydraulikzylindern ist auf den vorgeschriebenen AnschluR der
Hydraulikschlduche zu achten.

An allen hydraulisch betatigten Teilen befinden sich Scher- und Quetschstellen (siehe
Warnbildzeichen Seite 20, Pos. N).

Arbeiten an der Hydraulikanlage nur vom Fachmann ausfiihren lassen.

Hydraulische Kreiselaushebung darf nur betatigt werden, wenn sich keine Personen
im Gefahrenbereich aufhalten (siehe Warnbildzeichen Seite 20, Pos. D und L).

Hydraulikleitungen regelmaBig kontrollieren und bei Beschédigung oder Alterung
austauschen siehe auch Seite 6 und 7 "Hydraulikanlage".

Die Anbaukategorien von Traktor und Gerat miissen unbedingt Gbereinstimmen.

Auf offentlichen Wegen und Straflen darf der Seitenschwader nur mit nach oben geschwenkten Rotaren
gefahren werden, da sonst die zuldssige maximale Transportbreite (StVZO) von 3 m Uberschritten wird,

Da die Zinkenarme des TWIN 720-ES und des TWIN 725-ES nicht abnehmbar sind,

ist die maximale TransporthShe (StVZ0) von 4 m besonders zu beachten {Briicken,
Tordurchfahrten usw.).
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Zum Transport wird der GroRschwader in die Unterlenker
des Schleppers eingehangt (Abb. 11 bzw. 12, Pos. A).
Nach dem Anheben der Unterlenker mit der Dreipunkt-
hydraulik wird dann

nach Abb. 11

die Abstellstutzen (Pos. E) in den Tragbock
eingeschoben, mit den Bolzen abgesteckt und mit
Federstecker gesichert

bzw. Abb. 12

die Abstellstitze (Pos. E) hochgeschoben und mit
Blattfederstecker gesichert (Pos. H).

\_ Abb. 12 /

Hydraulikschlauch an einfachwirkendes bzw. doppeltwirkendes Steuergerat mit Durchflulistellung des
Traktors anschlieRen.

Kreisel mit Traktorhydraulik ganz anheben, bis Trans-
portklinken ganz eingerastet sind (Abb. 13).

Auf korrekte Verriegelung der Klinken achten (siehe
Warnbildzeichen Seite 20, Pos. ).

Nach AnschlieRen der Gelenkwelle kann Transport
erfolgen.

|+ Vor Transport soll die Zapfwelle abgeschaltet sein und
die Kreisel sollen stillstehen.

Abb, 13 /

Im Bereich der Schwenkpunkte und an den Aushubbegrenzungen der Auslegerarme
besteht Quetschgefahr (siehe Warnbildzeichen Seite 20, Pos. N).

Der Aufenthalt im Schwenk- und Arbeitsbereich ist verboten (siehe Wanrbildzeichen
Seite 20, Pos. D und L).
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Einsatz
Bei allen Arbeiten am Gerat ist der Traktormotor abzustellen, der Ziindschliissel ist abzuziehen und die
Schlepperzapfwelle auszuschalten (siehe Warnbiidzeichen Seite 20, Pos. F).

Der Seitenschwader kann Futtergut zu einem Schwad rechts von der Maschine zusammenrechen,

Durch die Arbeitsweise des Schwaders ist es erfordertich, daR die Unterlenker des
Trakiors seitlich arretiert sind.

Der Seitenschwader wird nur an die Unterlenker des Traktors angebaut. Ein Oberlenker wird nicht
benutzt.

Zum Schwenken der Rotoren aus der Transportsteliung in Arbeitsstellung sind die Transportklinken
(Abb. 13) mit dem langen Seil zu entriegeln und die Rotoren mit der Traktorhydraulik abzusenken.

Der Hebel {(Abb. 14) des Absperrventils muR sich dann in der Paosition "E"
befinden. in der Position "A" ist der Hydraulikzylinder fiir den linken Rotor
gesperrt und nur der rechte Rotor [4Rt sich anheben und absenken.

Die Rotoren sind mittels der Handkurbeln an den Schutzbtgeln so einzu-
steilen, daf} die Zinken soeben keine Bodenberiihrung haben, Nach der
Verstellung die Handkurbeln wieder mit Gummiring sichern.

Die Anschlagkette (falls vorhanden) ist nun so am Oberlenkeranschiul
des Traktors zu befestigen, daR sie stramm gespannt ist und als
Entlastung der Unterlenker dienen kann.

Die Anschlagkette soll maglichst steil nach oben
verlaufen (Abb. 15, Pos. V), sonst besteht Bruch-
gefahr der Kette,

Beim Rechen von einem seitlichen Grofi-
schwad (Abb. 16) sind folgende Punkte zu
beachten:

Kurvenscheibe des linken Rotors so ein-
stellen, dal alles Erntegut dem rechten
Rotor sauber (bergeben wird (Abb. 186,
Fos. A).

Kurvenscheibe des rechten Rotors so
einstellen, bis die gewinschte Schwad-
form erreicht ist (Abb. 16, Pos. C).

Die Fahrgeschwindigkeit und die Zapfwel-
lendrehzahl sind so zu wahlen, daR alles
Erntegut von den Zinken sauber zusam-
mengerecht wird. Fur optimale Schwad-
arbeit liegt die Zapfwellendrehzahl bei ca.
450 U/min.

Die Fahrweise wahlt man nach den
Abb. 16 oder 17.

Abb. 17 zeigt ein Zusammenrechen von
2 Grofischwaden zu einem Doppelschwad.

Wird die Verstellung der Kurvenscheibe bei angehobenem Gerat durchgefihri, so ist
diese unbedingt abzustiitzen und gegen ein unbeabsichtigtes Absinken zu sichern.
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Zum Uberfahren von querliegenden Schwaden im Vorgewende kénnen die Kreisel wahrend der Arbeit
leicht angehoben werden. Die Zapfwelle braucht beim Anheben der Kreisel nicht ausgeschaltet zu
werden bis zu einer Héhe, in der die Bolzen an den Auslegern an den Klinken anliegen, (siehe Abb. 19).

Sind die Rotoren ganz angehoben und der Bolzen ist in der Klinke verriegelt, darf die
Zapfwelle nicht mit voller Drehzahl eingeschaltet werden. Sonst besteht Bruchgefahr
der Gelenkwelle.

Abbildung 18 zeigt das Schwaden mit nur einem Rotor, Dazu sind
Zunachst beide Rotoren soweit anzuheben, dal die beiden Bolzen am
Ausleger an den Klinken anliegen, siche Abb. 19. Der Hebel {Abb. 14)
unter dem vorderen Maschinenrahmen ist in die Stellung "A" zu
schwenken. In dieser Stellung ist der linke Rotor hydraulisch verriegelt
und nur der rechte Rotor 18Rt sich mit der Traktorhydraulik anheben
und absenken.

Beim Schwaden mit nur einem Rotor, ist die linke
Gelenkwelle aus Sicherheitsgriinden komplett abzu-
bauen.

Keine sich bewegenden Maschinenteile berihren.
Abwarten bis sie volt zum Stillstand gekommen sind
(siehe Warnbildzeichen Seite 20, Pos. E).

Fehlererkennung

Behebung bei ungleichmiBiger Anhebung der Kreisel

Die Einstellung und Korrektur des Endausgleiches am Mengenteiler wird
nach Abb. 20 wie folgt vorgenommen;

- Kontermutter lésen (Pos. V)

- Einstellschrauben (Pos. U) mit einem Schraubenschlassel eine viertel
Drehung ein- bzw. ausschrauben. Bei zu weit eingedrehter Schraube
senkt sich ein Rotor zwischenzeitlich ab. Bei zu weit ausgedrehter
Schraube ist am Endanschlag der Klinken kein Ausgleich mehr
moglich (Mengenteiler hat absolut keinen DurchfluRy)

- Nach der Vierteldrehung der Eisntellschraube Kontermutter wieder fest
anziehen.

| !stdie ungleichmale Anhebung der Rotoren dann immer noch nicht
L _ﬂt behoben. mull der Vorgang wiederholt werden.
\Y

.\ Abb. 20 J
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Verstellen des Schwadformers

Der Schwadformer ist in der Hohe (Abb. 21, Pos. C) sowie nach vorne oder hinten {(Abb. 21, Pos. D)
durch Umstecken der Schrauben am Schwadtuchtrager verstellbar.

Es wird empfohlen, das Schwadtuch nicht zu tief zum Boden einzustellen, um einen frihzeitigen
Verschleil’ der Schwadtuchunterkante zu verhindern.

Durch die hydraulische Verstellung des Schwadformers kann die gewlnschte Schwadbreite erreicht
werden (Abb. 21, Pos. E)

Uberlastsicherung

Spricht die Uberlastsicherung der Gelenkwelle wiederholt an (z. B. bei zu dickem Futterbestand), so ist
ein kleinerer Gang einzulegen. Ubersetzt die Uberlastsicherung langer als 10 Sekunden, ist sofort
anzuhalten und die Ursache fir die Uberlast festzustellen, um eine Beschéadigung der Uberlastsicherung
und der Maschine zu vermeiden.

Verstellung des Quadro-Fahrwerkes

Das Fahrgestell ist unter dem Kreisel mit einer Flanschverbindung
ausgestattet, somit kann die Achse des Quadrofahrwerkes stufenlos um
ca. 1,5 cm nach oben und nach unten in Langléchern verschoben
werden (Abb. 22).

Dadurch kann eine gleichmaRige Recharbeit von der linken zur rechten
Seite eines Kreisels den Futterverhaltnissen entsprechend angepalit
werden.

Nach der Verstellung sind die Schrauben wieder fest
anzuziehen. Anzugsmoment = 41 Nm.

Die Verstellung soll bei angehobener Maschine
durchgefihrt werden. Hierbei ist der Seitenschwader & Abb. 22 /
gegen unbeabsichtigtes Absenken zu sichern und in
geeigneter Weise abzustitzen.
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Abstellen des Seitenschwaders

Um auBerhalb der Arbeitssaison eine maglichst geringe Abstelifiache zu erzielen, kann das Gerat mit
hochgestellten Rotoren (Abb. 23 = Transportstellung) abgestellt werden.

- “

Dazu:

Gerét in Transportsteliung bringen

Die Klinken nach Abb. 24 einrasten lassen.
Auf korrekte Verriegelung der Klinken achien (siehe Warnbild-
zeichen Seite 20, Pos. |)

Abstellstiitzen (Abb. 23, Pos. E) bzw. Abstellstiitze {Abh. 23,
Pos. N} herausziehen und mit Stecker sichern
{siehe auch Seite 12, Abb. 11 und 12).

Groflschwader auf ebenem und festem Boden abstellen.

Die vom Traktor abgenommene Gelenkwelle in die vorgesehene
Halterung legen.

Hydraulikstecker abkuppeln und in die Leerkupplung am
Geraterahmen einstecken.

Um die Abstelththe in der Ubergangszeit zu reduzieren, kénnen
die Abstellstiitzen in den Tragbock eingeschoben werden und die

Maschine mit einem entsprechenden Hubgerat abgelassen
werden.

Nach der Ernte bzw. bei lingerem Abstellen im Freien sind die Kolbenstangen der Hydraulikzylinder zu
reinigen und mit saurefreiem Fett zu konservieren.

NIEMEYER
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Wartung und Pflege

Vor Wartung und Reparaturarbeiten Traktormotor abstellen und Schitssel abziehen

(siehe Warnbildzeichen Seite 20, Pos. F).
Wird das Gerét hierbei angehoben, ist es unbedingt gegen ein unbeabsichtiges

Absinken zu sichern,

Alle Lagerstellen sind so abgedichtet, dal das Gerat nach jedem Einsatz mit dem Wasserstrahl gereinigt

werden kann.

Nach dem ersten Einsatz und spéter nach einer Betriebszeit von ca. 2 Stunden sind alle Schrauben auf
festen Sitz hin zu tberprufen. Gegebenenfalls sind sie nachzuziehen.

Maximale Anzugsmomente fiir Sechskant-

schrauben mit metrischem 1SO-Regelgewinde

Gewinde- Anzugsmomente M in Nm

durch-

messer | 56 | 6.9 | 8.8 | 108 | 12.9
M5 2.8 5 6 85 10
M6 4.7 8,5 10 14 17
M 8 12 21 25 35 41
M 10 23 41 49 69 83
M 12 40 72 86 120 | 145
M 14 64 115 | 135 | 190 | 230
M 16 100 | 180 | 210 | 295 | 355
M 18 135 | 245 | 290 | 405 | 485
M 20 190 | 345 | 410 | 580 | 690
M 22 260 | 465 | 550 | 780 | 930
M 24 330 | 600 | 710 [ 1000 ! 1200
M 27 500 | 890 | 1050 | 1500 1800 |
M 30 870 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400 |

Fir einen korrekten Sitz von Schrauben und Muttem ist es erforderiich, diese hinreichend fest anzu-
ziehen. Das Anziehen solite mit einem Drehmomentschlissel erfolgen. Das erforderliche Schrauben-

anzugsmoment sollte der Tabelle entnommen werden.
Beispiel: Eine Schraube M 8 der Festigkeitsklasse 8.8 solite mit einem Anzugsmoment von 25 Nm =

2,5 kpm angezogen werden. Die Festigkeit ist auf dem Schraubenkopf angegeben.

TD 403.2
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Schmierplan

: e E
\_ - Abb. 25 /

Die Rotorgetriebe (Abb. 25, Pos. D) sind vor dem ersten Einsatz mit hochwertigem Schmierfett abzu-
schmieren {Schmiemnippel auf dem Getriebe). Die Rotoren sind zur besseren Verteilung des Fettes

langsam von Hand zu drehen. Weiteres Abschmieren der Rotorgetriebe soll ca. alle 8 Betriebsstunden
erfolgen.

Vor Inbetriebnahme sind alle Zinkentrager (Abb. 25, Pos. C) so abzuschmieren, dalt das Fett an beiden
Seiten der Lager austritt. In der Einsatzzeit sind wochentlich die Zinkenarmlager und alle weiteren
Schmierstellen (Abb. 25, Pos. E) mit Schmiernippein ausreichend mit Fett zu versehen. Alle Arretier-
und Schwenkbolzen sind ebenfalls wéchentlich zu slen.

Das Hauptgetriebe ist mit FlieRfett gefilllt. Der Einfiillstopfen befindet sich im Hauptgetriebe oben auf
dem Getriebe (Abb. 25, Pos. A).

Vor jeder Saison muf sich der Bediener von der ordnungsgemaRen Getriebeschmierung uberzeugen
und gegebenenfalis Flielifett (z.B. Esso Fibrax EP 370) nachfiilen.

Nach der Ernte bzw. bei langerem Abstellen im Freien sind die Kolbenstangen der Hydraulikzylinder zu
reinigen und mit saurefreiem Fett zu konservieren.

Zur Erhohung der Lebensdauer ist es ratsam, beim Einbau der Fihrungshebel und spéter in Abstanden
die Kurvenscheibe mit einem haftenden Fett im Bereich der Laufrollen einzustreichen.

Wartungsplan

Die luftbereiften Laufrader der Rotoren (Abb. 25, Pos. F) benstigen einen Reifeninnendruck von 1,5 bar.

Die Fahrgestellrader (Abb. 25, Pos. G) benétigen einen Druck von 2,0 bar. Alle Rader sind regelmafig
auf richtigen Luftdruck hin zu Gberpriifen.

Nach dem ersten Einsatz und spater nach einer Betriebszeit von ca. 2 Stunden sind alle Schrauben
auf festen Sitz zu Uberpriifen. Gegebenenfalls sind sie nachzuziehen.
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Warnbildzeichen (Piktogramme)

Abgefallene und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.
Nach den neben den Warnbildzeichen stehenden Id.-Nr. kdnnen diese nachbestelit werden.
Gerade Endzahl (z.B. 646404)=Hochformat. Ungerade Endzahl (z.B. 646405)=Querformat.

646405
646404

Bei laufendem Motor
Abstand halten.

F

646413
= f 646412

Vor Wartungs- und
Reparatur-arbeiten
Motor abstellen und
Schitissel abziehen.

| 648407

646409
646408

646406

Vor Inbetriebnahme die  Ausreichenden Sicher-
Betriebs-anleitung und  heitsabstand zum
Sicherheitshinweise Schwenkbereich der
lesen und heachten, Maschine einhalten.

646415 ,’,"1! 646840
646414 646841

Niemals in den Quetsch- Sich nicht im Schwenk-

gefahrenbereich greifen, bereich von Geraten
solange sich dort Teile  aufhalten.

bewegen.

648411
646410

Keine sich bewegende
Maschinenteile berihren.
Abwarten, bis sie voli
zum Stillstand gekommen
sind.

646428

Auf Verriegelung der
Klinken achten.
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