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Diese Betriebsanleitung enthalt wertvolle und wichtige Informationen. Lesen Sie

diese Anleitung vor dem Einsatz des Gerites und beachten Sie die gegebenen

Hinweise fur eine gute und sichere Arbeit.

Bewahren Sie die Anleitung sorgfaltig auf. Jeder Benutzer dieses Drehpfluges muf

sich vor Arbeitsbeginn mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung vertraut machen.
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IEMEYE]I

A Compony of the VOGEL & NOO

NIEMEYER Landmaschinen GmbH

EG-Konformitatserklarung
entsprechend der EG-Richtlinie 89 / 392 / EWG

Wir NIEMEYER Landmaschinen GMBH
' H. Niemeyer-Str. 52
D-48477 Horstel-Riesenbeck

erklaren in alleiniger Verantwortung, daR das Produkt
Typ:*

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsandorderungen der EG-Richtlinie 89 / 392 / EWG entspricht.

»

* Diesen Angaben sind in der Original EG-Konformitatserklarung enthalten.




Abb. 1)

Jede Maschine ist mit einem Typenschild versehen (siehe Abb. 1, Pos. A).
Auf diesem Schild sind Maschinen-Type (Abb. 2, Pos. C), Maschinen-Nummer
(Abb. 2, Pos. D) und Baujahr (Abb. 2, Pos. E) angegeben.

Diese Angaben missen fur einen Kundendienstfall oder fur eine Nachbestellung
von Ersatzteilen mitgeteilt werden.

Das angegebene Gewicht auf dem Typenschild gibt Ihnen einen Hinweis fir das
erforderliche Hebezeug, wenn die Maschine angehoben werden muR. Das angegebene
Gewicht kann sich durch die Verwendung von Zusatzteilen erhéhen.
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Baujahr: | Ausriistung

NIEMEYER Landmaschinen GmbH c €
Postfach 1165« D-48466 Horstel /
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1 Dr Ita 4-Stein

1 Betriebsanleitung
1 Konformitatserklarung

Typ:
Gewichte*

mit Pflugkérper N15G ...............

ESH15G

ENU16G
ENU18G

Kérperabstand:
Rahmenhd&he:
Arbeitsbreite (wahlweise):

Fur Schlepper:**

Lieferumfang

1 Drehpflug Delta 4-Stein-Varian

1 Betriebsanleitung
1 Konformitatserklarung

Technische Daten
Delta 4-Stein-IV/V

..................... ca. 1560/ 1830 kg ...........
..................... ca. 1608 /1890 kg ............
..................... ca. 1640/ 1930 kg ............
...................... ca. 1616 /1900 kg ...........
...................... ca. 1568 /1840 kg ...........
..................... ca. 1640 /1930 kg ...........
..................... ca. 1560 /1830 kg ...........
..................... ca. 1584 /1860 kg ...........
...................... ca. 1632/1920kg ....cccoeuenne.
................................ ca. 1624 /1910 kg ...........
................................. ca. 1672/1930 kg ...........

90 cm

80 cm
IV =168/188 /208 cm
V=210/235/260 cm

D 4-Stein-Variant-1IV/V

..... ca. 1660 / 1945 kg
..... ca. 1708 / 2005 kg
..... ca. 1740/ 2045 kg
..... ca. 1716 / 2015 kg
..... ca. 1668 / 1955 kg
..... ca. 1740/ 2045 kg
..... ca. 1660 / 1945 kg
..... ca. 1684 /1975 kg

ca. 1732 /2035 kg

..... ca. 1724 / 2025 kg
..... ca. 1772 /2085 kg

90 cm

80 cm
IV =148 - 208 cm
V =185-260cm

IV = von 96 kW / 130 PS bis 140 kW / 190 PS
V =von 118 kW/ 160 PS bis 162 kW 210 PS

Gerauschemissionswert bei allen Pfliigen ..... <70dB(A)

(unter Betriebsbedingungen)

* Die angegebenen Gewichte kénnen sich durch die Verwendung von Zusatzteilen erhéhen.,
**Die Angaben zur Schlepperleistung sind annahernd: Abweichung je nach'Bodenart und -zustand

moglich

NIEMEYER
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Sicherheitsanweisungen

In dieser Betriebsanleitung haben wir alle Stellen, die Ihre Sicherheit betreffen, mit
diesem Hinweis-Zeichen versehen. Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch
an andere Benutzer weiter.

BestimmungsgemalRe Verwendung

Der Drehpflug Delta ist ausschlieBlich fur
den ublichen Pflugeinsatz bei landwirt-
schaftlichen Arbeiten gebaut (bestimmungs-
gemalier Gebrauch). Jeder dartber hinaus-
gehende Gebrauch, wie z. B. das Roden
von Wallhecken, gilt als nicht bestimmungs-
gemal. Zur bestimmungsgemafen
Verwendung gehért auch die Einhaltung der
vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-
bedingungen und die Durchftihrung der
Pflege- und Wartungsarbeiten in den
vorgeschriebenen Intervallen.

\_ Abb. 3

Der Drehpflug Delta darf nur von Personen benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit
vertraut und Gber die Gefahren unterrichtet sind. Die einschlégigen Unfallverhitungsvorschriften sowie
die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straRenverkehrs-
rechtlichen Vorschriften sind einzuhalten.

Nach der geltenden Strallenverkehrsordnung miissen alle Maschinen beim Transport auf ffentlichen

StraBen mit Beleuchtungeinrichtungen versehen sein. Der Halter fiir die Beleuchtungseinrichtung und
Warntafel kann auf Wunsch von uns geliefert werden.

Eigenmachtige Veranderungen an der Maschine schlieRen eine Haftung des Herstellers fiir daraus
resultierende Schaden aus.

Den Drenhpflug Delta nur an den angegebenen Kranungspunkten kranen.

B

Grundregel

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und
beachten (siehe Warnbildzeichen Seite 34, Pos. C).

Vor Inbetriebnahme das Gerat auf Verkehrs- und Betriebssicherheit iiberpriifen.
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Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften

Allgemeines

Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat und den Schlepper auf Verkehrs- und Betriebssicherheit Uberprufen.

1.

10.

i1:

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein gilltigen Sicherheits-
und Unfallverhitungs-Vorschriften!

Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise fir den gefahrlosen Betrieb:
die Beachtung dient lhrer Sicherheit!

Bei Benutzung &ffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betatigungselementen sowie mit deren
Funktionen vertraut machen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden!
Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauber halten!

Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren (Kinder)! Auf ausreichende
Sicht achten!

Das Mitfahren wahrend der Arbeit und der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerat ist nicht gestattet!

Gerate vorschriftsmaRig ankuppeln und nur an die vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und
sichern!

Beim An- und Abbauen die Stutzeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen! (Standsicherheit!)
Beim An- und Abbauen von Geraten an oder vom Schlepper ist besondere Vorsicht nétig!
Ballastgewichte immer vorschriftsmaRig an die dafir vorgesehenen Befestigungspunkte anbringen!
Zulassige Achslasten und Gesamtgewichte beachten!

Zulassige Transportabmessungen beachten!

Transportausriistung - wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schutzeinrichtungen
Uberprifen und anbauen!

Ausléseseile fur Schnellkupplungen miissen lose hangen und dtrfen in der Tieflage nicht selbst
auslésen!

Hydraulische Klapprahmen diirfen nur betatigt werden, wenn sich keine Personen im Schwenkbe-
reich befinden!

Wahrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

Die gefahrene Geschwindigkeit muR immer den Umgebungsverhaltnissen angepaft werden! Bei
Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang plétzliches Kurvenfahren vermeiden!

Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute oder angehangte Gerate und
Ballastgewichte beeinflult! Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfahigkeit achten!

Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerétes berticksichtigen.

L
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22.Gerate nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!
23.Der Aufenthalt im Arbeitsber‘eich und Gefahrenbereich ist verboten!

24. Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerates aufhalten!

25. An fremdbetatigten Teilen (hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!

26. Vor dem Verlassen des Schleppers Gerat sichern! Anbaugerate ganz absenken! Motor abstellen
und Zindschlissel abziehen!

27. Zwischen Schlepper und Gerét darf sich niemand aufhalten, ohne dal das Fahrzeug gegen Weg-
rollen durch die Feststellboremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

28. Sofern beim Mitflihren von Arbeitsgeraten im Frontanbau das VorbaumaR von 3,50 m (gemessen
von Lenkradmitte bis zum vorderen Geratepunkt) Gberschritten wird, miissen vom Betreiber
geeignete betriebliche MalRnahmen ergriffen werden, damit die an Hofausfahrten, StraRenein-
miindungen und Kreuzungen auftretenden Sichtfeldeinschrankungen ausgeglichen werden. Dies
kann z. B. dadurch geschehen, da eine Begleitperson dem Fahrzeugfiihrer Hinweise gibt, die fur
das sichere Fihren erforderlichen Hinweise sind.

29. Packer-Fangarme vor dem Stralentransport einschwenken und arretieren!

30. Spurenreifler in Transportstellung verriegeln!

Angebaute Gerate

1. Vor dem An- und Abbau von Geréten an die Dreipunktaufhéngung Bedienungseinrichtung in die
Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!

2. Beim Dreipunktanbau missen die Anbaukategorien von Schlepper und Ger4t unbedingt iberein-
stimmen oder abgestimmt werden!

3. Im Bereich des Dreipunktgestanges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

4. Bei Betatigung der Auenbedienung fiir den Dreipunktanbau nicht zwischen Schlepper und Gerét
treten!

5. In der Transportstellung des Gerates immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Schiepper-
Dreipunktgestanges achten!

6. Bei Stral3enfahrt mit ausgehobenem Gerat mul der Bedienungshebel fiir die Dreipunkthydraulik
gegen Senken verriegelt sein!

Angehangte Gerate

1. Gerate gegen Wegrollen sichern!
2. Max. zulassige Stotzlast der Anhangekupplung, Zugpendel oder Hitch beachten!

3. Bei Deichselanh&ngung ist auf gentiigend Beweglichkeit am Anh&ngepunkt zu achten!
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17:

18.

Zapfwellenbetrieb

. Es durfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Gelenkwellen verwendet werden!

Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschutz miissen angebracht sein und
sich in einem ordnungsgemé&Ren Zustand befinden!

. Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohriiberdeckungen in Transport- und Arbeitsstellungen

achten!

. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestelitem Motor und

abgezogenem Zindschlussel!

. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Uberlast- oder Freilaufkupplungen, die nicht durch die

Schutzeinrichtungen am Schlepper abgedeckt werden, sind Uberlast- bzw. Freilaufkupplungen
gerateseitig anzubringen!

. Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!
. Gelenkwellenschutz durch Einh&ngen der Kette gegen Mitlaufen sichern!

. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, dal die gewahlte Drehzahl und Drehrichtung der

Zapfwelle des Schleppers mit der zulassigen Drehzahl und Drehrichtung des Gerétes
Ubereinstimmen, wie sie auf dem Typenschild des Gerates angegeben sind.

. Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, dal} sich niemand im Gefahrenbereich des Gerites

befindet!
Zapfwelle nie bei abgestelltem Motor einschalten!

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle
aufhalten!

Zapfwelle immer abschalten, wenn zu groRe Abwinklungen der Gelenkwelle auftreten oder sie nicht
bendtigt wird!

Achtung, nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse!

Wahrend dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerét herantreten! Erst wenn es ganz stillsteht, darf
daran gearbeitet werden!

Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerates oder der Gelenkwelle nur
bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zundschliissel!

Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!

Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhiille auf Zapfwellenstummel aufstecken!

Schaden sofort beseitigen, bevor mit dem Gerat gearbeitet wird!

Bei Verwendung der Wegzapfwelle beachten, daR die Drehzahl fahrgeschwindigkeitsabhangig ist
und die Drehrichtung sich bei Riickwartsfahrt umkehrt!

Hydraulikanlage

. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

Beim AnschlieRen von Hydraulikzylindern ist auf vorgeschriebenen Anschiuf der Hydraulik-
schlauche zu achten! .
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3. Beim Anschluf® der Hydraulikschlauche an die Schlepper-Hydraulik ist darauf zu achten, daRR die
Hydraulik sowohl schlepper- als auch gerateseitig drucklos ist!

4. Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Schlepper und Gerét soliten Kupplungsmuffen
und -stecker gekennzeichnet werden, damit Fehlbedienungen ausgeschlossen werden! Bei Ver-
tauschen der Anschlisse umgekehrte Funktion (z. B. Heben/Senken) - Unfallgefahr!

5. Hydraulikschlauchleitungen regelmaéfiig kontrollieren und bei Beschddigung und Alterung austauschen! Die Austausch-
schlauchleitungen missen den technischen Anforderungen des Gerateherstellers entsprechen! Die Verwendungsdauer der
Schlauchieitungen sollte 6 Jahre, einschliellich einer Lagerzeit von héchstens 2 Jahren, nicht iiberschreiten. Die Schlauch-
leitungen sind vor der ersten Inbetriebnahme des technischen Arbeitsmittels und danach mindestens einmal jahrlich auf ihren
arbeitssicheren Zustand durch einen Sachkundigen zu priifen.

6. Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwenden!

7. Unter hohem Druck austretende Flissigkeiten (Hydraulikél) kénnen die Haut durchdringen und
schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektionsgefahr!

8. Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Gerate/Aggregate absenken, Anlage drucklos machen, Motor
abstellen und Schliissel abziehen!

Reifen

1. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, dal das Gerét sicher abgestellt ist und gegen Weg-
rollen gesichert wurde (Unterlegkeile)!

2. Das Montieren von Reifen und Rédern setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsmaRiges
Montagewerkzeug voraus!

3. Reparaturarbeiten an Reifen und Radern durfen nur von Fachkraften und mit dafiir geeignetem
Werkzeug durchgefiihrt werden!

4. Luftdruck regelméRig kontrollieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!
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Wartung

1. Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktions-
stérungen grundsatzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen!
Zundschlussel abziehen!

2. Muttern und Schrauben regelmaRig auf festen Sitz pridfen und gaf. nachziehen!

3. Bei Wartungsarbeiten am angehobenem Gerat/Aggregat stets Sicherung durch geeignete Abstiitz-
elemente vornehmen!

4. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
5. Ole, Fette und Filter ordnungsgemaR entsorgen!
6. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

7. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem Verschleil? sind sie regelmaRig zu kontrollieren und recht-
zeitig auszutauschen!

8. Ersatzteile missen mindestens den vom Geréatehersteller festgelegten technischen Anforderungen .
entsprechen! Dies ist z. B. durch Originalersatzteile gegeben!

9. Bei Ausfiihrung von elektrischen Schweillarbeiten am Schlepper und angebauten Geraten, Kabel
am Generator und der Batterie abklemmen!
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S | ‘. Abb. 4 )

Vor Inbetriebnahme beachten:

1. Bei Benutzung offentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen einhalten. Gegebenenfalls
Warntafel und Beleuchtungseinrichtung anbringen. Die Halterung dafiir kann im Werk angefordert
werden. Die ordnungsgemaie Anbringung liegt im Verantwortungsbereich des Halters.

2. Beschadigte oder verschlissene Teile sind wegen erhthter Unfallgefahr auszuwechseln.

3. Ausreichenden Sicherheitsabstand zum Schwenkbereich des Pfluges einhalten (siehe Warnbild-
zeichen Seite 34, Pos. J)

4. Die nachfolgenden Angaben dieser Betriebsanleitung sind genau einzuhalten, um ein menschliches
Fehlverhalten auszuschlieRen.

5. Abgefallene und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.

Verwenden Sie nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile. Der Einbau von
Fremdfabrikaten kann schwere Schaden verursachen und fiihrt zum
Verlust unserer Gewahrleistung. '

Nachgebaute Teile, speziell Verschleiliteile, entsprechen selten den
Anforderungen, und die Material-Qualitat kann man nicht optisch
prifen.

Darum immer nur ORIGINAL-NIEMEYER-Ersatzteile verwenden!
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Anbau an den Schlepper

Schleppermotor abstellen und Ziindschliissel abziehen, wenn man zum Anbau zwischen Schlepper und
Gerat treten mufd.
Beim An- und Abkuppeln des Pfluges an den Schlepper ist besondere Vorsicht nétig
(siehe Warnbildzeichen Seite 34, Pos. N).

Beim Ankuppeln des Pfluges immer die passenden Stecker fiur die Unterlenkerachse
verwenden.

Vor dem An- oder Abbau des Pfluges an die Dreipunktaufhangung des Schleppers
den Systemhebel der Schlepperhydraulik in die Stellung "Lage" bringen, bei der
unbeabsichtigtes Heben oder Senken des Dreipunktgesténges ausgeschlossen ist.

Wird der Pflug zwecks Einstellung und Montage angehoben, so ist dieser gegen
unbeabsichtigtes Absinken zu sichern.

Bei Betatigung der AuRenbedienung fir den Dreipunktanbau nicht zwischen
Schlepper und Pflug treten. P

Das hydraulische Absenken des Pfluges muf8 behutsam vorgenommen werden,
um eine Beschddigung des Pfluges zu vermeiden. Unter Umstinden
schlepperseitig eine Senkdrossel vorsehen.

Vorderachsentlastung beachten! Restbelastung mindestens 20 % des Schlepper-
gewichtes.

Zwischen Schlepper und Pflug darf sich niemand aufhalten, ohne dal? das Fahrzeug gegen Wegrollen
durch die Feststellboremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist.

Beim Dreipunktanbau miissen die Anbaukategorien an Schlepper und Gerat unbedingt Ubereinstimmen.
Arbeitsgerate dirfen nur mit den dafiir vorgesehenen Schleppern transportiert und gefahren werden.

Zulassige Achslasten des Schieppers beachten (siehe Kfz-Brief).

~ AuBere Transportabmessungen entsprechend STVZO beachten.

Der Abstand zwischen den Schiepper-Hinterrddern und -Vorderriddern soll gleich sein, damit die
Langsachse des Schleppers bei der Arbeit in der Furche parallel zur Furchenwand verliuft. Ist
dies nicht der Fall, tritt eine Verzerrung des Schlepper-Dreipunktgesténges ein, die die Pflug-
arbeit beeintrdchtigen kann.

Vor dem Anbau des Pfluges miissen die Unterlenkeranschlufpunkte iiber die Hubstreben des
Dreipunktgestidnges so eingestellt werden, daB sie zur Erdoberfliche den gleichen Abstand
haben. Dabei auf gleichen Luftdruck in den Schlepperreifen achten!

Die Hubstreben sind auf gleiche Ldnge einzustellen.

Die Hubstreben des Schlepper-Dreipunktgestdnges werden so eingestellt, daR der Pflug geniigend hoch
ausgehoben wird und das Ende des Pfluges beim Drehen ausreichend Bodenfreiheit hat. Sie erleichtern
sich den An- und Abbau des Pfluges, wenn Sie vor dem Abbau durch Betatigung der Neigungsspindel
(siehe auch Seite 23, Abb. 27) den Rahmen waagerecht stellen.

Die gerateseitige Bohrung filr den Oberlenker wird so gewahlt, da dieser zum Schlepper hin leicht ab-
fallt, wenn der Pflug auf Arbeitstiefe ist (siehe auch Seite 21, Abb. 18). Dies ist besonders wichtig fiir
Schlepper mit Oberlenger-Regelung.
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4- und 5-schar-Pflige hinter Schleppern mit Unterlenkerregelung konnen gerateseitig in einem der
beiden vorgesehenen Langldcher gefahren werden. Der Oberlenker ist so einzustellen, dal der Bolzen
vorn im Langloch anliegt, wenn der Pflug auf Arbeitstiefe ist. In hiigeligem Gelénde soll der Bolzen
dagegen etwa in der Mitte des Langloches stehen (siehe auch Seite 19, Abb. 17).

Die Unterlenkerarme des Schleppers missen bei der Arbeit seitlich frei beweglich
sein. In der Transportstellung des Pfluges sind sie gegen seitliches Pendeln zu
verriegeln. Vor dem StraRentransport die Wirkung der seitlichen Verriegelung prifen.

Sicherungsstecker nicht vergessen! Nach dem Anbau Abstellstitze in die Mittel-
stellung klappen. Vor dem Abbau Abstellstiitze nach unten klappen.

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich des Pfluges ist verboten (siehe Warnbildzeichen
Seite 34, Pos. J).

Hydraulikanlage
Hydraulikplan
P
- I
C e -
A = Hydraulikzylinder 1¢ L
C = Gerateanschiul N ¢ =
E = Hydraulikschlauch N =
G = Kupplungsstecker
H = Schlepper ]
| = Steckerhalter u%
L = Schutzschlauch Q 0 &G
N = Verschraubung o %
Q = Hydraulik-Rohr G—¢ +
N—/ + H
A -
-7
c :
L - Abb. 5 /

An allen hydraulisch betatigten Teilen besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und
Scherstellen (siehe Warnbildzeichen Seite 34, Pos. N).

Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage den Pflug absetzen, Anlage drucklos machen,
Motor abstellen und Schlussel abziehen.

Arbeiten an der Hydraulikanlage nur vom Fachmann ausfiihren lassen.

Beim AnschlieRen von Hydraulikzylindern ist auf den vorgeschriebenen Anschiuf® der
Hydraulikschiduche zu achten (siehe Seite 12).

Hydraulikleitungen sollen regelmaRig kontrolliert und bei Beschadigung oder Alterung
ausgetauscht werden (siehe auch Seite 6 "Hydraulikanlage").

TD 414.0
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Hydraulische Drehung

Der hydraulische Schwenkvorgang darf nur vorgenommen werden, wenn sich keine
Person im Arbeitsbereich befindet (siehe Warnbildzeichen Seite 34, Pos. J).

In Transportstellung des Pfluges ist der Aufenthalt im Drehbereich verboten.
Die Drehung des Pflugrahmens in Transportstellung erfolgt durch einen Pflugwendezylinder mit
automatischer Umschaltung im Totpunkt. In den Endlagen wird der Zylinder gegen den Neigungs-

anschlag ebenfalls automatisch hydraulisch verriegelt.

Der Pflugwendezylinder kann an Schleppern mit einem einfachwirkenden Steuergerat und Rucklauf in
den Hydraulik-Oltank oder mit einem doppeltwirkenden Steuergerat angeschlossen werden (Abb. B).

Die Schlauchanschlusse am Pflugwendezylinder sind wie
folgt gekennzeichnet:

Schlauchanschiul® P (Pumpe):
Druckleitung vom Schlepper

Schlauchanschiu®® T (Tank):
druckloser Rucklauf zum Oltank bei einfachwirkendem
Steuergerat oder Ruckleitung zum doppeltwirkenden
Steuergerat.

Die Drehung wird eingeleitet, wenn bei voll ausgehobenem
Pflug die Hydraulikleitung P mit Druck beaufschlagt wird.
Der Pflug dreht nun selbsttatig iiber den gesamten Drehbe-
reich, der Steuerhebel ist evtl. solange festzuhalten. Nach
der Drehung des Pfluges bis auf Anschiag wird er in die
Mittelstellung zurtickgefiihrt.

Eine neue Drehung kann nach ca. 10 Sekunden eingeleitet werden. Bei einem doppeltwirkenden Steuer-
gerat wird diese Zeit durch einen kurzzeitigen Druckimpuls auf die Rckleitung verkirzt. Dann kann
sofort eine neue Drehung begonnen werden.

Beim Anschlul® der Hydraulikschlauche an die Schiepper-Hydraulik ist darauf zu
achten, dal die Hydraulik sowohl schlepper- als auch gerateseitig drucklos ist.
Deshalb ist es wichtig, daR vor dem Abbau des Pfluges durch Betatigung des Steuer-
hebels die Zuleitung zum Pflug drucklos gemacht wird.

Die Hydraulikschlauchanschlilsse zum Schlepper miissen bleibend gekennzeichnet
werden.

NIEMEYER Seite 12 TD 414.0



Storungssuche - Pflugwendezylinder

580545

Abb. 7/

Festgestellte S6rungen

Mdgliche Ursachen

Behebungen

AuBere Undichtigkeit

Undichtigkeit an den Verschluf3-
schrauben oder Verschraubun-
gen

Nachziehen oder Dichtringe
erneuern

Leckage am Fuhrungsstuck
(Pos. A)

Beschadigung des Fuhrungs-
stick - O-Ring

Erneuern des O-Ringes

Pfiug bleibt nicht am Anschlag:

"Innere Undichtigkeit"

Ruckschlagventil (Pos. A)
undicht

Ruckschlagventil (Pos. A)
herausnehmen und reinigen,
Dichtungen erneuern,
austauschen

Kolbendichtung undicht

Erneuern der Kolbendichtung

Pflug dreht nicht, bleibt am
Anschlag stehen

Rickschlagventil (Pos. A)
entsperrt nicht

Rickschlagventil (Pos. A)
austauschen

Kupplungsstecker hat keinen
Oldurchflul

Kupplungsstecker erneuern und
OldurchfluR aberprifen.
(Rucklauf abschrauben und
OlfiuR berpriifen)

Pflug dreht nicht tber den
oberen Totpunkt.
Pflugwendezylinder fahrt nur

einige mm ein und schaltet um.

Schlepper-
pumpe zu
klein. Schiep-
perpumpen-
druck unter
130 bar.

Pflug dreht zu
langsam

Beim Wenden Gas geben,
Schlepperpumpendruck prufen.

Siebe oder
Blenden
verstopft
(Pos.Bu.C)

Siebe und Blenden reinigen
(Pos. B und C).

Differenzdruckventil (Pos. D)
schaltet zu frih

Differenzdruck erhdhen

Ruckschlagventil (Pos. A) stark
undicht

Rickschlagventil (Pos. A) heraus-
nehmen und reinigen.

Dichtungen erneuern, aus-
tauschen.

TD 414.0

Seite 13

NIEMEYER



Voreinstellung des Pfluges

Beim Einstellen des Pfluges durch die Spindeln besteht Quetschgefahr (siehe
Warnbildzeichen Seite 34, Pos. N)

Delta 4-Stein

ALLLLA L

O

—_—
~——
—~—
-

@rrm B AC

\_ J Abb. 8
Bevor Sie den Pflug anheben, stellen Sie mit Spindel A (Abb. 8) die Arbeitsbreite des ersten Kérpers
zum Schlepper grob ein. Hierzu messen Sie den Innenabstand zwischen den Schiepperhinterrddern
(lichte Weite zwischen den Stollen in cm). Mit diesem Wert gehen Sie in die Skala des Abziehbildes auf
der Fahrung des Pfluges (Abb. 11). Die hier angegebene Kérperarbeitsbreite gibt an, welchen Balken der
Einstellskala Sie beachten mussen. Stellen Sie nun durch Drehen der Spindel A (Abb. 8), das markierte
Ende der Flhrung (Pfeil, Abb. 11) auf das MaR der lichten Weite zwischen den Schlepperreifen.

Ist eine grofere Verstellung notwendig, wird wechselweise die Spindel B (Abb. 8) verstellt, um den Pflug
mdglichst parallel zu verschieben.
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Delta 4-Stein-Variant

\_ | - Abb.9

~ Beim Variant-Pflug (Abb. 9) gilt fiir die Einstellung der Arbeitsbreite des ersten Kdrpers zum Schlepper

das gleiche wie vorher beschrieben mit dem Unterschied, daf zur Einstellung der Arbeitsbreite des
ersten Korpers die Spindel A (Abb. 9) betatigt wird. Ist eine gréRere Verstellung notwendig, wird
wechselweise die Spindel B (Abb. 9) verstellt, um den Pflug méglichst parallel zu verschieben.

Achtung! Diese Vorgaben zur Voreinstellung des
Variant-Pfluges sind unbedingt einzuhalten.
Sonst Materialbeschadigung!

UL AT

Der Pflug wird durch abwechselndes Betétigen der
Spindel (Abb. 10, Pos. A und B) eingestelit. Der
Ausleger (C) muB parallel (=) oder in Richtung (D)
zur Fiihrung (F) stehen.

Auf keinen Fall darf der Ausleger in Pos. E stehen.
(Verbiegen der Spindel B wahrend der Pflug-
drehung).

Abb. 10_/
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Delta 4-Stein
Delta 4-Stein-Variant

Der Einstellwert auf der Skala (Abb. 11) wird auch durch die Arbeitstiefe beeinflult. Die Skala ist auf
eine Arbeitstiefe von 28 cm ausgelegt. Weicht Ihre gewiinschte Arbeitstiefe erheblich von diesem Wert
ab, so ist eine entsprechende Korrektur notwendig. Bei geringerer Arbeitstiefe verschiebt sich die
Markierung zum gréReren Skalenwert hin, d.h. nach links, wahrend bei groRerer Arbeitstiefe die Markie-
rung nach rechts von dem von Ihnen ermitteiten Wert der lichten Weite eingestellt wird.

Die angegebenen Werte setzen ebenes Gelande voraus. Beim Hangauf- oder Hangabpflugen stellen Sie
die Grundeinstellung des Pfluges wie angegeben ein und berlcksichtigen die Hanglage bei der Feinein-
stellung auf dem Acker, durch Verstellen der Spindel B (Abb. 8 und 9).

Stellen Sie die mittlere Karperarbeitsbreite 45 cm je nach Pflugtyp. mit der Strebe C (Abb. 8) oder mit
dem Hydraulikzylinder C (Abb. 9) ein.

Kante aufl Skalenwert einstellen w

Set edge to desired scalevalue

Régler I'affutage a la
graduation desirée
kKant op schaalwaarde zetten

Pflugeinstellung zum Schiepper bei 28 cm Arbeitstiele .
Approximale front furrow width setting at 28 cm working depth  « Delta 4 . Delta 4 'Vanant_
Réglage dde la largeur approximalive du silion frontal & une prolonddur Delta 4-Stein Delta 4-SL-Variant

de travail de 28cm : Delta 4-Stein-Variant
Instelling van de ploeg t.o. v. de trekker bij 28 cm werkdiepte Stein

Y .
. Tat
vt} i °
T 7. T,
so <0 o)
et B
Abstand zwischen den Schlepperhinterradern (cm)
Dislance between traclor rear wheels (cm)

Distance entre les roues arriéres du tracteur (cm)
Alstand tussen de trekkerachlerwielen (cm)

\_ Abb. 11/

Beispiel (Abb. 11): Typ Delta 4, Arbeitsbreite pro Kérper 45 cm,
gewiinschte Arbeitstiefe 30 cm, lichte Weite zwischen den Schlepperhinterradern 140 cm.

Kdrperarbeitsbreite (cm)
Werkbreedte per lichaam (cm)
50 45 40

Furrow width (cm)
Largeur du silion (cm)

Wegen der groferen Arbeitstiefe als 28 cm ist der einzustellende Skalenwert auf dem Strich fir 45 cm
Kérperarbeitsbreite etwa 138 cm.
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Delta 4-Stein
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L | Abb. 12 /

Mit der Spindel B (Abb. 12) wird der Rahmen so eingestellt, dal die Anlagen parallel zur Fahrtrichtung

stehen. Mit dieser Spindel kann auch der Zugpunkt (Abb. 12, Pos. Z) und der Anlagendruck beeinflult
werden.

Stellen Sie zun&chst mit der Spindel B (Abb. 12) den theoretischen Abstand ein, wie er aus dem Abzieh-
bild fur die einzelnen Pflugtypen und die Kdrperarbeitsbreiten (Abb. 13) zu ersehen ist.

- R

Grundeinstellung des Pllugrahmens Réglage du bati de la charrue
Plough lrame adjustment Basisinstelling van het ploegframe

Delta 4 Delta 4-NL | Delta 4-Stein

\
40--0 45 Kérperarbeitsbreite (cm)
| e et 3'5(\3 Sl::;:.lgl\:lg:f:l:é:ﬁe;mu silion (em) 40 45 50 40 45 50 40 45 50

See operators manual Maf A (mm) / Measuremant A (mm)
Vour manuel d'instructions

e et it Oimensan (o o 770|780| 790|970| 990|1005( 785 790| 800

. Abb. 13 /

Die rahmenseitigen Bohrungen sind fir die einzelnen vorgegebenen Kérperarbeitsbreiten bestimmt. Das
MaR A (Abb. 13) bezieht sich also jeweils auf die der Kérperarbeitsbreite zugeordnete Bohrung.

Die Feineinstellung der Arbeitsbreite des ersten Kérpers und des ideellen Zugpunktes erfolgt erst
wéahrend des Einsatzes des Pfluges.
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Delta 4-Stein-Variant
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Mit der Spindel B (Abb. 14) wird der Rahmen so eingestellt, daR die Anlagen parallel zur Fahrtrichtung
stehen.

Mit dieser Spindel kann auch der Zugpunkt (Abb. 14, Pos. Z) und der Anlagendruck beeinfluRt werden.

Die Feineinstellung der Arbeitsbreite des ersten Kérpers und des ideellen Zugpunktes erfolgt erst
wéhrend des Einsatzes des Pfluges.
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Einsatz des Pfluges

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich des Pfluges ist nicht gestattet (sieche Warnbild-
zeichen Seite 34, Pos. J).

Das Mitfahren wahrend der Arbeit und wahrend der Transportfahrt auf dem Pflug ist
verboten (siehe Warnbildzeichen Seite 34, Pos. G).

Durch die automatisch wirkende, mechanische Steinsicherung kénnen die Pflugkérper sowohl nach
hinten als auch seitlich gegen Federdruck ausweichen. Sie werden nach Uberwinden des Hindernisses in
ihre Ausgangsposition zuriickgefiihrt, so daR die Arbeit nicht unterbrochen werden muR. Die einzelnen
Pflugkérper sind zusatzlich durch eine Abscherschraube gesichert, die bei Ubergroflen Hindernissen
anspricht.

7.
Die Federvorspannung und damit die Auslésekraft am B\

Pflugkérper kann durch die Schrauben A (Abb. 15) einge-
stellt werden. Sie richtet sich nach den Einsatzbedingungen

und soll nicht gréRer sein als nétig, d. h. sie wird so einge-
stellt, dal® der Pflugkdrper bei Arbeitstiefe ruhig arbeitet,
wenn keine Steine oder dhnliches vorhanden sind.

Die Auslosekraft an der Scharspitze wird verringert, indem
die Schrauben A (Abb. 15) abwechselnd gegen den
Uhrzeigersinn gedreht werden.

Soll die Auslosekraft am Pflugkérper gréBer werden,
mussen die Schrauben im Uhrzeigersinn

gedreht werden. Die Ausldsekraft kann stufenlos bis max. /

20 000 N eingestellt werden. c
\_ Abb. 15 )

Wichtig ist, dal beide Spindeln gleich vorgespannt sind. Die Langen der Anzeigenstifte miissen oben
und unten gleich lang sein (Abb. 15, Pos. C, Maf D).

Die Diagrammkurve A (Abb. 16) stellt den Kraftverlust an der Scharspitze wahrend des Auslésevor-
ganges dar.

4 ™
(1N=0,102kp) &
20000 N
s Sy - N e  Delta 4-Stein
22¢ - . A —~|Delta 4-Stein-Variant
g% 815000 =y —
L © & —
Se8 S 1 %]
PE o \\ :
8& ¢
58510000
233
299
<235 5000
K 0 8 der Scharspi
ceA O 5 10 1 20 25 80 35 40 d5em LLihibe ander Scharpize
Hethoogte aan de schaarpunt

\_ Abb. 16
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Um die Funktion und Sicherheit der Steinsicherung zu ge-
wahrleisten, ist es unbedingt erforderlich, die Schmiernippel
(Abb. 17, Pos. E) regelmaRig abzuschmieren.

Nach der Demontage der Schutzhaube (Abb. 17, Pos. A)
und dem Abschmieren der Gelenke ist unbedingt die
Schutzhaube wieder zu montieren.

\_ E E EAbb.‘l?/

Beim Ausldsen der Steinsicherung besteht Gefahr durch StoRen und Heraus-
schleudern von Teilen.

Achtung! Vor allen Arbeiten an der Steinsicherung ist die Feder mit den Schrauben A
(Abb. 15) zu entspannen!

Die Grindel von Steinsicherungspfliigen kénnen wahrend der Arbeit ausschwenken.
Nicht in den Arbeitsbereich des Pfluges treten (siehe Warnbildzeichen Seite 34,
Pos. D). _

Bei der Einstellung der Federvorspannung genau nach den Angaben (Seite 19)
vorgehen, um ein menschliches Fehlverhalten auszuschlieRen.
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Die Einstellung des Pfluges soll auf dem Acker erst dann vorgenommen werden, wenn die gewiinschte

Arbeitstiefe erreicht und eine entsprechende Vorfurche vorhanden ist.

Der Oberlenker soll beim links- bzw. auch beim
rechtsseitigen Pfligen in gleicher Richtung zur
Furchenwand verlaufen und zum Schlepper hin
etwas abfallen (Abb. 18). Die Unterlenker sollen
bei erreichter Arbeitstiefe etwas zum Schlepper
hin abfallen oder waagerecht stehen (Abb. 18).

Ist der Oberlenker im Langloch befestigt, wird die
waagerechte Stellung des Pfluges tber die
Regelhydraulik und das Stitzrad (falls vorhanden)
reguliert.

Auf Arbeitstiefe bei ebenem Gelénde soll der
Bolzen des Oberlenkers vorn im Langloch an-
liegen (Abb. 19, Pos. E). Dabei wird das Stlitzrad
entlastet und die Hinterrader des Schleppers mehr
belastet.

Auf Arbeitstief i_htgelige lande soll der
Bolzen dagegen etwa in der Mitte des Langloches
stehen. Dadurch wird das Stitzrad starker
belastet.

Die Pfluggrindel sollen in Fahrtrichtung gesehen
bei der Arbeit senkrecht zur Erdoberflache stehen,
damit alle Kérper gleich arbeiten (Abb. 20).

TD 414.0 Seite 21
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Fur die Neigungseinstellung hat jede Pflugseite eine eigene
Stellspindel (Abb. 21, Pos. A). Sie wird durch die Arbeitstiefe
des Pfluges beeinfluft.

Vor der Einstellung wird der Pflugwendezylinder kurz betatigt,
damit der Anschlag frei wird. Nach der Einstellung muf® der
Pflugwendezylinder wieder bis zum Anschlag ausgefahren sein.

Zum Verstellen der Spindeln sind diese leicht anzuheben,
damit die Verdrehsicherung unwirksam wird.

Beim Verstellen der Spindeln besteht
Quetschgefahr (siehe Warnbildzeichen
Seite 34, Pos. N)

Die Arbeitstiefe wird mit der Regelhydraulik des Schleppers (Zugkraft- oder Mischregelung) eingestelit.
Das Stiltzrad (falls vorhanden) soll wahrend der Arbeit nur geringfiigig tragen. Damit alle Korper
gleichmaRig tief arbeiten, ist es erforderlich, dald der Pflug bei der Arbeit waagerecht steht (Abb. 18).
Die Einstellung erfolgt durch Langenverénderung des Oberlenkers bis die gewiinschte Arbeitstiefe

erreicht ist.

A )
SIS

Delta 4-Stein

Nach Betatigung der Spindel A (Abb. 22) zur Anpassung der
Arbeitsbreite des ersten Pflugkérpers, muf die Spindel B
(Abb. 22) jeweils so verstellt werden, dad die Weite fiir das
Mal A (Seite 17, Abb. 13) wieder erreicht wird.

Mit der Spindel B (Abb. 22) wird der auf Arbeitstiefe befindliche
Pflug so eingestellt, dal der Oberlenker von oben gesehen in
gleicher Richtung zur Furchenwand steht (Abb. 22). Durch
geringfugiges Verlangern der Spindel B (Abb. 22) kann der
Anlagendruck verringert, durch Verkurzen vergroRert werden.
Hat der Schlepper Seitenzug zum Gepfligten, wird dies durch
Verkiirzen des Abstandes an der Spindel B (Abb. 22) beseitigt.
Hat der Schlepper Seitenzug zum Ungepfiigten, wird der

B A C Abstand der Spindel B (Abb. 22) verl&ngert, um dies zu
beseitigen.
\_ Abb. 22/
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Delta 4-Stein-Variant

Bei Betatigung der Spindel A (Abb. 23) zur Anpassung der 4 JJ_ )
Arbeitsbreite des ersten Pflugk®rpers mul die Spindel B |
(Abb. 23) so verstellt werden, dall der Ausleger C (Abb. 23) i
parallel zur Fihrung steht. —

Rechtsdrehen = schmaler
Linksdrehen = breiter , F

Die Arbeitsbreite des Pfluges kann mit den Spindeln (Abb. 23,
Pos. A und B) beeinfluf3t werden.

I A Tt

Durch geringfligiges Verldngern der Spindel B (Abb. 23) kann
der Anlagendruck verringert, durch Verkiirzen vergroRert
werden. Hat der Schlepper Seitenzug-zum GepﬂUgten wird
dies durch Verkirzen des Abstandes der Spindel B ( Abb. 23) A
beseitigt. Hat der Schlepper Seitenzug zum Ungepfligten, wird el
der Abstand der Spindel B (Abb. 23) verlangert, um dies zu
beseitigen.

Auf keinen Fall darf der Ausleger (Abb. i

23, Pos. C) in Pos. E stehen (Verbiegen =|

der Spindel B wihrend der /@

Pflugdrehung). \_ A Abb. 23

Priifen Sie die endgiiltige Einstellung erst, wenn die Pflugkérper ackerblank sind! Dieses gilt fur
alle Pflugtypen.

T

Seitenzug, Schlepper-Pflug-Zuglinie

s ™\

—] / AN
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~J  Abb.24

Da nach Abb. 24 die Schlepper-Pflug-Zuglinie (Verbindung Z nach ZP) den Punkt M in der Mitte der
Schiepperhinterachse nicht kreuzt, hat der Schlepper Seitenzug.
Um den Seitenzug abzustellen, mu3 die Spindel (Abb. 22 oder 23, Pos. B) verstellt werden. -

Schlepper hat Seitenzug zum Ungepfliigten (Abb. 24) ‘

= Abstand der Spindel (Abb. 22 oder 23, Pos. B) verldngern.
Schlepper hat Seitenzug zum Gepfliigten

= Abstand der Spindel (Abb. 22 oder 23, Pos. B) verkirzen.
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Verandern der Arbeitsbreite

~

Al Ll D _K:
R
\ L& BA c Abb. 26 /

Delta 4-Stein

Die Arbeitsbreite pro Pflugkérper wird durch ein Umstecken der
Schrauben (oben wie unten) in die jeweilige Bohrung erreicht
(Abb. 25).

Bei der Arbeitsbreitenverstellung besteht
Quetsch- und StolRgefahr (siehe auch
Warnbildzeichen Seite 34, Pos. N.)

Delta 4-Stein-Variant

Die Arbeitsbreite / Pflugkdrper kann tber den Hydraulik-
zylinder C (Abb. 26) stufenlos eingestellt werden. Die
erreichbaren Breiten liegen zwischen 35 - 50 cm Arbeitsbreite /
Pflugkérper. Die Skala auf dem Hydraulikzylinder zeigt die
jeweiligen Kdrper-Arbeitsbreiten an.

Zur Verstellung wird der doppeltwirkende Hydraulikzylinder mit
Druck der Schlepperhydraulik beaufschlagt. Der Hydraulik-
zylinder wird nach der Betatigung automatisch hydraulisch
verriegelt, so daR die eingestellte Arbeitsbreite konstant bleibt.
Vorwerkzeuge, Stitzrad und die Arbeitsbreite des ersten
Pflugkérpers passen sich automatisch an. Die Verstellung kann
wahrend des Pflugens oder im Stand bei leicht angehobenem
Pflug erfolgen.

An allen hydraulisch betatigten Teilen
besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch-
und Scherstellen (siehe Warnbildzeichen
Seite 34, Pos. N)

Siehe auch Seiten 6 und 11.

Omo >

Abb. 27 )

) Hydraulikplan (ArbeiisbreitenverstelIung)

= Hydraulikzylinder H = Schlepper

= Gerateanschiuf | = Steckerhalter
c = Hydraulikschlauch L = Schutzschlauch

=_ Kupplungsstecker N = Verschraubung
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Uberlastsicherung

Jeder Korper des Volldrehpfluges Delta ist serienmafig durch eine Abscherschraube gesichert. Bei
Uberlastung schwenkt der Kérper nach dem Abscheren nach hinten. Die Abscherschraube ist eine nicht
handelstbliche Spezialschraube. Deshalb sind dem Pflug fiir den ersten Bedarf drei Ersatzschrauben
beigefugt.

TYP I Grindelabmessung | Sonderschraube

Delta 4-Stein

Delta 4-Stein-Variant 80 x 30 M12x70-10.9

80 x 30 I M12x70-10.9

Beim Zuriickschwenken des Pflugkérpers nach dem Abscheren der Schraube besteht
Quetschgefahr.

Beim Schraubenwechsel ist der Pflugkérper gegen ein unbeabsichtigtes Zuriick-
schwenken zu sichern.

Zum Entfernen des Schraubenrestes immer einen Dorn oder die Ersatzschraube
verwenden. QUETSCHGEFAHR! Nur von hinten an den Pflugkérper herantreten, da
er in die Ausgangsposition zuriickschwenkt! Nach dem Wechsel auch die Mutter der
Grindelbefestigung nachziehen.

Anlage

Die Anlage ist 4-fach wendbar. Reihenfolge (N, M,
O und P) siehe Abbildung 28. Somit kénnen alle
4 Seiten gleichmaRig fir den Verschlei genutzt
werden.

Abb. 28 /

Abbau des Pfluges

- Der Pflug muf immer auf ebenem und festem Boden abgestellt werden.

- Pflugrahmen in Arbeitsstellung drehen.

- Hydraulikanlage des Schleppers auf Lagerregelung schalten.

- Pflug ganz absenken.

- Hydraulikschlgduche drucklos machen und Motor abstellen.

- Oberlenker vom Dreipunktturm abnehmen. ' .

- Hydraulikschlauche abkuppeln und in die Leerkupplungen am Dreipunktturm einstecken.

- Abstellstitze herunterschwenken und auf Verriegelung achten. Falls nicht maglich, Pflug leicht anheben.
- Unterlenker vom Dreipunktturm abnehmen

Falls vorhanden

- Fangarm in Transportstellung bringen (Seite 30)
- Schutzschiene an den oberen Pflugkérpern anbringen.

Besondere Vorsicht ist geboten im Bereich der oberen Pflugkérper (Scharspitzen).
Verletzungsgefahr durch StoRen und Stechen.
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Zusatzteile

Bei der nachtraglichen Montage von Zusatzteilen ist besondere Vorsicht geboten.
Sollte hierbei der Pflug angehoben werden, so ist dieser unbedingt gegen unbeab-
sichtiges Absinken zu sichern.

Pendelstiitzrad

Das Pendelstiitzrad wird durch die verstellbaren Anschlége (Abb. 29 und 30, Pos. A) auf die Arbeitstiefe
des Pfluges eingestelit.

Beim Delta 4-Stein muR mit dem SpannschloR (Abb. 29, Pos. F) das Stiltzrad parallel zur Anlage
angepalit werden.

Der Abstreifer C (Abb. 29 und 30) ist ein- bzw. nachstellbar.

Der StoRdampfer (Abb. 29 und 30, Pos. D) verhindert das Schlagen des Rades. Er muf immer

ausreichend mit Ol gefiillt sein. Zum eventuellen Nachfiillen von Ol wird der StoRdampfer demontiert

und in senkrechter Stellung aufgeschraubt. Der Kolben und die Kolbenstange werden soweit wie méglich

in den Zylinder eingefiihrt und dunnflissiges Hydraulikol nachgefiillt. ‘ ;

Flussigkeit im StoRdampfer steht unter Hochdruck.

Es besteht Quetschgefahr bei der Tiefeneinstellung der Pendelstiitzrades (siehe
Warnbildzeichen Seite 34, Pos. N).

Im luftbereiften Pendelstiitzrad ist der maximale Luftdruck 2,5 bar.

\

Delta 4-Stein Delta 4-Stein-Variant

\_ : Abb. 29 L

J

e
Abb. 30 /
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Arbeits- und Transportrad

Arbeitsstellun b. 31

Das Rad wird durch die verstellbaren Anschldge
(Abb. 31, Pos. D) auf die Arbeitstiefe des Pfluges ein-
gestellt (auf gleiche Arbeitstiefe achten).

Wird beim Delta 4-Stein die Arbeitsbreite verandert, so
muR auch das MaR X (Abb. 31) des Spannschlosses ge-
andert werden: .

bei Arbeitsbreite 35 = 266 mm
40 = 282 mm
45 = 298 mm

Der StoRdampfer (Abb. 31, Pos. E) verhindert das
Schlagen des Rades. Er muR immer ausreichend mit Ol
gefillt sein. Zum eventuellen Nachfiillen von Ol wird der
StoRdampfer demontiert und in senkrechter Stellung auf-
geschraubt. Der Kolben und die Kolbenstange werden so-  \_
weit wie méglich in den Zylinder eingefiihrt und mit diinn-
flussigem Hydraulikél nachgefiillt.

Abb. 31/

Nach der Einstellung Kontermuttern
wieder festanziehen.

Flussigkeit im StoRd&mpfer steht
unter Hochdruck.

Der maximale Luftdruck im Arbeits-
und Transportrad ist 3,9 bar.

Transportstellung Abb. 32

Das Rad wird wie folgt von Arbeits- in Transportstellung
gebracht:

- Stecker (Abb. 32, Pos. F) ziehen und nach leichtem
Schwenken des Rades SpannschloR (Abb. 32, Pos. H)
in Loch G (Abb. 32) abstecken und Stecker wieder
sichern.

- SpannschloR (Abb. 32, Pos. H) auf
keinen Fall durch Drehen der
Spindel verstellen.

- Stecker (Abb. 32, Pos. 1) ziehen, Rad um 90°
schwenken (Abb. 32, Pos. L) und in Loch J (Abb. 32)
wieder abstecken und auch hier Stecker wieder
sichern.

- Hebel am Tragbock umlegen (Abb. 33, Pos. E)

- Mit Schlepperhydraulik den Pflugrahmen drehen bis
Bolzen einrastet (Abb. 33, Pos. N).

- Pflug auf Rad ablassen.

- Oberlenker des Dreipunktgestinges entfernen

- Pflug soweit anheben bis die Schwenkachse des
Rades etwa senkrecht steht (Abb. 32, 90°).

Beim StraBentransport sind die Spitzen
der Pflugkdrper durch eine Sicherungs-
schiene abzudecken. Bei Transportfahrt
unbedingt Unterlenker am Schlepper \_ Abb. 33 S J
festsetzen.
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Dungereinleger, Maisstroheinleger und Vorschaler

Beim Verstellen auf Verletzungsgefahr achten (durch Fallen des Einlegers bzw. Vor-

schalers).

Die Einleger sind in der Héhe und im Winkel tiber

Einlegerschar soll in der Draufsicht, je nach Fahrt-

die Schrauben A (Abb. 34 und 35) einstellbar. Das -

geschwindigkeit, etwa parallel zum Kérperschar
stehen und ca. 2 - 3 cm weiter ins Ungepflugte
schneiden als der Pflugkérper. Eingestellt werden
kann dieses Mal} durch Verschwenken des
Stieles, nachdem die beiden Befestigungsschrau-
ben etwas gelést worden sind. Nach der Verstel-
lung milssen sie wieder kraftig angezogen
werden.

Die Arbeitstiefe richtet sich nach den Gegeben-
heiten. Sie soll jedoch maximal so tief sein, daR
die gesamte Scharbreite schneidet.

\_ Abb. 35 /

Stroheinleger

Im Bereich des Stroheinlegers besteht Quetschgefahr.

Der Stroheinleger ist tiber die Schrauben A (Abb. 36) in
seiner Arbeitstiefe einstellbar und wird damit der Arbeits-
tiefe des Pfluges angepalit.

Bei der Einstellung ist wichtig, daR die Spitze des Stroh-
einlegers immer auf der Oberkante des Streichbleches
des Pflugkdrpers aufliegt.

Optimale Arbeit ist bei gut flieBenden Béden maglich.
Bei klebenden Bdden sollten Ditngereinleger verwendet
werden.

Die Anpassung zur Abstiitzung des Stroheinlegers erfolgt
Uber die Schraube E (Abb. 36).
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Scheibensech

Bei der Tiefeneinstellung besteht Verletzungsgefahr durch Schneiden und Trennen.

Die Arbeitstiefe (10-15 cm) des Scheibenseches ist tiber
die Schraube D (Abb. 37) einstellbar.

Das Scheibensech soll ca. 2 - 3 cm weiter ins Unge-
pfiiigte schneiden als der Pflugkérper. Die Einstellung
erfolgt durch Verschwenken der Secharme, nach dem
Lésen der Schrauben (Abb. 37, Pos. E). Durch wechsel-
weises Betatigen der Schrauben (Abb. 37, Pos. F) wird
der Abstand zur Furchenkante eingestellt. Nach der Ein-
stellung missen beide Schrauben (Abb. 49, Pos. F) an-
liegen und die Schrauben (Abb. 37, Pos. E) wieder kraftig
angezogen werden.

Das Scheibensech muf} bei der Arbeit frei pendeln
kénnen. Die seitliche Begrenzung dieses Pendelweges
kann mit der Schraube G (Abb. 37) eingestellt werden.

Die Schmierstelle (Abb. 37, Pos. C) muR in regel-
maRigen Abstdnden mit einem hochwertigem Schmierfett
abgeschmiert werden.

Anlageschoner

Um dem Pflug eine bessere Seitenfiihrung zu geben,
kénnen unter bestimmten Gegebenheiten Anlage-
schoner montiert werden (Abb. 38). Sie sind zu
empfehlen bei: ;

- extrem geringen Arbeitstiefen,
- lockeren und tief gegrubberten Béden,
- Arbeiten an Hangen.

Nach Verschleit der Unterseite des Anlageschoners
kann er von R nach L bzw. von L nach R gewechselt
werden (siehe Abb. 38).

Anlagesech

Um eine saubere Furchenkante zu erzielen kann
es von Vorteil sein, ein Anlagesech zu benutzen.
Die Anbringung erfolgt nach Abb. 39.

Abb. 39
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Fangarm fiir Packer

Aus der Abbildungen 40 und 41 ist die Montage der gefederten Fangarme fiir Packer zu ersehen
(Abb. 40 ohne hydraulische Auslésung, Abb. 41 mit hydraulischer Auslésung).

Zur Fangstellung wird der Fangarm mit einem Stecker (Abb. 40/41, Pos. A) in die gewiinschte Stellung
gebracht.

Hierbei auf geniigend Freiraum zwischen dem 1. Pflugkdrper und Fangarm achten, damit der Kérper
beim Ausschwenken nicht gegen den Fangarm stoRt.

Im Bereich des hydraulisch betatigten
Fangbolzens besteht Quetschgefahr
(siehe Warnbildzeichen Seite 34, Pos. N).

Die Hydraulikanlage steht unter hohem
Druck (siehe auch Seite 11, Absatz
"Hydraulikanlage"). ‘ )

Zum Transport des Pfluges auf éffent-
lichen Stralen muR der Fangarm in
Transportstellung geschwenkt (Pos. D)
und arretiert werden (Pos. A).

Pfligen ohne Packer nur mit Fangarm in
Arbeitsstellung. Sonst Bruchgefahr.

Der Fangarm mit hydraulischer Auslésung
wird bei Schleppern mit doppeltwirkendem
Steuergerat am Pflugwendezylinder An-
schlul T (Abb. 41, Pos. F) angeschlossen.
Die Zugfeder verhindert das Einhaken des
Schlauches beim Drehvor-gang des
Pfluges. Die erforderliche L&nge kann mit
der Klemme F (Abb. 41) eingestellt werden.

\_ Abb. 41

Hydraulikplan
(Fangarm mit hydr. Auslésung)

( N E 5
c L A= H .
E = Hydraulikzylinder
- L. C = GerateanschluR
e R E = Hydraulikschlauch
£ G = Kupplungsstecker ‘
g H = Schlepper
Q TG %—G | = Steckerhalter
_E L = Schutzschlauch
= = + N = Verschraubung
R_/ il T H P = Zylinder
A AR o Q = Hydraulik-Rohr
,J%r R = T-Verschraubung
Q Abb. 42
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Wartung und Pflege

Vor Wartung und Reparaturarbeiten Schleppermotor abstellen und Schiiissel
abziehen (siehe Warnbildzeichen Seite 34, Pos. F)

Wird das Gerat hierbei angehoben, so ist es unbedingt gegen ein unbeabsichtigtes
Absinken zu sichern.

Alle Lagerstellen sind so abgedichtet, daR das Gerat nach jedem Einsatz mit dem Wasserstrahl gereinigt
werden kann. 2

Nach dem ersten Einsatz und spéter nach einer Betriebszeit von ca. 2 Stunden sind alle Schrauben auf
festen Sitz hin zu Uberprifen. Gegebenenfalls sind sie nachzuziehen.

Maximale Anzugsmomente filr Sechskant-
schrauben mit metrischem ISQ@-Regelgewinde

G:‘Wri;f:& Anzugsmomente Min Nm
escas 56 | 69 | 88 | 109 | 129
M5 28 5 6 8,5 10
M 6 47 8,5 10 14 17
M 8 12 21 25 35 41
M10 23 41 49 69 83
M12 40 72 86 120 145
M14 64 115 135 190 | 230
M16 100 180 210 | 295 | 355
M18 135 245 290 | 405 | 485
M20 190 345 410 580 | 690
M22 260 465 550 | 780 | 930
M24 330 600 710 | 1000 | 1200
M27 500 890 1050 | 1500 | 1800
M30 670 | 1200 | 1450 | 2000 | 2400

Fur einen korrekten Sitz von Schrauben und Muttern ist es erforderlich, diese hinreichend fest anzu-

ziehen. Das Anziehen sollte mit einem Drehmomentschlissel erfolgen. Das erforderliche Schrauben-
anzugsmoment sollte der Tabelle entnommen werden.

Beispiel: Eine Schraube M 8 der Festigkeitsklasse 8.8 sollte mit einem Anzugsmoment von 25 Nm =
2,5 mkg angezogen werden. Die Festigkeit ist auf dem Schraubenkopf angegeben.

TD 414.0 Seite 31 NIEMEYER



Alle Schmierstellen (Abb. 43, Pos. E, G, N, O, S, T, U und V), auch die an den Zusatzteilen, missen in ‘)
regelméaigen Absténden mit einem hochwertigen Schmierfett abgeschmiert werden.

Steht eine langere Einsatzpause des Pfluges an, missen die blanken Flachen der Verschleilteile, die
Spindeln der Einstellvorrichtungen, die Kolbenstangen der Hydraulikzylinder und alle Steckbolzen
eingefettet werden.

Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit Schneiden (z. B. Schare und Scheibenseche) geeignetes
Werkzeug und Handschuhe benutzen.

Um die Funktion und Sicherheit der Steinsicherung zu gewahrleisten, ist es unbedingt
erforderlich, die Schmiernippel am Steinsicherungelement (Abb. 43, Pos. V und E)
regelmanig abzuschmieren.

Nach der Demontage der Schutzhaube (Abb. 43, Pos. A) und dem Abschmieren der
Gelenke ist unbedingt die Schutzhaube wieder zu montieren.

)
Der Luftdruck im luftbereiften Pendelstitzrad und im Arbeits- und Transportrad muR 2,5 bar betragen. .
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NIEMEYER-Vertriebsorganisation

1. Richard Husen GmbH 24582 Bordesholm
Wi it Miihlenredder21
erksvertretung Tel. 04322 /5868
Fax 04322 /3882
2. Rénz Land- und Gartentechnik GmbH gzﬁ:gv"?g;eégﬂelc“imhause"
Werksvertretung Tel. 0421 /80769-0
Fax0421/801238
- 31311 Uetze
3. gab.lftsBoe‘:k AmMihlenfeld 12
eRieEmanager Tel. 05173/ 7295 - Fax 05173 /7238
Auto-Tel. 0161/5203019
48477 Horstel-Riesenbeck
5 Z'L(.)tTas Upmann Tel.: 05454 /910-178
ehenmenager Tel. privat: 05454 /910-168
Mobil 0172/ 5382576
6. Hermann Butz SO0RT Hamm
Herm Lange Strale 260

Gebietsmanager

Tel.02381/410141-Fax 02381/417037
Mobil 0171/4323864

LFU Gesellschaft fiir Land-, Forst- und umwelttechnische

Maschinen und Anlagen GmbH
Werksvertretung

2

Peter Brandt

54597 Auw

Hauptstrale 23

Tel. 06552/ 5558 - Fax 06552 / 5646
Auto-Tel.0161/5213173

8. Heinz Gangelhoff 46569 Hinxe-Gartrop
Elsenweg 16
Tel. 02858 / 2404 - Fax 02858 / 6517
Mobil 0171/ 4324178
9. Siegfried Wockenfuss GmbH & Co. if(“%’-”euc';e‘heim
azienweg
Werksvertretung Tel. 0641 /96267-0
Fax 0641/96267-50
10. von Heyking GmbH & Co. KG 2122t4"'§ﬁ::3"8':523f
untersriether str.
13. Werksvertretung Tel. 09154/ 949210
Fax 09154/949227
12. Christoph Schneeberger ;2550'5‘-‘""-‘"22
. anoramaweg
Gebietsmanager Tel. und Fax 07025/ 3630
Mobil 0161 /5214787
15. SWOLANA Werksvertretung 39638 Gaartﬂe:egﬂtjen14
. ornemann stralie
18. Landmaschinen Tel. 03907 / 739732 - Fax 03907 / 739731
Mobil 0172/ 5266802
17. Dieter Kiiffel 37296 Ringgau-Liiderbach
Werksvertretun: HObeTg 15
9 Tel. 05659 / 92003 - Fax 05659 / 92005
Mobil 0171/2207576
19! Eckart Wagner 14823 Grubo
Gebietsmanager Hauptstraiie 16
9 Tel. 033849 /51838 - Fax 033849 /52201
Mobil 0171/ 4309366
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Warnbildzeichen (Piktogramme)

Abgefallene und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.
Nach den neben den Warnbildzeichen stehenden Id.-Nr. kdnnen diese nachbestellt werden.
Gerade Endzahl (z.B. 646404)=Hochformat. Ungerade Endzahl (z.B. 646405)=Querformat.

( )
e Abb. 44 /
[ B
. 646407 III II 646409 646413
646406 seeee | 646408 | 646412

Basasr

Vor Inbetriebnahme die Betriebs-
anleitung und Sicherheitshin-
weise lesen und beachten.

‘] 646420

646419

Nicht auf Plattform mit-
fahren.

Ausreichenden Sicherheits-
abstand zum Schwenkbereich

der Maschine einhalten.

646415
646414

sakary

Niemals in den Quetschgefahren-

bereich greifen, solange sich dort

Teile bewegen

Vor Wartungs- und Reparatur-

arbeiten Motor abstellen und
Schlissel abziehen.

646500

Nicht im Dreh- und Schwenk-
bereich des Gerates auf-

halten.
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weise lesen und beachten.

Warnbildzeichen (Piktogramme)

Abgefallene und unleserlich gewordene Warnbildzeichen sind vom Benutzer zu ersetzen.
Nach den neben den Warnbildzeichen stehenden Id.-Nr. kénnen diese nachbestellt werden.
Gerade Endzahl (z.B. 646404)=Hochformat. Ungerade Endzahl (z.B. 646405)=Querformat.

anleitung und Sicherheitshin-

‘:"%?.

646420
646419

Nicht auf Plattform mit-
fahren.

bereich greifen, solan
Teile bewegen

646414

Niemals in den Quetschgefahren-
ge sich dort

abstand zum Schwenkbereich
der Maschine einhalten.

N Abb. 45 /
@
M . Iﬁ' I I Siai0d 646413
| 846406 e | 546408 | 546412
" Vor Inbetriebnahme die Betriebs- Ausreichenden Sicherheits- Vor Wartungs- und Reparatur-

arbeiten Motor abstellen und
Schliissel abziehen.

¢

L

1097 ->

646415

646500 -

Nicht im Dreh- und Schwenk-
bereich des Gerates auf-
halten.
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