Waritung und Pflege

Nach dem ersten Einsatz alle Schrauben auf festen Sitz Gber-
priifen. Alle Lagerstellen sind so abgedichtet, da das Méah-
werk nach jedem Einsatz mit dem Wasserstrahl gereinigt
werden kann.

Getriebe

Das Méahwerk besitzt drei Kegelradgetriebe. Jedes Getriebe
ist mit ca. 1 Ltr. FlieBfett FIBRAX 280 (Esso) gefiillt. Vor
Saisonbeginn unbedingt ausreichenden Fetistand kontrollieren.

Schmierung

Wéhrend der Einsatzzeit sollten die schnell rotierenden Lager
der Rotorwelle im Gileitteller taglich abgeschmiert werden.
(siehe Bild). Der Schmiernippel befindet sich am Hals des
Gleittellers. Um ihn gut zu erreichen, wird der Schneidteller
mittels der Hohenverstellung auf Hochstellung gebracht. Alle
weiteren Schmiernippel, insbesondere am Dreipunkibock,
ebenfalls &fter abschmieren.

Verlangerungen fir Handhebel-Fettpressen sind im Fachhandel oder
liber die Firma NIEMEYER erhéltlich.

Bei der Generalreinigung nach der Saison sollten alle Lager-
stellen und beweglichen Teile gut durchgefettet und eingedlt
werden, da gerade diese Teile bei Stillstand durch eindringen-
de Luftfeuchtigkeit besonders korrosionsgefahrdet sind.

Auswechseln der Gleitteller

Dazu wird zundchst der Schneidteller hochgedreht. Am Hals
des Gleittellers befindet sich eine Klemmschraube. Sie wird
mittels beigeliefertem Innensechskant-Schliissel herausgedreht.
AnschlieBend klemmt man gegeniiberliegend zwei gleich dicke
Holzstiicke zwischen Gleitteller und Schneidteller. Der Gleit-
teller wird nun abgedriickt, in dem man mit Hilfe der Hohen-
verstellung den Schneidteller herunterdreht.

Beim anschlieBenden Zusammenbau ist darauf zu achten, daB
die Klemmschraube mit einem Klebemi.tte[ z. B. CASKO oder
UHU-Plus eingesetzt wird. (Lockerungsgefahr).

Auswechseln der Schneidteller

Dabei wird zunachst verfahren wie beim ,Auswechseln der
Gleitteller”. Nach Losen der Schrauben kann dann der Schneid-
teller abgenommen werden.

Nach dem Auswechseln neue Federringe unterlegen und
Schrauben wieder fest anziehen.

Auswechseln
oder Reinigen der Mahtrommeln
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Wieder ist zundchst so zu verfahren wie beim ,Auswechseln
der Gleitteller”. Dann wird der Seegerring, der als Anschlag
dient, entfernt. Die Mahtrommel wird an der Héhenverstellung
ganz heruntergedreht und abgezogen. Nun kann man den Gleit-
sitz filr die Hohenverstellung einfetten und die Mahtrommel
von innen reinigen.

Montageanleitung
Einsatzanleitung

Rotormaher
RO 186 abmasch.-Nr. 13550
FIO 186 ab Masch.-Nr. 1600

Lieferumfang:

1 Rotorméher RO 166 / RO 186
daran angebunden:_
1 Packchen mit Messern, diversen
Schrauben und Muttern,
1 Montage- und Einsatzanleitung
1 Spezial-Steckschlissel
1 Knipphebel fiir Messerwechsel
1 Innensechskant-Schlissel
1 kompl. Schutzvorrichtung
1 Gelenkwelle

Vor Inbetriebnahme beachten:

1. Schutzvorrichtung anbringen. Verschlissene Schutztiicher recht-
zeitig erneuern. (Forderung der Berufsgenossenschatt.)

2. Messerklingen einsetzen. (siehe Aufkleber am Rotormaher.)
Achtung! Beschédigte oder verbogene Messerklingen sind
wegen erhdhter Unfallgefahr auszuwechseln.

3. Personen aus dem Gefahrenbereich verweisen, da Gefahrdung
durch fortgeschleuderte Fremdkérper besteht. Besondere Vorsicht
an Straflen und Wegen.

MIERIEVER

LANDMASCHINEN
H. NIEMEYER SOHNE GMBH & CO. KG

4441 Riesenbeck - Postfach 1160
Tel.: (05454) 7001-7004 - Telex: 094511

LAMMERT-DRUCK 25956



Tragbock mit versetzbaren Unterlenker-
zapfen

Norm | Beide Zapfen zeigen nach innen
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Norm Il Normalstellung

Beide Zapfen zeigen nach links, also linker Zapfen auBen,
rechter Zapfen innen
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Norm Il Bei Schleppern mit groBer Spur und breiten Reifen -
zur Erhaltung der vollen Schnittbreite:

Zapfen wie in Normalstellung, jedoch bis zur zweiten Bohrung
durchgesteckt.
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Achtung! Die Gelenkwelle darf nicht iiber 18° abgewinkelt
sein, sonst entsteht Gelenkwellenbruch. Evil. stirkere Gelenk-
welle verwenden.

Anbau und Einsatz

Anbau an den Schlepper

Das Méhwerk wird am Dreipunktgestdnge angebaut. Aus der
Transportstellung wird es nach Lésen der Verriegelung in die
seitliche Arbeitsstellung geschwenkt und erneut verriegelt.

Den AnschiluBpunkt des Oberlenkers so wihlen, daB das Mah-
werk waagerecht ausgehoben werden kann.

Die Unterlenker am Schlepper milssen gleichhach stehen. Die
Spannketten sind fest anzuziehen.

Bei Verwendung eines Schnellkupplers empfiehlt es sich, den
Unterlenker an der Maherseite um ca. 2 cm hdherzustellen.

Befestigung der Anschlagkette

Wahrend des Mahens befindet sich der Hydraulikhebel in der
Stellung ,,Freiganghydraulik. Gerateseitig wird das eine Ende
der Anschlagkette auf einem freien Unterlenkerzapfen des
Dreipunktbockes befestigt. Das andere Ende ist am Schlepper
so zu befestigen, daB es ein stabiles Teil fest umschlingt. Die
Lange der Kette ist richtig abgesteckt, wenn sich der Anschlag-
zapfen am Rotormé&her bei waagerechter Stellung in der Mitte
des Langloches befindet.

Die Aushebekorrektur

Bei Arbeiten an Héngen oder Bdschungen kann das Méhwerk
durch Umstecken der Aushebestange an der Aushebekorrektur
dem Boden angepalBt werden.

Die Gelenkwelle

Gelenkwelle auf richtige Lange Gberpriifen. In ausgehobenem
Zustand darf sie nicht ganz zusammengeschoben sein.

Achtung! Bruchgefahr von Getriebe und Gelenkwelle!!
Gegebenenfalls Gelenkwelle beidseilig gleichméBig kiirzen.

Der Freilauf der Gelenkwelle befindet sich auf der M&herseite.
Zum Transport wird die Gelenkwelle nicht abgenommen. Sie darf
jedoch nur in Arbeitsstellung eingeschaltet werden,

Achtung! Bei Schleppern mit unter Last schaltbarer Kupplung
grundsatzlich Gelenkwelle mit Uberlastsicherung verwenden, da
sonst Bruchgefahr,

Gelenkwelle in abgehangtem Zustand mittels Anschlagkette be-
festigen. (Siehe Bild)

Die Schnitthéhenverstellung

Die Schnitthdhenverstellung ist stufenlos. Die Hohenverstell-
schraube ist mittels Spezial-Steckschliissel {iber dem Zufiih-
rungsschacht erreichbar. Nach Entfernen der gelben Schutz-
kappen dreht man den entsprechenden Schneidteller so lange,
bis die Hohenverstellschraube im Zufiihrungsschacht sichtbar
ist.

Nach der Verstellung Steckschllissel unbedingt entfernen
(Bruchgefahr) und Zufiihrungsschacht mit Schutzkappen ver-
schlieBen.



