


Pflugbau mit Tradition – seit über 125 Jahren

















Geteilte Schare mit Granitspitze

Die Schare sind geteilt aufgebaut und einzeln aus-
tauschbar. Eine Speziallegierung verleiht dem Schar 
eine 2- bis 3-mal höhere Standzeit und eine erhöhte 
Bruchfestigkeit. Durch eine spezielle Aufpanzerung 
wird der Verschleiß bei den Granitspitzen zusätzlich 
verringert.

Unterschiedliche Böden – passende Pflugkörper

Welche Bodenart auch bearbeitet werden muss, die Niemeyer-Pflugkörper sind getestet und 
perfekt abgestimmt auf jede spezielle Gegebenheit:

NU  Universalform für alle Bodenarten
 Von Sand über mittelschweren Lehm bis zu Marschboden
 Breite Furchenräumung
 Gute Arbeit am Hang
 Sehr leichtzügig
 Mit geteilten Scharen
 Der Pflugkörper mit der größten 
 Abdeckung der verschiedenen Bodenarten,
 besonders bei wechselnden Böden

E-NU Streifenkörper – Universalform für stark klebende Bodenarten (Moorböden)
 Besonders gute Furchenräumung und gute Krümelung
 Gute Arbeit am Hang
 Sehr leichtzügig
 Mit geteilten Scharen



SH Gewundene Form, geeignet für schwere Lehm- und Tonböden
 Gute Arbeit am Hang
 Gut geeignet für wechselnde Böden
 Sehr leichtzügig
 Mit geteilten Scharen

NH Langgestreckte, gewundene Form, besonders geeignet für Polderböden
 Das breite, vordere Riester hebt den Erdbalken an, das langgestreckte, hintere Riesterteil 
 wendet den Erdbalken und presst ihn gut an.
 Kein Brechen der Scholle und Zurückfallen von Schollenteilen in die Furche
 Sehr leichtzügig
 Mit geteilten Scharen

Offener Körperrumpf mit Verstellmöglichkeit

Der Rumpf aus vergütetem Sonderstahl ist so konstruiert, 
dass er ohne zusätzliche Verstrebungen auskommt. Das ver-
hindert ein Aufbauen von Erde. Darüber hinaus wird dem 
Pflugkörper eine Elastizität verliehen, die Bodenverdichtun-
gen während des Pflügens abfedert. Dies garantiert eine 
saubere Pflugarbeit und bürgt für die extreme Leichtzü-
gigkeit der Niemeyer Pflüge. Durch die Verstellmöglichkeit 
bietet der Niemeyer-Körperrumpf eine weitere Möglichkeit 
zur optimalen Anpassung an alle Bodenverhältnisse.





Arbeits- und Transportrad

680 x 260 mm (für AT 65) unten links

800 x 300 mm (für AT 85) unten rechts







Erleben Sie unsere 
Produkte auch mit der 
Niemeyer Agrartechnik App!

Niemeyer Agrartechnik GmbH

Hansestraße 1

D-48477 Hörstel-Riesenbeck

Telefon: +49 (0) 54 54 / 910-176

Telefax: +49 (0) 54 54 / 910-108

Web: www.niemeyerWeb.de

E-Mail: info@niemeyerWeb.de


